Przedmiar robét

Remont balkonu drewnianego w domu jednorodzinnym (lesniczéwka w Gdowie) wraz z
remontem fragmentu elewacji i wejscia do budynku

Obiekt lub rodzaj robot: Budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: 32-420 Gdow, ul. Ciegielniana 449, gm. Gdow
dz. nr ew. 872, obr. [0005] Gdow
Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Inwestor: Nadlesnictwo Myslenice
ul. Szpitalna 1
32-400 Myslenice

Jednostka opracowujgca kosztorys: "ETA" Sp. o.0.
ul. Sniadeckich 8
33-300 Nowy Sacz

Data opracowania:
2023-07-19



Gdoéw strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llooa
Kosztorys Remont balkonu drewnianego w domu jednorodzinnym (lesniczéwka
w Gdowie) wraz z remontem fragmentu elewacji i wejscia do budynku
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
: 12,30000
12,30000|m2 12,300
1.2 |KNR401/426/4 |Rozebranie obicia scian, ptyty GK
6,15000
6,15000|m2 6,150
1.3 KNR 401/428/1 |Rozebranie podtdg drewnianych, podtogi slepe
12,30000
12,30000|m2 12,300
1.4 KNR 401/428/4 |Rozebranie podtdég drewnianych, legary m 32,600
1.5 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2’m2 -drzwi
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,05300
3,05300|m2 3,053
1.6 |KNR404/804/2 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych, kondygnacjatt
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,30000
5,30000|m 5,300
1.7
3,48000
3,48000|m2 3,480
1.8
17,50000
17,50000|m 17,500
1.9 KNR 401/423/5 |Podstemplowanie ptyt balkonowych, rozebranie stemplowania w poziomie | pietra m2 3,500
1.10 |Kalkulacja Koszt utylizacji drewna z demontazu
wiasna m3 0,900
1.11  |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1'km m3 0,500
1.12 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety
1°km ponad 1'km
Krotno$¢=9 m3 0,500
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llooa
2 Element MONTAZ KONSTRUKCJI BALKONU
2.1 KNR 401/423/1 |Podstemplowanie ptyt balkonowych, tymczasowe, w poziomie | pietra m2 3,500
2.2 KNR 401/346/4 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda
gtebokosci2cegty
............................. PO O e
-otwory w $cianach pod belki stalowe :
DI e . 500000
RAZEM:: 5,00000|szt 5,000
2.3 KNR 401/203/3 |Uzupetnienie elementoéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone $ciany o
............................. grubosciponad 20°CM
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
-"poduszki" betonowe pod oparcie belek E(0,50*0,20*0,10)’*5
stalowyeh: e L 0,05000]
RAZEM:: 0,05000|m3 0,050
2.4 KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7°"mm
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 0,00300|t 0,003
2.5 KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
fi 12mm (zbr. poduszek): . 3001000 . 000300
RAZEM:: 0,00300|t 0,003
2.6 KNR 712/202/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, konstrukcje petnoscienne, farba
(1) PIZECIWIAZEWNA | e
"""""" 7,94000
7,94000|m2 7,940
2.7 |KNR205/208/1 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 5'kg z blachy stalowej gr. 8mm
- Blacha stalowa gr. 8mm - montazdo  ((0,10*0,20*15+0,20%0,12*5)*62,80)/1000 |
Dl SOy . e . 002638
RAZEM:: 0,02638|t 0,026
2.8 KNR Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 14'mm, gtebokos$¢ wiercenia do
403/1017/14 iomm
""""" 70,00000
RAZ 70,00000 | otwor 70,000
29 KNR 401/313/4 |Wykonanie konstrukcji no$nej balkonu, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
............................. 80x120mm - Analogia e
Wyliczenie l0SCi DOt e
- Belki stalowe prostokatne :(3,55*5)*1,05
BOX 20X MM . 18,63750]
RAZEM:: 18,63750|m 18,638
2.10 |DC 3/205/3 Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywic, w podiozu betonowym, $rednica
............................. otworu 16 mm - kotwy do konstrukcji nosnej - Analogia
Wyliczenie I0SCi ODOt: | e
-Kotew systemowa stalowa ocynkowa
(pret gwintowany fi 12mm + nakretki),
montaz belek do konstrukgji stropu i : :
SCIANY: e sssesss s st s AR AR AR AR SeR R . 70,00000]
RAZEM:: 70,00000 kotwienie 70,000
2.11 |KNR 401/423/5 \Podstemplowanie ptyt balkonowych, rozebranie stemplowania w poziomie | pietra m2 3,500
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3 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE - BALKON
3.1 |KNR 202/1110/5 [Podioga na gotowym belkowaniu z krawedziakow grubosci Somm
Wyliczenie iloscirobot:
-konstrukcja pod deske tarasowg - 3,00%,25
balkon: ? 3,75000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 3,75000|m2 3,750
3.2 KNR 21/4007/1 |Slepa podioga, z desek szerokosci 15-20°cm - deska tarasowa gr. 28mm
©)
Wyliczenie floseirobot:
-podioga balkonu + boki - deska {(3,0071,25+1,42*0,15)+(1,25*2+3,00020
tarasowa modrzewiowa, dwustronnie :
ryflowana, gr.28mm e sssesss s st s AR AR AR AR SeR R % 5,06300
RAZEM:: 5,06300|m2 5,063
3.3 |KNR 202/1209/2|Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste
Wyliczenie flosci robot
S re204 5,38000
RAZEM:: 5,38000|m 5,380
34 KNR Montaz elementdéw balustrad, tralki mocowane w policzkach, $rednio ozdobne - Analogia
B0 08 S L e
Wyliczenie l0SCi lODOt: | e
- montaz tralk drewnianych do balustrad :40 5
stalowych: e sssesss s st s AR AR AR AR SeR R % 40,00000
RAZEM:: 40,00000|szt 40,000
3.5 |KNR 202/9910/3 Impregnacja elementow drewnianych - impregnat dekoracyjno-ochronny
Wyliczenie floscirobot
-malowanie fralek: @oro1oM002 8,00000
RAZEM:: 8,00000|m2 8,000
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4 Element PODLOGI | POSADZKI
4.1 |KNR 202/1110/4 |Podtoga slepa grubosci 22'mm (ptyta OSB3) na legarach utozona krzyzowo
Wyliczenie l0SCi DOt e
-podiogaw pokojunatp.: 120015 12,30000
RAZEM 12,30000|m2 12,300
4.2 KNR 403/1017/1 |Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie o Fido 10'mm otwor 12,000
4.3 |DC4/202/3 Mocowanie elementow za pomocg kotew mechanicznych do podtoza zelbetowego
.................................................................................................................................................... ___ 12,00000
RAZEM:: 12,00000 szt 12,000
4.4 KNNR 2/1205/9 |Posadzka z paneli podtogowych, ptyta HDF, AC5 gr. 10mm uktadane na macie
............................. izolacyjno-wyréwnaczejwrazlistwami
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
- Panel o klasie $cieralnosci AC5, grub.
10mm (V-fuga), listwy przyscienne z
MO oM e 12,30000
RAZEM 12,30000|m2 12,300
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5 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
5.1 KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1
S U ) e
........................... i rob
...................................................................... 1(6,4570,50+1,00) .. i 422500
RAZEM:: 4,22500/m2 4,225
5.2 KNR 202/810/5 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2,
............................. wykonywane recznie, tynki kategoria Ill-lV, na osciezach 15'cm
Wyliczenie oscirobot:
...................................................................... (d2v2,15°2y045 085800
RAZEM:: 0,85800|m2 0,858
5.3 KNR 14/2010/7 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(M pokrycie jednostronne, scianki jednowarstwowe, typ 50-101
Wyliczenie floscirobot:
-uzupetnienie pow. $cian po wykonaniu §.(é.,.il..5.*.(.).,.5.0.j;2 .........................................................................................
podtogi: f 6,45000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  6,45000/m2 6,450
54 |KNR202/815/5 |Gladz gipsowa nasufitach, f-warstwowa
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,60*2,75"2+2,95200 1 14,70000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,70000|m2 14,700
5.5
:(3,60*2)+(0,78+2,50)*0,15+(1,42+2,15*2)*0,15- :
...................................................................... (42218) 5,49700
RAZEM:: 5,49700|m2 5,497
5.6 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne - sufity m2 14,700
5.7 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne - Sciany m2 5,497
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Podstawa

Opis roboét

Jm

llooa

Element STOLARKA ZEWNETRZNA

KNR 19/1023/11 | Drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na

kotwach

Profil siedmiokomorowy 7K, drzwi
szklone zestawami termoizolacyjnymi
trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor
dwustronny

42*2,15

3,05300
3,05300

m2

3,053
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7 Element ROBOTY REMONTOWE - TATRAS
7.1 |KNR 202/9910/3 [Impregnacja elementow drewnianych - impregnat dekoracyjno-ochronny
Wyliczenie l0SCi DOt | e
- malowanie istniejacych tralek: (7 5'0,100802 12,00000
RAZEM 12,00000|m2 12,000
7.2 |DC20/511/2  [Spoinowanie, fuga cementowa - plytki ceramiczne
Wyliczenie ilosci o0t
........................................................................................................................................................ 17,07000
: 17,07000|m2 17,070
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8 Element RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE
8.1 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe
)
Wyliczenie loSCi FODGY:
...................................................................... 1(14,074,50+3,00°3,50) ... 73,50000
RAZEM 73,50000|m2 73,500
8.2 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, ilosci materiatéw na plac budowy
(2) m2 73,500
8.3 KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg
)
WVylCzZenie 08 oD O e
...................................................................... 12,3071,4672+1,40"1,47+1,42°215 i 1182700
RAZEM 11,82700|m2 11,827
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llooa
9 Element ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE - ELEWACJA
9.1 KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej m2 2,500
9.2 KNR 401/726/2 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony),
(2) podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1 miejscu), wapno
hydratyzowane (kg) m2 2,500
9.3 |KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5'm2
L 60,70300
60,70300/m2 60,703
9.4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsjg
gruntujgca, 1-krotne
i(44,30+12,50+1,20*2)+(3,40+2,60*2)"0,60-(2,3
................................................................... 10"1,4672+1,4071,47+1,42°2,15+1,0"2,07)  © 5046300
okt AT 17,90000
-ptyta tarasu od spodu : 5,70000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 74,06300|m2 74,063
9.5 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych
............................. katownikiemmetalowym
Wyliczenie ilosci robot
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' [(2,301,46*2+1,40*1,47+1,42*2,15+1,02,07)+( .
§2,60*2+3,40+4,50+4,60+1 ,50*2) 34,59700
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 3459700 mb 34,597
96  |KNR23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, Sciany
"""""'"""""""""""""""""'"""""""""""""(2121"édﬁ'z’"édié'1"éb*’é)l('é'46¥'2"é’6*’é')’*6'éb"(’é'é """""""""""""""""
011,46'2+1,40"1 47+1,42'2,15+1,0°207)
%
-plytatarasuodspody: 570 5,70000
RAZEM:: 74,06300 m2 74,063
9.7 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi, przykiejenie warstwy siatki, oscieza _
Wyliczenie ilosci robét
U (2,30%2+1,46%4+1,40+1 477241 ,42+2,15°2+1,0 1
i+2,07*2)*0,15 § 3,84600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 3,84600|m2 3,846
9.8  |KNR33/25/1 (1) [Tynki elewacyjne silikonowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia, farba gruntujaca |
Wyliczenie floscirobot:
-$ciany {(44,30+12,50+1,20%2)+(3,40+2,60*2)*0,60-(2, 3
................................................................... 10*1,46*2+1,40%1,47+1,42*2,15+1,0*2 ,07) :
Plytatarasuodspodu:
-oécieza:
........................................................................................................................................................ 3,84600
60,00900 m2 60,009
9.9 KNR 33/25/3 (1) |Tynki elewacyjne silikonowe, wykonywane recznie, o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej, uziarnienie 2.0 mm, baranek m2 60,009
9.10 |KNR 33/24/1 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie,
Y.".Y'.‘.QF‘.?U!?.YV.?F?FWY.PQ§F?F§’D‘.‘?J....9!!!.’??9.‘(‘.’?.’1'.‘? .............................................................................
.................................................................................................................................................... 17,9000
RAZEM:: 17,90000|m2 17,900
9.11  |KNR 33/24/6 Tynk z réznobarwnych kamieni (tynk zywiczny/mozaikowy) o walorach tynku zmywalnego,
uziarnienie 2,0 mm m2 17,900
9.12 |KNR 403/1133/7 |Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych szt 1,000
9.13 |KNNR 5/502/2 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte), swietlbwkowe do 20°W - kinkiet kpl 1,000
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10 Element OGRODZENIE TERENU - FURTKA
101 |KNR404/304/1 |Rozebranie stupow, betonowych, wezszy bokdo20'em
Wyliczenie iloscirobot:
......................................................................................................................................................... 0,18081
RAZEM:: 0,18081|m3 0,181
102 |KNR 225/317/3 |Furtki wejsciowe ze stupkami - rozebranie, z fat niestruganych ze stupkamizrur
Wyliczenie iloscirobot:
.......................................................................... 457050 2,17500
RAZEM:: 2,17500|m2 2,175
10.3 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos$¢ do 1°'km m3 0,181
10.4 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety
1°km ponad 1'km
Krotno$¢=9 m3 0,181
10.5 |KNR201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka
025'm3, grunt kategorii Il
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,60000
0,60000|m3 0,600
10.6 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, beton podawany pompa
0,21600
RAZEM:: 0,21600|m3 0,216
10.7 |KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7'mm
0,00400
0,00400|t 0,004
10.8 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
0,00900
0,00900|t 0,009
10.9 |KNR 401/1304/4 [Przyspawame w3agsow z blachy stalowej do stupkéw ogrodzeniowych - Analogia
2,40000
i 2,40000|m 2,400
10.10 |[KNR201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii Il - zasypanie fundamentéw
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,38400
0,38400|m3 0,384
10.11 |KNR 223/402/4 |Furtka z ksztattownikéw stalowych, jednoskrzydtowa z boku przesta
o AR 209898 M =1,000 S=1,000 e
Wyliezenig lloscirobot: .
- Furtka jednoskrzydiowa, stalowa 4T
ocynkowana, klamk i komplet
zawiasowo-zamkowy+ stupki
przybramowe stalowe (2 szt.) 12x12cm
malowane proszkowo, wypetnienie z :
tralek drewnianych: e 1,00000
RAZEM:: 1,00000 kpl 1,000
10.12 [KNR 202/9910/3 |Impregnacja elementow drewnianych - impregnat dekoracyjno-ochronny ...
"""""" 3,00000
3,00000|m2 3,000
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,058

22.|Drzwi balkonowe - profil siedmiokomorowy 7K, szklone zestawami termoizolacyjnymi trzyszybowymi,
dwukomorowymi, kolor dwustronny m2 3,053

63.|Preparat gruntujgcy kg 14,8126




Gdow
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13

Nazwa materiatu

llosé

.|Zywica epoksydowa pojemnik 380 ml

.| Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi’7'mm St0S




