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OPIS REMONTU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta z Inwestorem

e Uzgodnienia z Inwestorem

* Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczna stanu istniejgcego
« Dokumentacja fotograficzna przeprowadzona na miejscu

* Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANE GO,
LOKALIZACJA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu polegajacy na:

- remoncie balkonu drewnianego wraz z remontem elewacji frontowej i wejscia do
budynku oraz remontem pokoju na poddaszu w domu jednorodzinnym (lesniczéwce) w
m. Gdow 449, gmina Gdow, powiat Wielicki.

Podstawowym celem projektu jest umozliwienie opracowania dokumentaciji
projektowej typowania roboOt na remont istniejgcego budynku w celu zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkowania, poprawienia stanu technicznego i wizualnego.

2.2. Stan istniejgcych, Uktad funkcjonalny

Budynek mieszkalny jest wolnostojgcym obiektem dwukondygnacyjnym,
podpiwniczonym o prostokagtnej bryle.

Obiekt jest przeznaczony na cele mieszkalne oraz petni dodatkowo funkcje
lesniczowki.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, jest wyposazony w instalacje wod.-
kan., C.O., i elektryczng i w wentylacje grawitacyjna.

Dotychczasowy uktad i przeznaczenie pomieszczenh nie ulega zmianie.

Uktad scian konstrukcyjnych i dzialowych pozostaje bez zmian, rOwniez wejscia
do budynku nie ulegajg zmianie.

Ogolnie budynek jest w dobrym stanie technicznym.

3. ZAKRES ROBOT, MATERIALY
3.1. ZAKRES ROBOT
Balkon:

- Demontaz barierek oraz podtogi balkonu,
- Rozebranie istniejgcej drewnianej konstrukcji podparcia balkonu,



- Wykonanie i montaz stalowej konstrukcji nosnej balkonu,

- Malowanie konstrukcji stalowej,

- Montaz nowej drewnianej podtogi balkonu na drewnianych legarach,
- Montaz nowych balustrad balkonowych,

- Malowanie i impregnacja elementéw stalowych i drewnianych

Poddasze:

- Rozebranie istniejgcych warstw podtogowych (w celu umozliwienia zamontowania
konstrukcji nosnej balkonu),

- Demontaz drzwi balkonowych,

- Wykonanie nowej podtogi z ptyt OSB na legarach

- Utozenie posadzki z paneli podtogowych na macie izolacyjnej,

- Wykonanie i uzupetnienie oktadzin sciennych z ptyt GK na ruszcie

- Montaz nowych drzwi balkonowych,

- Uzupetnienie tynkéw, wykonanie gtadzi,

- Malowanie farbg scian i sufitbw wraz z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni

Roboty zewnetrzne - elewacja

- Zeskrobanie odpadajgcej farby oraz skucie luznych i zawilgoconych fragmentéw tynku
- Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych,

- Gruntowanie powierzchni Scianach,

- Utozenie siatki podtynkowej elewacyjnej na kleju,

- Wykonczenie pow. Sciany tynkiem silikonowym (struktura baranek) oraz tynkiem
zywicznym/mozaikowym na cokole,

- Uzupetnienie fug pomiedzy ptytkami na schodach i spoczniku,

- Malowanie balustrad stalowych i impregnacja elementéw drewnianych wypetnienia

Ogrodzenie:
- Demontaz istniejgcej furtki i rozebranie 2 stupkéw przybramkowych,

- Wykonanie betonowych stop fundamentowych wraz z montazem 2 nowych stupkow
przybramkowych,
- Wykonanie i montaz furtki jednoskrzydtowej

3.2. MATERIALY

Stolarka:

- Drzwi zewnetrzne (balkonowe) - konstrukcja ramy i skrzydet z profili siedmiokomorowy
z wkiadkg termiczng, kolor dwustronny, szklenie zestawami szyb zespolonych, Ud < 1,3
W/m?2K,

Uwagal:

- Projektowane drzwi dostosowac do istniejgcych otwordéw w Scianach,

- Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej nalezy
wczesniej dokonaé¢ indywidualnych pomiaréw z natury istniejgcych otworéw w celu
doktadnego dopasowania stolarki.

Podtoqi:
- Panel podtogowych gr. 10 mm, kl. Scieralnosci AC4 (gat. 1), V-fuga, warstwa z maty

izolacyjnej gr. 5mm, listwy przyscienne z MDF,



- Plyta OSB3 gr. 22 mm na legarach drewnianych 5x8cm,

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

- Okladziny scian z ptyt GK (gipsowo-kartonowych) na ruszcie stalowym,
- Tynki cementowo-wapienne, kat. Il (uzupetnienia),

- Gladz szpachlowa na nowych tynkach i oktadzinach,

- Farba lateksowa do wymalowan wewnetrznych,

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

-Tynki cementowo-wapienne, kat. 11l (uzupetnienia),

- Srodek gruntujgcy gtebokopenetrujacy,

- Siatka podtynkowa elewacyjna — gramatura 150 g/m2
- Zaprawa klejowa do siatki elewacyjnej,

- Tynk silikonowy barwiony w masie (baranek),

- Farba chlorokauczukowa do metalu,

- Impregnat dekoracyjno-ochronny do drewna

Balkon:

- Konstrukcja nosna z ksztattownikdédw stalowych zamknietych 8x12cm, montaz na
kotwach stalowych wklejanych,

- Deska tarasowa modrzewiowa gr. 28mm, dwustronnie ryflowana impregnowana,
montaz na legarach drewnianych 5x8cm,

- Barierki z ksztaltownikéw stalowych zamknietych, wypetnienie z desek drewnianych
frezowanych (wzér dopasowany do istniejgcych)

- Farba chlorokauczukowa do metalu,

- Impregnat dekoracyjno-ochronny do drewna

Furtka:

- Stopy fundamentowych z betonu kl. C20/25, zbrojenie z pretow stalowych
zebrowanych fi 12 + strzemiona fi 6mm

- Stup stalowy ocynkowany, malowany proszkowo, prostokgtny, przekroj stupa 120 x
120 [mm].

- Konstrukcja ramy stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, przekrdj 60x40 mm

- Wypelnienie z desek drewnianych frezowanych (wzoér i kolor dopasowany do
istniejgcego ogrodzenia)

- Impregnat dekoracyjno-ochronny do drewna

4. UWAGI DODATKOWE

Wszelkie roboty winny by¢é prowadzone pod nadzorem o0sOb posiadajgcych
odpowiednie okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonaé
zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w
stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i Scisle przestrzegajgc wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiadac
wszelkie dokumenty okreslone szczegotowymi przepisami dotyczgcymi trybu
dopuszczenia ich do stosowania jak; certyfikat za znak bezpieczenhstwa, aktualng



aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, atest higieniczny,
okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym, a takze ujete w specyfikacji materialowej lub jakiejkolwiek innej czesci
dokumentacji, powinny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosi¢
problem Projektantowi. Zmiany w czasie realizacji projektu sg mozliwe po uzyskaniu
pisemnej zgody autora projektu i Inwestora. Na pisemne zapytanie Inwestora lub
Wykonawcy, Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia zgodnie z art.
36a ustawy prawo budowlane.

W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub
technologicznych, nalezy zwrocic sie do Projektanta o ich rozstrzygniecie. W przypadku
braku informacji dotyczgcych rozwigzan materialtowych nalezy zwr6ci¢ sie do
Projektanta o ich uzupetnienie.

Przed zamoéwieniem materialtdw nalezy sprawdzi¢ aktualno$s¢ dokumentdw
dopuszczajgcych do ich stosowania w budownictwie. Podane przykladowe materiaty
oraz urzgdzenia mozna zastgpi¢ innymi, rbwnowaznymi o parametrach rownowaznych
nie gorszych z podanymi.
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Jednostka projektowa:

n

"ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

< Obiekt i adres: Stadium:
"~ Lesniczéwka w Gdowie nr inw. 110/6

(budynek jednorodzinny) REMONT

dz. nr 872, obr. Gdéw [0005] gm. Gdéw

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku

SYTUACJA 1:50 | 06.2023r. 1
. Podpi
Opracowak: | ech. bud.  rma > Architektura

87
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Roboty remontowo-budowlane wewn. - zakres robot:

1 - Wymiana i uzupetnienia czes$ci oktadzin z ptyt GK na
ruszcie ($ciany)

2 - Wymiana warstw podtogowych - demontaz
istniejgcych warstw i montaz nowej podtogi: panele
podtogowe na ptycie OSB

3 - Wymiana drzwi balkonowych

4 - Uzupetnienia tynkéw (Sciany)

5 - Malowanie $cian i sufitu

Legenda - przekroj:
1.

- Panel podtogowy AC5 gr. 10mm na macie izolacyjnej gr. 5mm
- Plyty OSB3 gr. 22mm

- Legary drewniane 5x8cm

- Belki stalowe na stropie (konstrukcja nosna balkonu) -
ksztattownik stalowy 8x12cm

- Istniejgcy strop gestozebrowy

2.

- Deska tarasowa ryflowana (dwustronnie) gr. 28 mm

- Legary drewniane 5x8cm (mocowane do konsrukcji stalowej)
- Belki stalowe (konstrukcja nosna balkonu) - ksztattownik
stalowy 8x12cm

3.

Balustrady stalowe ocynkowane, malowane:

stupki 30x30mm, porecz 50x30mm

Wypetnienie: deski drewniane impregnowane profilowane
(wym., ksztatt i kolor dostosowany do istniejgcych balustrad)

di

Jednostka projektowa:

"ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Obiekt i adres: Stadium:

Lesniczéwka w Gdowie nr inw. 110/6
(budynek jednorodzinny)
dz. nr 872, obr. Gdéw [0005], gm. Gdéw

PROJEKT

REMONTU

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT PODDASZA Z BALKONEM
PRZEKROJ AA 1:50 | 06.2023r. 2

; . mgr inz. Podpis
Projektant: Mariusz Salamon Konstrukcja

upr. nr MAP/0371/PWOK/09
Opracowat: tech. bud. Podpis
Mariusz Surma Architektura
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Roboty remontowo-budowlane - zakres robot:

1 - Wymiana drzwi balkonowych - do decyzji Inwestora
(w przypadku braku uszkodzen starej stolarki mozliwy
ponowny montaz starej stolarki)

2 - Rozebranie istniejacego balkonu wraz z konstrukcja.
Wykonanie i montaz nowej konstrukcji balkonu wraz z
obudowg

3 - Montaz nowych balustrad

4 - Malowanie i impregnacja istniejgcych balustrad

5 - Remont istniejgcej elewacji frontowej: skucie luznych
fragmentéw tynku, uzupetnienie ubytkéw z tynkéw,
gruntowanie pow. Scian, przyklejenie siatki na kleju,
wykonanie tynkéw silikonowych (baranek)

6 - Remont istniejacych cokotéw: uzupetnienie ubytkéw
z tynkdw, gruntowanie pow. Scian, przyklejenie siatki
podtynkowej na kleju, wykonanie tynkéw zywicznych
(mozaikowych)

7 - Uzupetnienie fug pomiedzy ptytkami na schodach i
spoczniku

8 - Wymiana lampy zewnetrznej

Jednostka projektowa:
NN "ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Obiekt i adres: Stadium:

P . . PROJEKT
Lesniczéwka w Gdowie nr inw. 110/6 WYKONAWCZY
(budynek jednorodzinny) REMONTU
dz. nr 872, obr. Gdow [0005] gm. Gdéw

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
ELEWACJA FRONTOWA 1:50 06. 2023r. w
. . mgr inz. Podpis
Projektant: Mariusz Salamon Konstrukcja
upr. nr MAP/0371/PWOK/09
Opracowat: tech. bud. Podpis
Mariusz Surma Architektura




Istniejace ogrodzenie

Furtka - widok z przodu

Stup stalowy ocynkowany,
malowany proszkowo
(profil prostokatny)

Deska impregnowana

Rama stalowa ocynkowana,
malowana proszkowo

155

Poziom terenu

Fundament
betonowy
beton C20/25

Furtka jednoskrzydiowa:

120

30

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem
zawiasowo - zamkowym.
Stup: stalowy o wym. 120x120x3mm (profil prostokatny)
Rama: stalowa z ksztattownikéw zamknietych 60x40x2mm
Wypetnienie skrzydta: deski drewniane impregnowane
(wym., ksztalt i kolor dostosowany do istniejacego
ogrodzenia)

Jednostka projektowa:
77 "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Obiekt i adres: Stadium:
Lesniczowka w Gdowie nr inw. 110/6 PROJEKT
(budynek jednorodzinny) WYKONAWCZY
dz. nr 872, obr. Gdéw [0005] gm. Gdéw REMONTU
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
FURTKA - WIDOK 1:25 | 06.2023r. 4
Projektant: mgr inz. Podpis ]
Mariusz Salamon Konstrukcja
upr. nr MAP/0371/PWOK/09
Opracowat: tech. bud. Podpis
Mariusz Surma Architektura




MONTAZ BELKI DO STROPU | SCIANY
- widok z boku 1:25

200
Blacha stalowa 200x120x8mm
(przyspawana do belki)
Pret gwintowany fi o *E Mf)LV
12mm + nakretka -
montaz z . — > lii/
zastosowaniem ) Ty R
kotwy chemicznej /
Blacha stalowa 100x200x8m Belka stalowa
(przyspawana do belki) 80x120x3mm

MONTAZ BELKI DO STROPU

-PRZEKROJ 1:125
Belka stalowa 80x120x3mm

Blacha stalowa 100x200x8mm
(przyspawana do belki)

Pret gwintowany fi 12mm + nakretka
- montaz z zastosowaniem kotwy
chemicznej

Belka stalowa 80x120x3mm MONTAZ B'ELKl DO SCIANY
- PRZEKROJ 1:12,5

Blacha stalowa 200x120x8mm

(przyspawana do belki) =—-—a=0c0="-- - - -
® @ @ E E )
o
Pret gwintowany fi 12mm + nakretka ) @ e| T
- montaz z zastosowaniem kotwy 20, 752, 0,
chemicznej Z L Z Z
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