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$C OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis 0godlny przedmiotu zamowienia

1.1 Lokalizacja przedmiotu zaméwienia

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie gminy Brody. Gmina potozona w pdtnocnej czesci powiatu
zarskiego, graniczy z gminami: Lubsko, Tuplice, Trzebiel oraz niemieckim powiatem Spree- Neisee
(Brandenburgia). W sktad gminy wchodzg sofectwa: Biecz, Brody, Brozek-Zasieki, Datyn, Grodziszcze,
Jatowice, Janiszowice, Jasienica, Jeziory Dolne, Jeziory Wysokie, Koto, Kumiatowice, Nabtoto, Suchoddét,
Wierzchno. Gmina Brody jest wspdtzatozycielem i cztonkiem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bobr.

Przedmiot zamdwienia zostanie zlokalizowany na dziatkach o nr ewidencyjnych 170, 41, 181, 169/1, 220/29,
173,172, 312, 174/1, 17711, 178, 215, 214 Jedn. Ew. 081103 obreb 0011 Koto.

1.2 Przedmiot i zakres zmowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z lokalng
oczyszczalnig $ciekow w miejscowosci Koto. Nalezy zaprojektowaé i wybudowaé oczyszczalnie Sciekdéw w
technologii obrotowych zt6z biologicznych dla 350 RLM o maksymalnej przepustowosci dobowej Qamax=70
md/d. Zbiornik oczyszczalni wykonany z materiatu GRP, w Srodku ktérego znajdujq sie cztery odseparowane

strefy oczyszczania:
- osadnik wstepny,
- dwie strefy biologiczne,
- osadnik wtorny.

Oczyszczalnia $ciekdw wraz z infrastrukturg towarzyszacq zlokalizowana zostanie na dz. o nr ew. 39,
natomiast rurocigg ttoczny odprowadzajacy $Scieki oczyszczone zostanie zlokalizowany na dz. o nr ew. 39,
170, 41, 181. Odbiornikiem $ciekow bedzie struga Stara Werdawa dz. nr ew. 181. Sie¢ kanalizacyjna w
uktadzie grawitacyjno- tlocznym zostata przewidziana na dz. o nr ew. 170, 169/1, 220/29, 173, 172, 3/2, 1741,
17711, 178, 215, 214. Do sieci kanalizacyjnej nalezy uwzgledni¢ przytacza do granicy dziatek nieruchomosci.
W opracowaniu uwzgledniono kanalizacje z rur DN 200 PVC-U lite SN 8 SDR34 wraz z przytaczami do
granicy dziatek z rur DN 160 PVC-U lite SN8 SDR34.
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Lokalizacje przytaczy kanalizacyjnych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami dziatek na etapie projektowania.
Zaktadana dtugo$c¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 3000,00 m, a iloS¢ przytaczy do granicy dziatek

wynosi ok. 75 szt.

Planowany przebieg trasy nowoprojektowane] sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalizacjg mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni Sciekdw przedstawiono w zataczniku do PFU (Zatgcznik 1). Zamowienie ma na celu
uzbrojenie miejscowosci Koto w infrastrukture sanitarng, poprawe jakoSci Zzycia mieszkancéw na

rozpatrywanym terenie.
Inwestycja zapewni:
- likwidacje odprowadzania $ciekdw do osadnikdw.

Projektowana inwestycja powinna zosta¢ zaprojektowana zgodnie z aktualnymi normami i przepisami prawa

oraz sztukg budowang
Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

a. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowe oczyszczalni $ciekdéw 350 RLM wraz z

siecig kanalizacji sanitarnej,
b. Uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien, pozwolen,
c.  Wykonanie rob6t budowlanych
Wykonanie zadania w systemie ,Zaprojektuj i wybuduj” narzuca na Wykonawce obowigzek sporzadzenia:

1.2 Cel przedsiewziecia

Gtownym efektem realizacji Przedsiewzigcia bedzie podniesienie jakosci zycia mieszkancow. Zgodnie z
Rozwigzania technologiczne oczyszczalni sciekow powinny odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom na dzien
Ztozenia wniosku 0 wydanie pozwolenia na budowe. Realizacja przedsiewziecia powinna zapewnié¢
osiggniecie efektu oczyszczenia dla $ciekéw doptywajacych do oczyszczalni zgodnego wymaganiami
okre$lonymi w odnosnych przepisach, a efektem pracy oczyszczalni po montazu powinny byé Scieki

oczyszczone odpowiadajace wymaganiom:
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla $Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do

wod lub do urzadzen wodnych.

1.3 Parametry charakterystyczne okreslajace zakres robot

Tabela 1. Zakres inwestyciji

L.p. Obiekt llo§¢ Jednostka
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC-U fi 200mm 2330,00 m
2. Przytacza do granicy dziatek nieruchomos$ci PVC-U fi 160mm (ok. 75 szt.) 350,00 m
3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PE fi 90mm 310,00 m
4. Studnie betonowe DN1200 53 Szt.
0. Studnie rewizyjne PP600 40 kpl
6. Studnie rozprezna DN1200 4 kpl
7. Przepompownia $ciekdw surowych (sieciowa) 2 Kpl.
8. Przepompownia $ciekdw surowych (przed zbiornikiem oczyszczalni Sciekéw) |1 Kpl.
0. Przepompownia $ciekdw oczyszczonych (za zbiornikiem oczyszczalni Sciekow |1 Kpl.
10. Oczyszczalni $ciekow w technologii obrotowych z46z biologicznych 350 RLM |1 Kpl.
11. Przeptywomierz $ciekéw oczyszczonych 1 Kpl.
12. Ogrodzenie terenu przepompowni nr 1 14 m
13. Ogrodzenie terenu przepompowni nr 2 15,76 m
14, Ogrodzenie terenu oczyszczalni Sciekdw 107 m
15. Stupy o$wietleniowe 4 Kpl.
16. Zasilanie elektryczne obiektéw przepompowni oraz oczyszczalni 4 Kpl.
17. Furtki 3 Kpl.
18. Brama wjazdowa 1 Kpl.
19. Nawierzchnia utwardzona oczyszczalni Sciekow 170 m2
20. Powierzchnia biologicznie czynna oczyszczalni Sciekow 280 m2
21. Nasadzenia niskie 40 Szt.
22. Prefabrykowany wylot $ciekow oczyszczonych wraz z umocnieniem skarp oraz |1 kpl
dna odbiornika
23. Przewidywane odtworzenia nawierzchni utwardzonych, wycinka drzew 1 kpl
24. Automatyka 1 kpl

Zgodnie z § 15 cyt. rozporzadzenia program funkcjonalno - uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw
prac projektowych i rob6t budowlanych, przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty
oraz wykonania prac projektowych. Parametry dotyczace dtugosci i Srednic podane sg w przyblizonych
warto$ciach i stuzg ujednoliceniu dokumentacji projektowej. Ostateczne dtugosci oraz $rednice ustali

Wykonawca w dokumentaciji projektowej, ktora bedzie podlegac weryfikacji przez Zamawiajacego.
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Zakres prac projektowych:

a) koncepcja rozwigzania projektowego, ktorg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wszelkie poprawki w
dokumentacji wynikajace z uwag Inwestora zostang naniesione przez Wykonawce w mozliwie najkrotszym

terminie i na jego koszt,

b) projekt budowlany opracowany zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z 10 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
c) wykonawca obowigzany jest do dokonania wizji w terenie,

d) projekt musi obejmowac wszystkie wymagane branze. Projekt nalezy wykonac na aktualnej mapie do celow

projektowych,
e) badania gruntowo — wodne na terenie inwestycyjnym,

f) dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich opinii i decyzji, w tym zgod

na dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do wybudowania i uruchomienia,

g) dokumentacji wykonawczej dla celdw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ bedq
uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z
uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych

opiniach i uzgodnieniach, jak rdwniez szczeg6towych wytycznych Zamawiajacego,

h) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci, szkicami powykonawczymi z domiarami

wykonanej sieci i przytaczy do punktow statych w terenie.

Dokumentacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez
Wykonawce Dokumenty wg formuty ,Zaprojektuj i wybuduj” musza obejmowac zakres objety niniejszym PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania przedmiotowego zadania w zakresie
wynikajacym z zapiséw niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i w oparciu 0 inne materiaty i

dokumenty uzyskane od Inwestora.
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Opracowania projektowe winny zawierac:
- opisy i obliczenia techniczne,
- plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celéw projektowych,

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania przedmiotu zamowienia. Zatwierdzenie dokumentacji przez Inwestora nie bedzie zwalnia¢
Wykonawcy z obowigzkéw wykonania Robot zgodnie z PFU. Za bledy w zatwierdzonej dokumentacji
odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robot lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po zatwierdzeniu
dokumentaciji lub ich czesci przez Inwestora. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére
dokumenty projektowe byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez

Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zakres prac budowlanych:
1. Przygotowanie terenu budowy.
2. Roboty ziemne- wykonanie wykopdw, wykonanie podsypki, obsypki, zageszczenie gruntu, wywo6z
ziemi
3. Roboty montazowe- montaz rurociggéw kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno- ttocznym.
4. Dostawa i montaz zbiornika oczyszczalni $ciekéw w technologii obrotowych zt6z biologicznych 350
RLM, rodzaj posadowienie obiektu budowlanego zostanie okreslony na etapie projektowym
uwzgledniajac wystepujace warunki gruntowo- wodne,
5. Dostawa, montaz i uruchomienie przepompowni $ciekdw, rodzaj posadowienia zostanie okreslony na
etapie projektowym uwzgledniajac wystepujgce warunki gruntowo- wodne.
Montaz studzienek kanalizacyjnych w tym studni przeptywomierza $ciekdéw oczyszczonych.
Wykonanie wylotu $ciekdw oczyszczonych do odbiornika.

Ogrodzenie terenu oczyszczalni Sciekow oraz sieciowych przepompowni Sciekdw.

© ° N &

Wykonanie zjazdu z drogi.

10. Wykonanie terenu utwardzonego.

11. Wykonanie terenu biologicznie czynnego.
12. Nasadzenia.

13. Wykonanie prob szczelnosci,

it

TST SZYMON TOMASZEWSKI SP. Z.0.0.
ul. Kasztelanska 16 Dagbréwka Nowa
86-014 Sicienko



Program funkcjonalno- uzytkowy . ) .
,,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z LOKALNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KOLO”

14. Inwentaryzacja geodezyjna.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1) Do zrealizowania projektu budowy oczyszczalni Sciekéw, na podstawie bilansu opracowanego
w oparciu o dane demograficzne projektuje sie oczyszczalnie Sciekow w technologii obrotowych zt6z
biologicznych 350 RLM.

UWAGA: Wyzej podane urzadzenie nalezy traktowac jako proponowane, stuzace okre$leniu skali inwestycji.
Wielkos¢ docelowego zbiornika oczyszczalni nalezy przeliczy¢ i odpowiednio dobrac na etapie projektowania,
co bedzie zadaniem Wykonawcy.

2) Planowane przedsiewziecie zostato zlokalizowane na terenie nie objetym miejscowym planem
zagospodarowania terenu. Dla przedsiewziecia nalezy uzyska¢ decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, ktéra okre$li urbanistyczno — budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

3) Uwzgledniajac istniejace przeszkody terenowe oraz istniejaca infrastrukture podziemng

projektowane kanaty, rurociagi objete niniejszym PFU bedg w zasadniczej czeSci

Zlokalizowane w pasach drogowych istniejgcych drdg gminnych oraz drog powiatowych lub

w ich poboczach. W przypadku konieczno$ci poprowadzenia kanatdw najkrotszg drogg do odbiornikdw,
ktérymi dla kanalizacji sanitarnej bedg projektowane pompownie Sciekdw oraz istniejacy kanat sanitarny,
dopuszcza sie zlokalizowanie sieci rowniez na terenie dziatek stanowigcych wlasnos¢ osob fizycznych, za
uzyskaniem stosownych zgod na uzyczenie terenu.

4) Na omawianym terenie moze zaj$¢ koniecznos¢ wycinki niewielkiej ilosci drzew oraz krzewow kolidujacych
z trasg projektowanych kanatdw i rurociggéw sanitarnych (dotyczy szczegolnie odcinkdéw kanalizacii
prowadzonych poza pasami drogowymi). Trase projektowanej kanalizacji nalezy tak usytuowaé, aby
zminimalizowac ryzyko kolizji z

istniejaca zielenia.

5) Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodni¢ z wiascicielami oraz zarzadcami
terenow na ktdrych przebiegac bedzie inwestycja.

6) Wizytacja terenu budowy- przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz
jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych
do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace zaréwno do prowadzenia rob6t budowlano-montazowych jak i przygotowania Projektu do

uzyskania pozwolenia na budowe.
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7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowej inwestyciji zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko zgodnie z § 3. 1. do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
zalicza sie nastepujace rodzaje przedsiewziec:

Pkt 81) sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugo$ci przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem: a)
przebudowy tych sieci metodg bezwykopowa, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie
drogowym i obszarze kolejowym, c¢) przytaczy do budynkow;

i w zwigzku z tym Wykonawca uzyska decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje

przedsiewziecia.

Budowa oczyszczalni Sciekow dla przedmiotowej inwestycji nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaC na Srodowisko zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Rady
Ministrbw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko i w zwigzku z tym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
poniewaz przedmiotowa inwestycja nie bedzie przekraczata 400 RLM

Zgodnie z § 3. 1. Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko zalicza sie
nastepujgce rodzaje przedsiewziec:

Pkt 79- instalacje do oczyszczania Sciekdw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi
liczby mieszkancow nie mniejszej niz 400 rownowaznej liczby mieszkancow w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

8) Projektowana infrastruktura bedzie w zasadniczej czesci zlokalizowana w pasach drogowych

istniejgcych drog gminnych, drog powiatowych lub w ich poboczach. Dla robot realizowanych na terenach
niezagospodarowanych, nalezy przewidzie¢ wykonanie tymczasowych drég montazowych. Bezpo$rednie
otoczenie inwestycji stanowg tereny zabudowy mieszkaniowej usytuowanej wzdtuz istniejacych déog oraz
tereny niezabudowane. Majac na uwadze emisje i wystepowanie innych ucigzliwo$ci, projektowana
inwestycja ma na celu poprawe stanu $rodowiska naturalnego. Pozwoli na kontrolowane i bezpieczne

odprowadzanie $ciekéw bytowych z posesji do oczyszczalni Sciekow.
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W czasie budowy przewiduje sie:

- ograniczenie czasu pracy maszyn o duzym natezeniu hatasu dla pory dziennej,

- sprawne prowadzenie robot budowlanych w celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji

na ludzi i srodowisko,

- biezaca kontrole stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie,

- zagospodarowanie odpadow zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Na etapie eksploatacji, przedsiewziecie nie bedzie zrodtem odpaddw oraz emisji zanieczyszczen do

powietrza oraz emisji hatasu. Przewody rurowe wykonane z trwatego, szczelnego materiatu

wyeliminujg nieszczelnosci.

Biorac pod uwage charakter inwestycji mozna uznac, ze nie bedzie ona znaczaco oddziatywac na

stan $rodowiska w analizowanym rejonie. Planowana inwestycja nie bedzie wptywata niekorzystnie na wody
podziemne i powierzchniowe.

W przypadku braku mozliwosci wykonania grawitacyjnego systemu transportu $ciekdw przewidziano
zastosowanie pompowni Sciekéw oraz wspotpracujacych z nimi rurociggdéw ttocznych. Prace budowlane
prowadzone z uzyciem maszyn i urzadzen charakteryzujace sie wysokim poziomem akustycznym i emitujace
hatas o duzym natezeniu, wykonywane bedg tylko w godzinach dziennych. W ramach prowadzonej
gospodarki urobkiem, pozostaty po wykopach grunt bedzie zagospodarowany za kazdorazowo uzyskang
zgoda Gminy Ruda Maleniecka do rekultywaciji terenu lub sktadowany na wysypisku. Teren po zakonczeniu
realizacji przedsiewzigcia doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego. Na etapie realizacji planowanego
zamierzenia nie przewiduje sie koniecznosci zastosowania specjalnych rozwigzan chronigcych srodowisko.
Podczas prac budowlanych proponuje sie podja¢ nastepujace dziatania majgce na celu ograniczenie

lub zapobiezenie negatywnym oddziatywaniom na $rodowisko:

- biezgca kontrola stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie, tak aby

charakteryzowaty sie korzystnymi wtasnosciami akustycznymi oraz byty w petni sprawne

technicznie,

- maksymalne skrocenie czasu robot, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,

- ograniczenie szeroko$ci pasa terenu zajetego w trakcie budowy, poprzez oszczedne i efektywne

korzystanie z terenu, przestrzeganie zasady niewykraczania poza granice pasa drogowego i pasa
technologicznego,

- zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac

powodujacych znaczng emisje hatasu — dotyczy szczegoinie prac charakteryzujacych sie duzg

ucigzliwo$cig akustyczng dla otoczenia (zageszczanie),
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- zwrocenie szczegolnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposob, aby

powstajace podczas budowy odpady byty gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub bezposrednio po
powstaniu wywozone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu odpadéw nalezy kierowac sie zasadg
— W pierwszej kolejnosci przekazywa¢ odpady do odzysku lub recyklingu, jezeli nie istniejg gospodarcze
metody ich zagospodarowania przekazywac na sktadowisko odpadow),

- wyeliminowanie mozliwosci niekontrolowanych zrzutow sciekéw i odpadow do Srodowiska w

trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow
(przewozne toalety). W trakcie eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie bedzie koniecznosci stosowania
specjalistycznych rozwigzan oraz urzadzen chronigcych Srodowisko. Jedynie w przypadku sytuacji awaryjnych
np. zatkanie sieci, nalezy wtasciwie przeprowadzac¢ prace udrozniajace, tak aby nie narazi¢ srodowiska

wodno — gruntowego na skazenie w postaci wycieku $ciekéw na powierzchnie i bezpos$redniego sptywu do
Srodowiska gruntowego.

9) W rejonie realizowanej inwestycji przebiegajg drogi powiatowe, drogi gminne i drogi wewnetrzne.

Sie¢ kanalizacyjna ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu powinna by¢ zrealizowana w
istniejacych pasach drogowych.

Wykonanie odtworzenia nawierzchni drog nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w

warunkach wydanych przez Zarzadce. Tereny zielone nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego.

10) Ladunek zanieczyszczen:

Do wymiarowania uktadu technologicznego oczyszczalni nalezy przyjag¢ warto§¢ RLM wynikajacq
z tadunku zanieczyszczen BZTs, wskaznikow zanieczyszczen na podstawie bilansu opracowanego
w oparciu o dane demograficzne.

Scieki surowe

Jakos$c¢ i stan $ciekdw surowych wg Ryszarda Btazejewskiego autora ksigzki: Kanalizacja wsi:

Tabela 2. Stezenie sciekow surowych

Badany wskaznik J.m. Stezenie Sciekdw surowych
BZT5 mg/l 02 400
ChZTCr mg/l 02 800
Zawiesina ogdIna mgl/l 400
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1.4.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

Likwidacja zbiornikow bezodptywowych (szamb), czesto o niezadawalajgcym stanie technicznym
(nieszczelnosci), z ktorych nieczystosci ciekte przenikajg bezposrednio do gleby. Zapewnienie komfortu zycia
mieszkancobw na minimalnym poziomie wzgledem standardéw europejskich. Ograniczenie zagrozen
sanitarnoepidemiologicznych (wtdrnych zanieczyszczen przydomowych uje¢ wody przez nieczysto$ci ciekte
wydostajace sie z nieszczelnych szamb).

Dobranie odpowiednich urzadzen technologicznych oczyszczania sciekow pozwala na zmniejszenie kosztow
eksploatacyjnych z uwagi na fakt iz technologia nie wymaga statego nadzoru eksploatatora oraz przez

nieskomplikowang konstrukcje posiada bardzo niskg energochtonno$¢.

1.5 Opis stanu istniejacego

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren
inwestycji nie jest zabudowany. Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowig budynki mieszkalne
jednorodzinne, budynki gospodarcze, oraz obiekty zwigzane z produkcjq rolna, drogi gminne oraz powiatowe.
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuje uzbrojenie nadziemne i podziemne:

- sie€ i przytacza wodociggowe,

- sieC i przytacza elektroenergetyczne,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapy

sytuacyjno-wysokosciowe.
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1.6 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Zakres i treSC projektu oraz jego realizacja powinny by¢ oparte 0 obowigzujace przepisy prawa polskiego,
przepisy wydane przez wiadze miejscowe oraz normy, ktére sgq w jakikolwiek sposob zwigzane z przedmiotem
zamowienia.

W szczegdlnosci:

o projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych,

e rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktdrych istnieje uzasadnione podejrzenie, ze
mogq W przyszitosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie beda przez Zamawiajacego
zaakceptowane,

¢ Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na kazdym etapie procesu
projektowego; wymagana jest koficowa akceptacja zamawiajacego przed wystapieniem o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe,

e do oceny projektu Zamawiajacy moze na swdj koszt powotaC ekspertéw, ktérzy w jego imieniu dokonajg

oceny projektu.
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Tabela 3. Parametry techniczne oczyszczalni

Parametr Jednostka Wartos¢
Technologia pracy - ztoze obrotowe
Materiat zbiornika - GRP
Réwnowazna liczba mieszkarncéw RLM 350
Dzienna ilo$¢ Sciekow m?*/d 70
Dzienny fadunek zanieczyszczen Kg BZTs/d 21
Srednica rur wlotu i wylotu mm 200
Napiecie zasilania (opcja) \4 400 (230)
‘Moc silnika kw 2x0,37
‘Napiecie zasilania pompy recyrkulacji |V 400 (230)
‘Moc pompy recyrkulacji kW 0,48

Parametry rownowaznosci wymaganej technologii

Technologia oczyszczania Sciekow- obrotowe ztoze biologiczne (nie dopuszcza sie zmiany technologii).

Uktad zbiornikdw wykonanych z GRP lub Stal nierdzewna, wyposazony reaktor w wolnoobrotowy motoreduktor
(zabrania sie stosowania oczyszczalni wyposazone w sprezarki). Eliptyczny, monolityczny osadnik wstepny
podzielony na czesci: osadowg oraz buforowg (nie dopuszcza sie osadnika sktadanego lub skrecanego),
Zewnetrzny osadnik wtdrny wykonany z GRP w ksztatcie stozka, wykonany z GRP, ze zintegrowang pompa
recyrkulacji oraz osadowa. Wymogiem absolutnym jest, aby wszystkie obiekty wraz z automatyka pochodzity od
jednego dostawcy.

Nie dopuszcza si¢ zbiornikéw betonowych, z uwagi na korozje i mozliwos¢ rozszczelnienia.

Maksymalna moc zainstalowanych urzadzen w oczyszczalni Sciekdw tacznie — 1,22 kW, wolnoobrotowy

motoreduktor oraz pompa recyrkulacji.

t
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Wymogiem bezwzglednym jest, aby zaproponowane oczyszczalnie Sciekow byly sprawdzone w warunkach
polskich i pracujgce na innych zrealizowanych obiektach w warunkach poréwnywalnych z warunkami
przewidzianymi dla przedmiotu niniejszego zamowienia tj. mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia sciekow
pracujgca w technologii ztoza obrotowego o przepustowos$ci nie mniejszej niz Qmax = 70 m3/d, przez okres nie
krotszy, niz okres gwarancji producenta (co najmniej 3 lata). Wymaga sie podania co najmniej jednej lokalizacji w

Polsce, w ktorej dane urzadzenia pracujg udokumentowane wraz z oferta,.

W przypadku watpliwosci co do réwnowaznosci zaproponowanych w ofercie zamiennikow/ urzadzen lub
materiatéw réwnowaznych, Zamawiajacy w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty moze wymagaé
wykazania (udokumentowania) réwnowazno$ci. W tym celu moze zada¢ przedstawienia przez Wykonawce takich
dokumentéw jak: katalogi producenta, rysunki, instrukcje DTR, wykaz trzech lokalizacji z wielko$cig i rokiem
uruchomienia danego urzadzenia lub materiatu rownowaznego. W szczegdlnosci urzadzenia lub materiaty
rownowazne oceniane bedg pod wzgledem zastosowanej technologii, materiatow, wielkosci, kosztow eksploatacii
i zrealizowanych obiektéw. W przypadku niewykazania rownowazno$ci Zamawiajacy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2

ustawy o PZP odrzuci oferte jako niezgodng z wymaganiami specyfikacii.

Wymaga sie, aby dostarczona technologia byta zgodna z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz
zapisOw na temat dopuszczenia do obrotu. Dostawca technologii oczyszczalni Sciekéw musi posiada¢ Polska lub
Europejska Aprobate techniczng jako potwierdzenie dopuszczenia do obrotu oczyszczalni jako catos¢ wyrobu

budowlanego.

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacii
sanitarnej wraz z oczyszczalnig $ciekéw powinna by¢ realizowana w oparciu 0 podstawowe wymagania, ktore

zapewnig jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

+ Jako podstawe opracowywania projektow i wykonania robdt nalezy przyjaé zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskaé

spodziewany efekt inwestycji.
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* Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonywanych robdt powinny zapewni¢ wysokg
trwato$¢ i niezawodno$¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich
pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot

budowlanych.

* Dobor parametrow technicznych materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych

warunkow pracy

+ Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jako$ci, trwate i odporne na korozje w Srodowisku

wodnym w | klasie wykonania.

+ Zastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ sie wysokq jako$cia, niezawodnoscig oraz wysokim

standardem wykonania.
+ Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

* Akceptacje Inzyniera powinny uzyskaC rowniez technologie prowadzenia rob6t na etapie projektu i

wykonawstwa.

* Dobér rur stuzacych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce na etapie

projektu obliczeniami statyczno-wytrzymato$ciowymi.

1.6.1 Bilans $ciekow

Obliczenia ilo$ci powstajacych $ciekow bytowych:

Zatozenie- 330 mieszkancow
Qér,dobowe = 33,00 m3/don

Qmax,dobowe = 49,50 m3/dobe

Qmax godzinowe = 3,15 m3/h

Qr.dop. = 21 900,00 md/r

333 RLM,

tadunek zanieczyszczen BZTs= 20 kg/d
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Jednostkowy tadunek = 60 g Md

Dobrano oczyszczalnie Sciekow typoszereg 350 RLM o przeptywie maksymalnym Qamax= 70 m3/d, maksymalny
dzienny tadunek BZTs= 21 kg.

Obliczenie dopuszczalnych fadunkéw zanieczyszczen

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod

opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzer wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z p6zn. zm.).

Tabela 3. Dopuszczalne stezenia i fadunki zanieczyszczen

Scieki oczyszczone
Stezenie tadunek D |
o Y T opuszczalny
Wskaznlk ’ Przepustowo$¢ Sciekow zanieczyszczen Dopuszc;alne tadunek
zanieczyszczen surowych stezenie . ,
zanieczyszczen
m3/d g/m3 kg/d g/m3 kg/d
BZTs 50,00 400,00 20,00 40,00 2,00
ChZTc: 50,00 800,00 40,00 150,00 7,50
Zawiesina 50,00 400,00 20,00 50,00 2,50
ogbina
Scieki oczyszczone

Zgodnie z zatozeniami przyjety proces technologiczny oczyszczania sciekdw powinien zapewnic stopiefi usuwania
zanieczyszczen.

Ponizej przedstawiono stopien oczyszczania Sciekdw jakie powinny zosta¢ zapewnione.
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Tabela 4. Stopien oczyszczania sciekow

. Stopien Scieki surowe Scieki oczyszczone
Wskaznik oczyszczania
zanieczyszczen o Stezenie tadunek Stezenie tadunek
’ [g/m?] [kg/d] [9/m?] [kg/d]
BZTs 90,25 400,00 20,00 39,00 1,95
ChZTer 81,38 800,00 40,00 149,00 7,45
Zawiesina ogdlna 87,75 400,00 20,00 49,00 2,45

Przedstawione wartosci sg osiggalne i gwarantowane w oczyszczalni, ktéra jest eksploatowana i obcigzana zgodnie z

wytycznymi i instrukcjg obstugi.

Scieki oczyszczone bedg odpowiadaty normg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych

do wod lub do urzgdzer wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z pézn. zm.):

— BZTs - 40,0 mg O2/dm3
— ChZTcr - 150,0 mg O2/dm?3
— Zawiesiny ogdlne; - 50,0 mg/dm3
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1.7 Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe- szczegétowe wlasciwosci

1.7.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Budowane sieci kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w istniejgcych pasach drogowych. W przypadku koniecznosci
poprowadzenia sieci po trasie innej niz wskazana przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na etapie
projektowania, przy udziale Zamawiajgcego, do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wigczenie kanatow
bocznych do kanatu gtownego nalezy wykonaC poprzez studnie kanalizacyjng zelbetowg o Srednicy co najmnie
DN1000mm. Przytacza nalezy zakonczyC oraz zaslepi¢ przy granicy nieruchomosci. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowosci, Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy i wytyczne zarzadcy drog, wiascicieli
nieruchomosci oraz Gestora sieci. Projekt sieci nalezy opracowaé na aktualnych mapach sytuacyjno—

wysokosciowych do celow projektowych w skali 1:500 lub 1:1000.

Autorzy dokumentacji powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez udokumentowang przynalezno$c¢

do Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z normg PN-C-89224:2018-03 Systemy przewoddw rurowych

z termoplastycznych tworzyw sztucznych-- Zewnetrzne systemy bezci$nieniowe i cisnieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE), PN-EN
1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych lub réwnowaznych przy uwzglednieniu Warunkow
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wydanych przez Cobrti Instal, oraz pozostatymi aktualnymi
normami i przepisami.

Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢c wymagania okre$lone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a
przede wszystkim zapewniac:

— ciggty odbior Sciekow, od wszystkich uzytkownikdéw objetych dziataniem kanalizacji, w sposéb nie powodujgcy obcigzen
nie akceptowalnych dla Srodowiska naturalnego,

— niezawodno$¢ odbioru Sciekow,

— szczelnos¢ systemu.

Uktad sieci kanalizacyjnej powinien swym zasiegiem obejmowac nie tylko obszar obecnego uktadu przestrzennego, ale
rowniez musi uwzglednia¢ tendencje i kierunki planowanego rozwoju. Projektujac uktad sieci kanalizacyjnej nalezy dazy¢

do tego, aby odprowadzenie Sciekdw mogto sie odbywac grawitacyjnie, najkrotsza droga.
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Przewody kanalizacyjne z PVC taczonych na uszczelke gumowg, lite, o sztywnosci obwodowej w klasie min. SN8.
Rurociggi ttoczne przewiduje sie wykona¢ z rur PEHD SDR17 PN10. Rury uzywane do montazu przewoddw
kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadaC state oznaczenia. Informacje
naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawiera¢ nastepujgce informacje:

— nazwe wytworcy,

— oznakowanie materiatu,

— Srednice zewnetrzng rury,

— grubos$¢ Scianki,

— numer normy,

— znak jakosci,

— kod daty produkciji.

Rury z PCV majg mie¢ takze state oznakowanie wewnatrz podajace: $rednice zewnetrzng rury, sztywno$¢ rury oraz czy
rura jest wykonana, jako lita.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane, jezeli to mozliwe, w odlegtosci od przebiegajacych réwnolegle innych
przewodow co najmniej: 1,5 m od przewodow gazowych i wodociggowych, 1,0 m od kabli elektrycznych i 1,0 m od kabli
telekomunikacyjnych.

Przy wyborze trasy przebiegu sieci nalezy sie kierowa¢ nastepujacymi zasadami:

— trasy nalezy prowadzi¢ wzdtuz najnizszych punktéw zlewni, dazac do tego, aby odprowadzanie Sciekow mogto sie
odbywac grawitacyjnie,

— nalezy unikac spadkoéw kolektorow/kanatoéw niezgodnych ze spadkami terenu,

— nalezy unika¢ projektowania sieci w sposob kolidujacy z istniejgcymi obiektami, zielenia, infrastrukturg podziemng, —
nalezy unikac kretych tras kolektoréw/kanatow,

— odejécia od kanatow gtéwnych w kierunku posesji kazdorazowo przewidzie¢ poprzez studnie tworzywowg DN425-600
badz rewizyjng DN1000-1200. Przy lokalizacji trasy sieci nalezy przewidzie¢ miejsce na pozostatg infrastrukture
uzbrojenia terenu. Odlegto$¢ pozioma osi sieci od obiektu budowlanego powinna zabezpiecza¢é przed mozliwoscig
osuwania sie gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym
wykopie. Przebieg ciggu potozenia przewodow kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu winien
uwzgledniac:

— przeptyw $ciekdw z predko$cig gwarantujaca proces samooczyszczania kanatu,
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— wielko$¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu Sciekdw w przewodach kanalizacyjnych,

— wymog minimalnych i maksymalnych zagtebien przewodow kanalizacyjnych.

Kanaty powinny by¢ uktadane w ziemi na gteboko$ci minimalnej hp + 0,2 m (hp — gteboko$¢ przemarzania) mierzac od
gbrnej tworzacej przewodu ponizej rzednej projektowanego terenu zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych lub rownowazna.

W wiekszo$ci trudnych przypadkow, takich jak przejscia pod drogami itp., przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych lub bez rur ostonowych przy zastosowaniu specjalnych rur do przeciskow, po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii, najczesciej polega na przeciskaniu lub przecigganiu
pod przeszkoda. W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy dokona¢ recznej odkrywki w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikdw sieci.
Wykonawstwo rob6t w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami uzgodnien wydanymi przez
wiasciciela lub zarzadce urzadzen lub sieci.

Studnie nalezy wykonywaé z materiatow:

— studnie rewizyjne, Zelbetowe z batonu klasy min. C35/45, W8, F150.

— studnie rewizyjne (do gtebokosci 3 m), potaczeniowe, tworzywowe.

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych, szczelnych i charakteryzujacych sie odpornoscig na
czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na Scieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Dno studni powinno mie¢
fabrycznie wykonang kinete. Studnie usytuowane w pasie drogowym powinny mie¢ pierscienie odcigzajace. Na
kolektorach gtéwnych sieci nalezy montowac studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej min. 1000 mm.

Studnie rozprezne winny posiada¢ konstrukcje umozliwiajacg wytracenie predkoSci oraz przewietrzanie $ciekow.

Oznaczenia armatury Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocq tabliczek orientacyjnych. Nalezy
stosowac tabliczki trwate, emaliowane.

Przepompownie $ciekéw- w ramach jednego zadania Zamawiajacy wymaga zastosowania jednego producenta/dostawcy

materiatow i urzadzen. Przepompownia winna by¢ wyposazona w urzadzenia nie emitujace hatasu do otoczenia, o
wartosciach nie przekraczajacych natezenie dopuszczalne, zgodnie z obowigzujacymi normami. Projektant zobowigzany
jest do ekonomicznego zaprojektowania uktadu pompowego zaleznego od przeptywéw. Konstrukcja zbiornika
przepompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zalezno$ci od warunkéw lokalizacji i warunkdw
hydrogeologicznych. Pompownie nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod deszczowych z terenu dziatki i z terendw

przylegtych.
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W przypadku usytuowania przepompowni w obrebie strefy zalewowej, obiekt nalezy zabezpieczy¢ przed zatopieniem.
Sugerowana lokalizacja przepompowni zostata pokazana w zatgczniku graficznym. Przepompownie $ciekow nalezy
wyposazyc¢ w:

- uktad pracy pomp: uktad pomp podstawowych pracujgcych naprzemiennie,

- zawor ptuczacy,

- zurawik do demontazu urzadzen,

- dojazd do przepompowni,

- ogrodzenie przepompowni,

- oSwietlenie terenu przepompowni,

- drabiny ztazowe oraz pochwyty,

- doprowadzenie wody.

Zbiornik przepompowni powinien by¢ wykonany z materiatow nie ulegajacych korozji w Srodowisku wod gruntowych i
Sciekdw, a pozostate elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢ wykonane z materiatow nie
ulegajacych korozji w srodowisku Sciekdw. Zbiornik powinien by¢ szczelny, wykonany z Zelbetu, z polimerobetonu lub z
GRP. Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposdb zmniejszajacy ryzyko odktadania sie w zbiorniku
zanieczyszczen zawartych w Sciekach. Na zewnatrz zbiornika powinna znajdowac sie stopa przeciwwyporowa. Zbiornik
nalezy uzbroi¢ w nastepujace elementy wyposazenia:

- wiaz wejsciowy z zamknigciem mechanicznym na ktodke,

- wiazy do przepompowni montowac¢ nalezy powyzej terenu (max. 30 cm), tak by zapewni¢ brak doptywu wod opadowych,
- pomosty i prowadnice pomp rurowe wykonane ze stali kwasoodporne;j,

- tancuchy do opuszczania pomp ze stali kwasoodpornej z oczkami do podwieszania,

- drabinka ztazowa wykonana ze stali kwasoodpornej, atestowana, montowana w przepompowni na state, - porecz
pomocnicza ze stali kwasoodpornej (pochwyt),

- zbiornik wyposazony w naturalng instalacjie wentylacyjng - kré¢ce wentylacyjne zaopatrzone w wywietrzniki przy czym
jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom Sciekow, druga umieszczona bezposrednio pod pokrywa, nalezy
zastosowac filtry antyodorowe,

- orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodporne;j,

- samouszczelniajace sie potaczenie pomiedzy pompa a podstawa,

- otwér wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podigczenia rurociggu grawitacyjnego,

- ostona wlotu grawitacyjnego
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- deflektor ze stali kwasoodpornej,

- wyjécie z przepompowni na zewnetrzny przewod ttoczny za pomocy ksztattki kotnierzowej kwasoodpornej. Kotnierz
umieszczony na przewodzie ttocznym w zbiorniku (w celu tatwej mozliwo$ci sprawdzenia dziatania, przegladu i montazu),
- przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej — nalezy wykonac¢ przejscie szczelne
(dtawik) z mozliwo$cig rozstawienia.

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie terenu przepompowni nalezy wykona¢ o wysokosci min. 2,00m,
systemowe, panelowe, na cokole betonowym. W ogrodzeniu nalezy osadzi¢ brame wjazdowg o szerokosci min. 3,50 m z
zabezpieczeniem (zamknieciem) na ktddke (jeden wzér zamka do bram przepompowni i ttoczni). W ogrodzeniach nalezy
osadzi¢ furtki o szerokosci min. 1,0m. Brama wjazdowa na teren przepompowni powinna umozliwiac manewrowanie
wozami asenizacyjnymi. W przepompowni, w ktorych armatura bedzie zainstalowana wewnatrz zbiornika przepompowni
nalezy wykona¢ przymocowany na zawiasach opuszczany podest utatwiajacy naprawy armatury. Na przewodzie tlocznym

kazdej pompy nalezy instalowac: zawor zwrotny oraz zasuwe odcinajgcg nozowa,

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 350 RLM W TECHNOLOGII OBROTOWYCH Zt OZ BIOLOGICZNYCH:

Zaprojektowane urzadzenie stuzy do oczyszczania typowych Sciekow bytowo- gospodarczych.
System charakteryzuje sie kompaktowg budowa i w jego sktad wchodza;
1. zbiornik z materiatu GRP, w $rodku ktérego znajdujg sie cztery odseparowane strefy oczyszczania:
o osadnik wstepny,
o dwie strefy biologiczne,

o osadnik wtorny.

2. sterowanie, stuzace do ustawiania pracy oraz sygnalizujacy ewentualne awarie.

Scieki surowe doptywa¢ beda siecig kanalizacji sanitamej wedtug odrebnego opracowania. Scieki oczyszczone zostang

odprowadzone do odbiornika (réw melioracyjny).

Sterowanie
Skrzynka sterujaca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracg urzadzenia oraz informowaniu o wystapieniu
potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna byC zlokalizowana w taki sposob, aby eksploatator i personel

przeprowadzajacy konserwacje mieli do niego wolny dostep. Instalacji panelu powinien dokona¢ uprawniony elektryk.
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Rozruch oczyszczalni

Rozruch przydomowej biologicznej oczyszczalni $ciekdw nalezy przeprowadzac zgodnie wytycznymi producenta.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH:

W przypadku braku mozliwo$ci grawitacyjnego doptywu Sciekéw do zbiornika oczyszczalni Sciekow nalezy zaprojektowac
przepompownie $ciekdw. Zbiornik przepompowni $ciekéw o $rednicy @ 1200 mm - wykonany zostanie GRP,

z polimerobetonu lub z betonu.

STUDZIENKA REWIZYJNA PP425:

Na odcinku instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki oczyszczone zaproponowano studzienke
rewizyjng PP425. Studzienka zgodna z normg PN-EN 476:2022-09.

STUDNIA ROZPREZNA:

Na instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie kanalizacyjng betonowe fi 1200 rozprezng,

dopuszcza sie zastosowanie studni wykonanej z tworzywa sztucznego.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJINA W UKLADZIE GRAWITACYJINO- TLOCZNYM :

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rurociggi grawitacyjne przewidziano do odprowadzania $ciekow surowych oraz Sciekéw oczyszczonych. Rury i ksztattki
kielichowe bedg wykonane z tworzywa sztucznego PVC-U o $rednicy @200 mm. Beda one taczone na uszczelke

gumowa, ktdrg dostarcza producent rur.

Instalacia kanalizacji ttocznej

Rurociag ttoczny z rur PE zaprojektowano do ttoczenia Sciekow surowych, uktad zostanie zlokalizowany przed zbiornikiem

oczyszczalni sciekow.

DROGA WEWNETRZNA NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW :
W celu dojazdu do obstugi nowoprojektowanej oczyszczalni $ciekéw 200 RLM w technologii obrotowych zt6z

biologicznych nalezy wykona¢ utwardzony dojazd np. z kostki brukowe;
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ZASILANIE ELEKTRYCZNE :

Nowe obiekty nalezy zasili¢ z ztacza kontrolno- pomiarowego (lokalizacja ztacza zostata zaproponowana na potrzeby

sporzadzenia niniejszego PFU).

Zasilanie urzadzen technologicznych- Szafki sterownicze urzadzen technologicznych zasilic kablami YKYZo uktadanymi

bezposrednio w ziemi. Kable doprowadzi¢ do szaf sterowniczych dostarczonych wraz z urzadzeniami technologicznymi.

PRZEPLYWOMIERZ SCIEKOW OCZYSZCZONYCH :

Przeptywomierz Sciekow oczyszczonych zainstalowany bedzie na rurociggu grawitacyjnym w syfonie. Przeptywomierz

zostanie zamontowany w betonowej studni o $rednicy 1200 mm.

OGRODZENIE TERENU OCZYSZCZALNI SCIEKOW :
Teren oczyszczalni $Sciekéw zostanie trwale ogrodzony, uniemozliwiajac wejScie 0sdb nieupowaznionych.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z czescig graficzna.

Na zakres robot budowlanych sktadajg sie nastepujace elementy:
- ogrodzenie zewnetrzne,

- brama dwuskrzydtowa,

- wykonanie podmurowki.

Sie¢ kanalizacyjna nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z normg PN -EN 12056 -2, PN-EN 12056-4, PN-EN 12050-
01, PN-EN 1295, oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

- ciggty odbior Sciekow, od wszystkich uzytkownikow objetych dziataniem kanalizacji, w sposob nie

powodujacy obcigzen nie akceptowalnych dla $rodowiska naturalnego,

- niezawodno$¢ odbioru Sciekow,

- szczelno$¢ systemu

Uktad sieci kanalizacyjnej powinien swym zasiegiem obejmowac nie tylko obszar obecnego ukfadu

przestrzennego, ale rowniez musi uwzglednia¢ tendencje i kierunki planowanego rozwoju.

Projektujac uktad sieci kanalizacyjnej nalezy dazy¢ do tego, aby odprowadzenie $ciekow odbywato

sie najkrotsza drogg. Poszczegolne elementy sieci powinny by¢ szczelne, umozliwia¢ przeptyw
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sciekow przy jak najmniejszych stratach energii. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wykonywane z rur i ksztattek o

wiasciwosciach mechanicznych spetniajgcych wymagania okre$lone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach.

Rury uzywane do montazu przewodow kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadac¢

state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawiera¢ nastepujace informacje:

nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, $rednice zewnetrzng rury i grubo$¢ Scianki, numer normy, znak

jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkcji. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane, jezeli to mozliwe, w

odlegtosci od przebiegajacych rownolegle innych przewodow co najmniej: 1.5 m od przewoddw gazowych i

wodociggowych, 1,0 m od kabli elektrycznych i 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych.

1.7.2 Oczyszczalnia Sciekéw 350 RLM

Opis technologii:

Technologia zt6z obrotowych daje gwarancje poprawnosSci pracy przy skrajnie wysokich wahaniach doptywu,
dajac gwarancje skuteczno$ci oczyszczania przy docigzeniu juz od 10-30% doptywu,

Zbiorniki oczyszczalni wykonane sg z GRP zywicy poliestrowej wzmacniane widknem szklanym z zastosowaniem
dodatkowej maty wzmacniajacej o zastosowaniach chemoodpornym, zbiornik posiada zintegrowane osadniki, jest
monolityczny dzieki czemu jest fatwy w instalacji i zajmuje matg powierzchnie zabudowy,

Technologia oparta jest o obrotowe ztozZe biologiczne, ktéra wykazuje brak wydobywania si¢ aerozoli, nie spreza
mas powietrza dzieki czemu wykazuje brak ryzyka odoréw. Dodatkowo naped ztoza oparty jest o niskoemisyjny
motoreduktor, ktory nie generuje hatasu,

Proces wymiany tlenowej jest samoczynny, automatyczny poprzez pobieranie tlenu dla biomasy z atmosfery —
dzieki czemu proces regulacji jest bezobstugowy, nie wymaga statej kontroli oraz regulacji

Ewentualna przerwa techniczna w pracy urzadzen nie powoduje zadnych utrudnien w dalszym prowadzeniu
procesu, a cato$¢ systemu jest sygnalizowane przez panel kontrolny z sygnalizacja,

Technologia wykazuje sie prostotq dziatania, matym skomplikowanie, niskimi kosztami eksploataciji, dzieki czemu

moze by¢ obstugiwana bez konieczno$ci angazowania wyspecjalizowanych firm,

Aby zapewni¢ najwyzszg skuteczno$¢ oczyszczania takze przy nierdbwnomiernym doptywie Scieku projektuje sie

oczyszczalnie z obrotowym ztozem biologicznym obstugujacg do 350 RLM, oraz o przeptywie do 70 m3/d. Oczyszczalnia

zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym:
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osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik wtdrny. Rozwigzanie moze przyja¢ maksymalnie
21 kg BZTs na dobe. Tlen na obrotowe ztoze dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silniki mocy 370W.
Oczyszczalnia zawiera sig¢ w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem
szklanym, materiatu odpornego na agresywne Srodowisko Sciekowe oraz sity dziatajgce w gruncie. W urzadzeniu znajduje
sie zintegrowany system regulacji przeptywu i dawkowania $cieku, ktory kumuluje Sciek przy zwigkszonych zrzutach i

dawkuje przy mniejszych. Rozwigzanie gwarantuje wysokie parametry oczyszczania przez catg dobe.

Budowa technologii obrotowych zi6z biologiczny

Osadnik wstepny

Scieki sq doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, rowniez te ktorych nie da sie oczyscié
mechanicznie, osadzajq sie i tacza, tworzac osad, ktéry powinien by¢ okresowo usuwany przez wéz ascenizacyjny. Ciecz
zawierajaca jeszcze faze statg dostaje sie do komory dawkowania $cieku.

System buforowania oraz regulacji hydrauliczne

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania Sciekow, czyli zamontowane przy wale ramie z
podnosnikiem czerpakowym, a wstepnie ustalona ilo$¢ czesciowo oczyszczonych sciekdw jest przekazywana do strefy ze
ztozem obrotowym. Doprowadzane $cieki, przekraczajace pojemno$¢ systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku
wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna. Tworzy si¢ w oczyszczalni bufor
Ztoze obrotowe

Tarcze znajdujace sie w tej strefie wykonane sg z polipropylenu i sg czesciowo zanurzone w $cieku. Ruch powodowany
jest przez silnik z przektadnig o mocy 370W. Predko$¢ mozna regulowa¢ w zaleznosci od lokalnych warunkow oraz
stopnia skoncentrowania $cieku. Obrét ztoza obrotowego umozliwia absorpcje tlenu do tworzacej sie biomasy, sktadajacej
sie z naturalnie wystepujacych bakterii przywierajacych do ztoza. Dzigki zastosowaniu ztoza o duze powierzchni, powstata
wysokowydajna strefa oczyszczania.

Aby zagwarantowaC najwyzszg skutecznos¢ przy rdznych doptywach strefa tarcz sktada sie z czterech elementéw (4
sekcje ztoza obrotowego), Wat wykonany jest ze stali nierdzewnej. Sktada sie z 2 niezaleznych cze$ci, miedzy ktorymi
wystepujg nowoczesne tozyska z automatycznymi smarownicami i uktadem sprzegta ktore taczy segmenty ze soba.
Kazda z sekcji (2 sekcje), napedzane jest przez niezalezny motoreduktor.
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Osadnik wtérny

Prawie catkowicie oczyszczone Scieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtdrnego. Przy petnym
obciazeniu osadnik wstepny oraz wtorny nalezy oczyszczaé co ok. 90 dni. Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i
zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnig przez rure odptywowa. W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu
nadmiernego- miedzy osadnikiem wtornym i wstepnym. Rozwigzanie zwieksza skuteczno$¢ oczyszczania w okresach

niedocigzenia ztoza.

Sygnalizacja
Urzadzenia musza posiadac¢ petng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciggty, tryb pracy pompy recyrkulacji- sterowany
CZasowo.

Parametry techniczne zastosowanego typoszeregu:

LP. Dane Jednostka

1. Materiat - GRP

2. |llos¢ zbiornikdw Szt. 1

3.  [Technologia - Tarczowe zloze biologiczne
4. Maksymalna ilos¢ Scieku w ciggu doby m3/d 70

9.  [Maksymalny dzienny tadunek BZTS Kg 21

6. Zasilanie - trojfazowe
7.  |Prad podczas petnego obcigzenia A 1,35

8.  Moc silnika napedzajacego ztoze W 2x370

9. [Moc pompy zawracania osadu (praca cykliczna) W 480

10.  |Powierzchnia zabudowy m? 35m?

11.  Sprezarka / elektrozawory / dyfuzory - Brak

12.  Recyrkulacja osadu - W standardzie

13. Zintegrowany osadnik wstepny, wtorny - W standardzie

14.  System porcjowania ciekdw - W standardzie

Uwaga: Istnieje mozlwioSc zastosowania urzadzen réwnowaznych, pracujgcych w tej samej technologii oraz o

parametrach techniczno-uzytkowych nie gorszych, anizeli opisane w dokumentacji technicznej.
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Wymagania minimalne zastosowanej technologii:

Parametr

Wartos¢

Konstrukcja zbiornika

Monolityczny zbiornik ze zintegrowanym osadnikiem wstepnym i
wtornym. Wat ze zlozem biologicznym wykonanym z tworzywa

sztucznego, napedzany przez wolnoobrotowy motoreduktor.

Technologia

Obrotowe ztoza biologiczne.

Materiat zbiornika

GRP - Zywica poliestrowa wzmacniana wtdéknem szklanym. Dla poprawy
zywotnosci zbiornika, wymaga sie aby od wewnatrz zbiornik miat
wykonang dodatkowg mate powierzchniowg o gramaturze maksymainie
: 30g/m2 w celu zwiekszenia wtasciwosci chemoodpornych. Dodatkowa
mata wzmacniajaca, petni zadanie blokowania penetracji $ciekow w
konstrukcje zbiornika jak réwniez podtrzymuje brak reakcji konstrukcii
zbiornika z agresywnym Srodowiskiem $cieku. Wzmocnienie matq
chemoodporng wymaga sie, aby bylo potwierdzone w dokumentacii

technicznej producenta.

Doptyw Scieku

Oczyszczalnia powinna mie¢ techniczng mozliwo$¢ doptywu Scieku
grawitacyjnie oraz w przypadku, gdy przed oczyszczalnig znajduje sie
przepompownia bezpo$rednio z przepompowni. Wymaga sie, aby
producent miat techniczng mozliwo$¢ instalacji zintegrowanej studni
rozpreznej wewnatrz oczyszczalni, ktora petni zadanie spowolnienia

doptywu, a co za tym idzie poprawe jako$¢ pracy oczyszczalni.

Urzadzenia mechaniczne

Wolnoobrotowy  motoreduktor, opcjonalna zanurzeniowa pompa

recyrkulacii.

Instalacja i kotwienie

Oczyszczalnia musi  posiadac  system  kotwien  zapewniajacy|
zabezpieczenie zbiornika przez uszkodzeniem lub przemieszczeniem
podczas  oprozniania.  Wykonany  system  kotwien(mocowania
zewnetrzne), powinien by¢ przymocowany bezposrednio do stalowej
ramy wewnetrznej zbiornika. Zwigksza to wytrzymatosS¢ konstrukgj,

odpornos$¢ na wypor wod gruntowych oraz umozliwia to obetonowanie
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zbiornika. Daje techniczng mozliwos¢ instalacji w kazdych warunkach
gruntowo-wodnych. Wymaga sie, aby system kotwien przymocowanych
do ramy zbiornika, byt udokumentowany w dokumentacji techniczne;

producenta.

Wykonczenie wewnetrzne  Wewnetrzne elementy konstrukcyjne wymaga sie, aby byty wykonane ze
stali ocynkowane ogniowo. Dodatkowo dla wydtuzenia zywotnosci i
bezpieczenstwa obstugi, wymaga sie aby kraty pomostowe wewnatrz
oczyszczalni byty wykonane z GRP.

Dla wydtuzenia sprawno$ci napedu, wymaga sie aby koncowki watu byty|

wykonane ze stali nierdzewne;.

Wymogiem bezwzglednym jest, aby zaproponowane oczyszczalnie $ciekdw byty sprawdzone w warunkach polskich i
pracujace na innych zrealizowanych obiektach w warunkach porownywalnych z warunkami przewidzianymi dla przedmiotu
niniejszego zamowienia tj. mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia sciekdéw pracujgca w technologii ztoza obrotowego o
przepustowosci nie mniejszej niz Qdsr = 70 m3/d, przez okres nie krétszy, niz okres gwarancji producenta (co najmniej 3
lata). Wymaga sie co najmniej trzech lokalizacji w Polsce, w ktérych dane urzadzenia pracuja.

W przypadku watpliwosci co do réwnowaznosci zaproponowanych w ofercie zamiennikéw/ urzadzen lub materiatow
rownowaznych, Zamawiajacy w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty moze wymaga¢ wykazania
(udokumentowania) réwnowaznosci. W tym celu moze zadac przedstawienia przez Wykonawce takich dokumentéw jak:
katalogi producenta, rysunki, instrukcje DTR, wykaz trzech lokalizacji z wielko$cig i rokiem uruchomienia danego
urzadzenia lub materiatu rownowaznego. W szczegdlnosci urzadzenia lub materiaty rownowazne oceniane bedg pod
wzgledem zastosowanej technologii, materiatow, wielkosci, kosztéw eksploatacji i zrealizowanych obiektow. W przypadku
niewykazania rownowaznosci Zamawiajacy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o PZP odrzuci oferte jako niezgodng z

wymaganiami specyfikacji.
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Rys 1 Oczyszczalnia $ciekdw w technologii obrotowych ztéz biologicznych

Transport i skladowanie

Urzadzenie dostarczone na miejsce budowy musi by¢ kompletne: gotowy do instalacji zbiornik, pokrywa oraz
panel kontrolny. Nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia podczas dostawy i montazu. Zbiorniki wykonano z poliestru
wzmochnionego wtoknem szklanym (GRP), dzigki czemu sg lekkie, tatwe w transporcie i instalacji.

Lokalizacja

Oczyszczalnia musi byé zainstalowana na poziomie umozliwiajgcym podigczenie przytacza doptywowego i
odptywowego. Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane w taki sposéb, aby dolna powierzchnia pokrywy znajdowata sie co
najmniej 65 mm powyzej poziomu otaczajacego gruntu. W przypadku konieczno$ci zagtebienia jednostki gtebiej, nalezy
podja¢ srodki uniemozliwiajgce zalanie jej przez sptyw wod powierzchniowych.

Aby umozliwi¢ okresowe serwisowanie urzadzenia, nalezy pozostawi¢ wokoét niego wolny i wyréwnany pas terenu
0 szerokosci minimum 1 metra, a takze odpowiednig przestrzen pozwalajaca na zdjecie pokryw.

Przy braku dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji zbiornika powinien obowigzywa¢ zakaz parkowania
pojazdow w odlegtosci mniejszej niz glebokos¢ zbiornika.

Pokrywy nie sg odpowiednie do chodzenia po nich. W razie konieczno$ci urzadzenie nalezy ogrodzi¢. Natomiast

pokrywy sg zabezpieczone zamkami przed przedostaniem sie 0sdb niepozadanych.
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Montaz oczyszczalni przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Wykona¢ wykop odpowiedniej gtebokosci uwzgledniajac konieczno$¢ zastosowania pod oczyszczalnig ptyty betonowe;
0 grubosci co najmniej 200mm. W przypadku wystgpienia wod gruntowych w dowolnej porze roku, ktérych poziom bedzie
powyzej podstawy urzadzenia lub jesli wystepujg grunty stabo przepuszczalne, ktére moga spowodowac gromadzenie sie
wod przy podstawie urzadzenia nalezy przewidzie¢ zazbrojenie ptyty. Obliczenia ptyty powinien wykona¢ konstruktor z
uprawnieniami. W przypadku wystapienia gruntéw niestabilnych np. kurzawka, nalezy pogtebi¢ wykop o dodatkowe 250-
300mm ponizej poziomu ptyty i wypetni¢ te warstwe gruzem. Wyscieli¢ wykop folig polietylenowg przed wylewaniem ptyty
fundamentowe;.

Szeroko$¢ oraz dtugo$¢ wykopu powinna umozliwié posadowienie urzadzenia oraz wypetnienie wykopu wokot Scian
zbiornika z zachowaniem co najmniej 200mm grubosci. W przypadku wykonania szerszego wykopu, nalezy zaszalowac
wykop dla prawidtowego obetonowania urzadzenia.

W zaleznosci od rodzaju gruntu do wypetnienia przestrzeni pomiedzy $cianami zbiornika a

wykopem nalezy zastosowac:

e Obsypke cementowo piaskowa dla gruntéw, w ktérych poziom wod gruntowych przez caty rok znajduje sie ponizej
dna urzadzenia a grunt jest stabilny i przepuszczalny

e Beton w kazdych innych warunkach

_ Klasy betonu zgodnie
Rodzaj gruntu Dotyczy
z PN-EN 206:2014

warunki normalne,
C16/20 Pyta betonowa
grunty przepuszczalne,
wysoki poziom wod gruntowych, grunty025/30 Ptyta betonowa,
stabo przepuszczalne, grunty niestabilne obetonowanie $cian

Dla trudnych warunkéw gruntowych oraz w przypadku wypetniania betonem wykopu wokot zbiornika nalezy wykonaé
uchwyty w ptycie fundamentowej, umozliwiajace zakotwienie do niej urzadzenia.

a. Wykop powinien by¢ suchy, w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych zapewni¢ odpowiednie

odwodnienie wykopu i stabilno$¢ podbudowy do cigzaru zbiornika. Nalezy roéwniez wyscielic wykop folig

polietylenowa.
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b. Umiesci¢ oczyszczalnie w wykopie na ptycie betonowej i sprawdzi¢ wypoziomowanie watu (dopuszczalna
odchytka £3mm mierzona na pokrywach fozysk lub bezposrednio na wale), oraz urzadzenia (£5mm mierzong na
przegrodach z GRP, po obu stronach).

c. W przypadku wystgpienia wod gruntowych i obetonowania $cian zbiornika nalezy zakotwi¢ oczyszczalnie faczac
uszy znajdujgce sie¢ na zewnetrznych Scianach zbiornika z przygotowanymi uchwytami kotwigcymi w ptycie
fundamentowe;.

d. Urzadzenie nalezy sukcesywnie zalewa¢ wodg partiami po ok. 0,5m, jednocze$nie wypetniajagc betonem
przestrzen w wykopie wokot zbiornika. Grubo$¢ betonu powinna by¢é dostosowana do lokalnie panujacych
warunkéw gruntowo-wodnych biorgc pod uwage mozliwos¢ zgniecenia i wyporu zbiornika - zwtaszcza podczas
procedury usuwania osadéw. Nalezy dba¢ o to, aby wypetniane byly wszystkie komory oczyszczalni
rownomiernie.  Wypetnienie betonem nalezy kontynuowa¢ do wysokosci, na jakiej znajduje sie rura
odprowadzajgca Scieki oczyszczone.

W przypadku gruntéw suchych, czyli takich w ktérych poziom wod gruntowych w ciggu roku jest ponizej dna
wykopu, mozna wypetni¢ przestrzen wokét Scian zbiornika obsypka cementowo-piaskowg warstwami po 20cm
zageszczajac recznie. Podczas obsypywania nalezy réwniez zalewac urzadzenie woda.

Uwaga: do zageszczania obsypki i betonu wokot scian zbiornika nie uzywac¢ zageszczarek mechanicznych ani
wibratoréw!

e. Przed catkowitym obsypaniem oczyszczalni, nalezy podigczy¢ rure wlotowg i wylotowg, majgc na uwadze
zachowanie odpowiednich spadkow.

f. W przygotowanych otworach dtawikowych wykonac szczelne przejScie przewodu lub przewoddw elektrycznych
chronionych przez rury ostonowe pomiedzy oczyszczalnig i panelem sterujagcym. Nalezy réwniez wykonaé
uziemienie konstrukcji stalowej oczyszczalni montujac bednarke do Sruby montazowej uziemienia znajdujacej sie
pod dtawikami na Scianie zbiornika oczyszczalni. Instalacje ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

g. Wypetni¢ wykop materiatem niechtonnym (np. zwirem) do takiego poziomu, aby gorna krawedz zbiornika
znajdowata sie ok. 100mm ponad ukoriczong powierzchnia.

h. Oczyszczalnie zostawi¢ napetniong woda.
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Uwaga: Powyzsze informacje stanowig zbidr zalecen. Montaz powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z lokalnymi
przepisami i dobrymi praktykami. Dobdr systemu montazu powinien kazdorazowo by¢ przeprowadzony przez instalatora
i/lub projektanta na podstawie lokalnie wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych biorac pod uwage stan w dniu
instalacji, ale tez mozliwe czynniki zmienne- wahajacy sie w ciggu roku poziom wod gruntowych, naptyw wod
powierzchniowych, zmienne obcigzenie statyczne i dynamiczne itp.

W przypadku stosowania przepompowni sciekdw, zardwno przed oczyszczalnig jak i w ukfadzie kanalizacji, nalezy
stosowac studnie rozprezne stabilizujgce przeptyw na doptywie do oczyszczalni oraz stosowac nastawy pracy pomp tych

przepompowni w taki sposob, aby jednorazowa dawka $ciekéw (objeto$¢ retencyjna) docierajgca do oczyszczalni nie byta

wieksza niz 1-2% maksymalnej dziennej ilosci Sciekow, dla ktdrej zaprojektowana jest oczyszczalnia.

System sterowania

Skrzynka sterujgca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracg urzadzenia oraz informowaniu o
wystapieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna by¢ zlokalizowana w taki sposob, aby eksploatator i personel
przeprowadzajacy konserwacje mieli do niego wolny dostep. Instalacji panelu powinien dokona¢ uprawniony elektryk.

Podczas podtaczania urzadzenia postepowac zgodnie z dostarczong instrukcjg szafy sterownicze;.

Rozruch oczyszczalni wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta

a. Sprawdzi¢, czy oczyszczalnia jest napetniona woda.

b. Sprawdzi¢ podigczenie elektryczne z instalacji zasilajacej do panelu kontrolnego i do oczyszczalni.
Zweryfikowaé uziemienie wszelkich instalacji elektrycznych.

c. Dokona¢ oceny wizualnej oczyszczalni pod katem ewentualnych uszkodzen mechanicznych lub innych
nieprawidtowosci.

d. Wigczy¢ smarownice automatyczne fozysk i tancucha (fancuch w modelu) przekrecajac ich nastawe na 12
miesiecy.

e. Otworzy¢ skrzynke sterujacq i dokona¢ uruchomienia oczyszczalni poprzez przetaczenie przetacznika na
pozycje ,ON”.

f. Po uruchomieniu oczyszczalni dokona¢ wizualnej oceny poprawnosci dziatania w nastepujacych aspektach:
* droznosc¢ rur doptywowych i odptywowych,
* poprawny kierunek i swoboda obrotu ztoza,

*  czasowe wigczanie sie pompy recyrkulacii,
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+ dawkowanie Scieku czerpakami przelewowymi.
Bezpos$rednio po uruchomienia oczyszczalni nalezy zacza¢ doprowadzanie Sciekow poprzez rure wlotowa, dzieki czemu
woda znajdujgca sie w zbiorniku stopniowo zacznie by¢ stezana Sciekami. Rozwdj bakterii na ziozach i rozruch

oczyszczalni bedzie trwat ok. 4-6 tygodni, przy zatozeniu doptywu typowego Scieku bytowo- gospodarczego.

Usuwanie osadu

W oczyszczalniach $ciekéw powstajg osady, ktdre nie sg biodegradowalne. Sg nimi miedzy innymi tluszcze,
substancje mineralne, state itp. Te elementy nalezy okresowo usuwac taborem asenizacyjnym. Wywozem zajmujg sie

lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju odpadu.

Usuwanie osadu sprowadza sie do catkowitego oproznienia osadnika wstepnego i wtérnego

1.7.2.1 Pomiar natezenia przeptywu Sciekéw oczyszczonych

OO

przewodzie grawitacyjnym, odprowadzajacym scieki oczyszczone zabudowanym w syfonie. Przeptywomierz zamontowaé
w betonowej studni o srednicy 1200 cm.

Glowica pomiarowa:

- Przytacze procesowe kotnierze wg EN-1092-1 form B1 (kotnierze bez kontaktu z medium)

- Materiat rury/kotnierzy: stal k.o./Stal

- Obudowa gtowicy i kotnierze stal malowano proszkowo - powtoka ochronna 2 sktadnikowa

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predko$ci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s
- Stopien ochrony IP67

- Wyktadzina: Twarda guma

- Typ/materiat elektrod: Hastelloy C22

- wersja standard - dla rurociggow przewodzacych
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Konwerter:
- oprocz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodno$ci oraz temperatury uzwojenia

- podstawowy /O wyjscie pradowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x status
aktywne/pasywne + RS485 Modbus

- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo
- temperatura otoczenia -40 do 60°C

- przytacza kablowe: 3 x M20x1,5 z dtawikami

- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa doktadno$ci: 0.5%
- zasilanie: 230 VAC

- programowanie przy pomocy przyciskdw/PIN magnetyczny

Montaz urzadzenia pomiarowego zgodny z instrukcjg producenta.

1.7.2.2 Przepompownia Sciekéw surowych oraz oczyszczonych

Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego DN1200 GRP, betonu lub polimerobetonu.. Przepompownia powinna
zostac zaprojektowana w uktadzie dwupompowym. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w pompy do $ciekow surowych wraz z
uktadem rur. Zaktada sie, ze praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od pozioméw maksymalinego i

minimalnego osadow (sterowanie pompami g odbywac sie bedzie z szafki sterownicze)).

Zbiornik nalezy wyposazy¢é w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe
odcinajaca, zawér zwrotny, facuch do opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, drabine, wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna, szafke sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajace i sterownicze. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w wiaz
zamykany na zamek lub ktodke, w celu unikniecia ingerencji osob nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla
celow bezpieczenstwa. Pompownia powinna by¢ wyposazona w zurawik do wyciggania pomp. Montaz przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta urzadzenia.

Urzadzenia muszg posiadac¢ petng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagty, tryb pracy pompy recyrkulacji- sterowany
czasowo. Automatyka musi by¢ wyposazona w system wskazujacy brak zasilania oraz ewentualng awarie.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w zurawiki do wyciggania pomp.
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1.7.2.3 Odprowadzenie Sciekéw oczyszczonych

Bezposrednio w miejscu odprowadzania oczyszczonych Sciekéw bytowych do Strugi Stara Werdawa, nalezy
przewidzie¢ prefabrykowany wylot betonowy. Wylot zaprojektowaé na rure odptywowg fi200. Na lokalizacje urzadzenia

wodnego oraz ustuge wodng Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne.

1.7.2.4 Ogrodzenie terenu oczyszczalni

Teren oczyszczalni $Sciekéw zostanie trwale ogrodzony, uniemozliwiajac wejScie 0sdb nieupowaznionych.
Ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z czescig graficzna.
Na zakres robot budowlanych sktadajg sie nastepujace elementy:
- ogrodzenie zewnetrzne,
- brama dwuskrzydtowa,
- furtka zewnetrzna,

- wykonanie podmurowki.

Charakterystyka fundamentu pod ogrodzenie:

a) Wykopy pod fundamenty stupkdw wykonaé nawiertnicg lub recznie, jako wykopy wasko przestrzenne, nieumocnione.
Wymiary wykopow 40x40x110 cm.

b) Posadowienie fundamentu co najmniej do gteboko$ci przemarzania, lecz nie ptycej jak 1,0 m (zagtebienie w przedziale
1,0-1,2 m) i doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu betonem.

c) Beton do stop fundamentowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08, klasy C16/20.

1.7.2.5 Teren utwardzony

Teren zostanie ogrodzony i oswietlony, wytozony kostkg brukowa. Zamontowac brame wjazdowa z petnym osprzetem.

KONSTRUKCJA:
Uktad komunikacyjny stanowi teren utwardzony z kostki brukowej o nastepujacych parametrach konstrukcyjnych:

- Droga wewnetrzna zostanie wykonana z kostki brukowej gr. 8 cm, podbudowa z podsypki cementowo- piaskowej 1:4
grubo$¢ 3 cm, podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm wg

WT 2010r, grubo$¢ 23 dm, warstwa gruntu stabilizowanego cementem C15/2 grubo$¢ 15 cm,
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- zastosowac¢ krawezniki uliczny 15x30 cm, zastosowa¢ podbudowe z podsypki cementowo- piaskowej 1:4 grubos¢ 5 cm,

tawa z betonu C15/20 15x35 cm z oporem zewnetrznym 15x25 cm.

1.7.3 Automatyka

Automatyka urzadzen dostarczana bedzie przez dostawce technologii urzadzen. Modut GSM umieszczony bedzie w
osobnej szafie z wiasnym zasilaniem i akumulatorem podtrzymujacym prace w sytuacji braku zasilania. Uzytkownik
dostarczy karte SIM telemetryczng do powiadomien oraz wskaze numery telefondw, na ktére majq by¢é wysytane
wiadomos$ci SMS o zaistniatych zdarzeniach alarmowych.

Powiadomienia o stanach urzadzen technologicznych - PRACA, AWARIA.

- uktady automatyki beda wyposazone w moduty powiadamiania SMS.

-uktady automatyki poszczegolnych obiektow oczyszczalni sciekow bedq zaprojektowane w technice przekaznikowej bez
urzadzen do komunikaciji i sygnalizacji zdalnej.

W celu wykonania instalacji nalezy:

a. utozy¢ kabel sygnalizacyjny miedzy rozdzielnicg w budynku, a rozdzielnicg obiektowa,

b. utozy¢ kable sygnalizacyjne miedzy rozdzielnica, a poszczegolnymi szafkami sterowniczymi obiektéw technologicznych,
c. zainstalowa¢ szafke ze sterownikiem PLC do zbierania sygnatéw, panelem HMI do lokalnej wizualizacji stanow
urzadzen, routerem do komunikacji zewnetrznej,

d. oprogramowanie PLC, HMI i router.

1.7.4 Uklad oswietlenie terenu przepompowni Sciekéw sieciowych oraz terenu oczyszczalni Sciekow

Oswietlenie terenu nalezy wykona¢ zachowujac nastepujace warunki:

* nalezy oswietli¢ brame wjazdowg oraz obiekty budowlane,

* zastosowac stup oSwietleniowy,

* pomiedzy szafa sterownicza, a stupem lampy nalezy zaprojektowac i utozy¢ podziemna linie
teletransmisyjna,

* powierzchnia stupa powinna by¢ gtadka uniemozliwiajgca wejscie na niego,

« zrodfo $wiatta - zarowka LED 8W lub 13W

- uktad sterowania oSwietleniem terenu z zastosowaniem czujnika zmierzchowego

i wigcznikiem/wytacznikiem w skrzynce sterownicze.
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2. Opis wymagan Zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu zamodwienia

2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Teren objety przedmiotem zamdwienia wskazano na Planach orientacyjnych stanowigcych zatgcznik do programu

funkcjonalno-uzytkowego.

2.2 Wymagania dotyczace konstrukcji

Wszelkie konstrukcje wsporcze, fundamenty, obiekty budowlane, winny by¢ zaprojektowane zgodnie z wymaganiem

Polskich Norm.

2.3 Wymagania dotyczace wykonczenia

Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, przygotowanymi przez
Wykonawce i zaaprobowanymi przez Zamawiajacego. Prace wykonczeniowe winny obejmowac: oznakowanie,

plantowanie powierzchni tereny, odtworzenie nawierzchni drég i zieleni.

2.4 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét nalezy teren wzdtuz sieci w maksymalnym stopniu winien by¢ przywrocony do stanu przed
rozpoczeciem robot budowlanych. Teren oczyszczalni musi by¢ terenem trwale ogrodzonym. Nalezy zaprojektowac i
wykona¢ dojazd utwardzony, wjazd na teren powinien by¢ zapewniony przez brame dwudzielng. Teren musi by¢

wyposazony w o$wietlenie i zabezpieczony przed ingerencjg 0s6b nieupowaznionych.

2.5 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé i potwierdzi¢ przyjete dane
bilansowe zawarte w dokumentach udostepnianych przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach dostosuje
zatozenia w taki sposéb, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
oraz odno$nych przepisach prawnych. Wykonawca winien zweryfikowa¢ wszystkie przedstawione przez Zamawiajacego
informacje zawarte w dokumentach Zamawiajacego. Wszystkie dane przedstawione przez Zamawiajacego majq charakter
informacyjny. Wykonawca jest odpowiedzialny za interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych
danych wyjsciowych i zatozen do projektowania. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy

uzupetniajace, a niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.
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Nalezy opracowa¢ w wersji analogowej oraz w wersji elektronicznej, w zakresie:

e Szczego6towy plan sytuacyjny w skali nie mniejszej niz 1:1000,

e Przekroje podtuzne w skali 1:100/1000 lub stosownie do wykonanej mapy do celdw projektowych,

¢ Rysunki szczegotowe w skali odpowiednie do poziomu skomplikowania detalu,

e Szczegbtowy opis techniczny, podajac w nim miedzy innymi: opis obiektu, opis przyjetych rozwigzan technicznych wraz
z uzasadnieniem, opis przyjetej technologii robot, opis wszystkich kolizji, wszystkie wymagane uzgodnienia branzowe
wraz z protokotem z ZUDP,

o Projektant uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia na swoj koszt,

¢ Wybrany oferent (Projektant wykonawcy) zobowigzuje sie do nieodptatnego $wiadczenia na rzecz Zamawiajacego ustug

zwigzanych z nadzorem autorskim, przy wykonaniu robét w oparciu o jego dokumentacje.

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujgce co najmniej:

e Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacejw Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z p6zn. zmianami.

¢ Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe.

o Dokumentacje wykonawczg dla celdw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢
bedq uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkdw
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegGtowych wytycznych
Zamawiajacego. Projekty techniczne wykonawcze sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdego zadania.

e Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych.
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2.6 Wymagania dotyczace dokumentacji robét budowlanych

Wykonawca wykona Roboty objete zamoéwieniem zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacjg
projektowg obejmujaca: Projekt Wstepny (Koncepcje), Projekt budowlany i Projekty wykonawcze oraz techniczne.
1. Roboty ziemne i odwodnieniowe.
Roboty technologiczne.
Potaczenia z istniejacq infrastruktura.

Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu.

i A WD

Wszystkie inne niezbedne elementy.

2.7 Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Po wykonaniu robot Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami obejmujacq
w szczegoblnosci: dokumentacje powykonawczg projektowa, dokumentacje techniczng oraz geodezyjng. Tre$¢ te
dokumentacji winna przedstawia¢ roboty, tak jak zostaly zrealizowane przez Wykonawce. Ponadto Wykonawca

zobowigzany jest do opracowania:

o Dokumentacji geodezyjnej, sporzadzanej na poszczegdinych etapach budowy;
o inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu — mapa geodezyjna
powykonawcza.

e Dokumentacie Powykonawczg nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do przegladu i zatwierdzenia przed

przystapieniem do Prob odbiorowych.

Jezeli w trakcie Préb odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zostang wprowadzone zmiany w
zakresie wykonanych robot, Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkow powykonawczych tak, aby ich zakres, forma

i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.
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2.8 Wymagania dotyczace uzyskania efektu ekologicznego

Oczyszczanie $ciekow

Realizacja przedsiewzigcia- budowy oczyszczalni sciekéw powinny zapewni¢ osiggniecie efektu oczyszczenia dla
Sciekow doptywajacych do oczyszczalni zgodnego wymaganiami okreslonymi w odnosnych przepisach, a efektem pracy
oczyszczalni po montazu powinny by¢ Scieki oczyszczone odpowiadajace wymaganiom:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do

zZiemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych

2.9 Wymagania dotyczace gwaranc;ji jakosci

Warunki gwarancji i rekojmi okreslone zostang w SIWZ i umowie.
2.10 Wymagania dotyczace Nadzoru autorskiego

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow bedacych autorami

Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego.

2.11 Wymagania dotyczace serwisu

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektow, urzadzen i instalacji w okresie gwarancji i okresie rekojmi zgodnie z

zapisami Umowy oraz wymaganiami .

2.12 Wymagania dotyczace dokumentacji techniczno- rozruchowa (DTR) Urzadzen

Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzadzen, zawierajace co najmnie;j:
e  (Czes¢ rysunkowg, zawierajaca;
- Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
- Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz z
ciezarem Urzadzenia;

- Opis wszystkich komponentdw/jednostek urzadzen/systemdw i ich czesci;
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- Zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek urzadzen/systemow;
- Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatow, prob itp.;
- Obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggow, itp.;
- Specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych wraz z wyposazeniem
e  (Czes¢ instalacyjna, zawierajaca;
- Opis wymagan dotyczacych instalacji;
- Opis wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania instalacii i jej elementow;
- Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.
o  (Czes¢ obstugowa obejmujaca opisy:
- Obstugi;
- Konserwaciji;

- Naprawy.

2.13 Wymagania dodatkowe

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedq zrealizowane i wykonane wedtug
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi
zapewni¢ zgodno$¢ zaprojektowanych i wykonywanych robét z wymaganiami opisanymi w PFU i pozostatych
dokumentach Zaméwienia z uwzglednieniem uzupetniert i zmian, o ile zostang one dotgczone zgodnie z Warunkami

Zamowienia lub Umowa.
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SC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Wymagane prawem decyzje i pozwolenie Wykonawca uzyska w ramach realizacji Przedmiotu zamowienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostanie przekazane
Wykonawcy. Wykonawca na swoj koszt uzyska uzgodnienia na lokalizacje infrastruktury podziemnej na terenie objetym

inwestycja.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem przedsiewzigcia

3.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych zasad, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie optaty i koszty zwigzane z wykorzystaniem praw patentowych ponosi Wykonawca.

3.2. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetniaé
majg materialy i urzadzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawce i Zamawiajacego obowigzujg postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w PFU lub Umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju

lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i wytyczne zapewniajace zasadniczo réwny lub
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wyzszy poziom wykonania niz powotane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez

Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany
nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w

dokumentach. Powyzsze nalezy przyjaC z zastrzezeniem, iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewnic¢

rozwigzania, ktdre pozwolg na dotrzymanie warunkéw i czasu gwarancji

3.3. Lista stosowanych norm, normatywoéw i przepisow

1.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym od-
prowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2001r., nr 72 poz. 747 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89 poz. 414z pozn.
zm.), Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy- Prawo budowlane Dz. U 2023 poz. 682

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r., nr 62 poz. 627 z
podzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbdlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz.
2454 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 1998r., nr 126, poz. 839 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowe- go
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 463 z p6zn. zm.), Obwieszczenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra i Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679)
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7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002r., nr
75 poz. 690 z pdzn. zm.), Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia
2022r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz.
1225)

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas  wykonywania robét  budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47

poz. 401 z pézn. zm.)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009r.,
nr 124 poz. 1030 z p6zn. zm.)

12. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz. U. z
199r., nr 24 poz. 83 z pozn. zm.)

13. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002r., nr 169 poz. 1386 z pozn.

zm.)

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robdt budowlanych.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych

a) Kopia mapy zasadniczej

Plan sytuacyjny rozmieszczenia planowanej inwestycji stanowi zatacznik do niniejszego PFU.
b) Inwentaryzacja zieleni

W przypadku, gdy realizacja robét budowlanych, zgodnie z zaprojektowanym przez Wykonawce planem
zagospodarowania terenu, bedzie wymagata usuniecia rosngcych drzew, uzyskanie pozwolenia na wycinke
oraz wszelkie optaty za wycinke jaki jej wykonanie nalezg do zakresu robot Wykonawcy, i zostang wykonane
na jego koszt. Dodatkowo, po realizacji Rob6t (catkowitej lub cze$ciowej) nalezy uzupemi¢ wszelkie ubytki w
powierzchniach zielonych poprzez nowe nasadzenia lub uzupetnienia trawnikow, wzglednie zatoZenie nowych

trawnikdw.

5.  Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

- Projektowana oczyszczalnia $ciekow nie emituje zanieczyszczen gazowych, nieprzyjemnych zapachow,
zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

- Zastosowana technologia nie powoduje emisji drgan oraz promieniowania.
- Zastosowane materiaty zapewnig szczelnos¢ przewoddw i urzadzen.

- Zakres oraz charakter inwestycji wskazujg, iz nie bedzie ona oddziatywaC negatywnie na wartos¢
przyrodnicza i walory krajobrazowe.

- Planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj dziatalnosci, jej zakres oraz zastosowane zabezpieczenia
i rozwigzania chronigce Srodowisko, nie wptynie negatywnie na stan $rodowiska gruntowo — wodnego
i nie zaburzy realizacji celow Srodowiskowych dla wod powierzchniowych i podziemnych.

- Szczegblne korzystanie z wdd nie utrudni ochrony przed powodzig, ani nie zwigkszy ryzyka
powodziowego.

- Wody powierzchniowe i podziemne — inwestycja nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe ani
podziemne.

- Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia oddziatywanie na $rodowisko oraz jego komponenty bedq
ograniczone do minimum, gdyz nie spowoduje ono fizycznych zmian na danym terenie - nie zmieni jego
warunkow topograficznych ani hydrologicznych.

- Przedsiewziecie nie bedzie wymagato wykorzystania, zagospodarowania badz wytwarzania substancii
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czy materiatow , ktére w jakikolwiek sposdb mogtyby zaszkodzi¢ Srodowisku oraz jego elementom.

- Przedsiewziecie nie bedzie zrodtem skazenia gleby lub wody , nie bedzie powodowato zmian w strukturze
spoteczenstwa , zmian sposobu zycia mieszkancow

- Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wystapi mozliwos¢ kumulacji oddziatywan z planowanymi badz
istniejgcymi rodzajami dziatalno$ci w okolicy.

- Zastosowanie zamknietej sieci i odizolowanej od bezpo$redniego kontaktu z ziemig Sciekdw, nie bedzie
powodowato podczas normalnej eksploatacji niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie
terenu.

- Zastosowanie technologii obrotowych zt6z tarczowych , ktérych praca jest niestyszalna nawet w
bezposrednim sasiedztwie oczyszczalni

- Zastosowana technologia oczyszczania $ciekdw nie powoduje przedostawania sie odorow do otoczenia,
dzieki braku dmuchaw (sprezarek) wttaczajacych powietrze do Sciekow wymiana powietrza na tarczach
Ztoza obrotowego zachodzi w sposéb nie powodujacy wydostawania sie z oczyszczalni gazéw oraz
odoréw.

Osad nadmierny z oczyszczalni bedzie systematycznie wywozony z terenu oczyszczalni Sciekow.

- Planowane przedsigwziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na zdrowie ludzi oraz nie przewiduje
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw i ich otoczenia.

- Przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko i w zwigzku z tym nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach poniewaz przedmiotowa inwestycja nie
bedzie przekraczata 400 RLM

- Zgodnie z § 3. 1. Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
zalicza sie nastepujace rodzaje przedsiewziec:

- Pkt 79- instalacje do oczyszczania $ciekow inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane
do obstugi liczby mieszkaricow nie mniejszej niz 400 rownowaznej liczby mieszkancdw w rozumieniu art. 86

ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.
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6. Dostepnosé mediéw i terenu budowy

Teren przedsiewziecia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp. bedg
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajacego pod katem wymagan ogdlnych i szczegdtowych okreSlonych w PFU i pozostatych
dokumentéw dotyczacych Zamoéwienia oraz uzupetnien i zmian, ktdre zostang dotgczone zgodnie z
Warunkami Zamowienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie do
Terenu Budowy i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji. Na etapie
projektowania Wykonawca bedzie miat dostep do terenu objetego przedsiewzigciem w celu wykonania

wszelkich niezbednych inwentaryzacji, analiz itp.

7. Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwtocznie po podpisaniu Umowy pomiedzy
stronami. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogace by¢
pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzezeniem, ze majgq one charakter
informacyjny i sq zgodne z stanem wiedzy Zamawiajacego, stuzg zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy,
ktére to informacje bedq podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce. Dane, opracowania i
informacje udostepnione przez Zamawiajacego moga zosta¢ wykorzystane réwniez jako materiat wyjsciowy na
etapie projektowania, ale nie mogq przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowos$c,
rzetelno$¢ i zgodno$¢ z obowigzujgcym prawem wykonanych przez niego dokumentéw oraz osiggniecie
gwarantowanych efektow technicznych i ekologicznych.

Warunkiem rozpoczecia rob6t budowlanych w ramach Zamdwienia jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie wszelkich koniecznych pozwolen i decyzji administracyjnych
wymaganych przed rozpoczeciem rob6t budowlanych oraz wypetnienie innych wymagan okre$lonych dla

niniejszego Zamowienia.
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8. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami wykonania Zaméwienia

Wykonawca skfadajgc oferte o$wiadcza, ze zapoznat sie z:

- wymaganiami Zamawiajacego,

- 090Ing sytuacja np. fizyczna, prawna, srodowiskowg dotyczaca niniejszego przedsiewziecia,

- warunkami na Terenie budowy,

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz innych
dostepnych informaciji przed ztozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki
wptywajace na Cene Oferty wigczajac w to, lecz nie ograniczajac sie wytacznie do nastepujacych zagadnien:

- ksztatt i charakter Terenu budowy, wtacznie z warunkami podpowierzchniowymi,

- warunki hydrologiczne i klimatyczne,

- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukoriczenia Robét oraz usunigcia wszelkich
wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,
transportu, wody i innych Swiadczen,

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi szczegdtami wymagan Zamawiajacego oraz
poszukiwania objasnien jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub wedtug niego szkodliwe/niekorzystne dla

projektu poprzez zadawanie pytan do Zamawiajacego w trakcie procedury przetargowe.

Wykonawca, sktadajac Oferte, deklaruje, ze:

- zapoznat sie z nalezytg staranno$cig z treScig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia obejmujaca
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wz6r Umowy, Instrukcje Dla Wykonawcow i uzyskat wiarygodne informacje
o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktore w jakikolwiek sposdb moga wptyna¢ na warto$¢ czy charakter
Oferty lub wykonanie Robdt;

- zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w cato$ci tre$¢ Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

- zapoznat sie z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na wkasng,
odpowiedzialnos¢, wiasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogq okaza¢ sie niezbedne do
projektowania i wykonania Robot;

- ma $wiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajacego moga nie obejmowac wszystkich szczegétow Robot
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- Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujac dostawy
Urzadzen;
- nie bedzie wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Specyfikacii Istotnych Warunkdéw Zaméwienia,
0 ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacii.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez wtadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sg z Robotami. Wykonawca bedzie w

petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Ill. Warunki Wykonania i Odbioru Robot

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych- wymagania ogolne sg
postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru Robét. Uzupetnienie Wymagan Ogoinych stanowig,
szczegotowe WWIORB, zawierajgce opisy wykonania robdt z poszczegdlnych zakreséw. Jezeli w
szczegdtowych warunkach wykonania rob6t nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji stanowigcej
przedmiot Robdt, nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogélnymi oraz odno$nymi aktualnymi przepisami
prawa oraz zgodnie z odno$nymi normami.

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zambwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t (wszystkie branze)
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wymagania OgoéIne nalezy rozumie¢ i stosowac
w powigzaniu z dalszymi WWIORB szczego6towymi.

Stosowanie przepisdéw prawa i innych przepiséw

Wykonawca winien zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, kiore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane sq z Robotami, wydane przez wiadze centralne i miejscowe, i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia Robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z Robotami podane zostaty w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca
zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz
prowadzenia robot. Wigzacym elementem wytycznych, o ktdrych mowa powyzej sg réwniez wszelkiego
rodzaju uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacii

projektowe;.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagty bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Zgodnos$é robdt z projektem i wymaganiami Zamawiajaceqo

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robot zgodnie z Umowag i PFU. Wszystkie dokumenty
Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiaty i urzadzenia winny by¢ zgodne z Umowg i wymogami
Zamawiajgcego oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatéw i urzadzen
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty i
urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementéw budowli, instalacji lub obiektéw, to takie materiaty i urzadzenia bedg

niezwlocznie zastgpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1. Zatwierdzenie dokumentow przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wynikajacej z Umowy.

Zgodnosé projektu i robot z normami

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania rowniez innych, nie przywotanych w PFU, Polskich
Norm, oraz norm UE, ktére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjq robot oraz stosowania ich postanowien
na rowni z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci tresci i
wymagan Norm Polskich i Europejskich. W sytuacja uzasadnionych normy mogq zosta¢ zastgpione innymi
obowigzujacymi wytycznymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajacym i uzyska
jego pisemng zgode. Szczegotowa lista Polskich Norm, ktérych Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac,

dostepna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Pozwolenia

Wykonawca wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajacego i z jego upowaznienia co najmniej n/w
pozwolenia i decyzje administracyjne:
<> Decyzje 0 pozwoleniu na budowe i/lub rozbidrke wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i
pozwoleniami, ktérych uzyskanie jest wymagane;
<> Zgtoszenia rozpoczecia robdt zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

X Zgtoszenia przebudowy, jesli zajdzie taka koniecznos¢;
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Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczecia i zakonczenia robot
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na wiasny kosz i zobowigzany jest do petnego dostosowania swoich
dziatari do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwolen i uzgodnien oraz winien w petni umozliwi¢ wladzom oraz
Zamawiajgcemu kontrole i nadzér nad prawidtowoscig prowadzenia robo6t. Ponadto Wykonawca winien
pozwoli¢ wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkdw i odpowiedzialnosci umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleh w zakresie
wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedtug ktdrego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licencii i in. Koniecznych do wykonania
dokumentacji projektowe] oraz realizacje robot ponosi Wykonawca. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy

odpowiednich petnomocnictw.

Gwarancije i Ubezpieczenia

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na wiasny koszt i
we wiasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia ubezpieczen, wykupienia i posiadania przez
caly okres trwania Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami Umowy. Koszty zawarcia wszelkich

ubezpieczen ponosi Wykonawca.

2. Teren Budowy

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okre$lonym w Umowie, po uzyskaniu
prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe. Do czasu rozpoczecia robdt Wykonawca bedzie miat prawo

wstepu na teren przysztej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Zaplecze budowlane

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt
organizacji zaplecza Wykonawca uwzgledni w kosztach ogdinych robét. Wykonawca zaopatrzy zaplecze w
odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet i bedzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we wtasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywodz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu
robot.
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Odwaodnienie Terenu Budowy

Na wszystkich etapach Robdt nalezy zapewni¢ nalezyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby nie
tworzyty sie zastoiska wody. Drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania
budowy winien by¢ wyposazony w fapacze piasku. Wszystkie dreny nalezy utrzymywa¢ w czystosci, bez
zamulenia, az do zakoniczenia realizacji Robdt. Wykonawca winien usuwa¢ wszelkie zamulenia ciekdw

wodnych zaréwno na Terenie Budowy jak i poza nim, powstate w wyniku dziatan i zaniedban Wykonawcy.

Pozostate prace na Terenie Budowy

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje sie realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg Umowa.

Czysto$¢ Terenu Budowy

Teren Budowy nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku i czystodci. Odpady nalezace do
Wykonawcy winny by¢ usuwane w sposéb zorganizowany i zgodny z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadéw powstajacych w wyniku
prac rozbidrkowych, budowlanych, odpadéw zwigzanych z pobytem pracownikéw Wykonawcy na Terenie
Budowy w sposob legalny, poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia odzysku i/lub
unieszkodliwiania podmiotom, za podpisang Kartg Przekazania Odpaddw. Niedozwolone jest wrzucanie
odpaddw do wykopanych rowow itp. przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunkéw utrzymania Terenu Budowy w nalezytej
czystosci Zamawiajacy zatrudni strone trzecig do wykonania tych prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie
obcigzony ich kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep
mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na sypialne, chyba, Ze wczesniej zgode na to wyrazi

Uzytkownik.

Ochrona przed hatasem

Podczas prowadzenia Robot, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaC poziom hatasu na
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej gtoSnych maszyn i urzadzen. Mioty
pneumatyczne itp. powinny zosta¢ wyposazone w ttumiki. Wszelkie maszyny i urzadzenia emitujgce hatas nie
powinny by¢ uzywane w nocy, podczas weekendéw, ani w dni $wigt publicznych. W celu ochrony klimatu

akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.
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Zanieczyszczenie $rodowiska gruntowo-wodneqo

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich mozliwych krokow zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i zamuleniem rzek, potokéw, ciekdw wodnych, zlewni zbiornikéw, drenazy wod
powierzchniowych
oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, gruntow substancjami szkodliwymi, mogacymi powstac w

wyniku prowadzenia robot.

Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty oraz urzadzenia z nimi zwigzane nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajacy z razie pozaru:

X nos$nosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

X ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

X ograniczania rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie obiekty,

X mozliwos¢ ewakuaciji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia

Obiekty nalezy zaprojektowaC oraz wykonac z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby

nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w zakresie:

wydzielania sie gazow toksycznych,

obecnosci szkodliwych gazow lub pytdw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

nadmiernego hatasu i drgan.
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Organizacja ruchu

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas prowadzenia robo6t
winna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym oraz Uzytkownikiem. W miejscach poza Terenem Budowy, w ktdrych
prowadzenie robot bedzie utrudniato ruch drogowy (kotowy lub pieszy) Wykonawca winien zorganizowaé ruch
drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenia

terenu robét oraz zwigzany z tym system oznaczen pionowych i poziomych w ramach Ceny Umowne;.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed dokonaniem zgtoszeniem
rozpoczecia rob6t budowlanych oraz zapewni jego dostepnos¢ na Terenie Budowy, zgodnie z wiadciwymi
przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do petnego przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie konieczno$ci zapewni

odpowiednie srodki ochrony.
3. Wyroby budowlane

Wyroby budowlane, w tym materiaty, elementy i urzadzenia, przeznaczone do wykonania robot
powinny spetniac wymogi okre$lone przez Prawo Budowlane. Wszelkie materiaty, urzadzenia i elementy
gotowe do wykorzystania przy robotach statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jako$ci i solidnego
wykonania. Wykonawca nabywac je bedzie wytacznie od dostawcow, ktérzy wykazg jakos¢ swoich produktdw,
przedstawiajac referencje w zwigzku z wykonanymi wczes$niej podobnymi pracami i/lub poswiadczone wyniki
testow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci). Materiaty do wykorzystania w celu wykonania robét muszg

zatwierdzone przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.
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4. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, nie powodujacego
zagrozenia dla Srodowiska ani dla jako$ci wykonania robét. Sprzet ten powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i iloSci wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen sprzetu w tych dokumentach, sprzet
Wykonawcy winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru. W
poszczegdlnych WWIORB branzowych wymieniono sprzet zalecany do zastosowania przy wykonywaniu dane;
grupy robdt. Wykonawca moze wykorzystac rowniez kazdy dodatkowy sprzet, konieczny do przeprowadzenia
robdt, ktory zatwierdzi Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowa¢ wykonanie rob6t w terminie przewidzianym w Umowie
oraz w sposob zgodny z Wymaganiami Zamawiajacego. Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu robdt,
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety, winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet winien by¢ zgodny z normami dot. ochrony Srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw
dopuszczajacych sprzet do uzytkowania tam gdzie bedzie to wymagane przepisami oraz na kazde wezwanie.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie spetniajgce wymagan i nie gwarantujace zachowania warunkow

Umowy, zostanie przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robot.
5. Transport

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywacC jedynie takie $rodki transportu, ktdre nie wptyng
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot, wtasciwosci przewozonych materiatdw oraz stan drdg. Liczba
wykorzystywanych Srodkow transportu winna zapewnia¢ ptynne prowadzenie robét oraz zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniami Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa,

Pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych winny spetniaé wymagania odno$nych przepiséw
ruchu drogowego, w szczegdlnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajace warunkom Umowy beda, na polecenie Inspektora
Nadzoru, usuniete z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robot.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy na drogach ladowych, wodnych,
dojazdach do terenu Budowy, bedg na biezgco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na wasny koszt,
wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczen drdg publicznych uzgodni z administratorem

drogi wszelkie prace zwigzane z jej odtworzeniem i wykona je na wtasny koszt.
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6. Wykonanie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, zapewnienie odpowiedniej
jakoSci stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PFU.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie Obiektdéw i ich elementow w planie i
wyznaczenie ich wysokosci, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi na rysunkach oraz projekcie
budowlanym, wykonawczym i in. Dokumentach budowy. Wszelkie btedy wynikte w nastepstwie niewtasciwego
wytyczenia i wyznaczenia rob6t zostanag, je$li bedzie tego wymagaC Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru,
poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.
Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

7. Kontrola Jakosci

Wszystkie roboty bedg podlegaty kontroli oraz sprawdzaniu ich przygotowania, w taki sposéb, aby
zapewnione byto osiggniecie zatozonej jakosci wykonania. Za peing kontrole robot oraz materiatow
odpowiedzialny bedzie Wykonawca, ktory zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek oraz prowadzenia
badan materiatow i robét. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw, urzadzen, instalacji
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z PFU oraz warunkami

Umowy.
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8. Proéby odbiorowe (Rozruch)

Ustaleni

a niniejszego punktu ogdlnych warunkéw wykonania i odbioru rob6t dotycza:
Rozruchu instalacji dostarczonych i wykonanych w ramach robét objetych Umowg;
Zapewnienia mediow niezbednych do funkcjonowania w/w rob6t w okresie rozruchu

Zapewnienia chemikaliow i innych $rodkdw niezbednych do stosowania w uktadach

technologicznych instalacji i sieci oraz materiatow eksploatacyjnych;

Niezbednego wyposazenia;

Szkolenia zatogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Zamawiajacego;
Zapewnienia kadry inzynierskiej;

Powotania komisji rozruchowej;

Badan laboratoryjnych.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przez

jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Kontrole robot w zakresie rozruchu prowadzi

Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajacym. Zakres kontroli obejmowac bedzie w szczegoInosci:

D

DS

R/
L X4

o

Sprawdzenie warunkdw dopuszczenia instalacji do rozruchu,

Kontrole wynikdéw pomiardw i badan dziatania systeméw,

Sprawdzenie zakresu dostaw i jakosci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i
eksploatacji instalacji,

Kontrole programow szkolen,

Kontrole oznakowania,

Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentaciji rozruchowej i porozruchowej,

Kontrole poprawnos$ci poboru probek, oznaczen i analiz.
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Zakonczenie Rozruchu

Odbidr robét dla rozruchu obejmowac bedzie sprawdzenie:
¢+ poprawnosci i kompletno$ci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,
+¢ kompletnosci analiz kontrolnych,
%+ poprawnos$ci wymaganych efektow pracy poszczegolnych obiektéw i instalacji zgodnie z pkt. 2 PFU w
szczegolnosci w zakresie:
¢+ zgodnosci parametrow dostarczonego sprzetu,
¢+ poprawnos$ci wykonania i montazu oznakowania,
++ oprawnosci i kompletno$ci przygotowania instalacji do przekazania do eksploatacji i uzytkowania,

%+ kompetentnosci szkolen obstugi eksploatacyjne;.

9. Odbidr robot

Roboty wykonane w ramach Umowy podlega¢ bedg odbiorom dokonywanym przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Roboty, w zaleznosci od ich charakteru podlegac bedq

nastepujacym:
X Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
X Przejecie czesci robdt;
X Przejecie robét — wystawienie Swiadectwa Przejecia
X Akceptacja robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega¢ bedg roboty, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten polega na koricowej ocenie iloci i jakosci wykonanych tych robét.

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru.
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10. Ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i przedstawiona w Ofercie

Wykonawcy, zgodnej z formularzem oferty, przedtozonej w przetargu na wykonanie rob6t oraz na podstawie

Umowy. Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na

wykonanie cato$ci zakresu rob6t. Cena ryczattowa za wykonanie Rob6t bedzie obejmowaé w szczegélnosci:

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
°

X/
°

koszty robocizny do wykonania robot obejmujace ptace bezposrednie, pface uzupetniajace, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac itp.,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania robét, obejmujace réwniez koszty
dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezpo$rednio na stanowiska robocze lub na miejsce
magazynowania na Terenie budowy,

koszty zatrudnienia, wynajecia, pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania
robét, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i demontazu
po zakonczeniu robdt,

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezpo$rednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen itp.,
wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg Wykonawcy obcigzajq dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego i urzadzenia Terenu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie
Terenu Budowy, zastepcze Zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajace
materiaty i roboty przed deszczem, storicem, mrozem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia i konserwacji lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

koszty bezpieczenistwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty
odziezy i obuwia ochronnego, koszty $rodkdw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne i cele budowy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

optaty za zajecie pasow drogowych, chodnikow i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
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koszty badan jako$ci materiatow, robét i prob odbiorowych, eksploataciji probnej,

koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;,

koszty uporzadkowania Terenu budowy po wykonaniu robot,

optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

koszty dokumentacji niezbednej dla uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,
pozwolenia wodnoprawnego i innych wymaganych pozwolen,

wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych,
koszt biura terenowego dla Inspektora Nadzoru,

koszty ogolne prowadzenia dziatalno$ci przez Wykonawce.
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