D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robét budowlanych (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych przy realizacji inwestycji
z punktu 1.1 (D-M-00.00.00) ,,Wymagania ogdlne” niniejszej specyfikacji.

1.2. Zaktes stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji
z punktu 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem:
e kraweznikéw betonowych 15x30x100 na fawie betonowej z oporem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki i oporniki betonowe - prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajace chodniki dla pieszych,

pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Lawa — betonowa warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika

na grunt,
1.4.3. Opér — beton na zewnetrznej stronie kraweznika,
1.4.4. Podsypka — warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona bezposrednio na tawie,

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,.Wymagania ogélne”.

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne”.
2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa:

e krawezniki betonowe,

e oporniki betonowe,

e  piasek na podsypke i do zapraw,
e cement do podsypki i zapraw,

e  woda,

e materialy do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki i oporniki betonowe

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika i opornika betonowego, wg PN-EN 1340

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
normy
PN-EN 1340




1. Ksztalt i wymiary

1.1 Wartosci dopuszczalnych C Dtugosé: +- 1%:
odchylek od wymiaréw - 4 mm max odchylka ujemna
nominalnych deklarowanych przez + 10 mm max odchytka dodatnia
producenta, z dokladnoscia inne wymiary z wyjatkiem promienia:
do milimetra - dla powierzchni: +- 3%

- 3 mm max odchytka ujemna

+ 5 mm max odchytka dodatnia
- dla innych czesci: +- 5%

- 3 mm max odchytka ujemna

+10 mm max odchylka dodatnia

1.2 Dopuszczalne odchytki od C
plaskosci i

prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowe;j

300 mm +- 1,5 mm
400 mm +- 2,0 mm
500 mm +- 25 mm
800 mm +- 4,0 mm
2. Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornoéé na zamrazanie/ F Klasa 3, ozn. D
rozmrazanie z udziatem soli
odladzajacych
2.2 Wytrzymalosé na zginanie F Klasa 1, ozn. S

Badanie nalezy
przeprowadzi¢ na 8 szt.

2.3 Nasigkliwosé E Klasa 2, ozn. B

2.4 Odpornos¢ na scieranie G, H Klasa 4 (ozn. I)

Aspekty wizualne

Wyglad ] a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec
rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwient w
kraweznikach dwuwarstwowych

) ewentualne wykwity nie sa uwazane za
istotne

2.4. Materiaty na podsypke
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

e 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spelniajacego
wymagania PN-EN 12620.

2.5. Materiaty na fawe pod kraweznik z oporem

Krawezniki (oporniki) powinny by¢ posadowione na tawie z oporem, zgodnie z Dokumentacja Projektows. Materiat
na tawy - beton klasy C12/15

2.4.1. Sktadowanie

Krawezniki 1 oporniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki i oporniki betonowe nalezy ukladac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$é min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.




Kruszywa nalezy magazynowa¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakeji

2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
14188-1 lub aprobaty techniczne;j.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2 Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
e  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

e  wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki i oporniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki i oporniki betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem

w kierunku jazdy.

Krawezniki i oporniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gbrna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej watstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien si¢ odbywac w warunkach zgodnych z wymaganiami producenta.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mas¢ zalewows nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢

w watrunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalne;j
metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.



5.3.1. Eawa betonowa

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

5.4. Ustawienie kraweznikow i opornikéw betonowych

Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykonaé¢ podsypke cementowo-piaskowg grub 3-5 cm i przy sznurach ustawic
krawezniki (oporniki) betonowe do wymaganych rzednych wysokosciowych.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymatosé po 7 dniach nie mniejsza niz 10 MPa, po 28 dniach nie
mniejszq niz 14 MPa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;:

Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektows.

Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
2)  Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
e dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,
e  dla szerokosci = 10% szerokosci projektowane;.
b) Réwnosé gornej powierzchni taw.
Rownosé gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m
fawy, trzymetrowej laty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnia tawy i przytozona ltata nie moze przekracza¢ 1 cm.
c) Zageszczenie taw.

Zaggeszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze Zwiru lub piasku nie moga
wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajacego.

Fawy z tlucznia, badane préba wyjecia poszczegolnych ziaren thucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie
ziarna z tawy.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na kazde 100
m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznik6w i opornikow
Przy ustawianiu kraweznikéw i opornikéw nalezy sprawdzaé:

e  dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow i opornikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +

1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,



e dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika i opornika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e r6wnosé gornej powierzchni kraweznikéw i opornikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze$wit pomiedzy gérna powierzchnig
kraweznika/opornika i przytozona lata nie moze przekraczaé 1 cm.

7. Obmiar robot

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika lub opornika betonowego.
8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e wykonanie koryta pod tawe,

¢ wykonanie fawy,

e  wykonanie podsypki.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika/opornika betonowego obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e  dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

e wykonanie koryta pod lawe,

e  cw. wykonanie szalunku,

e wykonanie tawy,

e wykonanie podsypki,

e ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
e  zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

e  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 206 +Al:  Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkecja i zgodnosé
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
5. PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu
6.
7. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalent stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
8.  PN-B-197-1 Cement -- Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku



9. PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkgji betonu

10.  PN-EN 14188-1: Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Cze$¢ 1. Wymagania wobec zalew
drogowych na goraco

11. PN-EN 13369: Wspolne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

12. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

13. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 197911982 r.



