M. 13.03.01 MONTAŻ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH ZBROJONYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót montażowych związanych z modernizacją mostu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". Do wykonania robót montażowych użyte będą :

· prefabrykaty, 
· materiały na pomosty i rusztowania.

3. SPRZĘT

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". Sprzęt używany do robót przy montażu musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". Prefabrykaty przy transporcie i montażu wolno podnosić tylko za uchwyty wbetonowane na końcach belek. Przy składowaniu można podpierać belki tylko w osiach łożysk. Nie wolno podnosić i podpierać belek w dowolnym miejscu oraz przewracać ich na boki gdyż grozi to załamaniem belek.

5. WYKONANIE ROBOT

Konstrukcja ustroju niosącego obiektu składa się prefabrykatów układanych na podparciu z 2 cm przerwą między belkami. Przerwę między stopkami belek należy zabezpieczać przed wyciekaniem betonu przez zastosowanie wkładek z gumowego węża, drewnianych listew oraz innych materiałów. Belki w przęśle układa się w spadku poprzecznym dostosowanym do spadku jezdni.

Dla uzyskania należytego powiązania betonu wypełniającego z betonem prefabrykatów należy powierzchnię prefabrykatów dokładnie oczyścić, zwilżyć wodą i zabetonować po usunięciu (wydmuchaniu) wolnej wody.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Dla każdej belki powinno być wydane przez Producenta świadectwo jakości. Podstawą wydania świadectwa jakości są bezpośrednie oględziny i pomiary belki przy odbiorze oraz dokumenty świadczące o wykonaniu elementu zgodnie z „Projektem Technicznym". Dokumentami tymi są przede wszystkim:
a) protokół badań jakości piasku, grysu, cementu, wody,

b) receptury mieszanki betonowej,

c) atesty materiałów (cement, stal) wystawione przez dostawców,

d) protokóły   badań  jakości   betonu   -   wytrzymałość,   mrozoodporność,   nasiąkliwość, wodoszczelność,

e) zapisy   w   „Dzienniku   produkcji"   o   odbiorach   cząstkowych   i   przebiegu   procesu produkcyjnego dokonywanych przez nadzór techniczny,

f) protokóły ewentualnych badań jakości betonu elementu metodami nieniszczącymi.
W  przypadku  kwestionowania  rzetelności  badań  laboratoryjnych  prowadzonych  przez wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości, zamawiający (kupujący) prefabrykaty ma prawo  do zlecenia dowolnej  niezależnej jednostce wykonania badań sprawdzających.   Jeżeli   sprawdzające  badania   potwierdzą  zastrzeżenia   zamawiającego (kupującego), koszt tych badań obciąża wykonawcę prefabrykatów a zakwestionowane wyroby mogą być zwrócone, przy czym wszelkie związane z tym koszty ponosi producent prefabrykatów. Inżynier ma prawo do udziału w badaniach i odbiorach cząstkowych i końcowym  prefabrykatów przeznaczonych  na  nadzorowane  przez  niego  budowy.  Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Inżyniera w trakcie dokonywanych przy jego udziale odbiorów  .wyklucza wyżej opisane postępowanie reklamacyjne.                                                                                  

7. OBMIAR


Jednostką obmiaru jest l sztuka zamontowanego prefabrykatu. W cenie jednostkowej uwzględnia się montaż i rozbiórkę potrzebnych rusztowań i urządzeń do montażu oraz wykonanie złączy.

8. ODBIÓR KOŃCOWY

Badania wg 6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania płatności podano w SST D.M.00.00.00. Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie rusztowań, montaż prefabrykatów wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów, rozbiórkę rusztowań, które należy usunąć poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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