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1. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbiorka i budowa mostu, nad rzeka
Bawodt, w miejscowosci Stary Kigczyn. W zakresie Opracowanie obejmuje roboty
zwigzane z rozbiorkg istniejgcego mostu i budowg nowego mostu w granicach pasa

drogowego drogi gminnej nr 674344P.

2. WYKAZ ISTNIEJACEGO ZAGOSODAROWANIA.
2.1 PAS DROGI GMINNEJ.

Na dojazdach do mostu pas drogowy posiada w przekroju poprzecznym : jezdni¢ i
pobocza gruntowe, oraz istniejace rowy drogowe odparowujace Wwystepujace
fragmentarycznie. Teren pasa przed i za mostem okreslony jest na mapie jako klasouzytek
dr. Teren ten jest zagospodarowany w sposob uporzadkowany i jest mozliwosé
wyodrgbnienia poszczegodlnych elementéow zagospodarowania pasa drogowego. Teren
przeznaczony na droge przecina rzeke Bawot. Dzialtki rzeczne posiadajg klasouzytek Wp :
dziatka nr 300, 163/1 — obr. 0011 Wyréw, dz. nr 200/1 — obr. 0001 Miasto Stawiszyn.
Jest to teren pokryty wodami ptynacymi — rzekg Bawol.

3. WYKAZ PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA
3.1 PAS DROGI GMINNEJ.

W ramach robot budowlanych projektuje si¢ obiekt mostowy jednoprzestowy

na ktérym wyodrebnia sig¢ :

o jezdni¢ o dwdch pasach ruchu,
o chodnik dla pieszych po jednej ze stron,
o chodnik technologiczny po jednej ze stron,

o umocnienie koryta rzeki.

2.2 URZADZENIA OBCE.

W obrgbie obiektu znajduja si¢ doziemne sieci uzbrojenia :
o td,
o eSS,

o kdl160.
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2.3 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH
7. ROZBIORKA I BUDOWA MOSTU

W ramach budowy przewiduje si¢ dostosowanie istniejagcego obiektu

do parametréw technicznych obecnie obowigzujacych.
Technologia rob6t budowlanych obejmuje nastepujace gtéwne etapy:

e rozbiorka istniejgcego mostu,

e roboty ziemne,

e wykonanie nowego mostu,

e umocnienie dna i skarp rzeki w obrebie obiektu,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

W trakcie wykonywania rob6ot budowlanych przewiduje si¢ nastgpujace zagrozenia:

e potracenie pracownikdw przez pojazdy, prowadzenie robdt w sgsiedztwie jezdni po
ktorej odbywa si¢ ruch samochodowy,

e przy prowadzeniu robodt ziemnych sprzgtem mechanicznym,

e przy zaladunku i roztadunku materiatoéw,

e roboty budowlane. przy prowadzeniu ktorych wystgpuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi i przy wykonywaniu ktorych wystepuje ryzyko zatrucia,

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU ] PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikoéw

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne (instruktaz ogolny) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikoOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na
stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z.
praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego
ogblnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany, w
aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 tata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymodg nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trdjfazowymi o
mocy, do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych postgpowania z materialami

szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre§la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych

zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz

zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy, sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz inzynier budowy (mistrz budowlany),

stosownie do zakresu obowigzkow.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia Iub zdrowia pracownikéw. Przyczyny

organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy:

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji poshugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

8) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

a) niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
b) nicodpowiednie przejsécia i dojscia,

¢) brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
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Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia

2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace

4) brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
c¢) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
1 higieny pracy,

e dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,
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e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem

Na podstawie:

= oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy,

= wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

= okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

» wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

» wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

= kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

a) zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikoéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikoéw szkodliwych

i ucigzliwych,

b) zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez

stosowanie technologii, materiatdéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatlu §rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewnia¢é wystarczajaca ochrong przed

wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
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stuchu). Kierownik Budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.
Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych Kierownik Budowy jest

zobowigzany do opracowania lub zapewnienia opracowania nast¢pujacych dokumentacji:

1. Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktéry nalezy sporzadzi¢ w oparciu
o niniejszg informacj¢ z wykorzystaniem w czgséci graficznej planu zagospodarowania
terenu (z projektu drogowego), obejmujacego bezposredni rejon wykonywanych
robdt, w tym projektu organizacji placu budowy, zawierajacego dane umozliwiajace

latwe odczytanie czeSci opisowej, a w szczegolnosci :

* rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediow,

» punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,

» rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych,

® rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych, wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy
magazynowania i skladowania materiatow, wyroboéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego
1 pomocniczego,

= przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu,

» Jokalizacj¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

2. Szczegdlowego harmonogramu i projektu technologii i organizacji roboét w oparciu
o przyjete zatozenia projektowe i warunki podane w opisie technicznym oraz

w Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

3. Powadzenie robot budowlanych wymaga:

= zabezpieczenia miejsca robot na drodze w okresie trwania budowy w oparciu

o projekt organizacji ruchu uzgodniony z Zarzadcg drogi,
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odpowiedniego oznakowania tablicami informacyjnymi - zakaz wstepu na
teren budowy osobom nieupowaznionym, gtebokie wykopy itp.

wyznaczenia stref zagrozenia pracy sprzgtem mechanicznym (dzwigi, koparki,
itp.) - stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokol budowy dotyczacych hatasu, wibracji 1 zanieczyszczen
srodkami toksycznymi,

sktadowania materiatow tatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenia
ich przed dostgpem 0so6b trzecich,

nie stosowania materialow szkodliwych dla otoczenia (nie posiadajacych
atestow),

nalezytego utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i socjalnych
znajdujacych si¢ na placu budowy oraz sprzetu i odziezy ochronnej osob

zatrudnionych na budowie.
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