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grotniki wylot do lindy przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
CPV 45330000-8 Roboty ziemne i rozbiorki
1/KNR 2-21 Oczyszczenie okolic wylotu m?2
d.1/0102-01
2,1*6 m?2 12.600
RAZEM 12.600
2/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych - stary wylotz ~ |m3
d.1/0212-05 podtozem
0,41 m?3 0.410
RAZEM 0.410
3|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy powierzchniowe z zatadunkiem urobku na samochody samowyta- |m3
d.1/0303-03 dowcze
5*6*0,3 m3 9.000
RAZEM 9.000
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi ziemi na odlegto$¢ do 1 km - m3
d.1/0108-19 wraz z optatg za utylizacje
9,41 m3 9.410
RAZEM 9.410
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi ziemi - za dalsze 6 km m3
d.1/0108-20
9,41 m3 9.410
RAZEM 9.410
CPV 45233120-6  Uzbrojenie i konstrukcja wylotu
6/KNR-W 2-18 |Podsypka i obsypka rurociggu z materiatéw sypkich pod geowtdknine m3
d.2/0511-02
6,5*4,5*0,2 m3 5.8500
RAZEM 5.8500
7|KNR-W 2-02 |Utozenie geowtdkniny 200 g, m?2
d.2/0615-04
5,5%2,2 m?2 12.100
RAZEM 12.100
8/KNR 0-17 Umocowanie geowtékniny szpilkami ze stali nierdzewnej dtug 30 cm szt.
d.2/2609-03 p.a.
30*6 szt. 180.000
RAZEM 180.000
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym beton B-10 grub. 10 cm pod prefabrykat |m3
d.2|1101-01 wylotu
0,12 m3 0.120
RAZEM 0.120
10|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz prefabrykowanego zelbetowego wylotu $r. 200 mm z kratg elem.
d.2/0303-01 p.a.
1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000
11/KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz klapy zwrotnej o $r. zewn. 200 mm montowana na istniejacym |szt
d.2|0422-03 rurociggu
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 2-01 Faszynowanie brzegu wys. 0,75 m ze $ciankami z kiszek faszynowych m
d.2/0420-01 UWAGA! krotnos¢ 0,5 za wysoko$¢
4 m 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 2-31 Narzut z kruszywa naturalnego fracji 31,5-0 - warstwa na skarpie gr.30 cm m?2
d.2/0114-01
12,1-2,6 m?2 9.500
RAZEM 9.500
14| KNR-W 2-18 |Podsypka zageszczona z materiatéw sypkich - warstwa zamykajgca - 30 cm m3
d.2/0511-02
2,8*0,3 m?3 0.8400
RAZEM 0.8400
CPV 45233120-6 Naprawa i czyszczenie kanalizacji
15/KNR 4-05Il  |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewn.o $r. 0.20 m wypetio-  |m
d.3|0101-01 nych osadem do 1/3 wys.kanatu
366 m 366.000
RAZEM 366.000
16|KW 01 001 |Kamerowanie instalacji ogélnosptawnej m
d.3
366 m 366.0000
RAZEM 366.0000
17|KNR 4-05I1  |Prostowanie i naprawy systemowe rurociagéw bezwykopowo m
d.3/0112-02 p.a.
110 m 110.0000
RAZEM 110.0000
18/KNR 2-13 W ykonanie rekawa zywicznego grub 4 mm - system maszynowy dla rur $r. 200  |m?
d.3/1007-01 p,a, |mm
110 m?2 110.0000
RAZEM 110.0000
19|KNR-W 2-18 |Naprawa kanalizacji deszczowej metodg burstliningu statycznego - rura kanaliza- |m
d.3|0306-05 cji deszczowej $r, 250 mm
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grotniki wylot do lindy przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
92 m 92.0000
RAZEM 92.0000
CPV 45233120-6 Naprawa studni
20/KNR 4-05I Demontaz - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem odcigzaj.i wiazem |kpl.
d.4/0410-06 o0$r. 120 cm - Krotno$¢ 2 za ponowny montaz
10 kpl. 10.0000
RAZEM 10.0000
21/KNR 4-0511  |[Mechaniczne opréznianie zawartos$ci studzienek i kanatéw z odwozem Krotnos¢ |m?3
d.4/0121-07 0,5 za dostep ods.os.
2,8 m3 2.8000
ods.os.
RAZEM 2.8000
22|KNR-W 7-12 |Czyszczenie hydrodynamiczne (z $cierniwem) wewn.powierzchni studni do uzys- |m?2
d.4/0107-08 p.a. |kania betonu nosnego
9,42*10 m?2 94.2000
RAZEM 94.2000
23|KNR 7-12 Suszenie piasku do piaskarni t
d.4/0106-02
2 t 2.0000
RAZEM 2.0000
24/KNR-W 2-02 |Malowanie odkrytego zbrojenia srodkiem zabezpieczajgcym w/g kompletnej ustaloim?
d.4/0603-05 p.a. |nej i uzgodnionej technologii
1,1 m?2 1.1000
RAZEM 1.1000
25/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie odkrytej stali zbrojeniowej zaprawg taczaca i antykorozyjng ( 2 kroim?
d.4/1212-05 p.a. |tne)- petna przyjeta technologia wybranego producenta.
1,1 m?2 1.1000
RAZEM 1.1000
26|KNR-W 2-02 |Warstwa szczepna z zaprawy cementowej w/g kompletnej ustalonej i uzgodnio- |m?2
d.4|0603-05 p.a. |nej technologii - zuzycie 2 kg/m2
94,2 m?2 94.2000
RAZEM 94.2000
27|KNR-W 2-02 |Szpachlowanie oczyszczonej powierzchni zaprawami systemowymi wzmacniajgcyrm?
d.4/0830-04 mi - zuzycie 2 kg/m2 w technologii wzmacniania konstrukciji ( uzycie petnej tech-
nologii) - uzupetnienie ubytkéw
36 m?2 36.0000
RAZEM 36.0000
28/KNR-W 2-02 |Szpachlowanie oczyszczonej powierzchni zaprawami systemowymi wzmacniajgcyrm?
d.4/0830-04 mi - zuzycie 2x1,9 kg/m2 w technologii wzmacniania konstrukcji ( uzycie petnej
technologii) - reprofilacja dwukrotna
94,2 m?2 94.2000
RAZEM 94.2000
29/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe zywiczno-cementowe w/g kompletnej usta- |m?2
d.4/0603-05 p.a. |lonej i uzgodnionej technologii - zuzycie 1,24 kg/m2 trzykrotnie
94,2 m?2 94.2000
RAZEM 94.2000
30/KNR 2-02 Wypetnienie szczelin na rurze kitem asfaltowym - uszczelnienie wej$¢ rur do stu- m
d.4/0617-12 dzienek
0,22%3,14*20 m 13.816
RAZEM 13.816
31/KNR-W 4-01 |Profilowanie dna studzienek z betonu monolitycznego B-15 Uwaga! R*1,5za |m3
d.4/0203-01 profilowanie dna
0,12*10 m?3 1.2000
RAZEM 1.2000
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