OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r, Nr 170 poz 1393
Z pOzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pozniejszymi zmianami),

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 14 grudnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz.
128).

Cel opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu zwigzany z  zadaniem pn.
,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przedbojewice” (wojewddztwo kujawsko — pomorskie,

powiat inowroctawski, gmina Kruszwica).

Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej w Przedbojewicach (odcinek od
potgczenia z drogg wojewddzka nr 412 relacji Tupadty — Kobylniki w km 2+739.1).

Zakres opracowania przedstawiono na rysunku nr 1 pt. ,Plan orientacyjny”.

Opis stanu istniejacego

Droga gminna objeta opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni utwardzong szlakg o
szerokosci okoto 4m.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez sptyw wody na przylegty teren oraz do rowu
melioracyjnego.

Droga gminna fgczy sie z drogg wojewodzkg nr 412 w km 2+739,1 oraz z drogg
wewnetrzng (droga serwisowa obwodnicy Inowroctawia).

Przy drodze objetej opracowaniem zlokalizowane sg pola uprawne, zabudowa
jednorodzinna oraz zaktad produkcyjny.

Po przebudowie droga bedzie posiadata nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 5 do 5,5
m na odcinku prostym, na fuku poziomym zaprojektowano poszerzenie do 6,9 m.

Spadek jezdni zaprojektowano jako jednostronny, odwodnienie jezdni bedzie sie odbywato



za pomocg rowow drogowych oraz wpustow kanalizacji deszczowej na odcinku od km 0+205,00
do km 0+431,76.

Zjazdy do posesji oraz na pola uprawne zostang wykonane z mieszanki mineralno —
bitumicznej.

W obrebie zaktadu produkcyjnego zaprojektowano opaske bitumiczng w celu potgczenia
istniejgcego utwardzenia nawierzchni kostkg na dziatkach prywatnych.

Droga wojewodzka relacji Tupadty — Kobylniki posiada nawierzchnie z mieszanki mineralno
— bitumicznej o szerokosci okoto 6,2 m (przekroj drogowy).

Na drodze wojewoddzkiej wystepuje duze natezenie ruchu drogowego, droga stanowi
potgczenie miedzy drogg krajowg nr 15 a drogg krajowg nr 62.
Drogi objete opracowaniem sg zlokalizowane poza obszarem zabudowanym, na w/w odcinkach
drég obowigzuje administracyjne ograniczenie predkosci do 90 km/h.

Istniejacg organizacje ruchu przedstawiono na rysunkach pt. ,Plan oznakowania”.

Zakres robot zwigzanych z planowang inwestycja

Zakres robot zwigzanych z przebudowg drogi gminnej obejmuije:
— wykonanie rozbiérki istniejgcej nawierzchni oraz wykonanie robét ziemnych,
— budowe odcinka kanalizacji deszczowej oraz elementéw odwodnienia,
— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, opaski oraz zjazdow,
— wykonanie oznakowania,

— roboty porzadkowe.

Opis zmian w statej organizacji ruchu

W zakresie zmian statego oznakowania planuje sie:

— przy potaczeniu drogi gminnej z DW 412 ustawienie znakéw D-46 oraz D-47,

— wprowadzenie ograniczenia predkosci do 60 km/h poprzez ustawienie znaku B-33,

— demontaz istniejgcych ograniczen predkosci,

— wprowadzenie znaku A-12a,

— oznakowanie tuku poziomego znakami A-1 oraz A-2 wraz ze znakiem B-33 (40 km/h) oraz
ustawienie tablic U-3c oraz U-3d,

— okreslono pierwszenstwo przejazdu na skrzyzowaniu drog wewnetrznych poprzez
ustawienie znakéw D-1 oraz A-7 z odpowiednimi tabliczkami,

— demontaz znaku A-6¢ oraz A-7 wraz z tabliczkami,

— oznakowanie skrzyzowania typu T tablicami U-3c oraz U-3d.

Planowany termin wprowadzenia zmian w stafej organizacji ruchu : od 01.09.2019 r. do
31.12.2021 r.



Analiza wprowadzenia projektowanego oznakowania

Wszystkie znaki, jakie zastosowano w projekcie statej organizacji ruchu poprzedzono

analizg skutkow, jakie niesie dla uczestnikdw ruchu ich wprowadzenie.

oznakowanie pofgczenia drogi gminnej z droga wojewddzka poprzez ustawienie znakéw D-
46 oraz D-47

Obecnie droga gminna posiada status drogi wewnetrznej, potgczenie jej z droga
wojewodzkg nie jest traktowane jako skrzyzowanie, wiec oznakowano jg za pomocg zestawu
znakow D-46 oraz D-47.

Wprowadzenie ograniczenia predkosci do 60 km/h

Zastosowano w/w oznakowanie za pomocg znaku B-33 w celu ograniczenia predkosci
pojazdow na drodze, gdyz ruch pieszych bedzie odbywat sie po jezdni, przy zaktadzie
produkcyjnym bedzie odbywato sie parkowanie pojazdéw prostopadle do osi jezdni.

Zmniejszenie predkosci wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, ograniczy

powstawanie sytuacji niebezpiecznych.

Demontaz istniejacych ograniczen predkosci do 30 km/h
Zaprojektowano w/w zmiane, gdyz po przebudowie drogi gminnej zostanie zmieniony
rodzaj nawierzchni z gruntowo — szlakowej na bitumiczng oraz zostanie zmieniona geometria

jezdni, wiec nie ma koniecznosci ograniczenia predkosci do 30 km/h.

Oznakowanie zwezenia jezdni za pomoca znaku A-12a

Planowane oznakowanie ma na celu ostrzezenie kierujgcych o zblizaniu sie do miejsca,

gdzie nastepuje zwezenie jezdni — zmiana szerokosci jezdni z 5,5 m do 5,0 m.

Oznakowanie tuku poziomego znakami A-1 oraz A-2 wraz ze znakiem B-33 (40 km/h) oraz
ustawienie tablic U-3c oraz U-3d

Ze wzgledu na duzy kat zwrotu trasy i niewielki promien tuku kotowego zaprojektowano
oznakowanie tuku poziomego za pomocg znakoéw A-1 oraz A-2 (niebezpieczny zakret w prawo
oraz niebezpieczny zakret w lewo) w celu ostrzezenia sie o zblizaniu do miejsca niebezpiecznego.

Ograniczenie predkosci do 40 km/h ma réwniez na celu zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego, ze wzgledu na zaprojektowane parametry geometryczne jezdni.

Oznakowanie tuku poziomego za pomocg tablic prowadzacych U-3a oraz U-3b ma na celu
zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zdecydowano sie wprowadzi¢ w/w tablice, gdyz ze

wzgledu na warunki miejscowe zaprojektowano duzy kat zwrotu trasy oraz maty promien tuku



poziomego.
Okreslenie pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniu drég wewnetrznych poprzez

ustawienie znakéw D-1 oraz A-7 z odpowiednimi tabliczkami

Okreslono pierwszenstwo przejazdu na skrzyzowaniu drog wewnetrznych poprzez odcinek
projektowany w kierunku drogi wojewodzkiej nr 412.

Zdecydowano sie oznakowa¢ droge wewnetrzng biegnacg w strone obwodnicy
Inowroctawia jako relacje podporzadkowang, gdyz wystepuje na niej znikome natezenie ruchu,
droga prowadzi gtéwnie do pdél uprawnych.

Oznakowanie skrzyzowania zaprojektowano poprzez ustawienie znakéw D-1 z tabliczkami
T-6a na relacji z pierwszenstwem przejazdu, na relacji podporzadkowanej zaprojektowano znaki
A-7 z tabliczkg T-6¢ okreslajgcg przebieg drogi z pierwszenstwem przejazdu oraz znak A-7 z

tabliczkg T-1 (150m) ostrzegajacy o zblizaniu sie do drogi z pierwszenstwem przejazdu.

demontaz znaku A-6c oraz A-7 wraz z tabliczkami
W/w zmiany wynikajg ze zmiany przebiegu drogi z pierwszenstwem przejazdu. Okreslono
pierwszenstwo przejazdu na skrzyzowaniu drog wewnetrznych poprzez odcinek projektowany w

kierunku drogi wojewddzkiej nr 412.

oznakowanie skrzyzowania typu T tablicami U-3c oraz U-3d

Projektowane oznakowanie ma na celu ostrzezenie kierujgcych poruszajgcych sie drogg
wewnetrzng od strony drogi wojewddzkiej o zblizaniu sie do skrzyzowania typu T.

Na omawianej drodze po diugim odcinku prostym wystepuje skrzyzowanie drég pod katem
zblizonym do prostego, co moze by¢ zaskoczeniem dla kierujgcych i prowadzi¢ do powstania

sytuacji niebezpiecznych.

Uwagi koinicowe
e oznakowanie pionowe w zakresie drogi gminnej wykona¢ znakami z grupy wielko$ci: mate,
e znaki z demontazu przekaza¢ Zamawiajgcemu,
e w razie koniecznosci (staba widocznos¢ znaku, konieczno$¢ zachowania wymaganej
przepisami skrajni) zastosowac¢ stupki stalowe z odgieciem,
e znaki umiesci¢ na wysokosci min. 2,0 m, odlegtosc¢ tablicy znaku od krawedzi jezdni min.
0,5m.

Opracowat

Rafat Mtynarczyk
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