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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU WYKONAWCIZEGO
REMONTU POMIESZCZEN W CZE§CI C NA PARTERZE 1 1. PIETRZE BUDYNKU ZPS ,
UL. MOSTOWA W TARNOWIE

I. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt remontu wybranych pomieszczenh parteru
i 1-go pietra w czesci C w istniejgcym budynku ZPS w Tarnowie przy ul. Mostowej é

Il. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Elementy zagospodarowania terenu wokdt budynku pozostajg bez zmian .

Pomieszczenia objete opracowaniem pozostajg bez zmian , z wyjgtkiem
nastepujgcych:
e modernizacja pomieszczenia po rejestracji - obecnie gabinet terapii
zajeciowej w czesci C
e w salach gimnastycznych na parterze i na pietrze w budynku C — wymiana
luksferdw na okna
e pozostate pomieszczenia objete remontem bez zmian powierzchniowych
i funkcjonalnych, projektowane jedynie prace remontowe

Pomieszczenia 1 pietra nie objete pracami remontowymi - bez zmian.

lll. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I POWIERZCHNI OBJETYCH PRACAMI
REMONTOWYMI

PRZYCHODNIA ZPSMOSTOWA - | PIETRO CZESC C

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI OBJETYCH OPRACOWANIEM

NAZIWA POWIERZCHNIA
NR POMIESZCZENIA POSADZKA (M2]

REHABILITACJA
1.48 |KORYTARLZ. WYKLADZINA ISTN. 60,74
1.49 | GABINET WYKLADZINA ISTN. 12,20
1.50 | GABINET WYKtADZINA PCV RULON 7,03
1.51 | SZATNIA MESKA WYKLADZINA ISTN. 12,90
1.52 | SZATNIA DAMSKA WYKLADZINA ISTN. 12,89
1.53 | SALA GIMNASTYCIZNA WYKLADZINA PCV RULON 102,15
1.54 | SALA FIZJOTERAPII WYKLADZINA PCV RULON 32,13
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RAZEM POW. BUDYNKU C 240,04

IV. PRZEWIDZIANE ROBOTY BUDOWLANE | REMONTOWE

DEMONTAZE
BUDYNEK C
1. demontaz drzwi przesuwnych ( skrzydto + oscieznica ) i zabudowy lady
rejestracii
2. demontaz kraty nad wejsciem i 2 rolet w pomieszczeniu dawnej rejestraci

6.
7.

usuniecie istn. wyktadziny pcw, szlifowanie posadzki i natozenie gruntu
szczepnego w pom. rejestracji oraz w sali gimnastycznej

podkucie nadproza do wysokosci otworu niezbednego do montazu drzwi z
oscieznicq regulowang ( wys. ok. 208 cm )

demontaz luksferow w pomieszczeniach 2 sal gimnastycznych na parterze i
na 1 pietrze

demontaz wentylatoréw kanatowych w pom. sanitarnych

demontaz scianek dziatowych w pomieszczeniu fizykoterapii

PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE

BUDYNEK C

1.

przygotowanie scian do malowania — usuwanie uszkodzen, gruntowanie,
gtadz gipsowa, szpachlowanie

pierwsze malowanie pomieszczen

montaz okien w miejscu obecnych luksferéw na parterze i na 1 pietrze wraz z
balustradami ochronnym ze stali nierdzewnej , jak w oknie istniejgcym na
korytarzu

montaz scianki - Slusarka aluminiowa z przeszkleniem mlecznym , w miejscu
bytej rejestracji, po demontazu mebla - kolor §lusarki — RAL 7031

montaz nowych wentylatorow kanatowych w pom. sanitarnych

wykonanie wylewki samopoziomujgcej — uwazac - nalezy zachowac jeden
poziom poprzez ewent. zrbznicowanie grubosci wyl. samopoziomujgcej

montaz wyktadziny pcw rulon np. TARKETT lub rbwnowazne — wg rysunku
posadzek - z wyobleniem na sciany 10 cm w gabinetach oraz na sali
gimnastycznej

ponowny montaz istn. scianek dziatowych w pomieszczeniu fizykoterapii

. ostateczne malowanie pomieszczen - farba matowa, w gabinetach z

atestem do pomieszczen stuzby zdrowia, w korytarzach i poczekalniach
zabezpieczenie lakierem bezbarwnym matowym do  wysokosci listwy
wykonczeniowej oscieznice drzwi
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10.montaz dekoracyjnego poziomego pasa ze szkta lakobel na zéttej Scianie w

poczekalni

11.montaz naroznikdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z kolorami scian wg rys. A3

12.montaz tawek wg rys. Aé i ustalen z Inwestorem — miejsce i wielkos¢ ( stolarz)

V. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

5.1 POSADIKI

BEZ ZMIAN W BUDYNKU C

WYKLADZINA PODLOGOWA PCV - BUDYNEK C
montaz na wylewce samopoziomujgcej 2 mm

WYKLADZINA PODLOGOWA HOMOGENICZNA

e Klasa uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43

e Typ wyktadziny wg ISO 10581: TYP |

e Grubosc catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm

e  Grubosc warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm

e Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): max.2750 g/m2

e Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): max.0.02 mm

e abezpieczenie powierzchni: iQ PUR technologia odnowy powierzchni poprzez
polerowanie na sucho

e Witasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV

e Cleanroom test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; 1ISO146441:1SO
Klasa 4

e  Witasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893:20.3

e Stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434: £0.40%

e Dobra odporno$¢ chemiczna

e Klasa palnosci EN 13501-1: B s1

e Catkowita emisja LZO: < 10 yg/m? po 28 dniach

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadow
cemenftowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym
2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

WYKLADZINA PODLOGOWA HETEROGENICZNA - W SALI GIMNASTYCIZNEJ

Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC

Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 34/43

Zawarto$¢ spoiwa wg EN ISO 10582: Typ |

Grubos¢ catkowita wg EN ISO 24346 : 2.00mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 : 0.80mm
Waga catkowita wg EN ISO 23997 : 3100 g/m?2
Labezpieczona poliuretanem TopClean xp

Reakcja na ogien wg EN 13501-1: Bfis1

Szerokosc¢ rolki: min. 2m (mnigjsza ilos¢ spawdw)
Oddziatywanie ndzek mebli wg EN 424: brak uszkodzen
Oddziatywanie kotek krzeset wg EN 4918: brak uszkodzen
Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130; R9/R10
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e Wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1: 0.03mm,
e Witasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV- antystatyczna

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktaddw cementowych
<2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana
zgodnie z zaleceniami producenta.

e zastosowano wyktadzine jednakowqg we wszystkich gabinetach lekarskich i
zabiegowych bez sali gimnastycznej

¢ inna jednorodna w kolorze wyktadzina w sali gimnastycznej

TARKETT kolekcja QIGRANIT & QI EMINENT

1.

GABINETY LEKARSKIE | ZABIEGOWE - rulonDusty Sand kolor nr21030928 lub réwnowazna

TARKETT kolekcja EXCELLENCE UNI

2.

UWAGA'!

SALA GIMNASTYCZNA kolor WARM 25131925 lub réwnowazna

Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji przez autora projektu

5.2 TYNKI - WEWNETRZNE GLADZ GIPSOWA

53 MALOWANIE SCIANY | SUFITY — KOLORYSTYKA WG RYSUNKOW
Kolory podane wg kolornika NC$S

Profesjonalna farba o wysokim aspekcie satynowym zalecana do stuzby
zdrowia, odporna na srodki dezynfekcyjne i myjgce .

Bardzo dobrze kryjgca wypetniajgca do prac nowych i renowacyjnych .
tatwa w utrzymaniu, zmywalna, odporna na obicia.

Zastosowanie w stuzbie zdrowia i przemysle spozywczym ,

1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg normy PN- EN 13300
Wydajnosc 8-10 m2/ L

Sufity , poza korytarzem, ktéry pozostaje bez zmian , — kolor biaty

5.40KLADZINY SCIAN
SZKLO LACOBEL

PAS POZIOMY NA OBECNIE POMALOWANEJ NA ZOLTO SCIANIE W POCZEKALNI.

PAS SZEROKOSCI 20CM MONTOWANY POZIOMO W TAKI SPOSOB ABY JEGO GORNA
KRAWEDZ ZNAJDOWALA SIE W ODL. 80 CM OD SUFITU . KOLOR SZKtA LAOBEL : SIGNAL
YELLOW — RAL 1003

NAROIZNIKI

UWAGA!

NAROZNIKI OCHRONNE SYSTEMOWE , 5X5 CM SO - CS ACROVIN Ilub
rownowazne wys.ok. 250cm ciete z 3,0 m — do wys. gornej krawedzi oscieznicy,
KOLORY wg rysunkow

BUDYNEK C KOLOR 16 ZOLTY

Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji przez autora projektu
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5.5 STOLARKA DRZIWIOWA

« Nie dotyczy budynku C

5.6 SLUSARKA ALUMINIOWA kolor RAL 7037

BUDYNEK C

e Scianka z drzwiami i przeszkleniem statym w miejscu starej rejestracii —
przeszklenie mleczne

o wszystkie przeszklenia -stosowac szkto bezpieczne!

5.7 STOLARKA OKIENNA
e okno rozwieralno - uchylne z PCW
= stolarke montowaé zgodnq z obowiqzujgcqg normq cieplng
Okna
U (max) £ 0,9 [W/m?K] W pomieszczeniach ogrzewanych, gdzie temperatura
wynosi powyzej 16°C.
e od zewngtrz zamontowac¢ balustrady ochronne ze stali nierdzewnej ,
identyczne jak na korytarzu na 1 pietrze
5.8 MEBLE
Zaprojektowano elementy z plyt meblowych do wykonania
indywidualnego przez wykonawce - stolarza
Rysunki wskazujg materiat , z kidrego majg by¢é wykonane meble i
pozostale elementy wykonczenia oraz widoki bez szczegoiow
wykonczenia
Budynek C
LAWKI
e oparcie - ptyta meblowa 0121 BS CAPRI BLUE - Kronospan
Colorlub rée(wnowazne
e siedzisko — blat roboczy - 0121 BSCAPRI BLUE — Kronospan Colorlub
rownowazne
e nozki systemowe - stal nierdzewna satyna ( jak klamki )
UWAGA

Dopuszczalne sq zmiany produkidw na rownowazine, ale wybrane w
projekcie sq dobrane kolorystycznie do pozostatych projektowanych i
istniejgcych elementéw wystroju , kiére po zmianach mogq wymagacé
kolejnych zmian.

Do wykonania wszelkich elementéw wykonczeniowych nalezy stosowaé materiaty
posiadajgce Atesty Panstwowego Zaktadu Higieny, Certyfikaty na znak bezpieczerstwa
B, ktére sq zgodne z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi Instytutu Techniki
Budowlanej — Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 08.11.2004 / Dz.U. Nr 249, poz. 2497 /
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Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami

Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowac warunki techniczne wykonania i odbioru i
robot budowlanych, zgodnie z normami oraz przestrzegac przepisow BHP.

Wszelkie zmiany w projekcie lub rozwiqgzania zamienne konsultowac z autorem projektu .

opracowanie architekt Maria Gajewska
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