
GSPublisherEngine 0.32.100.98

ARCHITEKTURA

MGR INŻ. ARCH. MARIA RÓŻYCKA-OSTRĘGA
MGR INŻ. ARCH. MONIKA CZERWIŃSKA
MGR INŻ. ARCH. ANNA HUSAR-MLECZKO
MGR INŻ. ARCH. PIOTR TWORZYDŁO

SKALA

INWESTOR
ADRES

RYSUNEK

OBIEKT  -  TEMAT
 ADRES

PROJEKTANT
architektura

WSPÓŁPRACA

NR RYS.

NR PROJEKTU

GMINA MIASTA TARNOWA

27-04-2022

B I U R O  A R C H I T E K T O N I C Z N E
ARCH. BOGUSŁAW TWORZYDŁO

33-100 TARNÓW UL. SŁOWACKIEGO 33-37  TEL. 14/636 07 56
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PLAN

PROJEKT - RZUT PARTERU - FASADA

A.08a

UL. MICKIEWICZA 2
33-100 TARNÓW

OS. LEGIONÓW H. DĄBROWSKIEGO 16 , 33-100 TARNÓW, GMINA TARNÓW, POWIAT TARNOWSKI
DATA

ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI SPORTOWEJ
W RAMACH ZADANIA" MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA PAWŁA II W TARNOWIE

PBA/P/03/2022

DZ. NR GEOD. 74/18, OBRĘB 103, IDENTYFIKATOR 126301_1.0103.74/18

UWAGA:
- WYMIARY DRZWI - WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PODANO
W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. OŚCIEŻNICA NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ
PODANYCH W ZESTAWIENIU WYMIARÓW.
- WYMIARY OKIEN - PODANO WYMIAR OTWORU W MURZE

UWAGA:
OPRACOWANIA BRANŻOWE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROJEKT  STANOWIĄ
INTEGRALNE CZĘŚCI I NALEŻY JE CZYTAĆ ŁĄCZNIE

UWAGA:
PROJEKT BUDOWLANY STANOWI PROJEKT AUTORSKI I CHRONIONY
JEST USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(DZ. U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994)

UWAGA:
- BEZ WZGLĘDU NA PODANE WYMIARY W ZESTAWIENIU STOLARKI
WYKONAWCA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY POWINIEN DOKONAĆ
DOKŁADNYCH POMIARÓW WSZYSTKICH OKIEN I DRZWI.
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ZEWNĘTRZNE WEJŚCIA DO BUDYNKU
WEWNĘTRZNE WEJŚCIA DO BUDYNKU
OBSZAR OPRACOWANIA

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM

MISKA USTĘPOWA

BATERIA Z WĘŻEM PRYSZNICOWYM

NAZWA POMIESZCZENIA
OZNACZENIE NUMERACJI POMIESZEŃ LOKALU

KANAŁ WENTYLACYJNY - KRATKA ŚCIENNA

PISUAR

WPUST ODWADNIAJĄCY W POSADZCE

ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY Z OCIEKACZEM
WIESZAKI

UMYWALKA

1 x W KANAŁ WENTYLACYJNY - KRATKA W SUFICIE

1 x W

SZAFKI SZKOLNE

MISKA USTĘPOWA DLA NIEPEŁNOSPR.
UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPR.
UCHWYT ŁAZIENKOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

BATERIA UMYWALKOWA

OBUDOWA ISTNIEJĄCYCH GRZEJNIKÓW

WC

0/6
ZMIERZONA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO SUFITU
RURA SPUSTOWA
HYDRANT
GAŚNICA

SIEDZISKO PRYSZNICOWE SKŁADANE DLA NIEŁNOSPR.

PIONOWE ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI
POZIOME ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI

LEGENDA INWENTARYZACJI
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DRABINKA GIMNASTYCZNA
REHABILITACYJNA, DREWNIANA, Z

OKUCIEM 15 SZCZEBLI, WYS.
DRABINKI DO POZIOMU ANTRESOLI -

280 cm

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA Z
POLIPROPYLENU, OCZKA OK. 4,5 x 4,5

cm, MOCOWANIE OD GÓRY NA
METALOWYCH WSPORNIKACH

KOTWIONYCH DO ŚCIANY

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA Z
POLIPROPYLENU, OCZKA OK. 4,5 x 4,5
cm, MOCOWANIE OD GÓRY NA
METALOWYCH WSPORNIKACH
KOTWIONYCH DO ŚCIANY

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA OKNA Z
POLIPROPYLENU, NAPINANA,

TKANINOWO-SIATKOWA, OCZKA OK. 4,5 x
4,5 cm, MOCOWANIE NA PRZELOTKACH

MOCOWANYCH DO ŚCIANY

KOTARA DZIELĄCA BOISKO,
WISZĄCA, PRZESUWNA, TKANINOWO-

SIATKOWA

KOTARA DZIELĄCA BOISKO,
WISZĄCA, PRZESUWNA, TKANINOWO-
SIATKOWA

NAWIETRZAK PODOKIENNY ŚCIENNY, Z DWOMA KANAŁAMI POŁĄCZENIOWYMI Z WNĘTRZEM HALI, KANAŁY I
KRATKI Z BLACHY STALOWEJ, KRATKI ZEWNĘTRZNE PROSTOKĄTNE Z ŻALUZJĄ, KRATKI NA ZEWNĄTRZ SALI -

POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN
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OBRYS WYSUNIĘCIA GÓRNEJ ANTRESOLI, WYS.
NA TYM FRAGMENCIE DO DOLNEJ KRAWĘDZI

KONSTRUKCJI H=250 cm

OGOG
WYMIANA
ISTNIEJĄCEJ
OBUDOWY
GRZEJNIKÓW NA
NOWĄ

WYMIANA
ISTNIEJĄCEJ

OBUDOWY
GRZEJNIKÓW NA

NOWĄ

WYMIANA PARAPETÓW
WEWNĘTRZNYCH NA KOMOROWE PCV -
GŁĘBOKOŚĆ PARAPETU 40 CM OD OKNA

- SZEROKOŚĆ I ZESTAWIENIE
CAŁOŚCIOWE WG CZ. OPISOWEJ,

KOLOR RAL 7044

OG

OG

WYMIANA KRATEK PODOKIENNYCH  ZE STALI
NIERDZEWNEJ - NAWIEWU/WYWIEWU

WENTYLACJI  - TYLKO WEWNĄTRZ HALI
SPORTOWEJ!

RENOWACJA ŚCIAN PODOKIENNYCH
TYNKAMI RENOWACYJNYMI +
MALOWANIE

SZPALETY - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - NAPRAWA
SZPALET ZEWNĘTRZNYCH W POSTACI UZUPEŁNIEŃ TYNKU
I ODTWORZENIA MALOWANIA W KOLORACH ISTNIEJĄCYCH.

PARAPETY ZEWNĘTRZNE, Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ,
PO BOKACH PLASTIKOWE ZAŚLEPKI - BEZ ZMIAN, DO

ZACHOWANIA - ZABEZPIECZYĆ NA ETAPIE MONTAŻU STOLARKI.

0/1
1 098,30 m2
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WYMIAROWE BOISKO
DO PIŁKI RĘCZNEJ -

40 x 20 m
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OZNACZENIE DRZWI ROZWIERANYCH PROJEKTOWANYCH

OZNACZENIE DRZWI SKŁADANYCH PROJEKTOWANYCH

OZNACZENIE NR STOLARKI OKIENNEJ DO ZESTAWIENIA

PARAPET ISTNIEJĄCY DO ZACHOWANIA  Z LASTRIKO, GR.
PARAPETU 6 cm, WYSUNIĘCIE PRZED LICO ŚCIANY 12 cm
PROJ. PARAPET PLASTIKOWY Z PCV, Z ZAŚLEPKAMI,
KOLOR BIAŁY, WYSUNIĘCIE PRZED LICO ŚCIANY 4 cm
PROJ. PARAPET SALI SPORTOWEJ Z Z PCV W KOLORZE
SZARYM RAL 9006

OZNACZENIE WYMIARU STOL. OKIENNEJ W ŚWIETLE MURU

OZNACZENIE WYS. PARAPETU OD POZIOMU KONDYG.

PARAPET OKIEN 0.5 - MALOWANIE ŚCIANY BEZ MONTAŻU

LEGENDA ELEMENTÓW STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

OBSZAR OPRACOWANIA ETAPU IRZUT PARTERU - FASADA ZACHODNIA ETAP I

ETAP I

W RAMACH I ETAPU ROBÓT BUDOWLANYCH  PRZEWIDUJE SIĘ
NASTĘPUJĄCY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH :

- DEMONTAŻ I MONTAŻ  STOLARKI OKIENNEJ FASADY ZACHODNIEJ
SALI SPORTOWEJ

- MONTAŻ BELKI STALOWEJ OKIENNEJ POŚREDNIEJ WRAZ Z
WYKONANIEM OBRÓBEK I OCIEPLENIA

- RENOWACJA I WYMIANA TYNKÓW ŚCIANY PODOKIENNEJ NA TYNKI
RENOWACYJNE,

- DEMONTAŻ I MONTAŻ KRATEK WENTYLACJI PODOKIENNEJ - OD
WEWNĄTRZ

- MALOWANIE ŚCIAN PODOKIENNEJ SALI SPORTOWEJ FARBAMI
RENOWACYJNYMI,

- WYMIANA PARAPETU WEWNĘTRZNEGO

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI  ETAPU I PRAC ROBÓT
BUDOWLANYCH NALEŻY ZDEMONTOWAĆ WSZYSTKIE ZABEZPIECZENIA
OKIEN W POSTACI ŻALUZJI, SIATEK, NACIĄGÓW, OBUDÓW GRZEJNIKÓW,
KRATEK WENTYLACYJNYCH ŚCIAN PODOKIENNYCH.
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