Wymiarowanie belki bez wzmocnienia

SCHEMAT BELKI

2,80

Parametry belki:

=1,10
=0,0%

- udziat ciezaru wtasnego na kierunkach wg wspofczynnikéw:
- sktadowa pionowa = 100,0%, skiadowa pozioma

- wspofczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki n

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

1,15)

Przypadek P1: Przypadek 1 (#

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce My i My [KNm]:



ykx
ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Belka zginana dwukierunkowo
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Model obliczeniowy niestateczno$ci miejscowej: stan krytyczny;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;
- obcigzenie dziata w dof;
- brak stezen bocznych na dtugo$ci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekroj: 3

Ay =3,68cm?, Ax=11,7cm? m=11,7 kg/m

Jx=66,2cm?, Jy=381cm*, J,=0,00cmb Jr=192 cm* Wy=26,5cm3, W, =509 cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: dla My — klasa przekroju 4 (= ¢, = 1,000) Mgx = 5,69 KNm
dla My — klasa przekroju 1 (ap =1,184) Mgy = 12,94 KNm

- $cinanie: dla Vy — klasa przekroju 1 Vry = 45,89 kN
dla Vx — klasa przekroju 1 Vrx = 145,65 kN

Nosnos¢ na zginanie

Przekréjz= 1,40 m

Wspodtczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000

Momenty maksymalne My max = 2,08 KNm, My max = 2,38 kNm

(54) Mx,max / (@*Mrx) + My,max / Mgy = 0,366 + 0,184 = 0,550 < 1
Nosnos¢ na Scinanie

Przekréj z = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vymax = 2,98 kN

(53) Vy,max / VRy =0,065 < 1




Przekréjz=2,80m

Maksymalna sita poprzeczna Vymax = -3,40 kKN

(53) Vxmax | VrRx = 0,023 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem

Przekréj z = 0,00 m

Vymax = 2,98 KN < Vo, =0,3-Vgy =13,77 kKN — warunek niemiarodajny

Przekréjz = 2,80 m

Vimax = (1)3,40 KN < V,=0,3-Vry=43,69 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz = 1,40 m

Ugiecia maksymalne fqymax = 10,94 mm, fixmax = 2,16 mm

Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 = 2800 / 350 = 8,00 mm

fiomax = (fk,y,max2 + fk,x,max2)0’5 =11,15mm > fgr: 8,00 mm (139,4% )
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