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MGR INŻ. ARCH. MONIKA CZERWIŃSKA
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GMINA MIASTA TARNOWA

27-04-2022

B I U R O  A R C H I T E K T O N I C Z N E
ARCH. BOGUSŁAW TWORZYDŁO

33-100 TARNÓW UL. SŁOWACKIEGO 33-37  TEL. 14/636 07 56

MGR INŻ.ARCH. BOGUSŁAW TWORZYDŁO
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ
nr upr. UAN-NB 8346/75/85

DZ. NR GEOD. 4/16, OBRĘB 151, IDENTYFIKATOR 126301_1.0151.4/16

PLAN

PROJEKT - RZUT PIĘTRA - FASADA

A.09a

UL. MICKIEWICZA 2
33-100 TARNÓW

OS. LEGIONÓW H. DĄBROWSKIEGO 16 , 33-100 TARNÓW, GMINA TARNÓW, POWIAT TARNOWSKI
DATA

ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SALI SPORTOWEJ
W RAMACH ZADANIA" MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA PAWŁA II W TARNOWIE

PBA/P/03/2022

DZ. NR GEOD. 74/18, OBRĘB 103, IDENTYFIKATOR 126301_1.0103.74/18
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TABLICA DO KOSZYKÓWKI  90 x 120
cm Z POLIPROPYLENU, MOCOWANIE

NA RAMIE STALOWEJ DO ANTRESOLI

TABLICA DO KOSZYKÓWKI  90 x 120
cm Z POLIPROPYLENU, MOCOWANIE

NA RAMIE STALOWEJ DO SŁUPÓW

PODWIESZANA KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM,
MONTOWANA DO KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU HALI  NA WYSOKOŚCI OK. 12,5

M, Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA TABLICY W PRZÓD LUB W TYŁ, STEROWANA ZA
POMOCĄ PRZYCISKÓW STEROWNICZYCH, UMIESZCZONYCH W KASETACH

MONTOWANYCH NA ŚCIANIE

DOCIEPLENIE BELKI POŚREDNIEJ PŁYTĄ PIR Z
WELONEM SZKLANYM GR. 12 cm OD ZEWNĄTRZ

WRAZ Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ

BP - DOCIEPLENIE BELKI POŚREDNIEJ 50 x 150
mm WEŁNĄ MINERALNĄ 8 cm OD WEWNĄTRZ

WRAZ Z OBUDOWĄ PŁYTAMI GKBI 12,5 mm NA
RUSZCIE STALOWYM SYSTOMOWYM Z

PROFILAMI Z

BPBPBP BP BP BP BP

SZPALETY - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - NAPRAWA
SZPALET ZEWNĘTRZNYCH W POSTACI UZUPEŁNIEŃ TYNKU
I ODTWORZENIA MALOWANIA W KOLORACH ISTNIEJĄCYCH.

C D F H I J K MA B LA

UWAGA:
- WYMIARY DRZWI - WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PODANO
W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. OŚCIEŻNICA NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ
PODANYCH W ZESTAWIENIU WYMIARÓW.
- WYMIARY OKIEN - PODANO WYMIAR OTWORU W MURZE

UWAGA:
OPRACOWANIA BRANŻOWE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROJEKT  STANOWIĄ
INTEGRALNE CZĘŚCI I NALEŻY JE CZYTAĆ ŁĄCZNIE

UWAGA:
PROJEKT BUDOWLANY STANOWI PROJEKT AUTORSKI I CHRONIONY
JEST USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(DZ. U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994)

UWAGA:
- BEZ WZGLĘDU NA PODANE WYMIARY W ZESTAWIENIU STOLARKI
WYKONAWCA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY POWINIEN DOKONAĆ
DOKŁADNYCH POMIARÓW WSZYSTKICH OKIEN I DRZWI.
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OZNACZENIE DRZWI ROZWIERANYCH PROJEKTOWANYCH

OZNACZENIE DRZWI SKŁADANYCH PROJEKTOWANYCH

OZNACZENIE NR STOLARKI OKIENNEJ DO ZESTAWIENIA

PARAPET ISTNIEJĄCY DO ZACHOWANIA  Z LASTRIKO, GR.
PARAPETU 6 cm, WYSUNIĘCIE PRZED LICO ŚCIANY 12 cm
PROJ. PARAPET PLASTIKOWY Z PCV, Z ZAŚLEPKAMI,
KOLOR BIAŁY, WYSUNIĘCIE PRZED LICO ŚCIANY 4 cm
PROJ. PARAPET SALI SPORTOWEJ Z Z PCV W KOLORZE
SZARYM RAL 9006

OZNACZENIE WYMIARU STOL. OKIENNEJ W ŚWIETLE MURU

OZNACZENIE WYS. PARAPETU OD POZIOMU KONDYG.

PARAPET OKIEN 0.5 - MALOWANIE ŚCIANY BEZ MONTAŻU

LEGENDA ELEMENTÓW STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
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ZEWNĘTRZNE WEJŚCIA DO BUDYNKU
WEWNĘTRZNE WEJŚCIA DO BUDYNKU
OBSZAR OPRACOWANIA

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM

MISKA USTĘPOWA

BATERIA Z WĘŻEM PRYSZNICOWYM

NAZWA POMIESZCZENIA
OZNACZENIE NUMERACJI POMIESZEŃ LOKALU

KANAŁ WENTYLACYJNY - KRATKA ŚCIENNA

PISUAR

WPUST ODWADNIAJĄCY W POSADZCE

ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY Z OCIEKACZEM
WIESZAKI

UMYWALKA

1 x W KANAŁ WENTYLACYJNY - KRATKA W SUFICIE

1 x W

SZAFKI SZKOLNE

MISKA USTĘPOWA DLA NIEPEŁNOSPR.
UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPR.
UCHWYT ŁAZIENKOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

BATERIA UMYWALKOWA

OBUDOWA ISTNIEJĄCYCH GRZEJNIKÓW

WC

0/6
ZMIERZONA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO SUFITU
RURA SPUSTOWA
HYDRANT
GAŚNICA

SIEDZISKO PRYSZNICOWE SKŁADANE DLA NIEŁNOSPR.

PIONOWE ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI
POZIOME ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI

LEGENDA INWENTARYZACJI

OBSZAR OPRACOWANIA ETAPU IETAP IRZUT PIĘTRA - FASADA ZACHODNIA

ETAP I

W RAMACH I ETAPU ROBÓT BUDOWLANYCH  PRZEWIDUJE SIĘ
NASTĘPUJĄCY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH :

- DEMONTAŻ I MONTAŻ  STOLARKI OKIENNEJ FASADY ZACHODNIEJ
SALI SPORTOWEJ

- MONTAŻ BELKI STALOWEJ OKIENNEJ POŚREDNIEJ WRAZ Z
WYKONANIEM OBRÓBEK I OCIEPLENIA

- RENOWACJA I WYMIANA TYNKÓW ŚCIANY PODOKIENNEJ NA TYNKI
RENOWACYJNE,

- DEMONTAŻ I MONTAŻ KRATEK WENTYLACJI PODOKIENNEJ - OD
WEWNĄTRZ

- MALOWANIE ŚCIAN PODOKIENNEJ SALI SPORTOWEJ FARBAMI
RENOWACYJNYMI,

- WYMIANA PARAPETU WEWNĘTRZNEGO

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI  ETAPU I PRAC ROBÓT
BUDOWLANYCH NALEŻY ZDEMONTOWAĆ WSZYSTKIE ZABEZPIECZENIA
OKIEN W POSTACI ŻALUZJI, SIATEK, NACIĄGÓW, OBUDÓW GRZEJNIKÓW,
KRATEK WENTYLACYJNYCH ŚCIAN PODOKIENNYCH.
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