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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

- Gwiadczenie z art. 20 Prawa Budowlanego str. 3

Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania str. 4
2. Opis stanu istniggego str. 4
3. Zakres opracowania str. 4
4. Opis rozwgzan technicznych str. 7

- kopie uprawnigé projektantow, przynafos¢ do 11B Str. 9

[l Czes$¢ graficzna

Rys nr 1 Rzut instalacji - hala krat, zbiorniki Skala 1:50
Rys nr 2 Rzut instalacji - hala zbiorniki Skala 1:50
Rys nr 3 Przekroje instalacji - zbiorniki Skala 1:50
Rys nr 4 Przekroje instalacji - hala krat Skala 1:50

[l. Inwentaryzacje

Rys nr I-1 Rzut zbiorniki, hala krat Skala 1:50
Rys nr I-2 Przekr6j zbiorniki Skala 1:50
Rys nr I-3 Przekroj hala krat Skala 1:50



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanegwi@dczamyze projekt pt.:

~Przepompownidciekow P10- Kigliny gmina Dywity: projekt architektoniczno
budowlany - cg¢ przebudowa, modernizacja instalacji deodoryzacji"

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant Sprawdzajcy

mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inzynieryjne w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony $rodowiska . . . .
Nr 126/80/0L - 168/81/OL - 109/94/0L inz. Piotr Iwaszkiewicz

z§2 ust.1 p.1, §5 ust.1, §7 §13ust. 1p.4 lit. a,b,c upr. bud. art. 362 Nr 2934/58



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
INSTALACJI DEODORYZACJI
PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI P10 KIE ZLINY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Nrarch. -ZUP/321/09.

1.2. Projekt wsgpny przebudowy i modernizacji przepompowni P10 r. GfUPIB
Sp. z 0.0. 2 08.2019 r.

1.3. Projekt budowlano - wykonawczy udzen deodoryzacji przepompowni P10 -
opr. NOW-EKO z 2012 .

1.4. Projekt budowlany remontu przepompowni P10 - opPBB sp. z 0.0. z 2009 r.

1.5. Projekt architektoniczno budowlany przebudowy, nmodsacji przepompowni
P10- opr. braiowe ZUPIB z 11.2019 .

2. OPIS STANU ISTNIEACEGO

Przepompownia sciekbw P10 zostala wybudowana w latach 1978-1979 i
zmodernizowana w latach 2012/33 w zakresie ingtalaodoryzacji.

Cz¢s¢ podziemm budynku gtdwnego stanowi zbiornikelbetowy prostoltny
dwukomorowy, przedzielonyciam szczelg na dwie rowne ggci, hala pomp, hala
silnikow i hala krat.

Nadziemna og¢ budynku zawiera ¢£¢ obstugows pompowni i kratowni, kottownri

Istniejgca instalacja pracuje z wydafol powietrza wyciganego V = 1500 m3/h
dobrary dla pracy zbiornikbw czerpalnych przepompowni emséntow hali krat
obejmupcych lokalne odeigi z obuddw krat, kanatow.

Zastosowano ugzlzenie fotojonizacyjne do unieszkodliwiania odorgpu PCO modut
NOX 1500.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z wymogami PWiK rozdzielagsinstalac dla obiektéw silnie ztowonnych /
komory czerpalne / oraz pomieszczenia hali krath&li krat wprowadza siogoln
instalacg wyciggowg powietrza kierowana na filtr z poméaiem lokalnych odeigow.

3.1 Analiza wydajngci

Hala krat:

- kubatura pomieszczenia - 650 m3

-ilos¢ powietrza dla 5 wymian V = 3250 m3/h
-ilos¢ powietrza dla min 3 wymian V = 1950 m3/h
Przygto wydajna¢ instalacji V = 3000 m3/h

Komory czerpalne

- cze$¢ powietrzna dla max poziomigiekoéw ok. V = 230 m3

- cze$¢ powietrzna dla min poziomiciekéw ok. V =460 m3
llo$¢ wycigganego powietrza dla5 w/h 'V = 1150 - 2300 m3 h



- koryta doptywowe do komor kubatura ok. 56 m6
llos¢ wycigganego powietrza dla 5 w/h V =280 m3 h
taczna ilgé powietrza V = 1430 - 2580 m3/h
Przygto wydajna¢ instalacji V = 2500 m3/h

3.2 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

3.2.1 Warunki doboru uggzen - wg wytycznych PWiK Olsztyn.

- Filtry w wykonaniu: Weglowy filtr swiecowy, dwustopniowy - hala krat, trzystopniowy
komory czerpalne.

- Wentylatory wykonany ze stali kwasoodpornej, abwid filtra stal kwasoodporna, dach filtra
dwuspadowy

- Skuteczné¢ redukcji odoru min. 95% (mierzona przed wyrzgtppwietrza) w odniesieniu
do siarkowodoru, amoniaku i sumy merkaptanow (osaba kadego z w/iw zwizkow),

- Stzenia w powietrzu wylotowym po instalacji oczyszdzafprzed wyrzutnj powietrza)
nie mog przekroczy ponizszych wartéci: siarkowodér: < 0,4 mg/fmmerkaptany ogétem: <
0,6 mg/ni, amoniak: < 0,2 mg/fn

- Stezenia zwjzkdw chemicznych natg okresli¢ w przypadku siarkowodoru metpd
spektrofotometryczn (paraaminodimetyloaniliyf), amoniaku metagd spektrofotometryczn
(indofenolowva), natomiast merkaptany ogétem mefatiromatografii gazowe;.

- Skuteczné¢ dezodoryzacji systemu w odniesieniu dezehia zapachowego oldtanego
zgodnie z normp PN-EN 13725 .Jaké powietrza. Oznaczanieggenia zapachowego
metody olfaktometrii dynamicznej,, zapewriap nieprzekroczenie ¢genia zapachowego w
ilosci 500 OUE/m (mierzone przed wyrzutnpowietrza po oczyszczeniu nggiu).

- Kréciec pomiarowy do wprowadzenia sond pomiardwmgomidzy wentylatorem i filtrem.

3.2.2 Instalacja hali krat.

Przyjeto filtr swiecowy do neutralizacji odorow w wyk. Zaktad foadczalny

Produkcji Wegli Aktywnych - Jan Saratowiczgbrowy 4 lub CANDLECARB® typu
CC3000/2 EKOFINN.

Nominalne natzenie przeptywu zespotu filtra: 3000 m3/h. Liczbadudw 2 stopnie
oczyszczania (H2S + NH3), powierzchnia kontaktu gglem: min 40 m2, czas
kontaktu min 2x2 sek. SkuteczZtooczyszczania powietrza zanieczyszczonego: dla
w/w zanieczyszcze>95% Temperatura pracy: -20 do +40 °C

Sterowanie poprzez sterownik programowalny PLC STMAS7-1200 firmy Siemens.
Wentylator chemoodporny VISP 35 o mocy min. 1,5 Wpunkcie pracy (ok. 300 Pa),
obroty ok. 730 obr/min, Qnom=3000 m3/h,

3.2.2.1 Parametry techniczne adzen - Saratowicz lub CANDLECARB® typu
CC3000/2.

Zaprojektowane rozwrania materialowe i ugglzenia zwigzane g scisle ze specyfik
przedmiotu zamodwienia i nie moa opisa powyzszego za pomac dostatecznie
doktadnych okréen, dla powyszego dopuszcza g¢sirozwigzania réwnowane o
parametrach podstawowych ol@ych ponke;.

- Kontener technologiczny wykonany jest ze stalsAB04, Wymiary kontenera min.:
2,2 x 2,4 x 1,8 m wysokoi. Kontener w konstrukcji samofreej przystosowando
transportu oraz podnoszenagznie z wypetnieniem.



- Wypetnienie ztaa stanowi odpowiednio spreparowany katalityczregiel aktywny
umieszczony w specjalnie do tego przystosowanydhiézach, tzw$wiecach, ktore s
tatwo dos¢pne w celu wymiany po zejiu gornej pokrywy obudowy, wykonanseviec
tworzywowe odporne ngrodowisko pracy lub rownowae.

- Uklad zasilajco - sterowniczy catej instalacji wypasmy w nasfpujace systemy
kontrolno-pomiarowe:  wykcznik gtdbwny, wyhcznik awaryjny, sterownik
programowalny z komunikagj do centralne] stacji monitoringu przez Profibus,
przetwornica cgstotliwosci do regulacji pgdkoscig obrotows wentylatora, funkcja
automatycznego rozruchu po zaniku zasilania, ckygracy wentylatora

- Wentylator chemoodporny o mocy min. 1,5 kW w peiekpracy (min. 300 Pa),
obroty do. 760 obr/min, Qnom=3000 m3/h.

3.2.3 Instalacja komor czerpalnych pomp..

Przygto filtr swiecowy do neutralizacji odorow w wyk. Zaktad $wadczalny
Produkcji Wegli Aktywnych - Jan Saratowiczdbrowy 4 lub CANDLECARB® typu
CC2500/3 EKOFINN.

Nominalne naizenie przeptywu zespotu filtra: do 2500 m3/h. Licztveodutéw 3
stopnie oczyszczania (H2S + NH3+stdpikatalityczny), powierzchnia kontaktu z
weglem: min 60 m2, czas kontaktu min 3x2,8 sek. Skane¢ oczyszczania powietrza
zanieczyszczonego: dla w/w zanieczysacz85% Temperatura pracy: -20 do +40 °C
Sterowanie poprzez sterownik programowalny PLC STMAS7-1200 firmy Siemens.
Wentylator chemoodporny VISP 35 o mocy min 1,5 kWumkcie pracy (ok. 300 Pa),
obroty ok. 730 obr/min, Qnom=2500 m3/h,

3.2.3.1 Parametry techniczne adzen - Saratowicz lub CANDLECARB® typu
CC2500/3.

Zaprojektowane rozwkania materialowe i ugglzenia zwigzane g scisle ze specyfik
przedmiotu zamdwienia i nie moa opisa powyzszego za pomac dostatecznie
doktadnych okrélen, dla powyszego dopuszcza e¢sirozwigzania rownowzne o
parametrach podstawowych ofl@ych ponze;.

- Kontener technologiczny wykonany jest ze stalslABO4, Wymiary kontenera: min
3,2 x 2,4 x 1,8 m wysokei. Kontener w konstrukcji samofre] przystosowando
transportu oraz podnoszenagznie z wypetnieniem.

- Wypetnienie ztaa stanowi odpowiednio spreparowany katalityczrogiel aktywny
umieszczony w specjalnie do tego przystosowanydhiétzach, tzw $wiecach, ktére s
tatwo dosgpne w celu wymiany po zefiu gornej pokrywy obudowy, wykonanieviec
tworzywowe odporne ngodowisko pracy lub rownowae.

- Uklad zasilajco - sterowniczy catej instalacji wypasmy w nasfpujace systemy
kontrolno-pomiarowe:  wykcznik  gtéwny, wyhkcznik awaryjny, sterownik
programowalny z komunikagj do centralnej stacji monitoringu przez Profibus,
przetwornica cgstotliwosci do regulacji pgdkoscia obrotows wentylatora, funkcja
automatycznego rozruchu po zaniku zasilania,



- Wentylator chemoodporny o mocy min. 1,5 kW w peiekpracy (min. 300 Pa),
obroty do. 760 obr/min, Qnom=2500 m3/h.

4 OPIS ROZWAZAN TECHNICZNYCH

Do prac we wszystkich braach przysipi¢ po weryfikacji zamowionych ugzlze i
wyposaenia w zakresie zgodia z przygtymi rozwigzaniami w projekcie.

Istniejgcy instalacg oraz filtr zdemontowa

Instalacg wyciaggowa projektuje s w wykonaniu kwasoodpornym, odcinki
prowadzone na zewtrz izoluje termicznie.

Kompensacja powietrza wygjanego z komér czerpalnych poprzez nieszczeirwaz
koryta doprowadzage scieki.

Kompensacja powietrza wyiganego z hali krat poprzez istnieg krat czepn oraz
instalacg wentylacji nawiewnej. Parametry instalacji nawi@yrskoordynowa z
instalacy wyciagows deodoryzaciji.

Instalacje wycigowe o0golnego przeznaczenia w hali krat pozostasia w
niezmienionym trybie dziatania.

Instalacja w hali krat uzbrojona w kratki wygbwe, w komorze czerpalnej otwory
pozostawia siz wolnym przéwitem.

- wykonanie.

Filtr z zespotem wentylacyjnym hali krat montawana istniegcym cokole
fundamentowym, filtr komor czerpalnych montawa na projektowanym cokole
fundamentowym wykonanym wg. &xi brarzowe.

Instalacje wykonaz przewodéw z blachy stalowej kwasoodpornej gn )6 mm typu
A-l i B-l o parametrach ALNOR lub rownownych zgodnie z #%cig rysunkow.
Prostki kanatéw pasowana budowie po rozmieszczeniu ksztaltek w otworach
ustawieniu wentylatoréw. Kanaly wypas@ w powietrznoszczelne otwory rewizyjne
zgodnie z PN-EN 12097 stgce okresowemu czyszczeniu, rozstaw otworow co nfax 1
m.

Polczenia kanatow poprzezaekzki zaciskowe lub kotnierze z wkiaglkelastyczy.
Mocowanie kanatow poprzez obejmy i podparcia systeen w wykonaniu
kwasoodpornym. Odlegtoi pomigdzy zamocowaniami w zalrosci od zastosowanego
rodzaju kanatu nie mie by wieksza od 2,5 m. Wszystkiguby, podkiadki, nakitki
stosowane w pagtzeniach w wykonaniu kwasoodpornym.

Kratki wyciggowe w wykonaniu kwasoodpornymzaluzjami regulacyjnymi.

Przefcia przez istnigce otwory stropowe komor czerpalnych poprzez kikitat
podstaw dachowych oparte na 5 cm cokole wykonanysatanu C20/25 wykonanym
na szerokéci podstawy.

Izolacje termiczne kanatdw wykofiamatami z welny mineralnej pod zbrojonym
papierem aluminiowym. Minimalna grufo izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalg
oklei¢c samoprzylepgtasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatoalery
mocowa& dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w \bbrjest to niezédne
izolacg nalezy wzmocné drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacjeemgal
wykona z wyciem firmowych materiatdbw mortawych i akcesoriow. Montaizolaciji
naleey przeprowadzi zgodnie z instrukgj producenta. Dodatkowo izolgcj
zabezpieczy ptaszczem z blachy aluminiowej gruéloo0,8 mm.



Kanat komér czerpalnych uktagl&ze spadkiem min. 0,5% do otworéw komor, w
najnzszym punkcie przed wentylatorem montéwieréciec kwasoodporny DN15 z
zaworem odcinarym tworzywowym i odprowadzeniem skroplireiem elastycznym
DN15 do szczelnego pojemnika lub komory czerpalBayor ukryg w izolacji kanatu
wentylacyjnego.

Kanat hali krat uktada ze spadkiem min. 0,5% naiszego punktu, w najmzym
punkcie przed wentylatorem montoivkréciec kwasoodporny DN15 z zaworem
odcinapcym tworzywowym i odprowadzeniem skroplirekm elastycznym DN15 do
szczelnego pojemnika lub komory czerpalnej. Zawdryds w izolacji kanatu
wentylacyjnego

Zespot wentylatora mocowagodnie z wytycznymi producenta gdzenia.

Catas¢ prac wykoné& zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami
montaowymi producentéw poszczegolnych materiatdw agdes | wyrobdw magcych
zastosowanie w przedmiotowej instalacji. W kwestiade ugtych w niniejszym
opracowaniu obowrujg przepisy zawarte w ,, Warunkach technicznych wykuoa i
odbioru robot instalacji wentylacji i klimatyzacjiZeszyt COBRTI Instal Warszawa.
Instalacg po wykonaniu uruchonaii wyregulowd.

mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inzynieryjne w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony srodowiska
Nr 126/80/0OL - 168/81/0OL - 109/94/OL
z §2ust.1p.1, §5 ust.1, §7 §13ust. 1p.4 lit. a,b,c




