Wymiana wodociagu z przytaczami

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania projektowego jest zlecenie inwestora na wykonanie projektu
wymiany weztbw wodociggowych z wymiang przytgczy wodociggowych w ramach przebudowy
nawierzchni ulicy Cisowej w Prabutach, dz. nr ew.92, 98 i 288/1.

W opracowaniu korzystano z nastepujgcych materiatow:

- norm krajowych i branzowych,

- dokumentacji producentéw zastosowanych urzadzen i armatury

- warunkow uzyskanych z PWKIC ,PEWIK” Sp. z 0.0. w Prabutach

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej z uzbrojeniem w skali 1: 500

- projektu budowlanego branzy drogowej

2. Cel i zakres opracowania

Celem dokumentacji jest projekt budowlany. Zakresem projekt obejmuje wymiane weziéw
wodociggowych z wymiang przylgczy wodociggowych do budynkéw mieszkalnych ( w granicach
pasa drogowego ulic ). Opracowanie rozpatrywac nalezy razem z projektem branzy drogowe;.

3. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wykonano badan geotechnicznych. Na trasie o
wodociggu i przytgczy moga wystagpi¢ wody gruntowe.

4. Ochrona zabytkéw i débr kultury
Nie podlega.

5. Uksztaltowanie terenu i stan zieleni
Realizacja inwestycji pozostanie bez wptywu na uksztattowanie terenu i stan zieleni.

6. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow
Planowana inwestycja w trakcie budowy i pdzniejszego uzytkowania nie wptynie znaczgco na stan
srodowiska naturalnego. Negatywne oddziatywanie zwigzane z uzytkowaniem obiektu bedzie
praktycznie niezauwazalne i oczywiscie nie wykroczy poza granice dziatek.

7. Istniejgce uzbrojenie podziemne
- kable teletechniczne,
- wodocigg z przytaczami,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projektuje sie wymiane istniejgcych przytagczy ( wykonaé w pasie drogowym ulicy). Przytgcza
czynne wpig¢ do istniejgcego wodociggu 110PVC. Nalezy wymieni¢ istniejgce hydranty podziemne
razem z armaturg. W ulicy Chodkiewicza wymieni¢ wezet wodociggowy. Przytgcza do budynku nr
20 i 22 sg projektowane z rurociggu zakohczonym hydrantem.

Materiat i Srednice

Przytgcza wodociggowe projektuje sie z rur $40, $63 i $90 PE100 SDR 17 dla wody. taczenia
za pomocg zgrzewania doczotowego i systemowych ksztattek dla rur PE i AC. Ksztattki
kotnierzowe fgczone przy pomocy kotnierzy Srubami nierdzewnymi i uszczelkami neoprenowymi.
Zachowac przykrycie wodociggu 1,6 m. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm i
obsypce min. 10 cm. Mozna wykorzysta¢ materiat

miejscowy spetniajgcy wymogi producenta rur. Przy zastosowaniu rur typu PE100 RC nie jest
wymagana podsypka i obsypka piaskowa.

Przejscia rur pod jezdnig i wjazdami

Pod jezdnig przytacza wodociggowe wykonaé rurach ostonowych. Na rury ostonowe przytgczy
zastosowac rury PE o $rednicy minimum ¢63 mm. Konce rur uszczelni¢ np. manszetami lub
piankg uszczelniajgca.
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Armatura

Na armature zastosowaé: zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, z powtokg ochronng z
farby epoksydowej certyfikowane GSK-RAL potwierdzajgcym jako$¢ powtoki epoksydowej, o
grubosci min 250 mikronéw; odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice
DN, cisnienie nominalne i materiat korpusu, $ruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie
schowane w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na gorgco, trzpien: ze stali nierdzewnej,
uszczelka wargowa z gumy EPDM, przelot zasuwy: peten, réwny Srednicy nominalnej i bez
zawezen, nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, powtokg z gumy EPDM, dodatkowa
nadlewka z gumy w dolnej czesci klina umozliwiajgca pochtanianie zanieczyszczen statych i
szczelne domkniecie, $lizgi klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na Scieranie
tworzywa sztucznego, teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego
producenta,

Wigczenie przytgczy do wodociggu wykonaé za pomocg nawiertek typu NWZ/PVC lub z
zastosowaniem ksztattek kgtowych bezgwintowych z bezgwintowymi zasuwami DN 32.
Projektuje sie hydranty podziemne DN 80 z zasuwg odcinajgcg. W dolnej czesci hydrantéw
zastosowac systemowg otuling z tworzywa sztucznego, utatwiajgcg rozsgczanie wody w gruncie i
zabezpieczajgcg przed wrastaniem korzeni do odwodnienia.
Zasuwy zaopatrzy¢ w trzpienie teleskopowe i skrzynki zeliwne, hydranty zakonczy¢ skrzynkami do
hydrantéw. Lokalizacja hydrantéw w pasie zieleni.

Oznakowanie

Miejsce lokalizacji zasuw | hydrantdow oznaczy¢ na tabliczkach umieszczonych na punktach
statych w/g PN-86/B-09700. Na obsypce nad przewodami wodociggowymi ca 0,3 m utozy¢ tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawczg z tworzywa koloru biato-niebieskiego z zatopiong wkfadkg metalowg
z wyprowadzeniem do skrzynek dla lokalizacji wodociggu.

Proba szczelnosSci

Przed zasypaniem wodocigg i przytacza nalezy poddac¢ ptukaniu a nastepnie probie
cisnieniowo-hydraulicznej na cisnienie 1,0 [MPa]. Oddanie wodociggu z przytgczami do
eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw bakteriologicznych analizy wody.
W koniecznym przypadku przeprowadzi¢ dezynfekcje.

9. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W miejscach kolizji z innymi urzgdzeniami podziemnymi i zblizeniach do nich, roboty nalezy
prowadzi¢ zachowujgc szczegdlng ostroznosé. Jesli podczas budowy wystapig kolizje, nalezy
kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- przy wystgpieniu zblizen z kablami telekomunikacyjnymi ( ponizej 0,5m) nalezy na kable
telekomunikacyjne zatozy¢ ostony rurowe dwudzielne PS 58 dtugosci 2m ( w uzgodnieniu z
wiascicielem sieci),

Prace w rejonie zblizerr z uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscig zgodnie z
uzgodnieniami z wia$cicielami uzbrojenia.

10. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wodociagu z przytgczami projektuje sie systemem wykopow otwartych zgodnie z
przepisami. W strefie zblizen do istniejgcego uzbrojenia oraz obiektow budowlanych roboty
prowadzic ze szczegdlng ostroznoscia z zastosowaniem srodkow zabezpieczajgcych.
Zageszczenie po zsypaniu wykopow Is> 0,98. W celu prawidtowego podparcia, zasypywanie
wykopu i zageszczenie do 0,3 m nad wierzch rury prowadzi¢ recznie. Z uwagi na mozliwos$é
wystgpienia kolizji, nalezy przed rozpoczeciem robot dokona¢ przekopdw kontrolnych celem
sprawdzenia rzeczywistych rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnego.

11. WARUNKI WYKONANIA

11.1 Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zawiadomi¢ instytucje i uzytkownikéw,
ktérych urzgdzenia znajdujg sie w poblizu tras projektowanej sieci o terminie rozpoczecia robot.
11.2. Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane odpowiednie
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania, itd.

11.3. Trasa przewodow winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem roboét z
zaznaczeniem Kkolizji, przed zasypaniem wykopow nalezy dokonaé odbioru i inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia przez uprawniong jednostke geodezyjna.
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11.4. Wykopy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

11.5. Wszelkie napotkane instalacje traktowaé jako czynne. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.
11.6. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 3 - WTWIO sieci wodociggowych, Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL  Zeszyt 9 WTWIO sieci kanalizacyjnych, Wymaganiami
Technicznymi COBRTI ,INSTAL” W-wa, WTWIO rurociggdw z tworzyw sztucznych — PKTSGGIK,
zgodnie z przepisami BiHP, normami panstwowymi i branzowymi.

11.7. Stosowac sie bezwzglednie do wytycznych montazowych producentdw rur i urzgdzen.

11.8. Stosowaé sie bezwzglednie do uzgodnieh i uwag z witascicielami uzbrojenia i terenu oraz
wydanych warunkéw przez PWKIiC ,PEWIK” Prabuty.

11.9. Roboty winny byé prowadzone przez uprawnione osoby.

11.10. Zakres robét podlega odbiorowi przez PWKIiC ,PEWIK” Prabuty.

11.11. Zastosowane w dokumentacji nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzgdzeh i wyrobow. Dopuszcza
sie stosowanie urzadzen i wyrobow réwnowaznych spetniajgcych zatozenia projektowe za zgoda
inwestora i uzytkownika.

12. Nawiazanie do sieci reperéw
Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji ogélnopanstwowe;.

13. Zestawienie gtéwnych diugosci (zewn.)

- wodocigg z rur $90 PE -13,3mb
- wodocigg z rur $63 PE -47,1mb
- przytgcza wodociggowe z rur ¢40 PE - 13 szt.
- hydranty podziemne z zasuwami DN80 - 4 kpl.

14. OBSZAR ODZIALYWANIA IINWESTYCJI

Zgodnie z definicjg ,Obszar oddziatywania obiektu" to wedle art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane to: ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu." W zwigzku z powyzszym sprawdzono czy projektowany obiekt
nie narusza przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektow i urzadzen
budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomosci. Do wazniejszych aktow prawnych, ktére
mogg wprowadzac¢ zwigzane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu nalezy::

1) ustawa - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 pr.
bud.,

2) o drogach publicznych

3) Prawo ochrony srodowiska

Po przeanalizowaniu w/w przepiséw planowana inwestycja:

e miesci sie w granicach nieruchomosci, do ktorej tytutem prawnym dysponuje inwestor.

e oObszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz wymiana
armatury wodociggu z przytgczami wodociggowymi, nie spowoduje koniecznos¢ utworzenia
obszaréw, z ktérymi powigzane sg ograniczenia, na nieruchomosciach potozonych w
otoczeniu

e projektowana wymiana armatury wodociggu z przytgczami wodociggowymi nie wptynie
ujemnie na sposob zagospodarowania tych nieruchomosci, w tym ich zabudowe, przy
dochowaniu wymaganh wynikajgcych z przepiséw ustawiajgcych wymagania techniczne dla
obiektéw, ktére zgodnie z przeznaczeniem nieruchomosci w otoczeniu takim mogg powstac

e nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujgcych bezposrednio z terenem
inwestycji.

e proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujgcych
bezposrednio z terenem inwestycji.
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15. Informacja dotyczaca BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ( Dz.U nr 120 ) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Powyzsza informacja dotyczy projektu budowlanego wymiany weztéw wodociggowych z wymiang
przytaczy w Prabutach ul. Cicha.

Inwestorem jest: Urzad miasta i Gminy w Prabutach.

1. Roboty budowlane wykonywane na podstawie niniejszego Projektu Budowlanego nalezy
wykonywac zgodnie z zasadami BHP przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02. 2003 r.” w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych .

2. Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
na stanowisku pracy ( szkolenie stanowiskowe).

3. Pracownicy obstugujacy urzadzenia mechaniczne powinni mie¢ stosowne uprawnienia do ich
obstugi. Urzgdzenia nalezy obstugiwac zgodnie z ich instrukcjg obstugi.

Roboty wykonywane na podstawie niniejszego P.B. nie stwarzajg szczegdlnych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Szczepanek

Kwidzyn, luty 2021r.



