[image: ]Badanie head to head porównujące wartość funkcjonalną dwóch modeli robotycznie wspomaganej rehabilitacji u pacjentów z SMA. Jednoośrodkowe, randomizowane, pojedynczo zaślepione badanie porównawcze modelu robotycznie aktywnej pionizacji versus robotycznie wspomaganej lokomocji nr 2023/ABM/01/00004

Numer referencyjny postępowania	
SZP/DT-SERW/03/2024 ABM

Załącznik nr 3 do SWZ


[bookmark: _GoBack]Część 3a –Pionizator do 35 kg - 2 sztuki

Nazwa handlowa: …………………………Producent: …………………………………
Model: …………………………………….

	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych


	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 lub 2024

	2. 
	Lekka konstrukcja, łatwa w zakładaniu 

	3. 
	Rama z możliwością złożenia kolumny pionizatora do transportu

	4. 
	Kolumna pionizatora posiadająca system szynowy

	5. 
	Pionizacja w pozycji przedniej i tylnej z funkcją pomiaru kąta pionizacji

	6. 
	Odwiedzenie stawu biodrowego w pionizacji dla lewej i prawej nogi

	7. 
	Urządzenie posiadające platformę 3D umożliwiającą ustawienie dowolnych korekcyjnych pozycji lewej i prawej stopy (zgięcie grzbietowe i podeszwowe; supinacja i pronacja)

	8. 
	Możliwość wsparcia bioder, placów, miednicy oraz tułowia za pomocą systemu regulowanych pelot oraz pasów stabilizujących pacjenta.

	9. 
	Możliwość zamontowania dużego prostokątnego stolika stosowanego w pozycji pionizacji przedniej i tylnej.

	10. 
	Urządzenie posiadające zagłówek konturowy wykonany z elastycznego materiału, umożliwiający dopasowanie do kształtu głowy pacjenta

	11. 
	Zagłówek do pionizacji tylnej z regulacją wysokości oraz przód/tył

	12. 
	Zagłówek do pionizacji przedniej mocowany na pelocie

	13. 
	Szerokość ramy 63 cm +/- 2 cm

	14. 
	Długość ramy 78 cm +/- 2 cm

	15. 
	Wysokość całkowita bez zagłówka: 94 cm +/- 1 cm

	16. 
	Wysokość platformy: 60 cm +/- 1 cm

	17. 
	Długość platformy w zakresie min. 44 - 78 cm

	18. 
	Kąt pionizacji w zakresie min.od-8o do 90o

	19. 
	Rozstaw pelot piersiowych/biodrowych w zakresie min. 12 – 20 cm

	20. 
	Wysokość wsparcia biodrowego 15 cm +/- 1 cm

	21. 
	Szerokość wsparcia biodrowego 20 cm +/- 1 cm

	22. 
	Wysokość wsparcia piersiowego 18 cm +/- 1 cm

	23. 
	Szerokość wsparcia piersiowego 20 cm +/- 1 cm

	24. 
	Maksymalna masa pacjenta 35 kg ±5%

	25. 
	Cztery niezależne koła o średnicy 10 cm

	
	Wyposażenie dodatkowe:

	26. 
	Stolik

	27. 
	Zagłówek

	28. 
	Kamizelka

	29. 
	Peloty piersiowe

	30. 
	Pelota tylna wraz z pelotami biodrowymi

	31. 
	Nakolanniki
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