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Wylot

89,81

91,60

D1 (studnia betonowa

       ∅1200)

(-1,79)

przepięcie istn. wpustu

Proj. slip o parametrach:

- nachyleniu 1:5,

- długości L=15,0 m,

- szer. b=4,5 m

Parametry techniczne stawu po odbudowie i przebudowie:

 powierzchnia całkowita (Fcałk.) - 3400 m

2

= 0,340 ha,

 pojemność całkowita (Vcałk.) - 8791 m

3

,

 pojemność użytkowa (Vużyt.) - 6905 m

3

,

 głębokość (H) - 2,90 m,

 szerokość (B) - 17÷45 m,

 długość (L) - 112 m,

 rzędna dna twardego - 87,50÷88,50 m n.p.m.,

 rzędna górnej krawędzi skarp - 90,40÷91,40 m n.p.m.

 nachylenie skarp 1:n - ~1:1; ~1:2;

.
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Odbudowa i przebudowa stawu w

Bródkach, gm. Lwówek

Inwestor
Gmina Lwówek

ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek

Adres obiektu budowlanego
dz. nr ewid. 224, obręb Bródki

gm. Lwówek, pow. Nowotomyski

woj. Wielkopolskie

Oznaczenia:

- Projektowany staw po odbudowie i przebudowie

- Istniejący staw

- Granice działek

- Działki objęte inwestycją


