OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji centralnego ogrzewania
w remontowanym budynku w miejscowo$ci Minsk Mazowiecki,
dzialka nr 2109/2, gm. Minsk Mazowiecki.

1 Podstawa opracowania

« Umowa z Inwestorem.

« Obowigzujgce normy i przepisy.

. Rysunki z projektu architektoniczno - budowlanego budynku j.w.

« Dane techniczne wytyczne producentéw urzadzen.

. Uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robét, zastosowanych rozwigzaniach

i materiatach.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.690 Nr 33/03 poz. 270).

. PN-92/B-01706, PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/10,
PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04).

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji
centralnego ogrzewania w remontowanym budynku w miejscowosci Minsk
Mazowiecki, dzialka nr 2109/2, gm. Minsk Mazowiecki.

3 Charakterystyka budynku

Opracowywany obiekt bedzie remontowanym budynkiem.

Budynek bedzie zasilany w cieplo z wezta cieplnego umieszczonego na
parterze w budynku.

Projekt przytaczy do budynku wg oddzielnego opracowania.

4 Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania

4.1 Dane ogélne

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng dwururows,
pompowa w systemie rozdzielaczowym, zasilang z wezla cieplnego umieszczonego
na parterze w budynku.

Zrédlem ciepla bedzie wezet cieplny.

Parametry pracy instalacji grzejnikowej 70/50 °C
Zapotrzebowanie ciepla na cele c.o. dla pomieszczenia 5,2 kW

Podstawg przyjecia wartosci zapotrzebowania na moc cieplng dla budynku
sg obliczenia wykonane w programie Audytor OZC. Wspotezynniki przenikania
ciepta dla przegréd przyjeto na podstawie projektu architektonicznego.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw: rury oraz armatur wykorzystanych w projekcie.

4.2 Przewody

Cala instalacja grzejnikowa zostala zaprojektowana z rur miedzianych.
Polaczenie przewodéw polietylenu sieciowanego z wkladka aluminiowg z
zaworami lub innymi elementami gwintowanymi wykona¢ przy pomocy ztaczek
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zaciskowych VisuControl. Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producentéw: rury oraz armatur wykorzystanych w projekcie.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce do grzejnikow prowadzic¢ jako jeden
przewéd (bez polaczen w podiodze) od rozdzielaczy do wiasciwych grzejnikow.
Przewody nalezy prowadzié tagodnymi fukami w celu uzyskania samokompensacji.
Unikaé prowadzenia przewod6éw w linii prostej.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ na stropach w warstwie
izolacyjnej, pion w bruzdzie $ciennej w izolacji termicznej zgodnie z punktem
,Jzolacja cieplna”.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed
niekontrolowanym powstaniem punktu stalego przejscia przez przegrody nalezy
wykonaé w rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o srednicy dwukrotnie
wickszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypetnié
materialem nieagresywnym, elastycznym lub pozostawi¢ pust. Rura ochronna
powinna byé dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu o minimum 2cm.

4.3 Elementy grzejne (grzejniki)

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe plytowe,
kompaktowe Ventil Compact firmy RETTIG-PURMO z wkladkg termostatyczng
firmy Heimeier z podigczeniem dolnym katowym — zawdr zespolony VKO-965
firmy Comap. Zaprojektowano glowice termostatyczne S1 M30x1,5 firmy Comap.

4.4 Armatura odpowietrzajaca

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane poprzez odpowietrzniki
reczne na kazdym z grzejnikow oraz odpowietrzniki automatyczne na
rozdzielaczach i w ukladzie pompowym zrodia ciepta firmy Comap.

4.5 Armatura regulacyjna przewodowa, odcinajaca i spustowa

Grzejniki ptytowe podlgczyé ze $ciany za pomoca katowego modutu
podigczeniowego VK-965 firmy Comap.

Poszczegblne obiegi (rozdzielacze) regulowaé za pomocg recznych zaworow
podpionowych ZO-751-AB firmy Comap montowanych na zasileniu. Na powrocie
zamontowaé zawory kulowe 6826 firmy Comap.

4.6 Armatura regulacyjna grzejnikowa

Grzejniki plytowe regulowane bedg za pomoca fabrycznie zamontowanych
wkladek firmy Heimeier. Wkiadki wyposazy¢ w glowice termostatyczne S1
M30x1,5 firmy Comap. Na powrocie zamontowaé zawdr katowy z nastawg
wstepna typu ZP-2428-E firmy Comap.

Przy grzejnikach zamontowanych pod sufitem zastosowal glowice
termostatyczne z czujkg zdalaczynna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, w pomieszczeniach o obliczeniowej temperaturze 20°C i wyzszej
nalezy zamontowaé glowice termostatyczne nie dopuszczajgce do zmniejszania
temperatury powietrza w pomieszczeniu ponizej 16°C.

Montaz zaworéw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji. Wartosci
nastaw na zaworach podano na rozwinigciu instalacji. Uzytkownikéw instalacji
nalezy poinstruowaé o prawidlowej eksploatacji zaworéw z glowicami
termostatycznymi.
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znajdowac¢ si¢ w polozeniu catkowitego otwarcia - zawory termostatyczne powinny
mie¢ nalozone kapturki ochronne zamiast glowic termostatycznych, naczynie
wzbiorcze musi by¢ odgczone.

Z uwagi na znaczng wrazliwo$é zawor6w termostatycznych na zanieczyszczenia
mechaniczne zawarte w wodzie grzejnej, instalacja musi zostaé wyplukana
szczegoblnie starannie.

S  Uwagi

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien zapoznaé sie z
dokumentacja i zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzace w sklad dokumentacji.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie
do zrealizowania, zgodnie =z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej
i nienagannie funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie moégl w pozniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to zlym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglgdnieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z samej
koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zglosi¢ projektantowi
przed przystagpieniem do realizacji zamoOwienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji
uzgodni¢ wcze$niej z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy
do Zzadania dodatkowego wynagrodzenia,

2.Przed rozpoczgeiem robot nalezy zapoznaé sie z calo$cig dokumentacji
projektowej  wlacznie z  projektami branzowymi i innymi istotnymi dla
realizacji dokumentami,

3.Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

4 Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania wystgpienie kolizji i zagrozen dla
prawidlowej realizacji inwestycji przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materialy i rozwigzania powinny posiadaé¢ wymagane prawem atesty,
badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé sie do przepiséw prawa, norm i
instrukcji producentéw i dostawcow materialéw budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

WSZYSTKIE PRACE NA BUDOWIE WYKONYWAC NA PODSTAWIE
PROJEKTOW WYKONAWCZYCH
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LEGENDA
mam= grzejnik plytowy
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