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OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot opracowania

2. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu wewnetrzne;j
instalacji elektrycznej budynku w m. Minsk Mazowiecki, ul. Pitsudskiego dz. nr 2109/2 gm.
Minsk Mazowiecki.

Projekt obejmuje:

. instalacje o$wietlenia,

. instalacj¢ gniazd,

. ochrong przeciwporazeniowa,
. ochrone przeciwprzepigciowa,
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2. Podstawowe dane techniczne

e napigcie zasilania: 230/400 [V]

e dopuszczalne dlugotrwale napiecie dotykowe: U =50 [V]

e system ochrony od porazen: samoczynne wytaczenie zasilanie o czasie nie dtuzszym
niz 0,4 [s] w uktadzie TN-S lub 0,2 [s] w uktadzie TT,

e skutecznos$¢ swietlna o$wietlenia: przynajmniej 70 [lm/W],

e ochrona przeciwprzepigciowa: T1 1 T2,

4. Instalacja elektryczna
Instalacje nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielni.
10. W budynku instalacj¢ poprowadzono jako podtynkowa o izolacji 750V.

11. Osprzet zamontowano na wysokos$ci od gotowej podtogi:
12.  Iacznik — $rodek tacznika--------------------- 1,15m
13.  gniazda elektryczne pokoj, przedpokoj-------------------- 0,2-0,3m

14.  Calos¢ instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych poprowadzono przewodami
kabelkowymi typu YDY. Instalacja elektryczna zostata zaadaptowana do wymagan
stawianym przysztym uzytkownikom tj. dobdr opraw o$wietlenia, lokalizacje urzadzen
instalacji specjalnych wraz z bilansem mocy.

15.  Zasilanie instalacji elektrycznej z rozdzielnicy RG:

16. - obwody o$wietleniowe — przewodem YDY (p)(t) 3(4)(5)x1,5 [mm2],

17. obwody gniazd wtyczkowych 230 [V] — przewodem YDY (p)(t) 3x2,5 [mm2],
18. - obwody kuchenek elektrycznych — przewodem YDY (p)(t) 5x2,5 [mm2]

19. - obwody gniazd przemystowych 400 [V] 16[A] — przewodem YDY (p)(t) 5x2,5
[mm?2].

20.  Osprzet elektryczny zamontowano na wysoko$ci:

21. . taczniki o§wietlenia w pomieszczeniach mieszkalnych na wysokosci +1,05
[m],

22. . taczniki o§wietlenia w pomieszczeniach niemieszkalnych na wysokosci +1,30
[m],

23. - gniazda wtykowe w pomieszczeniach suchych na wysokos$ci +0,30 [m]

24, - gniazda wtykowe w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci +1,30 [m].

25. Rozmieszczenie wypustow oswietleniowych i gniazd wtyczkowych przedstawiono na

rzutach instalacji. Urzadzenia, ktore nie mogg by¢ podiaczone do gniazd wtykowych, zasilono



poprzez wypusty kablowe. Przewody utozono w ciggach, w wigzkach, a ich taczenia
wykonano za pomocg zaciskow WAGO. Przewody przeprowadzone zostaly réwnolegle do
powierzchni $cian i sufitow.

5. Ochrona przepi¢ciowa.
Ochrong przed przepigciami atmosferycznymi zredukowanymi i tgczeniowymi
wykonano przy zastosowaniu ochronnika klasa B+C ( 11+111') In = 25kA, Ups < 1,5 kV.

6. Ochrona przeciwporazeniowa.

System od porazen samoczynne wytgczenie napiecia dla uktadu TNC-S. Maksymalny
czas wylaczenia napiecia w obwodach instalacji odbiorczej w przypadku uszkodzenia izolacji
wynosi 0,4 s. W instalacji odbiorczej w/w ochrona realizowana jest w oparciu
o zastosowane wytaczniki nadmiarowo-pradowe, wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie
wyzwolenia IA = 30mA.

Ochronna podstawowa:

— izolacja podstawowa przewodow i kabli
— obudowa rozdzielnicy mieszkaniowe;j.

Ochronna dodatkowa:

— system samoczynnego wylaczenia napigcia w uktadzie TNC-S
— wylacznik roznicowo-pradowy o IA = 30mA.
— potaczenia wyrownawcze.



Minsk Mazowiecki, lipiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 3 sierpnia 2020 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam jako projektant, ze

Projekt techniczny remontu budynku
na dziatce potozonej

Dz. nr ew. 2109/2
m. Minsk Mazowiecki
om. Minsk Mazowiecki

dla inwestora:
Miasto Minsk Mazowiecki

sporzadzono zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych, dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.



