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l. WSTEP
1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ulicznego w miejscowosci Kobylanka dla Gminy Gorlice,

ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.
Opracowanie obejmuje:

linie kablowe oswietlenia ulicznego
instalacje oswietlenia ulicznego

instalacja ochrony przeciwporazeniowej
2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

uzgodnienia miedzybranzowe

warunki przytagczenia WP/019993/2015/009R08 z dnia 2015-04-20 wydane przez TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Krakowie

warunki przytagczenia WP/019990/2015/009R08 z dnia 2015-04-20 wydane przez TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Krakowie

warunki przytagczenia WP/019964/2015/009R08 z dnia 2015-04-20 wydane przez TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Krakowie

mapa do celéw projektowych w skali 1:1000
3. Normy i przepisy

aktualnie obowigzujgce normy PN- .. .IE- ..., PN-IEC ...,
"Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych"
aktualnie obowigzujace i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe

katalogi aparatury i urzgdzen elektrycznych



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie

Nowy odcinek os$wietlenia ulicznego w miejscowosci Kobylanka wykonany bedzie zgodnie z warunkami
przytaczenia: WP/019993/2015/009R08 z dnia 2015-04-20 ze stacji transformatorowej Kobylanka Kétko
Rolnicze [81007], WP/019990/2015/009R08 z dnia 2015-04-20 ze stacji transformatorowej Kobylanka 07
[81417], WP/019964/2015/009R08 z dnia 2015-04-20 ze stacji transformatorowej Kobylanka 06 [81416].
Zgodnie z warunkami przytgczenia WP/019993/2015/009R08 w tym celu nalezy wykonaé rozciecie kabla
YAKY4x120 mm2 (relacji: stacja trafo — ZK-3407) i dwustronnego z jednym mufowaniem wprowadzenia do
projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK2a-1P przy granicy dziatki nr 1338 od strony dojazdu.
Miejscem dostarczania energii elektrycznej oraz rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych bedg
zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo-pomiarowym,
w kierunku instalacji odbiorcy. Zgodnie z warunkami przytgczenia WP/019990/2015/009R08 w tym celu nalezy
wykonaé przytagcz napowietrzny przewodami AsXSn4x16 mm? ze stupa nr 21 do projektowanego zestawu
ztgczowo-pomiarowego ZKle-1P umieszczonego na tym stupie. Miejscem dostarczania energii elektrycznej oraz
rozgraniczenia witasnosci urzgdzen elektroenergetycznych beda zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo-pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy. Zgodnie z
warunkami przytgczenia WP/019964/2015/009R08 w tym celu nalezy wykonaé¢ przytgcz napowietrzny
przewodami AsXSn4x16 mm? ze stupa nr 79 do projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZKle-1P
umieszczonego na tym stupie. Miejscem dostarczania energii elektrycznej oraz rozgraniczenia wtasnosci
urzadzen elektroenergetycznych bedg zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia

przecigzeniowego w zestawie ztgczowo-pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

2. Zestaw ztaczowo-pomiarowy

Zgodnie z warunkami przytgczenia WP/019993/2015/009R08 projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy
typu ZK2a-1P zostanie zabudowany przy granicy dziatki nr 1338 od strony dojazdu, zasilanym ze stacji
transformatorowej Kobylanka Koétko Rolnicze [81007]. Zestaw wyposazyé w zabezpieczenie gtdwne o wartosci
25A  oraz uktad pomiarowy bezposredni trdjfazowy. Zgodnie z warunkami  przytaczenia
WP/019990/2015/009R08 projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy typu ZKle-1P zostanie zabudowany na
istniejgcym stupie nr 21 bedgcym wtasnoscig OSD, zasilanym ze stacji transformatorowej Kobylanka 07 [81417].
Zestaw wyposazy¢ w zabezpieczenie gtéwne o wartosci 32A oraz uktad pomiarowy bezposredni tréjfazowy.
Zgodnie z warunkami przytgczenia WP/019964/2015/009R08 projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy typu
ZKle-1P zostanie zabudowany na istniejgcym stupie nr 79 bedgcym wtasnoscig OSD, zasilanym ze stacji
transformatorowej Kobylanka Gorzelnia [81416]. Zestaw wyposazy¢ w zabezpieczenie gtéwne o wartosci 32A

oraz uktad pomiarowy bezposredni tréjfazowy.



3. Szafa oswietlenia ulicznego

Zasilanie os$wietlenia ulicznego zgodnie z warunkami przytgczenia WP/019993/2015/009R08 z dnia 2015-04-
20 odbywac bedzie sie ze stacji transformatorowej Kobylanka Kétko Rolnicze [81007] z projektowanej szafy
oswietlenia ulicznego SO zlokalizowanej przy stupie oswietleniowym nr. Zasilanie oswietlenia ulicznego zgodnie
z warunkami przytgczenia WP/019993/2015/009R08 z dnia 2015-04-20 odbywaé bedzie sie ze stacji
transformatorowej Kobylanka 07 [81417] z projektowanej szafy oswietlenia ulicznego SO zlokalizowanej przy
stupie oswietleniowym nr. Zasilanie os$wietlenia ulicznego zgodnie z warunkami przyfaczenia
WP/019993/2015/009R08 z dnia 2015-04-20 odbywaé bedzie sie ze stacji transformatorowej Kobylanka 06
[81416] z projektowanej szafy oswietlenia ulicznego SO zlokalizowanej przy stupie oswietleniowym nr. Szafy
wyposazone zostang w uktad sterowania o$wietleniem z astronomicznym zegarem sterujgcym oraz tréjfazowym

dwutaryfowym uktadem pomiarowym.
4. Budowa linii kablowej

W celu wykonania nowego odcinka oswietlenia ulicznego projektuje sie wybudowanie linii kablowej kablem
YAKXS4x35 mm? od zestawdw ztgczowo-pomiarowych ZK2a-1P oraz ZK1el-1P. Kabel utozy¢ w rowie kablowym
o szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,8 m linig falistg na podsypce z piasku grubosci 0,1 m i przykry¢ warstwg piasku
o tej samej grubosci. Nastepnie piasek przysypaé warstwa ziemi o grubosci 0,20 m i przykry¢ folig kalandrowana
grubosci 0,5 mm i szerokosci rowu, koloru niebieskiego. Nastepnie réw zasypac¢ ubijajgc ziemie warstwami. Na
kablu zainstalowac trwate oznaczniki umieszczone w odstepach co 10 m oraz przy wejsciach i wyjsciach z rur. Na
oznacznikach umiescic¢ trwate napisy o tresci zgodnej z wymogami normy. Na zatomach rur ustawi¢ betonowe
oznaczniki trasy kabla "K". Przed zasypaniem rowu zgtosi¢ linie kablowe do najblizszej jednostki geodezyjnej
celem jej inwentaryzacji, a do uzytkownika celem odbioru robdt krytych. Na skrzyzowaniu lub przy zblizeniach
projektowanego kabla z urzgdzeniami podziemnymi innych uzytkownikow kabel prowadzi¢ w rurze DVK75. Na

skrzyzowaniu z drogami i wjazdami kabel prowadzi¢ w rurze SRS110 uktadajgc rure metodg bezwykopowa.
5. Budowa oswietlenia ulicznego

Oswietlenie uliczne projektuje sie wykonaé zabudowujac stupy S80C (Elektromontaz) z wysiegnikiem 1,5m
produkcji Elektromontaz Rzeszdw z oprawami BOYEN 1 MAXI firmy ES-SYSTEM z autonomicznym uktadem
redukcji mocy, wyposazonymi w sodowe zrédta swiatta HST100W, zamocowanymi na wysiegnikach o dtug 1m.
Zasilanie opraw wykona¢ przewodami YDY3x2,5 mm?. Jako zabezpieczenie opraw zastosowaé bezpieczniki
izolowane SV19.25 z wktadkg bezpiecznikowg Bi-Wts10A. Stupy montowac na prefabrykowanym fundamencie
betonowym. Numeracje stupdw nowo wybudowanego oswietlenia ulicznego dostosowaé do zaktualizowanej

numeracji stupdw istniejgcego oswietlenia ulicznego.



6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z warunkami przytaczenia sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
zastosowac szybkie i samoczynne wytgczenie zasilania. Stupy uziemi¢ przy pomocy bednarki FeZn30x4 mm
uzyskujgc uziemienie ponizej 30 Om. Szafe oswietlenia SO uziemi¢ przy pomocy bednarki FeZn30x4 mm
uzyskujgc uziemienie ponizej 5 Om. Catos$¢ prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z

wymogami norm PN-IEC 60364-4-41:2000 i PN-IEC 60364-4-47:1999.

7. Uwagi ogdlne

1. Wytyczenie trasy kabla oraz stanowisk stupowych w terenie oraz inwentaryzacje powykonawczg nalezy
powierzy¢ witasciwej jednostce geodezyjnej.

2. Przed zasypaniem kabli nalezy dokonaé odbioru ich utozenia przez wtasciwych przedstawicieli Inwestora
oraz innych uzytkownikéw urzadzen podziemnych.

3. Przed oddaniem wybudowanych urzadzen do eksploatacji nalezy dokonaé¢ pomiardw rezystancji izolacji
przewodéw i kabli nn, pomiardw rezystancji uziemien oraz pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Po wykonaniu pomiardéw sporzadzi¢ stosowne protokoty.

4. Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opinie badawcze
wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

5. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami budowy urzgdzen elektroenergetycznych, zgodnie z normami: N

SEP-E-003 05100, N SEP-E-004 05125.

Catos$¢ robdt wykonaé w sposdb staranny i estetyczny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

oraz sztukg budowlana.



I1l. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobor zabezpieczen

Moc zainstalowana:

Projektowane oprawy BOYEN 1 MAXI + HST100W

Obwdd zasilany ze stacji trafo Kobylanka Kétko Rolnicze [81007]:

Pz =10 x 100W = 1000 W

Prad obliczeniowy:

Prad pracy oprawy z lampg BOYEN 1 MAXI + HST100W: In=1,2A

Prad rozruchowy na 1faze /4 szt. opraw/: Ir=Inx 1,6 =1,2x4x1,6 =7,68 A
Dobrano zabezpieczenie opraw typu Bi-Wts10 A oraz S301B10 A

Dobrano zabezpieczenie obwodu typu WT-00/gG 20A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe S313C25A.

Dobrano kabel YAKXS 4x35mm?” o obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej 146A.
Obwad zasilany ze stacji trafo Kobylanka 07 [81417]:

Pz =20 x 100W = 2000 W

Prad obliczeniowy:

Obwadd zasilany ze stacji trafo Kobylanka 07 [81417]:

Prad pracy oprawy z lampg BOYEN 1 MAXI + HST100W: In=1,2A

Prad rozruchowy na 1faze /7 szt. opraw/: Ir=Inx 1,6 =1,2x 7 x 1,6 = 13,44 A
Dobrano zabezpieczenie opraw typu Bi-Wts10 A oraz S301B10 A

Dobrano zabezpieczenie obwodu typu WT-00/gG 25A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe S313C32A.



Dobrano kabel YAKXS 4x35mm? o obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej 146A.
Obwad nr 1 zasilany ze stacji trafo Kobylanka 06 [81416]:

Pz = 9 x 100W = 900W

Prad obliczeniowy:

Obwadd nr 1 zasilany ze stacji trafo Kobylanka 06 [81417]:

Prad pracy oprawy z lampg BOYEN 1 MAXI + HST100W: In=1,2A

Prad rozruchowy na 1faze /3szt. opraw/: Ir=Inx1,6=1,2x3x1,6 =5,76 A
Dobrano zabezpieczenie opraw typu Bi-Wts10 A oraz S301B10 A

Dobrano zabezpieczenie obwodu nr 2 typu S313B20A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe S313C32A.

Dobrano kabel YAKXS 4x35mm? o obcigzalnoéci pradowej dtugotrwatej 146A.
Obwdd nr 2 zasilany ze stacji trafo Kobylanka 06 [81416]:

Pz = 18 x 100W = 1800W

Prad obliczeniowy:

Obwad nr 1 zasilany ze stacji trafo Kobylanka 06 [81417]:

Prad pracy oprawy z lampg BOYEN 1 MAXI + HST100W: In=1,2A

Prad rozruchowy na 1faze /6 szt. opraw/: Ir=Inx 1,6 =1,2x6 x 1,6 = 11,52 A
Dobrano zabezpieczenie opraw typu Bi-Wts10 A oraz S301B10 A

Dobrano zabezpieczenie obwodu nr | typu WT-00/gG 20A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe S313C32A.

Dobrano kabel YAKXS 4x35mm? o obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej 146A.



2. Sprawdzenie spadkow napiec

Spadek napiec¢ sprawdzono wg wzoru:

S= g
gdzie: P - moc przesytana linig (W]
/ - dtugos¢ linii [m]
y - przewodnosé przewodu linii [m/Qmm?]
S - przekrdj przewodu linii [mm?]
U - napiecie linii V]

Wartos$¢ spadkow napiecia:

- obwdd zasilany ze stacji trafo Kobylanka Koétko Rolnicze

Su=0,29%

- obwdd nr 1 zasilany ze stacji trafo Kobylanka 07

Su=0,91%

- obwdd nr 1 zasilany ze stacji trafo Kobylanka 06

Su=0,64%

- obwdd nr 2 zasilany ze stacji trafo Kobylanka 06

Su=1,23%

Spadki napiecia mniejsze od dopuszczalnych.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Obwadd zasilany ze stacji trafo Kobylanka Koétko Rolnicze [81007]:

Transformator 63 kVA

Kabel YAKY4x120 mm? o dtug. 210 m

Kabel YAKXS4x35 mm? o dtug. 493 m



Zk=1,150m

lk=190,0 A

la= 86,0A

lk>la warunek skutecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania spetniony.

Obwdd nr 1 zasilany ze stacji trafo Kobylanka 07 [81417]:

Transformator 63 kVA

Przewdéd AsXSn4x70 mm? o dtug. 80 m

Kabel YAKXS4x35 mm? o dtug. 857 m

Zk = 1,61 Om
lk= 135,7 A
la= 100,0 A

lk>la warunek skutecznos$ci samoczynnego wylgczenia zasilania spetniony.

Obwdd nr 1 zasilany ze stacji trafo Kobylanka 06 [81416]:

Transformator 63 kVA

Przewéd AL50 mm? o diug. 440 m

Kabel YAKXS4x35 mm?2 o dtug. 480 m

Zk = 1,43 Om
k= 152,8 A
la= 86,0 A

lk>la warunek skutecznos$ci samoczynnego wylgczenia zasilania spetniony.

Obwdd nr 2 zasilany ze stacji trafo Kobylanka 06 [81416]:

Transformator 63 kVA

-10-



Przewdd AL50 mm? o dtug. 440 m

Kabel YAKXS4x35 mm?2 o dfug. 885m

Zk =2,09 Om
Ik = 104,5 A
la= 86,0 A

Ik >la warunek skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia zasilania spetniony.

-11-



IV. WYKAZ MATERIALOW

Lp. Materiat Jednostka llos¢
Linia kablowa oswietlenia ulicznego

1. Kabel YAKXS 4x35 mm? m 2823
Stup stalowy typu S-80C + fundament betonowy F150/200

2. kpl 57
+ wysiegnik 1,5m — Elektromontaz

3. Oprawa BOYEN 1 MAXI + HST100W — ES System szt 57

4. Rura SRS75 m 182

5. Rura DVK75 m 70

6. Przewdd YDY3x2,5 mm? m 652

7. Ptaskownik FezZn 30x4 mm? m 2705

8. Piasek m3 291

9. Folia kablowa niebieska m 1034

10. Opaski kablowe szt 266

11. Materiaty inne kpl 1

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen o podobnych parametrach innych

producentow, tylko w przypadku, kiedy spetnia¢ bedg przyjete w projekcie parametry i obliczenia.
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V. INFORMACIJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow:
. wytyczenie trasy kabla i stanowisk stupowych,
. wykonanie wykopéw pod linie kablowg i stupy,
. utozenie kabli i przewoddw,
. montaz stupow oswietleniowych tgcznie z oprawami,
. inwentaryzacja powykonawcza,
. zasypanie wykopow,
. wykonanie pomiaréw kontrolnych,

. préby pomontazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
. stacja transformatorowa,
. budynki mieszkalne,

. droga.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
. droga,
. sieci podziemne,

. sieci elektroenergetyczne nn i SN naziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

. zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,
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. zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy dotknieciu przewodu linii napowietrznej nn
lub SN bedacych pod napieciem,

. zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym przy uszkodzeniu kabli nn lub SN bedacych
pod napieciem,

. zagrozenie przy pracach dzwigowych,

. zagrozenie przy roztadunku bebnéw z kablami,

. zagrozenie upadku z wysokosci, z kosza podnosnikowego,

. zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

. zagrozenie przy robotach ziemnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH

ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb

porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z

wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé z projektem technicznym i trasami
sieci i urzagdzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwitocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy

zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem osdb postronnych.
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Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z
kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna

wypoziomowac. Hamowanie obrotow bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

DZwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym zabrania sie ustawiania

dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewnic operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmowié¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb

zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym i postronnym petneo bezpieczerstwa.
Koparki

Przy wykonywaniu wykopdéw koparkg nalezy uzyskac zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie

znajdujg sie sieci i urzgdzenia podziemne.
Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom

postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH

KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni

fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie.

W trakcie robot nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé z zachowaniem nastepujgcych zasad:
przestrzegac Scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;
podnosnik ustawi¢ na twardym podtozu;
zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw ,ulewnych deszczéw,

Sniezycy;
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na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie
osoby;

zabrania sie nawet krotkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie;

pracownicy zatrudnienie na wysokosciach oraz pracownicy wspétpracujacy z nimi
na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych;

w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien
znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej

pomocy;

UWAGI:
uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi
przepisami PNIE, PBUE oraz BHP,

opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie  Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatow budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-

informacyjnych,

Projektowat: Opracowat:
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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VII. CZESC FORMALNO PRAWNA
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