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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji odgromowej dla ,REMONTU DACHU W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. UNICEF W GRABOWIE NAD PROSNA - INSTALACJA ODGROMOWA”.
Inwestor:
URZAD MIASTA | GMINY GRABOW n/PROSNA UL. KOLEJOWA 8

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt wykonano na podstawie:

zlecenia Inwestora,

projektu budowlanego architektonicznego,

zatozen technologicznych,

danych wyjsciowych do opracowania projektu podane przez Inwestora,

inwentaryzacji budowlanej budynku,

obliczne zagrozenia piorunowego i okreslenia odpowiedniego poziomu ochrony obiektu,
wizia lokalnej;

obowigzujacego rozporzadzenia, przepisdw i polskich normy dotyczacych niniejszego opracowania.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt wykonawczy swoim zakresem obejmuje:

dobdr typdw osprzetu odgromowego oraz rozwigzan ochronnych,

dobér typow przewodéw odgromowych,

wykonanie na dachu budynku zwoddw poziomych nieizolowanych zgodnie z planem instalacii
odgromowej rys. E-1 niniejszego opracowania,

wykonanie zwodéw pionowych oprowadzajacych z dachu budynku do ztacz kontrolnych
Zlokalizowanych na poziomie parteru budynku,

montaz ztacz kontrolnych (pomiarowych instalacji odgromowej),

wykonanie nowych uziemien instalacji odgromowej w postaci uziemien szpilkowych wbijanych
oraz uzioméw powierzchniowych o wymaganej rezystancji uziemienia,

wykonanie pomiardw powykonawczych ciggtosci instalacji odgromowej,

wykonanie pomiaréw powykonawczych rezystancji uziemienia wykonanych uzioméw

szpilkowych oraz uzioméw powierzchniowych.

Celem realizacji powyzszych zatozen jest - obnizenie ryzyka szkéd powodowanych poprzez wytadowania

atmosferyczne.




2. KLASYFIKACJA BUDYNKU

Budynek Szkoty Podstawowej w Grabowie nad Prosng zaliczany jest do obiektéw zwyktych i wymaga
podstawowej ochrony odgromowe;.

Ewentualne uderzenie pioruna w budynek moze spowodowa¢ pozar, zagrozenie zycia ludzkiego, przebicie
instalacji elektrycznej oraz awarie zainstalowanych urzadzen elektrycznych i elektronicznych.

Budynek nie jest budynkiem zabytkowym. Nie wystepuje wiec ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego. Jedynym
ryzykiem zwiazanym z mozliwo$cig wystapienia wytadowania piorunowego jest utrata zycia ludzkiego. Zrodiem
zagrozenia moze by¢ bezposrednie wytadowanie w obiekt badz wytadowanie w poblizu obiektu.

Obliczone ryzyko catkowite (R) powodowane bezpo$rednimi i posrednimi trafieniami w obiekt i w linie

jest wieksze od tolerowanego ryzyka (Rt).

Ryzyko obliczone (Rt) musi by¢ zredukowane ponizej ryzyka tolerowanego (Rt) przez zwiekszenie

poziomu skutecznosci ochrony ,Srodkéw ochrony”.

WYMAGANA KLASA OCHRONY LPS BUDYNKU: KLASA I

o Srednie wymiary oka siatki zwoddw poziomych: 15 m
o Srednie odlegtosci pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi i przewodami otokowymi: 15 m
e material, ksztatt i minimalne wymiary uziomow:
— materiat: stal, ksztatt: okragty, lity ocynkowany: pret fi=16 mm
— materiat: stal, ksztalt: taSma ocynkowana: Fe/Cu 30x4mm2
o  material, ksztatt i minimalna powierzchnia przekroju przewodéw i pretébw na zwody oraz przewodow
odprowadzajgcych:
e materiat: stal ocynkowana, ksztatt: drut fi=8 mm
OCENA RYZYKA STRAT PIORUNOWYCH

Doziemne wytadowania atmosferyczne mogg prowadzi¢ do utraty zycia istot Zywych, przerw w $wiadczeniu
ustug publicznych oraz powaznych strat ekonomicznych. W celu zredukowania strat piorunowych nalezy
stosowac odpowiednie srodki ochrony zgodnie z obowigzujacymi normami dotyczacymi ochrony odgromowej
serii PN-EN 62305. O potrzebie stosowania $rodkéw ochrony, lub czy stosowane w danej chwili $rodki sg
wystarczajace, nalezy zdecydowa¢ na podstawie oszacowania ryzyka zgodnie z PN-EN 62305-2 ,Ochrona
odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”.
Celem oszacowania ryzyka jest skuteczne projektowanie i dobor odpowiednich $rodkdw ochrony
obiektu, aby ryzyko wystapienia danej straty nie przekraczato wartosci dopuszczalnych RT. Gtéwna
klasyfikacja ryzyka uzalezniona jest od typu prawdopodobnych strat;

e R1-ryzyko utraty zycia ludzkiego lub trwatego porazenia,

o R2-ryzyko utraty ustug publicznych,

e R3-ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego,




e R4 -ryzyko poniesienia strat materialnych.
Dopuszczalne wartosci ryzyka tolerowanego przedstawione sg w tablicy ponizej:
e R1-ryzyko utraty zycia ludzkiego lub trwatego porazenia 10
e R2-ryzyko utraty ustug publicznych 10-
e R3-ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego 10-3

e R4 -ryzyko poniesienia strat materialnych 10-3

Ryzyko (R1, R2, R3 lub R4) jest suma komponentéw Rx zaleznych od zrodfa zagrozenia:

e Dbezposrednie wytadowanie w obiekt (S1),

e wytadowanie w poblizu obiektu (S2),

o wyladowanie w urzagdzenie ustugowe (S3),

o wyladowanie w poblizu urzadzenia ustugowego (S4),
oraz od typu wywotanej szkody:

e porazenie istot zywych (D1),

e uszkodzenie fizyczne (D2),

e awaria uktaddw elektrycznych i elektronicznych (D3).

Liczba wytadowan atmosferycznych, ktére mogq oddziatywa¢ na obiekt zalezy od gestosci wytadowan w
danym regionie, rozmiarbw i charakterystyki obiektu z przytaczonymi urzadzeniami ustugowymi i
charakterystyki otaczajacego Srodowiska. Prawdopodobienstwo strat zalezne jest od charakterystyki obiektu i
stosowanych $rodkéw ochrony odgromowej i przed przepieciami. Roczna $rednia wartos¢ strat zalezy od

rozmiaru szkody jaka moze wystapi¢c w nastepstwie wytadowania piorunowego i posrednich skutkéw jakie

moze ona wywotac.

Niniejsza analiza oszacowania ryzyka dotyczy Szkoty Podstawowej w Grabowie nad Prosna.
Oszacowanie ryzyka przeprowadzono zgodnie z normg IEC 1024-1/1995 przy uzyciu oprogramowania

dedykowanego do normy GROMEXPERT. Ponizej zawarty jest wynik oszacowania ryzyka oraz wynikajacy z

tego faktu Il stopien klasy ochrony budynku.

3. OBLICZANIE KLASY OCHRONNOSCI WG NORMY IEC 1024-1/1995

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukcji budynku.

A1. Sciany Mur, beton nie zbrojony
A2. Konstrukcja dachu Zelbet

A3. Pokrycie dachu Papa, beton zwirowy
A4. Zabudowa dachu Dach bez zabudowy

A=A1xA2x A3 xA4=0,50000

0,50
2,00
0,50
1,00




(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkaricow Duza pewnos¢ paniki

B2. Wyposazenie wnetrza Nie palne, trudno palne

B3. Warto$¢ wyposazenia WartoSciowe wyposazenie
B4. Systemy bezpieczenistwa Bez $rodkdw bezpieczenstwa

B=B1xB2x B3 xB4=0,00200
(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dla $rodowiska Zadne
C2. Wplyw na inne systemy Zaden
C3. Inne szkody Zadne

C=C1xC2xC3=1,00000
Nc=AxBxC=0,00100

2. Obliczenie Nd.

Ng - gesto$¢ wytadowan / km?2/ rok Ng=1,80
A - dtugo$¢ budynku A=64m,
B - szeroko$¢ budynku B=19m,
H - wysoko$¢ budynku H=12m.

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w [m?]

Ce - potozenie budynku.
Ce = 0,25 - Budynek otoczony obiektami o rownej wysokosci lub wyzszymi.
Nd = Ng x Ae x Ce x 10 =0,005069

3. Obliczenie wymaganego wspotczynnika skutecznosci.

4.E>1-Nc/Nd = 80,27 %

Konieczna klasa ochronnosci :

0,01
1,00
0,20
1,00

1,00
1,00
1,00

Klasa lll + ochrona
przeciwprzepieciowa.




4. INSTALACJA ODGROMOWA - STAN ISTNIEJACY

Budynek Szkoly Podstawowej w Grabowie nad Prosng posiada instalacje odgromowa. Instalacja ta zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami nie spetnia wymag. Zwody poziome i pionowe wykonane sg drutem ¢ 6 oc.
oraz przewody odprowdzajgce wykonane z bednarki. Natomiast otok utozony jest w ziemi. Ztgcza kontrolne
instalowane na wys. 1,7-2,5m od terenu. Ze wzgledu na stan techniczny, jak i na termomodernizacje budynku oraz
zmiang przepiséw oraz planowany remont dachu zachodzi konieczno$¢ przebudowy instalacji odgromowe;.

Istniejaca instalacja jest instalacjg obecnie czynna, ktéra podlega demontazowi.

5. INSTALACJA ODGROMOWA - STAN PROJEKTOWANY

5.1. Poziom ochrony instalacji odgromowe;j
Poziom ochrony instalacji odgromowej zostat okre$lony na podstawie 2 arkusza normy odgromowej nr PN-EN
62305 przy uzyciu programu GROMEXPERT. Obiekt zostat zakwalifikowany do Il klasy poziomy ochrony. Wydruk
z obliczen okre$lenia klasy ochrony obiektu zostat zamieszczony w zatgcznikach niniejszego opracowania. Cata
instalacja zwoddw poziomych niskich na dachu budynku oraz zwoddw pionowych odprowadzajacych wykonana
bedzie przy pomocy drutu nieizolowanego ze stali ocynkowanej Fe/Zn @8mm uktadanego w systemie naciggowym

oraz nie naciggowym.

5.2. Instalacja zwodéw poziomych na dachu budynku

Jako sposdéb ochrony instalacji odgromowej wybrana zostata metoda kata ochronnego realizowanego poprzez
maszty instalacji odgromowych. Rozmieszczenie zwoddw przyjeto z wykorzystaniem metody kata ochronnego oraz
sprawdzono metoda toczacej sie kuli.
Projektuje sie 11 masztéw oznaczonych nr ,M-1” do, ,M-5" maszty wolnostojace na pojedynczym obcigzniku
betonowym, sktadane o wysokosci h=2,5 m i ,M-6" do, ,M-19" maszty zlokalizowane na kominach na pojedynczym
obcigzniku betonowym, sktadane o wysokosci h=1,5 m. Kazdy maszt ztozony jest z podstawy, iglicy o oraz uchwytu
na drut. Na dachu budynku nalezy wykonac¢ siatke zwodow poziomych niskich z drutu nieizolowanego ze stali
ocynkowanej Fe/Zn @8mm mocowanego nie naciggowo na wspornik betonowy w tworzywie montowanych do
dachu. Odlegto$ci miedzy uchwytami lub wspornikami nie powinny przekracza¢ 1m w przypadku przewodu drutu
fi 8mm. W przypadku dachu ptaskiego i bedg to uchwyty klejone, zgrzewne lub przykrecane. Wszelkie taczenia
elementéw instalacji odgromowej nalezy wykonywac jako skrecane lub spawane.
W celu zapewnienia petnej ochrony urzadzen pomiarowych oraz anten znajdujacych sie na dachu budynku oraz
uniemozliwienia wptyniecia tadunku pochodzacego z wytadowania atmosferycznego do wnetrza obiektu zaleca sie
wiascicielowi wyzej wymienionych urzadzen zastosowanie do ponizszych wytycznych:

e Zastosowanie kabli ekranowanych, gdzie ekrany kazdego kabla nalezy podtaczy¢ do potaczen

wyréwnawczych budynku,

o  Wprowadzenie kabli do budynku powinno odbywac¢ jednym wspélnym wejsciem,




e  Zastosowanie ochronnikdw przepieciowych montowanych na kazdym kablu wprowadzanym do budynku.
Wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na powierzchni lub nad powierzchnig dachu nalezy potaczy¢ za
pomocg specjalnych zaciskow z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym (dotyczy to rynien
biegnacych przy dolnej krawedzi dachu, rynien spustowych, barier, masztéw anten TV, pokry¢ metalowych itp.).

Przewody zwoddw poziomych taczy¢ ze sobg za pomocg ztacz krzyzowych lub przelotowych.

5.3. Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ instalowane wzdtuz odcinkéw prostych i pionowych tak, aby zapewniaty
najkrotsza i najbardziej bezposrednig droge do ziemi. Tworzenie petli powinno by¢ eliminowane. Zwody pionowe
odprowadzajgce w iloci 25 szt. nalezy wykonac¢ przy pomocy drutu stali ocynkowanej Fe/Zn @8mm mocowanego
naciggowo ok. 10 cm od elewacji budynku za pomoca 3 kotw wbijanych (po jednej kotwie na poczatku, $rodku i
przy koricu odcinka zwodu). Nalezy zastosowa¢ kotwy o 18 mm, L=50 cm Drut na dachu budynku nalezy potaczy¢
z siatkg zwodow poziomych niskich przy uzyciu uniwersalnych ztacz krzyzowych. Na poziomie parteru drut
odgromowy zwodéw pionowych nalezy potaczy¢ ze ztaczami kontrolnymi.

Przewody odprowadzajgce nie powinny by¢ instalowane ani w rynnach, ani w rurach spustowych nawet, jezeli s
one pokryte materiatem izolacyjnym.

UWAGA! Odlegtos¢ przewodu odprowadzajacego od wejs¢ do budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m.

5.4. Zlacza kontrolno pomiarowe
Do pomiaru instalacji odgromowej przewiduje sie montaz 25 szt. ztgcz kontrolne pomiarowych na poziomie parteru
budynku montowanych na wysokosci ok. 0,5-0,7 [m] w miejscach wskazanych na planie instalacji odgromowe;j rys.
E-1 niniejszego opracowania. Ztacza kontrolne nalezy potaczy¢ za pomocg tasmy stalowej ocynkowanej Fe/Cu
30x4 [mm] uktadanej na uchwytach uniwersalnych o dtugo$ci 12 [cm] z poszczegbinymi uziemieniami miejscowymi.
Dopuszcza sig wykonanie ztacza kontrolnego w obudowie z wzmacniang pokrywg do zabudowy w gruncie.

Wszelkie faczenia elementow instalacji odgromowej nalezy wykonywacé jako skrecane lub spawane.

5.5. Przewody uziemiajace
Przewody uziemiajace wykona¢ z ptaskownika Fe/Cu 30x4 mm od zlgcza kontrolnego do uziomu pionowego
pograzonego na gtebokos¢ 1,0 [m] od powierzchni ziemi, w odlegtosci min. 1,0 [m] od fundamentéw budynku.
Przewdd uziemiajacy na Scianie budynku nalezy mocowaC za pomocg uchwytow bezposrednio na Scianie.
Przewod uziemiajacy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie na gtebokos¢ 0,4 [m] w ziemi oraz 0,2 [m] nad
powierzchnig ziemi. Przewody uziemiajace potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi przez zaciski probiercze

nad poziomem ziemi.

5.6. Uziomy
Dla zapewnienia prawidtowej ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy wykona¢ uziemienie instalacji

odgromowej. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu wokot budynku wymusza zastosowanie w czesci uzioméw
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uktadu typu A pionowych i poziomych miejscowych a takze uzioméw uktadu typu B (uziom poziomy) wykonanych
w miejscach wskazanych na planie instalacji odgromowej. Projektowana ilo$¢ uziomdw pionowych dla budynku
wynosi 15. Uziom poziomy dla cze$ci instalacji odgromowej nalezy wykona¢ za pomocg bednarki stalowej
ocynkowanej Fe/Cu 30x4 i pograzy¢ w ziemi na gteboko$ci ok. 0,7 [m] w odlegtosci min. 2,5 [m] od elewacji budynku
jak pokazano na rysunku E-1. Warto$¢ rezystancji uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10Q.

W wykopie na gtebokosci 1,0 [m] nalezy pograzy¢ prety uziemien i podigczy¢ tasma Fe/Cu 30x4 do zlacz
kontrolnych. Wszelkie taczenia elementow instalacji odgromowej nalezy wykonywac jako skrecane lub spawane.
Przy wykonywaniu uziemien nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia instalacii
uzbrojenia terenu, w szczegoinosci tych nie uwzglednionych w inwentaryzacji geodezyjnej na mapie uzbrojenia

terenu.

5.7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W budynku, zgodnie z normg PN-IEC 62305-4: 2009, nalezy przewidzie¢ ochrone przepieciowa. W celu ochrony
odbiornikow elektrycznych przed uszkodzeniem pradami w Tablicy Gtéwnej nalezy ~zamontowal zestaw
sprzegnietych ochronnikéw przepieciowych typu 1+1l (B+C), zapewniajacych obnizenie spodziewanego napiecia
udarowego ponizej 1,3kV. nalezy wykona¢ uziemienie w postaci uziomu pionowego szpilkowego. Do wykonanego
uziemienia nalezy podtaczy¢ zacisk PE ochronnika przepie¢. Wymagana wartoS¢ rezystanciji uziemienia - mniejsza
niz 10Q.

5.8. KLAUZULA WYKONALNOSCI
Z uwagi na niemozliwo$¢ rozpoznania stanu technicznego czesci infrastruktury podziemnej znajdujacej sie wokét
budynku oraz ze wzgledu, ze opracowanie nie obejmuje zagospodarowanie terenu w poblizu budynku - niniejszy
projekt moze wymaga¢ adaptowania do warunkéw instalacyjnych wystepujacych na etapie budowy podczas
wykonywania nowych uziemien w miejscach wskazanych na planie instalacji odgromowej. Adaptacja winna by¢

konsultowana na biezaco w toku wykonywania prac z Inwestorem i projektantem.

5.9. KONSERWACJA INSTALACJI ODGROMOWEJ
Wykonana instalacja odgromowa na budynku powinna by¢ poddawana regularnym przegladom, badaniom oraz
konserwacji. Regularne badania okresowe nalezg do podstawowych warunkéw niezawodnego uzytkowania
urzadzenia piorunochronnego. LPS powinno by¢ poddawane ogledzinom przynajmniej raz do roku. Petne
sprawdzanie i badania powinny by¢ przeprowadzane co 5 lat. Wszystkie zaobserwowane uszkodzenia powinny
by¢ naprawiane bez zwitoki. Badania dodatkowe nalezy wykonywa¢ po zmianach lub naprawach, lub gdy wiadomo,
ze obiekt byt uderzony przez piorun. Jesli stwierdzi sie, ze warto$ci z badan roznig si¢ znacznie od wartosci
uzyskanych poprzednio przy tej samej procedurze probierczej, to nalezy wykona¢ dodatkowe badania w celu
okre$lenia przyczyn tej réznicy. Powinny byé prowadzone kompletne zapisy wszystkich procedur konserwacii
wigcznie z podjetymi lub wymaganymi dziataniami korygujacymi. Zapisy z konserwacji LPS powinny by¢

przechowywane razem z jego projektem i z raportami z jego sprawdzania.




Procedura kontroli powinna sprowadzac sig do:

kontroli wizualnej,

wykonania pomiarow ciggtosci,

wykonania pomiardw uziemief,

wykrycia i naprawienia brakéw w systemie ochronnym budynku,

sporzadzenia dokumentacji pokontrolne;.

Oprocz kontroli w wyznaczony terminach nalezy dokonywa¢ kontroli wizualnej kazdorazowo po:

wystapieniu stanéw awaryjnych w sieci nN oraz SN zasilajacej budynek,
wytadowaniu w najblizszej okolicy lub bezpo$rednio w obiekt,

okresie zimowym, przed wiosennym sezonem burzowym.

6. ODZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowana instalacja odgromowa nie wptywa ujemnie na otoczenie i nie zagraza $rodowisku wodnemu, glebie

i powietrzu. Projektowana instalacja odgromowa nie jest zrédtem hatasu oraz nie wptywa ujemnie na higieng i

zdrowie mieszkancow i 0séb postronnych. Brak negatywnych oddziatywan na $rodowisko zapewniony bedzie przy

zachowaniu okres$lonych w projekcie rozwigzan i prawidtowej eksploatacii.

7.

UWAGI KONCOWE

7.1. Uwagi ogélne

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, postanowieniami Polskich Norm, przepiséw i
rozporzadzen, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko rozumiang wiedzg techniczng i
sztukg inzynierska,

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnoéci,

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie rob6t wszelkie niezbgdne drobne konstrukcje
ktére nie sq ujete w rozwigzaniach systemowych, Wykonawca zaprojektuje i wykona we wiasnych
zakresie,

Wykonawca moze zastosowac elementy i urzadzenia zamienne pod warunkiem zachowania parametréw
o najmniej rownowaznych oraz uzyskania pozytywnej opinii inwestora i projektanta.

Rysunki, schematy, opisy i zestawienia uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne ale

zobowigzany jest uzyskac jego pisemne zatwierdzenie.
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Rysunki i czeS¢ opisowa projektu sg elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w cze$ci
opisowej, nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnoéci lub posiadaC znak CE i deklaracje zgodnoSci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy,

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych norm
i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecno$ci wskazanego przez Inwestora przedstawiciela. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodno$ci z projektem,

W okresie gwarancyjnym Wykonawca robét elektrycznych ma obowigzek zapewni¢ 100% serwis
wszystkich systeméw, szczegoty wg. umowy z Inwestorem,

Zestawienie materiatow, przewoddw i osprzetu elektroenergetycznego nalezy wykona¢ na podstawie
opisu technicznego, schematéw ideowych oraz plandw instalacii elektrycznych,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ instalacje zgodnie z dokumentacjq projektowg a na wszelkie
odstepstwa i zmiany winien uzyska¢ zgode projektanta i Inwestora,

Prace zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacjq i naprawg instalacji elektrycznej mogg
wykonywa¢ wytacznie osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia. Ponadto wskazane jest
przeprowadzenie biezacych przegladow dla recznych urzadzen elektrycznych, kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy,

Po wykonaniu instalacji, nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze rezystancji uziemienia,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza, uwzgledniajacg ewentualne
zmiany wprowadzone podczas wykonywania instalacji i dotaczyé do niej protokoty pomiarowe z badan

odbiorczych podpisane przez uprawnione 0soby.

7.2. Wytyczne wykonania i odbioru robét elektrycznych

Wytyczne wykonania:

Wykonawca rob6t elektrycznych powinien przed przystapieniem do prac remontowych opracowac:

harmonogram wykonywanych robét, uwzgledniajacy w szczegdlinosci zakres prac,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla 0séb wykonujgcych robdt,

na okoliczno$¢ wejscia wykonawcy na teren budowy nalezy spisa¢ odpowiedni protokét,

materiaty elektryczne zakupione przez wykonawce winny posiada¢ aprobaty techniczne krajowe lub
europejskie. Przed zabudowaniem tych materiatéw nalezy uzyska¢ zgode od inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wytyczne odbioru:

Wykonawca instalacii elektrycznej powinien przekaza¢ do odbioru robét nastepujace dokumenty:
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e projekt powykonawczy,

e dokument gwarancyjny,

o protokét z pomiarow rezystancii uziemienia i ciggtosci przewodoéw instalacji odgromowej,

e pisemne potwierdzenie, ze zabudowane materiaty i aparaty majg aprobaty techniczne i zostaly

dopuszczone do zabudowy w obiektach budownictwa powszechnego,

Szczegbtowe dane odno$nie zakresu prob i badan odbiorczych podaje norma PN IEC-60364-6-61.

Na etapie odbioru powinny by¢ przeprowadzone pomiary LPS i sporzadzona dokumentacja préb korcowych.

Procedura sprawdzania:

e 0gledziny, w celu stwierdzenia, ze:

urzadzenie znajduje sie w dobrym stanie

nie ma obluznionych potaczen i przypadkowych przerw w przewodach i ztaczach urzadzenia
wszystkie potgczenia z uziomem sg nie naruszone

wszystkie przewody i elementy urzadzenia sg przytwierdzone do powierzchni montazowych
wszystkie elementy, ktore zapewniajg ochrong mechaniczng sq nie naruszone

nie byto zadnych uzupetnieni lub zmian chronionego obiektu, ktére wymagatyby dodatkowej ochrony,
nie ma zadnych znakow uszkodzenia LPS,

utrzymane sg bezpieczne odstepy,

e wykonanie prob:

ciggtosci elementow LPS,

rezystancji uziemienia uktadu uzioméw po odtgczeniu go od pozostatej czesci urzadzenia.

e sporzadzenie raportu. Raport powinien zawiera¢ informacje dotyczace:

ogblnego stanu przewodoéw i innych elementéw LPS,
pewnos$ci mocowania przewodow i elementow LPS,
pomiardw rezystanciji uziemienia uktadu uzioméw,

wynikéw przeprowadzonych préb.

Gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z wymaganiami, to probe i proby poprzedzajace, o ile mogg mie¢

one wptyw na wyniki, nalezy powtorzy¢ po stwierdzeniu i usunigciu przyczyny niezgodno$ci.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Wojciechowski
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY PRACACH
INSTALACYJNYCH.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ponizej wymienia sie
informacje dotyczace zagrozen, ktdre moga wystapic przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg
instalaciji elektrycznej w budynku.

1. Nazwa obiektu budowlanego:

REMONTU DACHU W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. UNICEF W GRABOWIE NAD
PROSNA - INSTALACJA ODGROMOWA
2. Nazwa i adres Inwestora:

URZAD MIASTA | GMINY GRABOW n/PROSNA UL. KOLEJOWA 8
3. Imie i nazwisko projektanta / kier. budowy
projektant: Piotr Wojciechowski/ Kier. DUGOWY ..........ccoceuriueiriiiriieireiseeseeseeeeese e
4. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Budowa instalacji odgromowej.
5. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Nie wystepuja.
6. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
Nie wystepuja.
7. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
W trakcie realizacji inwestycji mozliwe sg wystapienia nastepujacych zagrozen:
e praca na drabinach,
e wirujgce czesci maszyn i urzadzen typu: wiertarki,
e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prac na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych lub w ich poblizu,
e prace ziemne przy montazu uziomow,
e przewrdcenie si¢ drabin,
e skaleczenia, sttuczenia, zmiazdzenia,
e upadek os6b z wysokosci (drabiny, dach).
8. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb:
sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu
BIOZ" Roboty budowlane elektryczne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie zawodowe, posiadajacy stosowne uprawnienia oraz musza by¢

przeszkolone z przepiséw BHP.
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Czynnosci wymagane:

e Szkolenie ogdlne w zakresie BHP

e Omowienie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

o Wyznaczenie 0séb sprawujacych bezposredni nadzér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi

e Omowienie zasad stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
o zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologi,

materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

Opracowat:

mgr inZ. Piotr Wojciechowski
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt
dla inwestyciji:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REMONTU DACHU W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. UNICEF
W GRABOWIE NAD PROSNA - INSTALACJA ODGROMOWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
UL. PRZEMYSLOWA 1A KATEGORIA OBIEKTU
63-520 GRABOW NAD PROSNA BUPOWLANEGO
NAZWA | NR JEDNOSTKI EWIDENCYJINEJ NAZWA | NR OBREBU EWIDENCYJENGO DZIALKANR
GRABOW-miasto 301803_4 38/2
INWESTOR ADRES

URZAD MIASTA | GMINY GRABOW UL. KOLEJOWA 8
n/PROSNA 63-520 GRABOW NAD PROSNA

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT

mgr inZ.

PIOTR WOJCIECHOWSKI
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10. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO 1ZBY

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-159/2020 Poznan, dnia 20 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.) po ustaleniu, zc zostaly spehnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan
Piotr Lukasz Wojciechowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 kwietnia 1975r. Ostrow Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0182/POOE/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwcea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z pézn. zm.) zwanej dalej , K.p.a." odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzicInych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwe) izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskicj lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z trescig art. 1272 ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzj¢.
§ 2. Z dnicm dorgezenia organowi administracji publiczne) oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomeocna.
W przypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

za zgodno$¢ z oryginatem
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Lukasz

Wojciechowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sicci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci
trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust | ustawy Prawo budowlane. uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki......... Y. ¥{..

Otrzymujg:

1. Pan Piotr Lukasz Wojciechowski
63-410 Gorzyce Wielkie, ul. Akacjowa 5

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. a/a

za zgodno$¢ z oryginatem
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WHKP-VW3-2QC-XD7 *

Pan Piotr tukasz Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0343/09

adres zamieszkania Gorzyce Wielkie ul. Akacjowa 5, 63-410 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-11-18 roku przez:

Andrze]j Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 7E' K.C

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoscd prawnej wystarcza riozenie oswiadczenia woli w postad elekironicznej i opatrzenie go
Ewalifilsowanym podpisem elektronicnym.

§ 2. éwiadczenie woli Zofone w formie elektroniczne) jest réwnowaine 1 céwiadczeniem woli 28ofonym w formis piseming.)

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] by Infynierdw Budownictwa www piiborg pl lub kontaktujge sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Infynierdw
Budownichwa.

za zgodno$¢ z oryginatem
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