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1. INSTALACJA ODGROMOWA
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
montazem instalacji odgromowej w istniejagcym budynku ,REMONTU DACHU W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
IM. UNICEF W GRABOWIE NAD PROSNA — MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot instalacji elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace

zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykofczeniem robdt wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét instalacyjnych elektrycznych:
- montaz instalacji ochrony przed przepigciami;
- montaz instalacji ochrony odgromowej;

- montaz instalacji uziemniajacej.

1.4 Okreslenia podstawowe

— Deklaracja zgodnosci— dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta stwierdzajacy zgodno$é
z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja dla
badanego materiatu lub wyrobu;

—  Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja dla badanego materiatu
lub wyrobu;

— Klasa ochronno$ci - oznaczenie okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,

przy bezposrednim dotyku;

— Klasyfikacja IP - stopien ochrony zapewniony przez obudowe osprzetu przed dotykiem i przed wnikaniem wody.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy oraz egzemplarzami dokumentacji
technicznej po podpisaniu umowy. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg wykonawcza, niniejszg Specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za

jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym i poleceniami zarzadzajacego realizacjq



umowy. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg, instrukcje dziatania, atesty i protokoty z pomiardw.
Skre$lenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny byé oméwione i podpisane przez osobe
uprawniong do dokonywania wpisu i akceptowane przez projektanta. Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg wykonawcza, przedmiarem rob6t i ST. Jesli materiaty lub roboty nie bedg zgodne z wiw
dokumentami i bedzie to miato niekorzystny wptyw na jako$¢ robdt, materialy takie zostang wymienione a roboty wykonane
ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca na wiasny koszt podczas robdt umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne
wymagane przez obowigzujace przepisy BHP, musi przestrzega¢ obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej,
posiada¢ sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym podczas realizacji
robét elektrycznych przez jego pracownikow. Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP. Zapewni¢
stosowanie wymaganych urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz wyposazenia
zatrudnionych pracownikow w sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia. Nie wolno stosowa¢ materiatow szkodliwych.
Wszelkie materiaty stosowane do robdt majg posiada¢ aprobate techniczng i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez uprawnione organy. Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ obowigzujace przepisy ochrony
$rodowiska naturalnego podczas prowadzenia robdt. Ninigjsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z
wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od projektu wykonawczego wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy

i projektanta.

1.6 Przygotowanie budowy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren budynku, na ktérym roboty majg
by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawcg lub z inwestorem
(zamawiajacym) sprawe ewentualnych prac pozostajacych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w
celu uzyskania prawidtowego przygotowania budowy. Skladowanie materiatéw, aparatdw i urzadzen elektrycznych powinno
odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wtasciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wptywodw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace

ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7 Projekt organizacji robot

Wykonywanie robét elektrycznych powinno by¢ oparte na projekcie organizacji robét. Projekt ten, w wyniku koordynacii
wszystkich rodzajéw robot wystepujacych na budowie, powinien by¢ uzgodniony z generalnym wykonawcg i gtownymi
uczestnikami procesu budowy. Projekt organizacji rob6t elektrycznych powinien zawierac:

- harmonogram rob6t, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$¢, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i technologie
wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze,

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw,

- wykaz srodkow ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych bezpieczenstwo pracownikow lub innych oséb

mogtoby by¢ zagrozone.



1.8 Organizacja pracy na budowie

Wykonawca robét elektrycznych wystepujac w charakterze podwykonawcy bedzie korzystaé z urzadzen placu budowy w
ramach okre$lonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawcg i umowa. Przy bezpo$rednim wykonawstwie
analogiczne zasady wspdipracy bedg obowigzywac miedzy wykonawca robot elektrycznych a Inwestorem (zamawiajacym).
Wykonawca robét elektrycznych bedzie mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub Inwestora (zamawiajgcego)
otrzymanie (ewentualnie do wgladu) précz dokumentaciji technicznej nastepujacych dokumentow:

- projektu organizacji robét dla prawidtowego skoordynowania robét elektrycznych z pozostatymi robotami budowlano-
montazowymi

- harmonogramu rob6t budowlano-montazowych uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami,

- inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robot elektrycznych.

1.9 Ogélne zasady wykonywania robot

1.8.1. Wymagania ogoélne

Przy wykonywaniu robot ogdlnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot elektrycznych, nalezy
przestrzega¢ wymagan podanych w dokumentacji projektowe.

Przy wykonywaniu robét, obowigzkowe bedzie prowadzenie dziennika budowy (robét). Roboty elektryczne wykonywane w
ramach podwykonawstwa winny by¢ odpowiednio udokumentowane wpisami w dzienniku budowy wprowadzonym przez
kierownictwo generalnego wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé sie z budynkiem i terenem, gdzie bedq
prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

Wymagana jest bezwzglednie koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami.

1.8.2. Proby montazowe. Rozruch

Po zakoniczeniu robdt nalezy w ramach préb montazowych wykonac nastepujace czynnosci:
- wizualne sprawdzenie instalacji odgromowej i uziemiajace;

- sprawdzenie ciggtosci,

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

- pomiar rezystanciji wszystkich oddzielnych uzioméw ochronnych oraz roboczych.

1.8.3 Wymagania ogéline dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych

Przy wykonywaniu robot elektrycznych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowigzujacych przepisbw w zakresie BHP. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢

stwierdzone i udokumentowane aktualnie waznymi zadwiadczeniami kwalifikacyjnymi.



1.10  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami, warunkami technicznymi odbioru i wykonania rob6t

budowlanych, przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych i nie wymagajg oddzielnego zdefiniowania.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w dokumentacji wykonawczej. Nalezy stosowaé wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce atesty, certyfikaty, Swiadectwa o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jako$¢. Wymagane atesty i certyfikaty nalezy
skompletowaé i przekaza¢ uzytkownikowi w dniu przekazania obiektu do eksploatacji. Sposéb uktadania przewodéw w
instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru pomieszczenia oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia
wzajemnego wptywu instalaciji elektrycznych i Srodowiska. Dopuszcza sie (z wyjatkiem o$wietlenia) zastosowanie osprzetu
i urzadzen innych firm, lecz o takich samych parametrach lub lepszych. OkreSlenie jakoSci parametréw urzadzen

zamiennych dokonuje projektant. przy udziale Inwestora lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru.

2.2 Materialy elektryczne

2.3.1. Kable i przewody elektroenergetyczne

Przy budowie instalacji odgromowej i uziemiajacej, nalezy stosowaé materiaty zgodne z dokumentacja techniczna.

2.3 Odbior materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatdw, nalezy przed ich

wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez inzyniera robdt.

2.4 Skladowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: drut, bednarka mogg by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na uszkodzenia

mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy instalacji elektrycznych powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych Srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,



- przyczepy do przewozenia kabli - nie dotyczy
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce

dla poszczegdlnych materiatdw i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na Srodkach transportu.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Zasady ogdlne wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot:

Przy wykonywaniu robdt ogdlnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét elekirycznych nalezy
przestrzega¢ wymagan podanych w dokumentaciji projektowej. Przy wykonywaniu robot, obowigzkowe bedzie prowadzenie
dziennika budowy (robdt). Roboty elektryczne wykonywane w ramach podwykonawstwa winny by¢ odpowiednio
udokumentowane wpisami w dzienniku budowy prowadzonym przez kierownictwo generalnego wykonawcy. Przed
rozpoczeciem robdt elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sie z placem budowy budynku i terenem, gdzie bedg
prowadzone roboty, oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Wymagana jest bezwzglednie koordynacja

robét elektrycznych z innymi robotami.

4.2 Proby montazowe. Rozruch

Po zakoriczeniu robdt nalezy w ramach préb montazowych wykonac nastepujace czynnosci:
- wizualne sprawdzenie stanu instalacji odgromowej i uziemnajacej,
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

- pomiar rezystanciji wszystkich oddzielnych uzioméw ochronnych oraz roboczych.

4.3 Wymagania ogolne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych

Przy wykonywaniu rob6t elektrycznych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowiazujacych przepisdbw w zakresie BHP. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢

stwierdzone i udokumentowane aktualnie waznymi za$wiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4.4 Wykonywanie potaczen elektrycznych przewodow oraz przylaczanie do aparatéw i urzadzen

Potaczenia elektryczne kabli i przewoddw - Zzyly wielodrutowe mogg mie¢ zakorficzenia: koricowke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie lub spawanie, z tulejkq (koficowkg rurkowa) umocowang przez zaprasowanie. Przytaczanie do
gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itd. W oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewéd fazowy

nalezy faczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny z gwintem (oprawka).

4.5 Dokumentacja powykonawcza

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany, po wykonaniu wszystkich robot projekt wykonawczy;
uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotow prob montazowych, Swiadectw jakosci
materiatdw: maszyn, urzadzen i aparatow (karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robét oraz instrukcja

eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urzadzen.



Przy przekazywaniu przedmiotu robdt do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w niej ewentualnymi zmianami (m.in. zmiany tras linii kablowych oraz

lokalizacji i przepustoéw kablowych), oraz protokoty badan wedtug podanych wymagan.

4.6 Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej oraz uziomy. Montaz przewodéw ochronnych

Przewody ochronne (uziemiajgce, sieci ochronne i wyrdwnawcze) przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub do
nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktada¢ w sposéb staty.

Przewody ochronne utozone w sposéb staly nalezy wykonaé z miedzi. Mogg one by¢ zytg przewodu wielozytowego lub
oddzielnym przewodem jednozytowym. Przewody ochronne powinny spetiaé wymagania podane w przepisach PN-IEC
60364, a ich wymiary poprzeczne nie powinny by¢ mniejsze od podanych w dokumentacji projektowej. Uktadanie i taczenie
izolowanych przewodow wielozytowych; w ktorych jedna z zyt spetnia funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykonaé
wedtug wymagan, ktére zostaty podane w dokumentaciji projektowe;.

Potaczenia i przytaczenia przewoddw ochronnych PE nalezy wykonaé jako state, przerwanie lub rozluznienie tych
potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, potaczenia state mozna wykonywac przez spawanie lub spajanie
na zimno. Przewody z bednarki nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub Srubami dociskowymi przez otwory wywiercone
w obu koricowkach tasmy, badZz potaczeniem Srubowym. Powierzchnie stykowe potaczen Srubowych nalezy przed
dokreceniem oczyscic¢ i pokry¢ wazeling bezkwasowa. Zaciski ochronne PE powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposéb:
- zacisk ochronny powinien by¢ przymocowany na state do chronionych urzadzen, aparatoéw i maszyn elektrycznych

badz innych przedmiotow metalowych objetych dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa,

- zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rozni¢ sie barwg kontrastujaca z barwg urzadzenia, do ktorego jest
przymocowany.

Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowac i przytaczyé na

state.

4.7 Urzadzenia piorunochronne. Zwody poziome niskie nie izolowane

Prety przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomoca wstepnego naprezenia lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych. Wymiary poprzeczne materiatéw uzytych na zwody powinny byé nie
mniejsze od podanych w dokumentaciji projektu. Zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane przy zachowaniu
nastepujacych odstepow od powierzchni dachu co najmniej 10 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych.
Wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane nalezy wyposazy¢ w

zwody niskie, potaczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych
zagieC i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac
kompensacje. Do mocowania zwodoéw nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami. Potaczenia
elementow urzadzen piorunochronnych mozna wykonac jako:

- spawane lub zgrzewane,



- Srubowe,

- zaciskowe.

4.8 Montaz sztucznych przewodéw odprowadzajacych i uziemiajacych

Przewody odprowadzajace i uziemiajace mogq byé ukfadane na zewnetrznych $cianach obiektu budowlanego na
wspornikach lub metodg bez uchwytowg jako instalacje naprezane (przewody sztuczne zewnetrzne).

Sztuczne przewody odprowadzajace zewnetrzne nalezy instalowac na state przy uzyciu znormalizowanych wspornikdw
odstepowych lub wspornikow do instalacji naprezanych. Wymiary poprzeczne materiatow uzytych do

wykonania przewoddw odprowadzajacych nie powinny by¢ mniejsze niz podane w dokumentaciji projektu. Na
zewnetrznych Scianach budynku nalezy uktadaé sztuczne przewody odprowadzajace w odlegtosci nie mniejszej niz

10 cm od podfoza niepalnego i trudno zapalnego. Przy montazu zewnetrznych przewodow odprowadzajacych na
wspornikach odstepowych, odlegto$ci pomigdzy wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1 m.

Sposoby mocowania wspornikdéw do $ciany powinny byé dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu
projektowanego budynku (cegta, beton, konstrukcja stalowa itp.). Sztuczne przewody odprowadzajace nalezy instalowac
po mozliwie najkrotszej drodze pomiedzy zwodem a przewodem uziemiajagcym. Wymagane jest zachowanie odlegto$ci
przewoddw odprowadzajgcych od wej$¢ do budynku, nie mniejszej niz 2 m. Potgczenia

przewodow odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane, Srubowe lub zaciskane, zachowujac
wymagania podane w p. 4. Potgczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomami nalezy wykona¢ za pomocg,

zaciskdw probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajacym a uziemiajacym przestrzegajac

wymagan wyzej podanych Znormalizowane zaciski probiercze (dla ztaczy kontrolnych ZK) powinny mie¢ co najmniej dwie
$ruby zaciskowe M6. Nalezy je umieszczaé i ostania¢ w taki sposob, aby byly tatwo dostepne na potrzeby okresowej
konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu. Potgczenia przewoddw uziemiajacych z uziomami nalezy
wykonywac przez spawanie. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng
lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi. Cze$¢ nadziemng przewodéw
uziemiajacych uktadanych na zewnetrznych powierzchniach obiektu budowlanego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym przy uzyciu oston do wysokosci 1,5 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi. Przy montazu oston na
przewodzie uziemiajacym nalezy w przypadku zastosowania ksztattownikéw (katownik, ceownik itp.) - po natozeniu ostony
na przewod i zaprawieniu jego kotew w murze potaczy¢ jq na obydwu koficach z przewodem uziemiajgcym, a nastepnie
oczysci¢ miejsce spawania i pomalowac farbg antykorozyjng. Potaczenia przewoddéw odprowadzajacych ze zwodami
nalezy wykona¢ jako nieroztaczne. Polaczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomem otokowym nalezy wykonaé w
Sposob roztgczny za pomocy zaciskéw probierczych. Zaleca sie, aby zaciski usytuowane byty na wysokosSci co najmniej

1,6 m nad ziemia.

4.9 Wykonanie uziomoéw

Wykona¢ uziom otokowy za pomoca bednarki Fe/Cu 30x4mm uktadajac ponizej terenu 0,6m w odlegtosci minimum 2 metrow
od fundamentéw. W przypadku skrzyzowania z innymi instalacjami nalezy utozy¢ rure ochronng na instalacji dtugosci 2m

w miejscu kolizji. Rezystancja uziomu winna nie przekracza¢ warto$ci 10 Ohmow, potwierdzona pomiarami w trakcie



budowy. W przypadku niespetnienia w/w warunku rezystancji nalezy wykona¢ dodatkowy uziom pylonowi z pretéw
stalowych miedziowanych. Do uziomu nalezy podtaczy¢ wszystkie rurociagi metalowe stanowigce przytacza instalacyjne

do budynku.

410 Wykonywanie prac montazowych w zakresie ochrony wewnetrznej

Ekwipotencjalizacje nalezy wykona¢ za pomocg potaczen wyrownawczych:

- bezposrednich miedzy urzadzeniem piorunochronnym a instalacjami, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny,

-ochronnikowych miedzy przewodem ochronnym potgczonym z urzadzeniem piorunochronnym a odizolowanymi

od ziemi oraz znajdujacymi sie pod napieciem przewodami urzadzen elektrycznych.

Przewody ochronne PE instalacji elektrycznych nalezy taczy¢ ze wspoinym uziomem piorunochronnym. Wszystkie
metalowe rurociagi wchodzace do budynku nalezy taczy¢ z uziemieniem. Jezeli w instalacjach metalowych zewnatrz
chronionego obiektu wystepuja wstawki izolacyjne, to nalezy je zbocznikowa¢. Materiaty uzywane na potaczenia
wyréwnawcze musza spetnia wymagania przepisow i certyfikatow.

Wszystkie potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonywacé jako state i uniemozliwiajace wystepowanie wytadowan iskrowych
na potgczeniu oraz zabezpieczy¢ je przed korozja.

W projektowanym budynku nalezy zastosowa¢ dwustopniowe ograniczniki przepie¢ klasy B+C. Ograniczniki instalowaé

(rozpatrujac od strony zasilania) przed urzadzeniami pomiarowymi.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania kontroli rob6t

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- wymagan bezpieczenstwa instalacji i urzadzen

- prawidtowosci doboru i montazu urzadzen i przewodow

- braku zewnetrznych uszkodzen mechanicznych urzadzen

- prawidtowosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- prawidtowosci ochrony przed pozarem

- prawidtowosci umieszczenia urzadzen odtgczajacych i taczacych

- prawidtowosci oznaczenia przewoddw ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych
- prawidtowosci rozmieszczenia informaciji ostrzegawczych BHP

- prawidtowosci ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i aczeniowymi

- poprawnosci potaczen przewoddw oraz dostepu do urzadzen w celu ich obstugi i konserwacii

Kontrola badan i prob powykonawczych odbedzie sie na podstawie przedstawionych przez wykonawce protokotow.



6. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacy zakryciu oraz koricowy:

Przy dokonywaniu odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robdt z umowg, dokumentacjq projektowo-
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami. Sprawdzi¢ udokumentowane jakoSci
wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu
technologicznego. Podczas odbioru nalez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacja projektowo-
kosztorysowa ST i obowigzujacymi przepisami; sprawdzi¢ udokumentowanie jakos$ci wykonanych robét odpowiednimi
protokotami. W robotach elektrycznych ocena wykonania obejmuje min. oznakowanie rob6t, montaz opraw, wykonanie
instalacji przeciwporazeniowej, podtaczenie do zrodfa zasilania sprawdzenie dziatania instalacji, przeprowadzenie testow i
pomiardw, przejscia przez ciany i stropy, uktadanie kabli, zakup i dostawa rozdzielnic, zakup, dostawa i montaz sprzetu i
osprzetu, taczenie przewodow, ochrona przed porazeniem, przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie
gwarancii.

Z odbioru korncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i
oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢
ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne

wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru upowazniajg do przejecia

obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ o$wiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym

odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach jest konieczny odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawcza,

- geodezyjng Dokumentacjg Powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokét odbioru robét.

7. PODSTAWA PLATNOSCI.

Warunki pfatno$ci ustala umowa pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.



8. PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych PBUE.

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 060364-6 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze PN-86/E-
05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogéine

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

art. 20 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane ({j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)

N-SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie migjsc pracy cz.1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy cz.2: Migjsca pracy na zewnatrz

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspdtdziataniu czlowieka z maszyng, oznaczenia i
identyfikacja

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Dz. U75/2002 poz. 690 rozdz.8

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cz. D: roboty instalacyjne -wydanie aktualne



