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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest budynek szpitala
zlokalizowany na terenie Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia (OCZ) Sp. z o.o.,
Aleja Wolnosci 4, 63-500 Ostrzeszow, powiat ostrzeszowski, wojewodztwo
wielkopolskie.

Zakresem opracowania objeto caly ww. obiekt szpitala (odrebna strefa
pozarowa), Kktorego lokalizacja  zostata  przedstawiona na  planie
zagospodarowania terenu - rys. nr 1 stanowigcym zalgcznik do niniejszego
opracowania.

Przedmiotowy budynek nie jest objety ochrong konserwatorska oraz nie
znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.

W zwigzku 2z wuznaniem analizowanego budynku szpitala jako
zagrazajacego zyciu ludzi oraz ze wzgledu na wystepujace nieprawidtowosci
iistniejacy uktad konstrukcyjny inwestor postanowil wystapi¢ do
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
o wyrazenie zgody na zastosowanie warunkow zamiennych w trybie:

» § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. 2022,
poz. 1225) - zwanego dalej ,warunkami technicznymi”;

» §1 ust.2 w zwigzku z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.) - zwanego dalej ,rozporzadzeniem
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow”.

W celu zapewnienia wilasciwych warunkéw z zakresu bezpieczenstwa
pozarowego postanowiono zidentyfikowa¢ wystepujace nieprawidtowosci
w budynku i wypracowa propozycje zastosowania rozwigzan zamiennych.
Zastosowanie warunkdéw zamiennych proponuje sie ze wzgledu na
nieprawidtowos$ci wyszczegolnione w punkcie 6.3. niniejszej ekspertyzy, ktore
nie mogty zosta¢ usuniete w ramach przedsiewzie¢ przystosowawczych.

Dokonana analiza warunkéw konstrukcyjnych obiektu oraz jego sposobu
uzytkowania wykluczyta mozliwos$¢ dostosowania obiektu w petnym zakresie do
wymagan przewidzianych w przepisach techniczno - budowlanych oraz
przeciwpozarowych. Wymagania Zapewniajgce odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pozarowego w analizowanym budynku postanowiono zapewnic
poprzez zastosowanie rozwigzan zamiennych wskazanych w punkcie 7 niniejszej
ekspertyzy.



2. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie)
Usytuowanie:

Obiekty OCZ potozone sg w centralnej czes$ci Ostrzeszowa. Teren, na
ktéorym znajduje sie Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia od potudnia jest
ograniczony Aleja WolnoSci, za$§ od potnocy ulicga Piastowska. Od strony
wschodniej i zachodniej na sgsiednich dziatkach znajdujg sie budynki ustugowe
i mieszkalne.

Odlegtosci od obiektow sagsiadujacych i granic dziatek zostaly opisane
szczegotowo w pkt. 5.2 niniejszej ekspertyzy.

Przeznaczenie:

Na terenie OCZ znajduje sie 7 obiektow. Przedmiotem niniejszej analizy
jest wylgcznie budynek szpitala usytuowany w potudniowo-wschodniej cze$ci
terenu OCZ. Podstawowym celem Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia (OCZ) jest
Swiadczenie ustug medycznych w ramach funkcjonowania szpitala powiatowego.
Analizowany budynek szpitala petni funkcje opieki zdrowotnej - szpital wraz
z zapleczem gospodarczo-techniczno-magazynowym. Pozostate funkcje spetniane
przez budynki sgsiednie rowniez oscyluja wokot dzialan na rzecz ludzkiego
zdrowia (m in. przychodnia, laboratorium, podstacja pogotowia ratunkowego).
Gabaryty:

Jest to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemne;j.
Budynek o nieregularnym ksztatcie. Maksymalna dtugos¢ catego budynku
szpitala wynosi 86,51 m, szerokos$¢ 30,64 m, natomiast wysokos$¢ 11,95 m.

Dane konstrukcyjno — budowlane przedstawiajq sie nastepujgco:
» Fundamenty - Zelbetowe.
» Konstrukcja - zelbetowa; murowana z bloczkéw betonowych i cegty petne;j.
> Sciany zewnetrzne - murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
ocieplone cze$ciowo styropianem lub ptytami austrotherm EPS.
Sciany wewnetrzne - murowane z cegty lub zelbetowe lub g-k.
Stropy - zelbetowe.
Stropodach - zelbetowe ptyty korytkowe pokryte papa.
Klatki schodowe, schody wewnetrzne i zewnetrzne - Zelbetowe.
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3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany
z ochrona przeciwpozarowa)

Budynek objety niniejszg ekspertyza wyposazony jest w instalacje:

elektryczng (w tym teleinformatyczng),

odgromowa,

wodng,

kanalizacyjna,

ogrzewczg — obiekt ogrzewany jest z kottowni znajdujgcej sie w odrebnym

budynku nieobjetym opracowaniem,

wentylacyjng - grawitacyjng i mechaniczng,

gazow medycznych,

Wszystkie ww. instalacje sg sprawne i nadajg sie do dalszej eksploataciji.
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4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkow techniczno budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal
stwierdzony w budynku)

Dla przedmiotowego budynku nie przewiduje sie rozbudowy, przebudowy,
nadbudowy ani zmiany sposobu uzytkowania.

Jednakze ujawnione nieprawidtowos$ci wystepujace w budynku w stanie
istniejacym w mys$l § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze
zm.) - zwanego dalej ,rozporzadzeniem w sprawie ochrony przeciwpozarowej”,
kwalifikuja go, jako zagrazajacy zyciu ludzi z uwagi na:

» niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych
w przepisach techniczno-budowlanych, w sposdéb w nich okres$lonych
tj. brak wyposazenia klatki schodowej K1, K2 i K4 przeznaczonych do
ewakuacji ze strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL II
zagrozenia ludzi wbudynku niskim wurzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za
pomoca systemu wykrywania dymu;

» brak wymaganego awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich
drogach ewakuacyjnych w szpitalu,

» przekroczone dtugosci doj$s¢ ewakuacyjnych o ponad 100 % od wartoSci
okreSlonych w przepisach techniczno - budowlanych, wynoszace
maksymalnie 41 m przy jednym dojsSciu, wobec dopuszczalnej dtugosci
10 m przy jednym doj$ciu;

» zawezong o ponad jedna trzecig, od wartoSci okreslonej w przepisach
techniczno - budowlanych, szeroko$¢ spocznika klatki schodowej K1 -
brak spocznika po wyjSciu z piwnicy na parterze, wobec wymaganej
szerokosci co najmniej 0,8 m;

» zawezong o ponad jedng trzecig, od wartos$ci okreslonej w przepisach
techniczno - budowlanych, szeroko$¢ spocznika schodéw wewnetrznych
SW1 - brak spocznika, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m;

» zawezong o ponad jedna trzecig, od wartosci okreSlonej w przepisach
techniczno - budowlanych, szeroko$¢ spocznika schodow wewnetrznych
SW1 - wynoszaca 0,27 m, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej 0,8 m;

» zawezong o ponad jedng trzecig, od wartosci okreslonej w przepisach
techniczno - budowlanych, szerokos$¢ drzwi zewnetrznych prowadzacych z
klatki schodowej K1 - wynoszacg 0,91 m, wobec wymaganej szerokosci
co najmniej 1,4 m,

Wystepujace nieprawidtowosci uzasadniajg konieczno$¢ podjecia dziatan
w zakresie zapewniajagcym dostosowanie warunkow technicznych stawianych dla
budynku do stanu zgodnego z przepisami, w tym z uwzglednieniem mozliwos$ci
zastosowania rozwigzan zamiennych w przypadkach, gdy spetnienie wymagan
wprost wynikajacych z przepiséw nie jest mozliwe.



Wobec powyzszego postanowiono w trybie obowigzujacych przepiséw
zidentyfikowa¢ nieprawidtowos$ci i wypracowac¢ propozycje zastosowania
warunkéw zamiennych.

5. Charakterystyka pozarowa
5.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji
Parametry budynku szpitala:

» powierzchnia zabudowy -1731,00 m2

» powierzchnia uzytkowa -4604,00 m2

» powierzchnia wewnetrzna -6110,48 m2

» kubatura -22159,00 m3

» wysoko$¢ budynku - 11,95 - niski (N)
» liczba kondygnacji nadziemnych -3

» liczba kondygnacji podziemnych -1

5.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Dla przedmiotowego obiektu wymagana odlegtos¢ od granic dziatki wynosi
4 m. Odlegtosci od granicy dziatki z dziatkg drogowa nie okreSla sie. Wymagana
odlegto§¢ od sasiednich budynkéw zakwalifikowanych do Kkategorii ZL
wynosi 8 m.

Przedmiotowy budynek szpitala jest usytuowany w nastepujacych
odlegtosciach:

» 0d strony po6inocnej minimalnie 7,9 m od budynku bakteriologii na tej
samej dziatce, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.
Zblizenie dotyczy wytacznie przeszklonego wyjscia z klatki schodowej K4
na poziomie parteru (przeszklona witryna wysunieta poza obrys klatki
schodowej) zgodnie z  fotografia  przedstawiong na planie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1). Pozostata cze$¢ budynku znajduje sie
w odlegtosci co najmniej 8,35 m od budynku bakteriologii (budynek poza
opracowaniem).

» 0d strony potudniowej minimalnie w granicy dziatki drogowej - Aleja
WolnoSci oraz 20,7 m od sasiedniego budynku uzytecznosci publicznej -
usytuowanie prawidtowe.

» 0d strony zachodniej minimalnie 15,5 m od budynku tlenowni na tej samej
dzialce. - usytuowanie prawidtowe

» 0d strony wschodniej minimalnie 13,2 m od granicy dziatki, a nastepnie
34,3 m od budynku uzytecznosci publicznej - usytuowanie prawidtowe.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw tatwo palnych,
wybuchowych i utleniajgcych. W obiekcie wystepuja materialy palne stanowigce
wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:
» materiaty wykonane z drewna i materiatdw drewnopodobnych
(m. in. meble, drzwi),
» materiaty wtdkiennicze (poSciele, koce, itp.),



» materiaty papiernicze,
» wystrdj i wyposazenie pomieszczen.

WyzZej wymienione materiaty nie ulegaja samozapaleniu i nie tworza
stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatdw wynosi powyzej
200°C.

Ogrzewanie budynku odbywa sie z kottowni w sgsiednim budynku - poza
zakresem opracowania. W budynku szpitala znajduje sie jedynie rozdzielnia
centralnego ogrzewania w piwnicy.

5.4. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do
kategorii obiektow zagrozenia ludzi (ZL) wraz z funkcjonalnie powigzanymi
pomieszczeniami technicznymi, magazynowymi i gospodarczymi, wobec czego
gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga
jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Budynek szpitala ze wzgledu na przeznaczanie obiektu zakwalifikowany
jest do kategorii ZL 11 i ZL Il zagrozenia ludzi tj. budynek uzytecznosci publicznej
w zakresie opieki zdrowotnej/medycznej dla oséb o ograniczonej zdolnoS$ci
poruszania sie wraz z poradniami specjalistycznymi i czeScia administracyjna,
atakze sklepem medycznym, szkota rodzenia i sitownig. Pomieszczenia
magazynowe, gospodarcze, brudowniki itp. powigzane funkcjonalnie z cze$cig ZL.

Podstawowg funkcjg budynku jest dziatalno$¢ lecznicza na oddziatach
szpitalnych:  chirurgicznym, pediatrycznym, ginekologiczno-potozniczym,
wewnetrznym oraz zaktadzie opiekunczo-leczniczym. Ponadto w ramach ustug
medycznych, Swiadczonych przez szpital funkcjonuje réwniez izba przyjec, blok
operacyjny, pracownia diagnostyki obrazowe;j.

Kondygnacja podziemna ma charakter przede wszystkim gospodarczy.
Znajduja sie na niej jednak: laboratorium (pomieszczenia wynajete podmiotowi
zewnetrznemu), apteka szpitalna (dziatalno$¢ na potrzeby OCZ) czy gabinety
diagnostyki obrazowe;j.

Parter obejmuje: izbe przyje¢, oddziat chirurgiczny, blok operacyjny,
segment diagnostyki obrazowej (RTG, tomograf).

Na 1 pietrze znajduja sie oddziaty: pediatryczny i ginekologiczno-
potozniczy. W obrebie tego drugiego funkcjonuje takze sala noworodkowa oraz
blok porodowy.

Il pietro jest wykorzystywane jako oddziat wewnetrzny oraz zaktad
opiekunczo leczniczy, na ktérym pacjenci przebywaja dtugoterminowo.

Do komunikacji pomiedzy poziomami stuzg cztery klatki schodowe oraz
trzy windy (w tym dwie znajdujace sie w innej strefie pozarowej niz
pomieszczenia przeznaczone dla pacjentow).

W szpitalu dla pacjentow przeznaczonych jest 152 t6zka: 24 na parterze,
55 na I pietrze i 73 na Il pietrze.



W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 6 oséb
o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie oraz pomieszczen przeznaczonych dla
wiecej niz 30 oséb w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL II
zagrozenia ludzi lub powyzej 50 oséb w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii ZL I1I zagrozenia ludzi.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
Stosowana technologia oraz zasady wiedzy technicznej pozwalajg
stwierdzi¢, ze w budynku nie ma pomieszczenia zagrozonego wybuchem, brak tez
stref zagrozenia wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Obiekt objety opracowaniem w stanie istniejagcym stanowi dwie strefy
pozarowe:

» Strefa pozarowa 1 - zakwalifikowana do kategorii ZL III zagrozenia ludzi
obejmujgca pomieszczenia magazynowe w piwnicy, hol ze sklepem
medycznym na parterze, szkote rodzenia na I pietrze i sitownie na Il pietrze
o powierzchni 692 m?2 Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL III zagrozenia ludzi w budynku niskim
obejmujacej kondygnacje podziemng wynosi 4000 m2 i zostata zachowana.

» Strefa pozarowa 2 - zakwalifikowana do kategorii ZL II zagrozenia ludzi
obejmujgca pozostatg cze$S¢ obiektu o powierzchni 5369,98 m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
ZL 11 zagrozenia ludzi w budynku niskim obejmujacej kondygnacje
podziemng wynosi 2500 m2 i zostata przekroczona.

W ramach planowanych dziatan dostosowawczych przewiduje sie
podzial strefy pozarowej 2 na dwie strefy poZarowe:

» Strefa pozarowa 2 - obejmujgca zachodnie skrzydito budynku szpitala
(zgodnie z oznaczeniem na rzutach kondygnacji - rys. nr 2-5)
zakwalifikowana do kategorii ZL II zagrozenia ludzi o powierzchni
2723,83 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii ZL II zagrozenia ludzi w budynku niskim obejmujacej
kondygnacje podziemna wynosi 2500 m?2 i jest przekroczona, co stanowi
przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy - ujeto w punkcie 6,3.
ekspertyzy.

» Strefa pozarowa 3 - obejmujgca wschodnie skrzydto budynku szpitala
(zgodnie z oznaczeniem na rzutach kondygnacji - rys. nr 2-5)
zakwalifikowana do kategorii ZL II zagrozenia ludzi o powierzchni
2619,32 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii ZL II zagrozenia ludzi w budynku niskim obejmujacej
kondygnacje podziemng wynosi 2500 m? i jest przekroczona, co stanowi
przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy- ujeto w punkcie 6,3.
ekspertyzy.




Na rzutach poszczegélnych kondygnacji przedstawiony zostat proponowany
podziat obiektu na strefy pozarowe wraz z podaniem klasy odpornosci ogniowej
dla poszczego6lnych elementéw na granicach stref pozarowych oraz ich numeracjg
i klasyfikacja.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku niskiego o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej
podziemnej zakwalifikowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wymagana jest
klasa ,,B” odpornosci pozarowej - strefa pozarowa nr 2 i 3.

Dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL III zagrozenia
ludzi wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej - strefa pozarowa nr 1.

Wobec czego poszczegblnym elementom konstrukcyjnym budynku stawia
sie nastepujace wymagania opisane w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosc | gtéwna konstrukcja | strop | $ciana $ciana przekrycie
i konstrukcj | dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
pozarowej | ano$na ) )
B” R120 R 30 REI El 60 (0«i) EI30 -
60 w pasie miedzy
kondygnacyjny
m 0,80 m
»C” R 60 R15 REI EI 30 (0+i) EI 15 -
60 w pasie miedzy
kondygnacyjny
m 0,80 m

R- no$no$¢ ogniowa w minutach,

E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,

[ - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach

*) - obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mieé klase odpornosci ogniowej jak dla Scian
wewnetrznych, nie mniejsza jednak niz EI 15.

**) - dla $cianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tacznie
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania klasy odpornosci ogniowe;j.

*#*) - nie stawia sie wymagan dla przekrycia dachu z uwagi na stropy nad ostatnig kondygnacja
spetniajace wymagania klasy REI 60 odpornosci ogniowe;.

Ponadto wszystkie ww. elementy budowlane w analizowanym obiekcie
powinny by¢ o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO) - warunek
spetniony.

W wyniku analizy powyzszych wymagan oraz na podstawie inwentaryzacji
1 _dostarczonych materiatédw konstrukcyjnych budynku stwierdza sie, ze
wymagania zestawione w ww. tabeli nie s3 spetnione z uwagi na:
» brak wymaganej klasy EI30 odpornosci ogniowej dla obudowy poziomych
drég ewakuacyjnych z uwagi na:

v bezklasowe przeszklenie do magazynu materialéw sterylnych na
parterze nr 1/73, ktére w ramach dziatan dostosowawczych
zostanie wymienione na przeszklenie o klasie EI 30 odpornoSci
ogniowej lub zamurowane;




v bezklasowe przeszklenie do dyzurki pielegniarek na parterze nr
1/3, ktoére w ramach dziatan dostosowawczych zostanie
wymienione na przeszklenie o klasie EI 30 odpornos$ci ogniowej;

v bezklasowe przeszklenie nad drzwiami do pomieszczenia
rejestracji pacjentow na parterze nr 1/16, ktére w ramach dziatan
dostosowawczych zostanie wymienione na przeszklenie o klasie
EI 30 odpornosci ogniowej lub zamurowane;

v bezklasowe przeszklenie do pomieszczenia pomocniczego na
[ pietrze nr2/39, ktére w ramach dziatan dostosowawczych
zostanie wymienione na przeszklenie o klasie EI 30 odpornosci
ogniowej lub zamurowane;

v bezklasowe przeszklenie nad drzwiami do gabinetu ordynatora
na I pietrze nr 2/28, ktére w ramach dziatann dostosowawczych
zostanie wymienione na przeszklenie o klasie EI 30 odpornosci
ogniowej lub zamurowane;

v bezklasowe luksfery do pomieszczenia WC na I pietrze nr 2/29,
ktére w ramach dziatan dostosowawczych zostanie wymienione
na przeszklenie o klasie EI 30 odpornosci ogniowej lub
Zamurowane;

v' bezklasowe przeszklenie do pomieszczenia sali chorych na
I pietrze nr2/60, ktére wramach dziatan dostosowawczych
zostanie wymienione na przeszklenie o klasie EI 30 odpornoSci
ogniowej lub zamurowane;

v' bezklasowe przeszklenie do pomieszczenia sali chorych na
I pietrze nr2/63, ktére wramach dziatan dostosowawczych
zostanie wymienione na przeszklenie o klasie EI 30 odpornoSci
ogniowej lub zamurowane;

v bezklasowe przeszklenie do pomieszczenia dyzurki
pielegniarskiej na II pietrze nr 3/32, ktére w ramach dziatan
dostosowawczych zostanie wymienione na przeszklenie o
klasie EI 30 odpornosci ogniowe;j.

» brak wymaganej klasy EI30 odpornosci ogniowej dla Scian wewnetrznych
pomiedzy pomieszczeniami 2/61, 2/63, 2/64, 2/65 i 2/66 na | pietrze
z uwagi na bezklasowe przeszklenia (dla tych pomieszczen nie okresla sie
lacznie dtugosci przejscia ewakuacyjnego), ktore w ramach dziatan
dostosowawczych zostana wymienione na przeszklenia o klasie EI 30
odpornos$ci ogniowej lub zamurowane;

Strefa pozarowa nr 1 w stanie istniejgcym wydzielona jest jako odrebna
strefa pozarowa od pozostatej czeSci budynku w nastepujacy sposob:

» Scianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci
ogniowej z materiatlow niepalnych z drzwiami o klasie EI 60 odpornosci
ogniowej, z wyjatkiem zastosowania elementéw  oddzielenia
przeciwpozarowego w miejscu zblizenia do parterowej czeSci szpitala od
strony wschodniej na odlegtos¢ 6,73 m - w_ ramach dziatan




dostosowawczych przewiduje sie wymiane drzwi DZ4 oraz dwoéch
sasiednich okien na drzwi i okna o klasie EI 60 odpornos$ci ogniowej lub
zamurowanie  tych  elementéw. Ponadto  $ciana  oddzielenia
przeciwpozarowego w tym miejscu ocieplona jest styropianem co stanowi
przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy - zgodnie z czescig graficzna
opracowania (rys. nr 3) - ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy;

» granice stref pozarowych stanowi takze klatka schodowa K3 obudowana
Scianami o klasie REI 60 odpornosci ogniowej, zamknieta drzwiami o klasie
EI 60 odpornosci ogniowej oraz wyposazona w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu;

» dach parterowej cze$ci szpitala usytuowanej w odlegtosci 6,73 m od strefy
pozarowej 1 (mniej niz 8 m) spetlnia wymagania NRO oraz klasy R 30
odpornos$ci ogniowej dla konstrukcji i RE 30 odpornosci ogniowej dla
przekrycia;

» na granicy stref pozarowych w $cianach usytuowanych prostopadle
zapewniono S$ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120
odpornosci ogniowej (zgodnie zczeScig graficzng opracowania) na
dtugosci co najmniej 4 m ocieplone weilng mineralng (materiat niepalny);

Ponadto w ramach dziatan dostosowawczych przewiduje sie podziat
istniejacej strefy pozarowej nr 2 na dwie strefy pozarowe nr 2 i 3 w nastepujacy
Sposob:

» $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci
ogniowej z materiatdw niepalnych z drzwiami o klasie EIS 60 odpornosci
ogniowej - projektuje sie $ciany z drzwiami na granicy stref pozarowych;

» stropami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 60 odpornosci
ogniowej z materiatow niepalnych oraz REI 120 w miejscach gdzie
stanowig cze$¢ nos$ng dla Scian oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
REI 120 - istniejgce stropy spetniajg powyzsze wymagania;

» na projektowanych granicach stref pozarowych w $cianach usytuowanych
prostopadle od strony potudniowej zostang zapewnione $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci ogniowej na dtugosci co
najmniej 4 m zuznaniem odstepstwa polegajacego na uznaniu $cian
oddzielenia przeciwpozarowego z izolacjg termiczng palng (styropian) -
niezgodnos¢ ujeto w punkcie 6.3 ekspertyzy;

» Sciany oddzielenia przeciwpozarowego doprowadzone do przekrycia
dachu nierozprzestrzeniajgcego ognia lub stropow;

» przepusty instalacyjne =~ w planowanych elementach  oddzielenia
przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowe;j
(EI) elementdw, przez ktére przechodza;
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» na granicach projektowanych stref pozarowych przewody wentylacyjne
i klimatyzacyjne w miejscu ewentualnego przejScia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rdéwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przez
ktory przechodza. Ponadto przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi
na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowga i dymoszczelnos¢ (E I S), lub
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace - warunek
zostanie spetniony.

Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60 -
warunek spetniony.

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czeSci budynku stropami
i Scianami o klasie REI 60 odpornosci ogniowej i zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 - warunek niespetniony stanowiagcy
przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy z uwagi na potaczenie piwnicy
z pozostatymi kondygnacjami szybami windowymi (drzwi bezklasowe, ktdre
z uwagi na UDT nie mogg by¢ wymienione na ognioodporne) oraz nieobudowang
klatka K2.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schodowych
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej REI 60 jak dla stropow
w analizowanym budynku - warunek spetniony.

Odlegto$¢ miedzy Scianami zewnetrznymi, stanowigcymi obudowe klatek
schodowych K1 i K4 przeznaczonych do ewakuacji (po planowanych dziataniach
dostosowawczych: obudowanych, oddymianych i zamykanych drzwiami EIS 30),
a innymi Scianami zewnetrznymi (tworzace kat powyzej 60° i ponizej 120°) tego
samego budynku powinna wynosi¢ co najmniej 4 m (okreSlona z § 271
,warunkow technicznych”) lub jedna ze $cian powinna posiadac co najmniej klase
odpornosci ogniowej jak dla stropu (REI 60 dla analizowanego przypadku)
w pasie 4 m. Warunek ten nie bedzie speiniony z uwagi na odlegto$¢ pomiedzy
bezklasowymi przeszkleniami klatki schodowej K4 na poziomie wylacznie
parteru (szklana witryna wysunieta poza obrys klatki schodowej - fot. zatgczona
na PZT), a innymi bezklasowymi przeszkleniami budynku na parterze do
pomieszczen nr 1/65 i 1/83, wynoszaca minimalnie 2,5 m, co stanowi przedmiot
odstepstwa niniejszej ekspertyzy - ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy.

Wyjscia z klatek schodowych, o ktéorych mowa powyzej, powinny
prowadzi¢ na zewnatrz budynku, bezposrednio lub poziomymi drogami
komunikacji ogélnej, ktérych obudowa odpowiada wymaganiom klasy REI 60
odpornosci ogniowej, a otwory w obudowie majg zamkniecia o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E I 30 - warunek spetniony wyjscia z klatki K1 i K4
prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.
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Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach
i stropach pomieszczen zamknietych (klatki K1 i K4 po planowanych dziataniach
dostosowawczych), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60 powinny mie$§ klase odpornosci ogniowej EI Scian
i stropow tego pomieszczenia - warunek zostanie spetniony.

W strefach pozarowych ZL II i ZL IIl stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatléw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione - warunek
spetniony.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL II stosowanie wyktadzin
podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione - warunek spetniony.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione - warunek
spetniony.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji
budynku w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie
nie kréotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany
zewnetrznej tj. 60 minut - warunek speiniony.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych lub niezapalnych niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia - warunek spetniony.

5.9. Warunki ewakuacji, os$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

W analizowanym budynku szpitala w ramach planowanej koncepc;ji
ochrony przeciwpozarowej - do celow ewakuacji - po wyjsciu z pomieszczen
przewidziano poziome i pionowe drogi komunikacji ogélnej z wykorzystaniem
klatek schodowych K1 i K4, schodéw zewnetrznych SZ1 i SZ2 oraz schodow
wewnetrznych SW2-SW7. Kierunki prowadzenia ewakuacji i wyjScia
ewakuacyjne zostaty przedstawione w czeSci graficznej stanowigcej zatgczniki do
niniejszej ekspertyzy. Klatki schodowe K2 i K3 oraz schody wewnetrzne SW1 nie
beda stuzyty do ewakuacji - petnia jedynie role komunikacyjna.

Ewakuacja z poszczegélnych pomieszczen na drogi ewakuacyjne prowadzi
poprzez przejScie ewakuacyjne przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia o dtugosci
nieprzekraczajacej 40 m w strefie ZL - warunek spetniony.

WyjsScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane
drzwiami - warunek niespetiony z uwagi na:

» pomieszczenia dyzurek: nr 1/38 na parterze i nr 2/32 na I pietrze, co
stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy - ujeto w punkcie 6.3.
ekspertyzy;

» pomieszczenia pomocnicze: nr 1/44 na parterze, 2/10 na I pietrze i 3/62
na Il pietrze - w ramach dziatan dostosowawczych przewiduje sie
zamKkniecie ww. pomieszczen drzwiami o szerokosci 0,9 m;
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» pomieszczenie magazynu zaopatrzenia ortopedycznego nr 0/48 w piwnicy
- w ramach dziatan dostosowawczych przewiduje sie zamkniecie ww.
pomieszczenia drzwiami o szerokosci 0,9 m;

» pomieszczenie pomocnicze nr 2/13 na | pietrze - w ramach dziatan
dostosowawczych przewiduje sie zamkniecie ww. pomieszczenia drzwiami
o szerokosci 0,9 m;

Z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 os6b drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz - warunek spetniony.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL
powinny by¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu
przegrod zdrzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu - warunek niespelniony w stanie
istniejagcym. W ramach dziatan dostosowawczych przewiduje sie podziat
korytarzy w calym szpitalu za pomoca przegrod z drzwiami dymoszczelnymi na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m (zgodnie z oznaczeniem na rzutach poszczeg6lnych
kondygnacji).

Ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m2 w budynku
wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji - warunek niespeiniony w stanie
istniejgcym. Planowany podziat obiektu na strefy pozarowe (w pionie) zapewni
speinienie ww. wymogu (zgodnie z oznaczeniem na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji).

Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjScia ewakuacyjne z budynku,
pomieszczen i by¢ umieszczone na drogach ewakuacyjnych, jezeli sa
przeznaczone nie tylko do celow ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia
otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania oraz
samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe
pozarowa, do ewakuaciji, z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku
awarii drzwi. W stanie istniejgcym warunek niespeiniony stanowigcy przedmiot
odstepstwa niniejszej ekspertyzy z uwagi na istniejgce drzwi przesuwane do
czeSci pomieszczen - zgodnie z oznaczeniem na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji - kolorem fioletowym oznaczono drzwi przesuwane stanowigce
przedmiot odstepstwa - ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy.

Wymagane parametry w zakresie szerokos$ci i wysokosci drzwi oraz drog
ewakuacyjnych w_przedmiotowym budynku przedstawiajg sie nastepujaco
(Istniejace wymiary rzeczywiste niespeiniajace ponizszych parametréw zostaty
oznaczone na rysunkach kolorem fioletowym jako nieprawidtowos$¢ oraz zawarte
w punkcie 6.3. w cze$ci opisowej ekspertyzy, co stanowi przedmiot odstepstwa):

» Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,9 m
lub 0,8 m, jeZeli jest ono przeznaczone do ewakuacji do 3 0os6b — warunek
spelniony;
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» Szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
z pomieszczenia na drogi komunikacji ogdlnej powinna wynosi¢ 0,9 m lub
0,8 m do ewakuacji do 3 0s6b - warunek niespetniony ujeto w pkt. 6.3;

» Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjScia na zewnatrz budynku
prowadzacych z drég komunikacji ogélnej oraz na drodze ewakuacyjnej
z klatek schodowych powinny wynosi¢ co najmniej 1,4 m/1,2 m lub 0,9 m
z kondygnacji podziemnej - warunek niespeiniony ujeto w pkt. 6.3;

» Szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny wynosi¢ co najmniej
0,9 m - warunek spetniony;

» Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto o szerokosci co najmniej 0,9 m w Swietle o$cieznicy - warunek
niespetniony ujeto w pkt. 6.3;

» Wysokosci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢ co najmniej 2 m
w Swietle o$cieznicy - warunek niespeiniony ujeto w pkt. 6.3;

» Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmnie;j
1,4 m przy czym dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci do 1,2 m jezeli jest
ona przeznaczona dla ewakuacji nie wiecej niz 20 os6b - warunek
niespetniony ujeto w pkt. 6.3;

» Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m
natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m przy czym dtugosc¢
obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym
odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m - warunek niespelniony ujeto
w pkt. 6.3;

» W budynku uzytecznos$ci publicznej drzwi wewnetrzne z wyjatkiem drzwi
do pom. technicznych i gospodarczych nie powinny mie progow -
warunek spetniony.

Kierunki prowadzenia ewakuacji i wyjScia ewakuacyjne zostaty
przedstawione w czeSci graficznej stanowigcej zataczniki do niniejszej
ekspertyzy.

Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL III zagrozenia ludzi wynosi 30 m, w tym nie
wiecej niz 20 m na poziomym odcinku drogi przy jednym dojsciu ewakuacyjnym
oraz 60 m dla dojScia krotszego i 120 m dla dojscia dtuzszego przy dwdch
dojsciach ewakuacyjnych. Dojscia te nie moga sie pokrywac¢ ani krzyzowac, przy
czym dopuszcza sie ich wspolny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wiekszej
niz 2 m - warunek spetniony. Ze strefy pozarowej ZL Il zapewnia sie ewakuacje
bezposrednio z pomieszczen do odrebnej strefy pozarowej lub na parterze -z holu
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Ewakuacja na parterze prowadzi czeSciowo przez hol, ktéry powinien
spetnia¢ nastepujace wymagania:

» Przez jeden hol mozliwe jest prowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko

z jednej klatki schodowej, przy czym ograniczenie to nie odnosi sie do

klatek schodowych z odrebnym, nieprowadzacym przez ten hol, wyjsciem
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ewakuacyjnym - warunek spetniony przez hol nie prowadzi sie ewakuacji

z klatek schodowych;
» hol jest oddzielony od poziomych drog komunikacji ogélnej, tak jak jest to
wymagane dla klatki schodowej - warunek spetniony brak drég

ewakuacyjnych w obrebie holu;

» wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wieksza od
szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku prowadzacej do tego
wyjscia tj. 2,1 - warunek spetniony;

» wysoko$¢ holu w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie
mniejsza niz 3,3 m - warunek speiniony;

» szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wieksza o 50 % od
minimalnej szerokosci drzwi wyjSciowych tj. 2,1 m - warunek spetniony.

Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wynosi 10 m przy jednym
dojsciu ewakuacyjnym oraz 40 m dla dojscia krotszego i 80 m dla dojscia
dtuzszego przy dwoéch dojsSciach ewakuacyjnych. Dojscia te nie moga sie
pokrywac ani krzyzowaé, przy czym dopuszcza sie ich wspolny poczatkowy
przebieg na dtugos$ci nie wiekszej niz 2 m - w stanie istniejgcym warunek
niespeiniony. Maksymalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego
pomieszczenia - Swietlica nr 3/46 na Il pietrze wynosi 41 m do drzwi DZ6 na
parterze - przekroczenie o ponad 100 %.

W ramach planowanych dzialan dostosowawczych w analizowanym
budynku szpitala przewiduje sie zmiane koncepcji ochrony przeciwpozarowe;j.
Do celow ewakuacji po wyjsciu z pomieszczen przewidziano poziome i pionowe
drogi komunikacji ogdélnej z wykorzystaniem klatek schodowych K1 i K4,
schodoéw zewnetrznych SZ1 i SZ2 oraz schodéw wewnetrznych SW2-SW7.
Kierunki prowadzenia ewakuacji i wyj$cia ewakuacyjne zostaty przedstawione
w czeSci graficznej stanowigcej zataczniki do niniejszej ekspertyzy. Klatki
schodowe K2 i K3 oraz schody wewnetrzne SW1 nie bedg stuzyty do ewakuac;ji -
pelnig jedynie role komunikacyjna.

W zwigzku z powyZszym - w ramach dziatan dostosowanych - przewiduje
sie w obudowanie klatek schodowych K1 i K4 $cianami o klasie REI 60
odpornos$ci ogniowej, zamkniecie ich drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci
ogniowej i wyposazenie w urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu oraz podziat istniejgce;j
strefy pozarowej nr 2 (ZL II) na dwie strefy pozarowe zgodnie z opisem w pkt 5.7
niniejszej ekspertyzy oraz czescig graficzna.

Z wiekszoSci pomieszczen zostang zapewnione dwa kierunki ewakuacji:
jeden do drzwi EIS 30 klatki K1 lub klatki K4 oraz drugi kierunek do odrebnej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Z pomieszczen tych dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych zostang zachowane. Natomiast z pomieszczen, z ktérych
zapewnione zostanie jedno dojScie ewakuacyjne maksymalna diugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego nie bedzie przekraczata 10 m z wyjatkiem pomieszczen nr 0/8,
0/9,0/10i0/11 w piwnicy.
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Maksymalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego z tych pomieszczen wynosié
bedzie 16 m, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.
Parametry klatek schodowych i schodéw wewnetrznych wg ponizszych

tabeli:
Parametr Wymaég K1 K2 K3 K4
o 14 -k 1,2 1,21 1,38 1,26
Minimalna . . . . . . . . .
. nadziemne niespelniony | niespelniony | niespelniony | niespelniony
szeroko$¢ 08-k
uzytkowa biegu ] ) 1,0 1,19 1,35 1,26
(m) podziemna, do spetniony spetniony speliony spetniony
maszynowni
. 1,5- k. 1,17 1,45 1,52 2,10
Minimalna . . . . . : .
. nadziemne niespelniony | niespelniony spetniony spetniony
szerokos¢ 08—k
uzytkowa ] ) brak 1,1 1,64 1,03
spocznika (m) podziemna, do niespelniony spetniony spetniony spetniony
maszynowni
Maksy.mal.na ilos¢ 10 12 14 11
stopni w jednym 14 spetnion spetnion spetnion spetnion
biegu (m) p y P y P y P y
0,15-k. 0,18 0,15 0,15 0,15
Maksymalna nadziemne niespeiniony spetiony spetiony spetiony
wysoko$¢ stopni 0,.2 -k 0,21 0,21 0,16 0,15
(m) podziemna do niespelniony | niespeinion spelnion spelnion
maszynowni P y P y P y P Y
Zalezno$¢ stopni 0,6-0,73 0,54-0,65 0,6-0,63 0,59-0,64
0,6-0,65 . . . . : . .
statych 2h + s (m) niespelniony | niespelniony spetniony niespelniony
Parametr Wymég SW2 Sw4 SW5 SWe6 SwW7
Minimalna szerokos¢ 14 1,94 2,67 3,05 2,79 3,05
uzytkowa biegu (m) ! spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony
Minimalna szeroko$¢ 15 2,81 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5
uzytkowa spocznika (m) ’ spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony
Maksymalna ilos¢ stopni 4 4 4 3 3
. . 14 . . . . .
w jednym biegu (m) spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony
Maksymalna wysokos¢ 015 0,15 0,13 0,13 0,13 0,13
stopni (m) ’ spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony
Zalezno$¢ stopni statych 0.6-0 65 0,59 0,54-0,56 0,54-0,56 0,54-0,56 0,56
2h+s (m) T niespelniony | niespelniony | niespelniony | niespelniony | niespelniony
Parametr Wymég SW1 Sw3
Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu 08 1,3 1,69
(m) ’ speliony spetniony
Minimalna szeroko$¢ uzytkowa 08 0,27 brak
spocznika (m) ’ niespeiniony niespelniony
Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu 14 11 4
(m) spetniony spetniony
i/ . 0,3 0,165
Maksymalna wysoko$¢ stopni (m) 0,2 niespelniony spehniony
Zalezno$¢ stopni statych 0,72-0,91 0,58
0,6-0,65 . . . .
2h+s(m) niespelniony niespeiniony
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Parametry schodéw zewnetrznych wg ponizszych tabel:

Parametr Wymaog SZ1 SZ2
. ih . >1,4 3,25
Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu (m) 1,4 . .
spetniony spetiony
Minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika (m) 1,5 2'9.9 2‘1.8
spetniony spetniony
Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu (m) 10 4 7
spetniony spetniony
. . 0,15 0,15
Maksymalna wysoko$¢ stopni (m) 0,15 spetniony spetniony
Minimalna szeroko$¢ stopni przy gléwnym 035 0,34 i
wejsciu (m) ’ niespelniony

Niezgodnos$ci opisane w powyzszych tabelach dotyczgce parametréw
schodoéw stanowia przedmiot odstepstwa i zostaly opisane w pkt 6.3 niniejszej
ekspertyzy oraz zaznaczone na rzutach poszczego6lnych kondygnaciji.

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych w szpitalach nalezy stosowac
awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne - w stanie istniejgcym warunek niespetniony
z uwagi na brak wyposazenia czeSci korytarzy w awaryjne oS$wietlenie
ewakuacyjne. W ramach dziatan dostosowawczych i zamiennych przewiduje sie
rozbudowe i modernizacje instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
poprzez wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych i zwiekszenie natezenia
oSwietlenia w calym obiekcie zgodnie z opisem w pkt. 5.11.2) niniejszej
ekspertyzy.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegllnosci wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej,
gazowej, odgromowej

Instalacja elektryczna - zabezpieczona jest przez przeciwpozarowy wylgcznik

pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu wymagany jest w strefach pozarowych

o kubaturze powyzej 1000 m3.

Instalacja odgromowa - obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa.

Instalacja wentylacyjna - obiekt jest wyposazony w instalacje wentylacyjna

grawitacyjng wykonang z przewodow murowanych - niepalnych oraz

mechaniczng i klimatyzacyjng wykonang z przewod6w niepalnych. Przy przejsciu
instalacji wentylacyjnej i/lub Kklimatyzacyjnej przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego przewody zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przez ktory przechodzg. Przejscia
instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone zostang
réwniez do klasy odpornosci ogniowej EI tych elementéw. Ponadto przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z wuwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa

i dymoszczelnos¢ (E I S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy

odcinajgce - warunek zostanie spetniony.
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Instalacja ogrzewcza - ogrzewanie budynku realizowane z kottowni w sgsiednim
budynku poza zakresem opracowania.
Instalacja gazowa - nie dotyczy.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL II

i ZL 11l zagrozenia ludzi i do grupy budynkéw niskich (N) oraz powierzchnie

i kubature w $wietle obowigzujacych przepisow w obiekcie wymagane s3

nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1) Przeciwpozarowy wytacznik pradu - istniejgcy. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu zapewnia odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem
instalacji i urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Odciecie doplywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nie
powoduje samoczynnego zatgczenia drugiego Zrdédila energii elektrycznej,
w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem Zrédta zasilajacego oSwietlenie
awaryjne. Przewody ikable wraz zzamocowaniami stosowane w systemach
zasilania isterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej
zapewniaja cigglo$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego. Przycisk wytacznika
zostat odpowiednio oznakowany i umieszczony przy zlgczu glownym
w piwnicy przy wejsciu do klatki K4.

2) Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne - projektowane w ramach rozwigzan
dostosowawczych i zamiennych (ponadstandardowych). Przewidziano
wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu do wartosci 5 Ix na podtodze wzdtuz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej. Ponadto instalacja powinna zapewniac
oSwietlenie przez minimum 1godz. Oprawy awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego beda znajdowac sie rowniez przed wejSciem do budynku (od
zewnetrznej strony).

Projekt instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wymaga
odrebnego opracowania i uzgodnienia zrzeczoznawcq ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

3) Hydranty wewnetrzne z wezem pdétsztywnym 25 mm - muszg by¢ stosowane
na kazdej kondygnacji budynku niskiego w strefie pozarowej o powierzchni

przekraczajgcej 200 m? zakwalifikowanej do kategorii ZL II zagrozenia ludzi
oraz w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 1000 m? w budynku
niskim zakwalifikowanej do kategorii ZL I1I zagrozenia ludzi.

Strefa pozarowa nr 1 (ZL III) nie wymaga wyposazenia w instalacje
wodociggowa przeciwpozarowgq gdyz jej powierzchnia nie przekracza 1000 m2.
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W stanie istniejagcym strefa pozarowa 2 zostata wyposazona cze$ciowo
w hydranty 25 z wezem potsztywnym i czeSciowo w hydranty 52 z wezem
ptaskosktadanym, ktére nie obejmujg swym zasiegiem catej strefy chronione;j.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w calym obiekcie zasilana jest
réwniez zsieci wodociggowej ogoélnej - brak rozdzielenia zaworem
pierwszenstwa wody bytowej od instalacji hydrantowe;j.

W ramach dzialan dostosowawczych przewiduje sie przebudowe
irozbudowe instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i wyposazenie jej
w cato$ci w punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych w postaci
hydrantow wewnetrznych 25 zwezem poétsztywnym o dtugosci 30 m
spetniajgcych wymagania Polskich Norm i obejmujgcych swym zasiegiem catg
strefe chroniong. Instalacja zostanie rowniez zabezpieczona zaworem
pierwszenstwa. Proponowane rozmieszczenie projektowanych hydrantéw
wewnetrznych 25, hydrantow 25 do przeniesienia oraz hydrantow 52
przeznaczonych do likwidacji zostato przedstawione w czesci graficznej
opracowania. Jednakze w zwigzku z planowang obudowg, oddymianiem
i zamknieciem klatki K1 drzwiami o klasie EIS 30 powstaje nieprawidtowos¢
polegajaca na braku mozliwosci dotarcia prgdem gasniczym do pomieszczen
nr 3/7 (pom. rehabilitantéw) na Il pietrze oraz nr 2/72 (dyzurka lekarzy) na
[ pietrze, do ktérych dostep mozliwy jest jedynie poprzez klatke K1, co stanowi
przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy - brak mozliwosci rozszczelnienia
klatki schodowe;j.

Projekt przebudowy i rozbudowy instalacji hydrantowej wymaga odrebnego
opracowania i uzgodnienia Z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Instalacja hydrantowa zostanie wykonana zgodnie
zZwymaganiami rozporzqdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw z uznaniem ww. odstepstwa.

UWAGA:
Lokalizacja hydrantéw moze ulec zmianie zgodnie z projektem branZowym
uzgodnionym z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4) Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu - klatki
schodowe stuzace do ewakuacji ze strefy pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii ZL II zagrozenia ludzi w budynku niskim powinny by¢ obudowane
Scianami o klasie REI60 odpornosci ogniowej, zamkniete drzwiami co
najmniej dymoszczelnymi i wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za
pomoca systemu wykrywania dymu - warunek niespeiniony dla klatek K1, K2
i K4 oraz spetniony dla klatki K3. Jednakze zgodnie z przyjetymi zatozeniami
przebiegu i organizacji ewakuacji w analizowanym budynku klatki schodowe
K2 i K3 nie bedg przeznaczone do ewakuacji (komunikacja wewnetrzna) - nie
zachodzi konieczno$¢ wydzielenia i oddymiania klatki schodowej K2.
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Klatki schodowe K1 i K4 - w ramach planowanych dziatan
dostosowawczych - zostang wydzielone Scianami o klasie REI 60 odpornoSci
ogniowej, zamkniete drzwiami o Kklasie EIS 30 odpornosci ogniowej oraz
wyposazone w urzadzenia stuzace do wusuwania dymu uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu - oddymianie
normatywne wg odrebnego projektu branzowego.

Projekt instalacji systemu oddymiania wymaga odrebnego opracowania
i uzgodnienia z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozZarowych.

5) System sygnalizacji pozarowej (SSP) - jest wymagany w szpitalach,
z wyjatkiem psychiatrycznych, o liczbie 16zek powyzej 200 w budynku.
W analizowanym budynku szpitala znajduje - w stanie istniejagcym - jest 152
t6zek w zwigzku z czym system sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany - nie
zastosowano.

5.12. Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia
w podreczny sprzet gaSniczy. Obiekt objety niniejszg ekspertyzg zostat
wyposazony w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajgc, ze jedna jednostka
masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
Przy rozmieszczaniu gasnic zostaty speinione nastepujace warunki:
» odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywacé
cztowiek, do najblizszej gasnicy jest nie wieksza niz 30 m;
» do gasnic zapewniono dostep o szerokosci - co najmniej 1 m.
W  budynku gasnice rozmieszczono na ciggach komunikacyjnych
stanowigcych droge ewakuacyjna.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celéw
przeciwpozarowych dla budynku o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m?
i kubaturze powyzej 5000 m3 wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwdch hydrantow
zewnetrznych o Srednicy 80 mm, z ktorych pierwszy powinien znajdowac sie
w odlegtosci 0d 5 m do 75 m, a drugi do 150 m. Wydajno$¢ nominalna hydrantu
zewnetrznego, przy ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm3/s dla
hydrantéow DN 80.

Dla analizowanego budynku szpitala zaopatrzenie wodne stanowig
hydranty zewnetrzne nadziemne DN 80 usytuowane na terenie miejskim, na sieci
wodociggowej obwodowej o $rednicy woD100. Najblizszy hydrant nadziemny
DN80 znajduje sie w odlegtosci 7,8 m od chronionego budynku od strony
potudniowo-wschodniej przy Alei Wolnosci. Kolejny hydrant nadziemny DN 80
zlokalizowany jest od strony p6tnocnej w odlegtosci 55 m przy ul. Piastowskie;j.
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Zapewnia sie wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
o wydajnosci co najmniej 20 dm3/s. Sposéb usytuowania najblizszych hydrantéw
zostal przedstawiony na planie zagospodarowania terenu - rysunek nr 1.

5.14. Drogi pozarowe

Zapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej
dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku do
budynku niskiego zaliczanego do kategorii ZL II+ZLIII jest wymagane.

Dla budynku niskiego o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych
i wysokos$ci ponizej 12 m zapewnia sie droge pozarowa poprzez potaczenie z tg
droga wyjs$¢ z budynku dojsciem o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 30 m (12 m) zapewniajgc dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Droge pozarowg stanowi Aleja
WolnoSci przebiegajagca od strony potudniowej budynku szpitala. Droga
pozarowa o szeroko$ci co najmniej 4 m. Droga pozarowa asfaltowa umozliwia
przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 KkN.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie wynosi mniej niz
11 m. Droga pozarowa (Aleja Wolnosci) znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej
niz 5 m od budynku. Zapewnia sie przejazd bez konieczno$ci zawracania.

Sposéb zapewnienia drogi pozarowej do przedmiotowego obiektu zostat
przedstawiony schematycznie na planie zagospodarowania terenu stanowigcym
zatgcznik do niniejszego opracowania (rysunek nr 1).

6. Zakres niezgodnosci z przepisami
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnoS$ci
Z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi
W budynku wystepuja nastepujace niezgodnosci z przepisami techniczno -
budowlanymi i przeciwpozarowymi:
1) w zakresie klatki schodowej K1:

a) zawezone szerokosSci biegbw w czeSci nadziemnej wynoszace
minimalnie 1,2 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,4 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

b) zawezone szerokosci spocznikbw w czeSci nadziemnej wynoszace
minimalnie 1,17 m, wobec wymaganej szerokosSci co najmniej 1,5 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

c) zawezona szeroko$¢ spocznika w czesci podziemnej - brak spocznika
dla biegu prowadzacego do piwnicy z uwagi na drzwi znajdujace sie
bezposrednio na stopniu, wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej
0,8 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

d) zawyzone wysokos$ci stopni w czeSci nadziemnej wynoszace
maksymalnie 0,18 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

e) zawyzone wysokos$ci stopni w czeSci podziemnej wynoszace
maksymalnie 0,21 m, wobec dopuszczalnej wysokos$ci 0,2 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkow technicznych”;
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f) niespelniony parametr szerokosci stopni wynikajacy z warunku
okreSlonego wzorem Z2h+s=0,6-0,65 m wynoszacy 0,6-0,73 m, co
stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

g) stopnie schodéw z noskami, wobec zakazu stosowania takich stopni
w budynkach opieki zdrowotnej, co stanowi naruszenie § 69 ust. 8
,warunkow technicznych”;

2) w zakresie klatki schodowej K2:

a) zawezone szeroko$Sci biegbw w czeSci nadziemnej wynoszace
minimalnie 1,21 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,4 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkow technicznych”;

b) zawezone szerokos$ci spocznikéw w czeSci nadziemnej wynoszace
minimalnie 1,45 m, wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 1,5 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkow technicznych”;

c) zawyzone wysokos$ci stopni prowadzacych do maszynowni wynoszace
maksymalnie 0,21 m, wobec dopuszczalnej wysokos$ci 0,2 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkow technicznych”;

d) niespetniony parametr szerokosci stopni wynikajagcy z warunku
okreSlonego wzorem Z2h+s=0,6-0,65 m wynoszacy 0,54-0,65 m, co
stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,warunkoéw technicznych”;

3) w zakresie klatki schodowej K3:

a) zawezone szerokosSci biegbw w czeSci nadziemnej wynoszace
minimalnie 1,38 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,4 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

b) stopnie schodéow z noskami, wobec zakazu stosowania takich stopni
w budynkach opieki zdrowotnej, co stanowi naruszenie § 69 ust. 8
,warunkow technicznych”;

4) w zakresie klatki schodowej K4:

a) zawezone szerokoSci biegow w czeSci nadziemnej wynoszace
minimalnie 1,26 m, wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 1,4 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

b) niespetniony parametr szerokosci stopni wynikajagcy z warunku
okreslonego wzorem Z2h+s=0,6-0,65 m wynoszacy 0,59-0,64 m, co
stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

c) stopnie schodéw z noskami, wobec zakazu stosowania takich stopni
w budynkach opieki zdrowotnej, co stanowi naruszenie § 69 ust. 8
,warunkow technicznych”;

5) w zakresie schodéw wewnetrznych:

a) niespelniony parametr szerokosSci stopni schodéw wewnetrznych
SW1-SW7 wynikajacy z warunku okreslonego wzorem 2h+s=0,6-0,65 m
wynoszacy 0,54-0,91 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,warunkéw
technicznych”;

b) zawezona szerokos¢ spocznika schodow wewnetrznych SW1 wynoszaca
minimalnie 0,27 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
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6)

7)

8)

c) zawyzone wysokosci stopni schodow wewnetrznych SW1 wynoszace
maksymalnie 0,3 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,2 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

d) zawezona szeroko$¢ spocznika schodéow wewnetrznych SW3 - brak
spocznika z uwagi na drzwi wystepujace bezposrednio na ostatnim
stopniu, wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 0,8 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

zawezone szerokoSci stopni schodéw zewnetrznych SZ1 przy gtéwnym

wejsciu wynoszgce minimalnie 0,34 m, wobec wymaganej szerokosci co

najmniej 0,35 m, co stanowi naruszenie §69 ust. 5 ,warunkow
technicznych”;

w zakresie parametrow drzwi w budynku:

a) zawezone szerokos$ci drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie
wiecej niz 3 os6b wynoszgce minimalnie 0,58 m, wobec wymaganej
szerokoSci co najmniej 0,8 m oraz z pomieszczen przeznaczonych dla
powyzej 3 osOb wynoszace minimalnie 0,89 m, wobec wymaganej
szerokos$ci co najmniej 0,9 m, co stanowi naruszenie § 239 ust.1
,warunkow technicznych”;

b) zawezona szeroko$¢ drzwi DZ2 stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z budynku prowadzace z drég komunikacji ogélnej wynoszaca 0,91 m,
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,4 m, co stanowi naruszenie
§ 239 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

c) zawezona szeroko$¢ drzwi DW1 wystepujacych na parterze na drodze
ewakuacyjnej prowadzacej z klatki schodowej K1 z piwnicy wynoszaca
0,79 m, wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 0,9 m, co stanowi
naruszenie § 239 ust. 4 i 5 ,warunkow technicznych”;

d) zawezone szerokosci nieblokowanych skrzydet drzwi
wieloskrzydtowych wynoszace minimalnie 0,80 m, wobec wymaganej
szerokos$ci co najmniej 0,9 m, co stanowi naruszenie § 240 ust.1
,warunkow technicznych”;

e) zanizone wysokos$ci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
wynoszace minimalnie 1,89 m, wobec wymaganej wysokoSci co najmniej
2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 6 ,warunkéw technicznych”;

zawezone szerokoSci poziomych drog ewakuacyjnych wynoszace

minimalnie:

a) 1,24 m na komunikacji nr 3/31 na Il pietrze,

b) 1,32 m na komunikacji nr 3/1 na Il pietrze,

» wobec wymaganej szerokoSci co najmniej 1,4 m (drogi ewakuacyjne
przeznaczone do ewakuacji powyzej 20 oséb), co stanowi naruszenie
§ 242 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

c) 1,1 m na komunikacji nr 2/30 na [ pietrze,

d) 1,14 m na komunikacji nr 0/1 w piwnicy,

» wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 1,2 m (drogi ewakuacyjne
przeznaczone do ewakuacji do 20 oséb), co stanowi naruszenie
§ 242 ust. 2 ,warunkéw technicznych”;
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9) zanizone wysokos$ci drég ewakuacyjnych wynoszgce minimalnie:
a) 1,83 m w miejscu pochylni na komunikacji nr 0/26 w piwnicy,
b) od 1,8 m do 2,0 m na catej komunikacji nr 0/1 w piwnicy,
c) 1,63 m nad biegiem prowadzacym na parter w klatce schodowej K1,

» wobec wymaganej wysokos$ci co najmniej 2,2 m z mozliwoscig
lokalnego obnizenia do 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego drogi nie
moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej,
co stanowi naruszenie § 242 ust. 3 ,warunkdéw technicznych”;

10) brak wymaganej klasy EI30 odpornosci ogniowej dla obudowy poziomych
drog ewakuacyjnych z uwagi na:

a) bezklasowe przeszklenie do magazynu materialéw sterylnych na

parterze nr 1/73,

b) bezklasowe przeszklenie do dyzurki pielegniarek na parterze nr 1/3,
c) bezklasowe przeszklenie nad drzwiami do pomieszczenia rejestracji

pacjentow na parterze nr 1/16,

d) bezklasowe przeszklenie do pomieszczenia pomocniczego na | pietrze

nr 2/39,

e) bezklasowe przeszklenie nad drzwiami do gabinetu ordynatora na

[ pietrze nr 2/28,

f) bezklasowe luksfery do pomieszczenia WC na I pietrze nr 2/29,
g) bezklasowe przeszklenie do pomieszczenia sali chorych na I pietrze

nr 2/60,

h) bezklasowe przeszklenie do pomieszczenia sali chorych na I pietrze
nr2/63,
i) bezklasowe przeszklenie do pomieszczenia dyzurki pielegniarskiej na

Il pietrze nr 3/32,

» co stanowi naruszenie § 241 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

11) brak wymaganej klasy EI30 odpornosci ogniowej dla Scian wewnetrznych
pomiedzy pomieszczeniami nr 2/61, 2/63, 2/64, 2/65 i1 2/66 na | pietrze
z uwagi na bezklasowe przeszklenia (dla tych pomieszczen nie okresla sie
lacznie dtugosSci przejscia ewakuacyjnego), co stanowi naruszenie
§ 216 ust. 1 ,warunkow technicznych”;

12) brak zamkniecia drzwiami wyj$¢ z nastepujacych pomieszczen na drogi
ewakuacyjne:

a) pomieszczenia dyzurek: nr 1/38 na parterze i nr 2/32 na I pietrze,

b) pomieszczenia pomocnicze: nr 1/44 na parterze, 2/10 na I pietrze i 3/62
na Il pietrze,

c) pomieszczenie magazynu zaopatrzenia ortopedycznego nr 0/48

W piwnicy,

d) pomieszczenie pomocnicze nr 2/13 na I pietrze,
» co stanowi naruszenie 236 ust. 3 ,warunkéw technicznych”;
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13) brak zapewnienia dla istniejacych drzwi przesuwanych, stanowigcych
wyjscia ewakuacyjne z poszczegélnych pomieszczen - zgodnie
z oznaczeniem w czeSci graficznej opracowania, samoczynnego ich
rozsuniecia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, (brak
systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie), co stanowi naruszenie
§ 240 ust. 4. ,warunkéw technicznych”;

14) przekroczona dopuszczalna powierzchnia istniejacej strefy pozarowej nr 2
zakwalifikowanej do kategorii ZL Il obejmujgcej w stanie istniejgcym caty
analizowany obiekt z wylaczeniem pomieszczenia magazynowego
w piwnicy, holu ze sklepem medycznym na parterze, szkoty rodzenia na
I pietrze i sitowni na II pietrze, wynoszaca 5369,98 m? wobec
dopuszczalnej powierzchni 2500 m? dla strefy ZL II w budynku niskim
obejmujgcej kondygnacje podziemng, co stanowi naruszenie § 227 ust. 1
,warunkow technicznych”;

15) brak podziatu korytarzy na odcinki krétsze niz 50 m przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi, lub innych urzgdzen technicznych
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu, co stanowi naruszenie
§ 243 ust. 1 ,warunkdéw technicznych”;

16) brak zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi ze strefy pozarowej ZL II
o powierzchni przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym
do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji z ktdrej zapewnia sie
mozliwo$¢ wyjScia na zewnatrz budynku lub poprzez inng strefe, co
stanowi naruszenie § 227 ust. 5 ,warunkéw technicznych”;

17) przekroczone dopuszczalne dtugosci doj$s¢ ewakuacyjnych o ponad 100 %
od wartosci okreslonych w przepisach techniczno - budowlanych,
wynoszace maksymalnie 41 m przy jednym dojsciu z najdalej potozonych
pomieszczen na Il pietrze przy klatce K4, wobec dopuszczalnej dtugosci
10 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym, co stanowi naruszenie
§ 256 ust. 3 ,warunkow technicznych”;

18)brak obudowania, zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi klatek
schodowych K1, K2 i K4 (przeznaczonych do ewakuacji ze strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL II) oraz wyposazenia ich w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu, co stanowi
naruszenie § 245 pkt 1 ,warunkoéw technicznych”;

19) brak zamkniecia piwnic drzwiami o klasie co najmniej EI 30 odpornosci
ogniowej z uwagi na potgczenie klatkami K1, K2, K4 i schodami SW1 oraz
windami, co stanowi naruszenie § 250 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

20) brak wyposazenia wszystkich drég ewakuacyjnych w szpitalu w awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne, co stanowi naruszenie § 181 ust. 3 pkt 2) lit. c)
,warunkow technicznych”;
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21) wyposazenie strefy pozarowej nr 2 budynku niskiego zakwalifikowanej do
kategorii ZL II o powierzchni powyzej 200 m? w hydranty 52 z wezem
ptaskosktadanym oraz hydranty 25 z wezem po6tsztywnym, wobec wymogu
stosowania wytgcznie hydrantéw 25 z wezem pdbisztywnym, co stanowi
naruszenie § 18ust.1 pkt1l) ,rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow”;

22) brak objecia zasiegiem w poziomie hydrantami wewnetrznymi catej strefy
chronionej analizowanego budynku szpitala - strefa pozarowa nr 2, co
stanowi naruszenie § 20 ust. 1, 2 i 3 ,rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow”;

23) brak zabezpieczenia istniejgcej instalacji hydrantowej w catym obiekcie
przed niekontrolowanym wyptywem wody z tej instalacji z uwagi na
przytaczenie do niej przyboréw sanitarnych, co stanowi naruszenie
§ 25ust. 8 ,rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw”;

24) zblizenie analizowanego budynku szpitala do budynku bakteriologii
usytuowanego od strony poéinocnej na odlegto$¢ minimalng 7,9 m
w miejscu wysuniecia obudowy klatki schodowej K4 na poziomie parteru,
wobec wymaganej odlegloSci co najmniej 8 m, co stanowi naruszenie
§ 271 ust. 1 ,warunkow technicznych”;

25) brak zastosowania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120
odpornosci ogniowej wykonanej z materiatéw niepalnych z zamknieciami
o klasie EI 60 odpornosci ogniowej w miejscu zbliZenia strefy pozarowe;j
nr 1 do strefy pozarowej nr 2 na poziomie parteru na odlegto$¢ 6,73 m
(Sciany usytuowane réwnolegle), zuwagi na bezklasowe otwory
w Scianach oraz palng izolacje cieplng, co stanowi naruszenie § 226 ust. 1
w zwigzku z § 232 ust. 114 ,warunkéw technicznych”;
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6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktdre zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Wedtug zatozen projektowych przewiduje sie doprowadzenie do stanu

zgodnego z  przepisami techniczno - budowlanymi nastepujacych

nieprawidtowosci:
1) brak wymaganej klasy EI30 odpornosci ogniowej dla obudowy poziomych
drog ewakuacyjnych z uwagi na:

a) bezklasowe przeszklenie do magazynu materialéw sterylnych na
parterze nr 1/73, ktére w ramach dzialan dostosowawczych zostanie
wymienione na przeszklenie o klasie EI 30 odpornosci ogniowej lub
zamurowane;

b) bezklasowe przeszklenie do dyzurki pielegniarek na parterze nr 1/3,
ktére w ramach dzialan dostosowawczych zostanie wymienione na
przeszklenie o klasie EI 30 odpornosci ogniowej;

c) bezklasowe przeszklenie nad drzwiami do pomieszczenia rejestracji
pacjentow na parterze nr 1/16, ktére w ramach dziatan
dostosowawczych zostanie wymienione na przeszklenie o klasie EI 30
odpornosci ogniowej lub zamurowane;

d) bezklasowe przeszklenie do pomieszczenia pomocniczego na | pietrze
nr2/39, ktéore w ramach dzialan dostosowawczych zostanie
wymienione na przeszklenie o klasie EI 30 odpornosci ogniowej lub
zamurowane;

e) bezklasowe przeszklenie nad drzwiami do gabinetu ordynatora na
[ pietrze nr 2/28, ktére w ramach dziatan dostosowawczych zostanie
wymienione na przeszklenie o klasie EI 30 odpornoSci ogniowej lub
zamurowane;

f) bezklasowe luksfery do pomieszczenia WC na I pietrze nr 2/29, ktére
wramach dziatan dostosowawczych zostanie wymienione na
przeszklenie o klasie EI 30 odpornosci ogniowej lub zamurowane;

g) bezklasowe przeszklenie do pomieszczenia sali chorych na I pietrze
nr2/60, ktéore wramach dziatan dostosowawczych zostanie
wymienione na przeszklenie o klasie EI 30 odpornosci ogniowej lub
zamurowane;

h) bezklasowe przeszklenie do pomieszczenia sali chorych na I pietrze
nr2/63, ktéore wramach dziatan dostosowawczych zostanie
wymienione na przeszklenie o klasie EI 30 odpornosci ogniowej lub
zamurowane;

i) bezklasowe przeszklenie do pomieszczenia dyzurki pielegniarskiej na
Il pietrze nr 3/32, ktéore w ramach dziatan dostosowawczych zostanie
wymienione na przeszklenie o klasie EI 30 odpornos$ci ogniowej;

» zgodnie z czeScig graficzng opracowania;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

brak wymaganej klasy EI30 odpornosci ogniowej dla $cian wewnetrznych

pomiedzy pomieszczeniami 2/61, 2/63, 2/64, 2/65 i 2/66 na I pietrze

z uwagi na bezklasowe przeszklenia (dla tych pomieszczen nie okresla sie

tacznie diugosci przejscia ewakuacyjnego), ktére w ramach dziatan

dostosowawczych zostang wymienione na przeszklenia o klasie EI 30

odpornosci ogniowej lub zamurowane - zgodnie z czeScig graficzna

opracowania;

zamkniecie drzwiami wyjscia z nastepujacych pomieszczen na drogi

ewakuacyjne:

a) pomieszczenia pomocnicze: nr 1/44 na parterze, 2/10 na I pietrze i 3/62
na Il pietrze - w ramach dziatan dostosowawczych przewiduje sie
zamkniecie ww. pomieszczen drzwiami o szerokosci 0,9 m;

b) pomieszczenie magazynu zaopatrzenia ortopedycznego nr 0/48
w piwnicy - w ramach dziatan dostosowawczych przewiduje sie
zamkniecie ww. pomieszczenia drzwiami o szerokosci 0,9 m;

c) pomieszczenie pomocnicze nr 2/13 na | pietrze - w ramach dziatan
dostosowawczych przewiduje sie zamkniecie ww. pomieszczenia
drzwiami o szerokosci 0,9 m;

podziat istniejgcej strefy pozarowej nr 2 na dwie strefy pozarowe
o nieznacznie przekroczonych powierzchniach, co stanowi przedmiot
odstepstwa - zgodnie z opisem w pkt.5.7 i5.8 oraz z czeS$cig graficzng
opracowania z uwzglednieniem nieprawidtowos$ci polegajacych na
istniejagcym ociepleniu materiatem palnym (styropianem) $cian oddzielenia
przeciwpozarowego usytuowanych na granicach stref pozarowych pod
katem prostym - ujeto w pkt. 6.3 niniejszej ekspertyzy;

podziat korytarzy o dtugosci przekraczajacej 50 m na odcinki krotsze niz

50 m za pomocg przegréd z drzwiami dymoszczelnymi (zgodnie z czeScia

graficzng opracowania);

podziat budynku szpitala na strefy pozarowe zgodnie z ww. opisem

zapewni mozliwosci ewakuacji ludzi ze stref pozarowych ZL I

o powierzchni przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym

do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji;

podziat obiektu na strefy pozarowe oraz obudowanie, oddymianie

i zamkniecie drzwiami EIS30 Kklatki K1 i K4 zmniejsza roéwniez

nieprawidtowosci w zakresie przekroczonych dtugosci dojs¢

ewakuacyjnych - likwidacja warunkéw zagrozenia zycia ludzi w tym
zakresie z uznaniem pozostajacych nieprawidtowosci ujetych w punkcie

6.3 ekspertyzy;

klatki schodowe K2 i K3 w ramach planowanych zatozen organizacji

i prowadzenia ewakuacji nie bedg przeznaczone do ewakuacji

(komunikacja wewnetrzna) w zwigzku z czym nie bedzie zachodzita

konieczno$¢ jej wydzielenia i oddymiania; klatka schodowa K1 iK4

w ramach planowanych dziatan dostosowawczych zostang wydzielone

Scianami o klasie REI 60 odpornos$ci ogniowej, zamkniete drzwiami o klasie

EIS 30 odpornosci ogniowej oraz wyposazone w urzadzenia stuzace do
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9)

usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu - oddymianie normatywne wg odrebnego projektu
branzowego;

wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w szpitalu w awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne, zgodnie z opisem w punkcie 5.11.2) ekspertyzy;

10) przebudowa i rozbudowa instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j

i wyposazenie jej w punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych
w postaci wytgcznie hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym
odlugosci weza 30 m spetniajagcych wymagania Polskich Norm
iobejmujacych swym zasiegiem catg strefe chroniong tj. strefy
pozarowe nr 2 i nr 3 z uznaniem nieprawidtowos$ci polegajacej na braku
mozliwosci dotarcia pragdem gasniczym do pomieszczen nr 3/7 (pom.
rehabilitantéw) na II pietrze oraz nr 2/72 (dyzurka lekarzy) na I pietrze,
do ktérych dostep mozliwy jest jedynie poprzez klatke K1 - obudowang,
oddymiang i zamknieta drzwiami EIS 30 w ramach dziatan
dostosowawczych. Instalacja  zostanie  zabezpieczona  zaworem
pierwszenstwa; proponowane rozmieszczenie hydrantow wewnetrznych
zostato przedstawione w cze$ci graficznej opracowania; szczegotowy opis
w punkcie 5.11.3) ekspertyzy.

11) brak zastosowania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120

odpornos$ci ogniowej wykonanej z materiatow niepalnych z zamknieciami
o klasie EI 60 odpornosci ogniowej w miejscu zblizenia strefy pozarowe;j
nr 1 do istniejgcej strefy pozarowej nr 2 na poziomie parteru na odlegtos¢
6,73 m (Sciany usytuowane rownolegle) - istniejace bezklasowe otwory
w $cianach oraz palna izolacja cieplna - przewiduje sie wymiane drzwi DZ4
oraz dwoch sgsiednich okien na drzwi i naswietla o klasie EI 60 odpornosci
ogniowej lub zamurowanie tych otwordéw. Ponadto $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego w tym miejscu ocieplona jest styropianem, co stanowi
przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy - zgodnie z cze$cig graficzna
opracowania (rys. nr 3).
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6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Na podstawie niniejszej analizy, ograniczen konstrukcyjnych

i technicznych stwierdza sie brak mozliwosci dostosowania do obowigzujacych

przepiséw nastepujacych nieprawidtowosci:

1) w zakresie klatki schodowej K1:

a) zawezone szerokosSci biegobw w cze$ci nadziemnej wynoszace
minimalnie 1,2 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,4 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkow technicznych”;

b) zawezone szerokosSci spocznikow w czeSci nadziemnej wynoszace
minimalnie 1,17 m, wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 1,5 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkow technicznych”;

c) zawezona szeroko$¢ spocznika w czeSci podziemnej - brak spocznika
dla biegu prowadzacego do piwnicy z uwagi na drzwi znajdujgce sie
bezposrednio na stopniu, wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej
0,8 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

d) zawyzone wysoko$ci stopni w czeSci nadziemnej wynoszace
maksymalnie 0,18 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkow technicznych”;

e) zawyzone wysokos$ci stopni w czeSci podziemnej wynoszace
maksymalnie 0,21 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,2 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

f) niespelniony parametr szerokos$ci stopni wynikajacy z warunku
okreslonego wzorem Z2h+s=0,6-0,65 m wynoszacy 0,6-0,73 m, co
stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,warunkow technicznych”;

g) stopnie schodéw z noskami, wobec zakazu stosowania takich stopni
w budynkach opieki zdrowotnej, co stanowi naruszenie § 69 ust. 8
,warunkow technicznych”;

2) w zakresie klatki schodowej K2:

a) zawezone szerokos$ci biegbw w czeSci nadziemnej wynoszace
minimalnie 1,21 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,4 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

b) zawezone szerokosci spocznikbw w czeSci nadziemnej wynoszace
minimalnie 1,45 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

c) zawyzone wysokos$ci stopni prowadzacych do maszynowni wynoszace
maksymalnie 0,21 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,2 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

d) niespelniony parametr szerokos$ci stopni wynikajacy z warunku
okreSlonego wzorem Z2h+s=0,6-0,65 m wynoszacy 0,54-0,65 m, co
stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,warunkow technicznych”;
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3)

4)

5)

6)

7)

w zakresie klatki schodowej K3:

a) zawezone szeroko$Sci biegbw w czeSci nadziemnej wynoszace
minimalnie 1,38 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,4 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkoéw technicznych”;

b) stopnie schodéw z noskami, wobec zakazu stosowania takich stopni
w budynkach opieki zdrowotnej, co stanowi naruszenie § 69 ust. 8
,warunkow technicznych”;

w zakresie klatki schodowej K4:

a) zawezone szerokosci biegobw w cze$ci nadziemnej wynoszace
minimalnie 1,26 m, wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 1,4 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkoéw technicznych”;

b) niespetniony parametr szerokos$ci stopni wynikajacy z warunku
okreSlonego wzorem 2h+s=0,6-0,65 m wynoszacy 0,59-0,64 m, co
stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,warunkoéw technicznych”;

c) zastosowanie stopni schodéw z noskami, wobec zakazu stosowania
takich stopni w budynkach opieki zdrowotnej, co stanowi naruszenie
§ 69 ust. 8 ,warunkéw technicznych”;

w zakresie schodéw wewnetrznych:

a) niespelniony parametr szerokosci stopni schodéw wewnetrznych
SW1-SW7 wynikajgcy z warunku okreslonego wzorem 2h+s=0,6-0,65 m
wynoszacy 0,54-0,91 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,warunkow
technicznych”;

b) zawezona szeroko$¢ spocznika schodéw wewnetrznych SW1 wynoszaca
minimalnie 0,27 m, wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 0,8 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkoéw technicznych”;

c) zawyzone wysokosci stopni schodow wewnetrznych SW1 wynoszace
maksymalnie 0,3 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,2 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkow technicznych”;

d) zawezona szeroko$¢ spocznika schodéw wewnetrznych SW3 - brak
spocznika z uwagi na drzwi wystepujace bezposrednio na ostatnim
stopniu, wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 0,8 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkow technicznych”;

zawezone szerokos$ci stopni schodéw zewnetrznych SZ1 przy gtéwnym

wejsciu wynoszgce minimalnie 0,34 m, wobec wymaganej szerokosci co

najmniej 0,35 m, co stanowi naruszenie §69 ust. 5 ,warunkow
technicznych”;

w zakresie parametrow drzwi w budynku:

a) zawezone szerokos$ci drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie
wiecej niz 3 os6b wynoszgce minimalnie 0,58 m, wobec wymaganej
szeroko$ci co najmniej 0,8 m oraz z pomieszczen przeznaczonych dla
powyzej 3 os6b wynoszace minimalnie 0,89 m, wobec wymaganej
szerokos$ci co najmniej 0,9 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 1
,warunkow technicznych”;
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8)

9)

b) zawezona szeroko$¢ drzwi DZ2 stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z budynku prowadzace z drég komunikacji og6lnej wynoszaca 0,91 m,
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,4 m, co stanowi naruszenie
§ 239 ust. 4 ,warunkdéw technicznych”;

c) zawezona szerokos$¢ drzwi DW1 wystepujacych na parterze na drodze
ewakuacyjnej prowadzacej z klatki schodowej K1 z piwnicy wynoszaca
0,79 m, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej 0,9 m, co stanowi
naruszenie § 239 ust. 4 i 5 ,warunkow technicznych”;

d) zawezone szerokosci nieblokowanych skrzydet drzwi
wieloskrzydtowych wynoszace minimalnie 0,80 m, wobec wymaganej
szeroko$ci co najmniej 0,9 m, co stanowi naruszenie § 240 ust.1
,warunkow technicznych”;

e) zanizone wysokos$ci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
wynoszace minimalnie 1,89 m, wobec wymaganej wysokos$ci co najmniej
2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 6 ,warunkéw technicznych”;

zawezone szerokoSci poziomych drog ewakuacyjnych wynoszace

minimalnie:

a) 1,24 m na komunikacji nr 3/31 na Il pietrze,

b) 1,32 m na komunikacji nr 3/1 na Il pietrze,

» wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,4 m (drogi ewakuacyjne
przeznaczone do ewakuacji powyzej 20 os6b), co stanowi naruszenie
§ 242 ust. 1 ,warunkow technicznych”;

¢) 1,1 m na komunikacji nr 2/30 na [ pietrze,

d) 1,14 m na komunikacji nr 0/1 w piwnicy,

» wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,2 m (drogi ewakuacyjne
przeznaczone do ewakuacji do 20 oséb), co stanowi naruszenie
§ 242 ust. 2 ,warunkéw technicznych”;

zanizone wysokosci drog ewakuacyjnych wynoszgce minimalnie:

a) 1,83 m w miejscu pochylni na komunikacji nr 0/26 w piwnicy,

b) od 1,8 m do 2,0 m na catej komunikacji nr 0/1 w piwnicy,

c) 1,63 m nad biegiem prowadzacym na parter w klatce schodowej K1,

» wobec wymaganej wysokoSci co najmniej 2,2 m z mozliwoscig
lokalnego obniZenia do 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego drogi nie
moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej,
co stanowi naruszenie § 242 ust. 3 ,warunkdéw technicznych”;

10) brak zamkniecia drzwiami wyj$¢ z pomieszczen dyzurek nr 1/38 na

parterze i nr 2/32 na I pietrze na drogi ewakuacyjne, co stanowi
naruszenie 236 ust. 3 ,warunkow technicznych”;

11) brak zapewnienia dla istniejacych drzwi przesuwnych, stanowigcych

wyjScia ewakuacyjne z poszczegOlnych pomieszczen - zgodnie
z oznaczeniem w czeSci graficznej opracowania, samoczynnego ich
rozsuniecia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg, (brak
systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie), co stanowi naruszenie
§ 240 ust. 4. ,warunkéw technicznych”;
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12) przekroczone dopuszczalne powierzchnie nowopowstatych  stref
pozarowych nr 2 i 3 (podzial istniejacej strefy pozarowej nr 2 na dwie)
zakwalifikowanych do kategorii ZL II, wynoszace odpowiednio 2723,83 m?
dla SP2 oraz 2619,32 m? dla SP3, wobec dopuszczalnej powierzchni
2500 m? dla strefy ZL II w budynku niskim obejmujgcej kondygnacje
podziemna, co stanowi naruszenie § 227 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

13) przekroczone dopuszczalne dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen
nr 0/8-szatnia, 0/9-archiwum, 0/10-magazyn i 0/11-magazyn w piwnicy,
wynoszgce maksymalnie 16 m przy jednym dojsciu do drzwi EIS 30
obudowanej i oddymianej klatki K1, wobec dopuszczalnej dtugosci 10 m
przy jednym dojsciu ewakuacyjnym, co stanowi naruszenie § 256 ust. 3
,warunkow technicznych”;

14) brak zamkniecia piwnic drzwiami o klasie co najmniej EI 30 odpornosci
ogniowej z uwagi na potaczenie klatkg K2 i schodami SW1 oraz windami,
co stanowi naruszenie § 250 ust. 1 ,warunkdéw technicznych”;

15) w zwigzku z planowang obudowg, oddymianiem i zamknieciem klatki K1
drzwiami o klasie EIS 30 powstaje nieprawidtowos$¢ polegajaca na braku
mozliwo$ci dotarcia pragdem gasSniczym do pomieszczen nr 3/7 (pom.
rehabilitantéw) na II pietrze oraz nr 2/72 (dyzurka lekarzy) na I pietrze,
do ktérych dostep mozliwy jest jedynie poprzez klatke K1, co stanowi
naruszenie § 19ust.1 w zwigzku z §20ust.1 i 3 ,rozporzadzenia
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw”;

16) zblizenie analizowanego budynku szpitala do budynku bakteriologii
usytuowanego od strony pdinocnej na odlegto$¢ minimalng 7,9 m
w miejscu wysuniecia obudowy klatki schodowej K4 na poziomie parteru
(witryna szklana), wobec wymaganej odlegtosci co najmniej 8 m - zgodnie
z fot. na rys. nr 1, co stanowi naruszenie § 271 ust. 1 ,warunkéw
technicznych”;

17) istniejace ocieplenie materiatem palnym (styropianem) Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosSci ogniowej na granicy
strefy pozarowej nr 1 i 3, usytuowanych réwnolegle w odlegtosci 6,73 m,
wobec wymogu wykonywania $cian oddzielenia przeciwpozarowego
z materiatow niepalnych, co stanowi naruszenie § 232 ust. 1 ,warunkow
technicznych”;

18)istniejace ocieplenie $cian oddzielenia przeciwpozarowego o Kklasie
REI 120 odpornosci ogniowej na granicy projektowanych stref pozarowych
nr 2 i 3 od strony potudniowej, usytuowanych pod katem prostym do
Sciany zewnetrznej tego samego budynku, materialem palnym
(styropianem), wobec wymogu wykonywania $cian oddzielenia
przeciwpozarowego z materiatdw niepalnych, co stanowi naruszenie
§ 232 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
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19) brak wymaganej klasy REI 60 odpornosci ogniowej dla $cian zewnetrznych
usytuowanych prostopadle do obudowanej i wyposazonej w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu Klatki schodowej K4 (w ramach dziatan
dostosowanych), na odcinku co najmniej 4 m z uwagi na bezklasowe okna
(witryna szklana) w tych pasach w odlegto$ci minimalnej 2,5 m zar6wno
w $cianie budynku jak i klatki, co stanowi naruszenie § 249 ust. 6
»,warunkow technicznych”.

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja
to przepisy techniczno - budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe
do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
wymagan przepisow) - wyszczeglolnienie proponowanych rozwigzan
zamiennych

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stato sie konieczne wobec
nieprawidtowosci, ktorych usuniecie stato sie niemozliwe.

W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie oraz z
uwagi na fakt, iz duza ilo$¢ istotnych nieprawidtowoSci zostanie doprowadzona
do stanu zgodnego z przepisami - proponuje sie uznanie, jako rozwigzan
zamiennych rekompensujacych niezgodnos$ci w zakresie przepisow techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych:

1) zastosowanie awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego na wszystkich
drogach ewakuacyjnych o zwiekszonym natezeniu do wartosci 5 Ix
(wymagane 1 Ix) na podlodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej
wg opisu w punkcie 5.11.2) ekspertyzy.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu nie pogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

W wyniku dziatan dostosowawczych oraz zamiennych w przedmiotowym
obiekcie zapewnione zostang wymagania w zakresie:

» Zachowania nosnosci konstrukcji przez okreslony czas - wymagania
w zakresie nosnosci konstrukcji przez okreSlony czas w rozpatrywanym
obiekcie szpitala sg spetnione poprzez:

— zelbetowa i murowang konstrukcje nosng budynkéw spetniajaca
wymagania klasy R 120 odpornoSci ogniowej,

— zelbetowa konstrukcje stropéw spetniajaca wymagania klasy REI 60
odpornosci ogniowej,

— zelbetowe biegi i spoczniki klatek schodowych oraz schodow
wewnetrznych i zewnetrznych przeznaczonych do ewakuacji w catym
obiekcie spetniajgce wymagania klasy R 60 .
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» Ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku
- wymagania w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu

wewnatrz rozpatrywanego obiektu zostang spelnione m.in. poprzez
podzial obiektu na strefy pozarowe, podziat korytarzy na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m za pomoca przegréd z drzwiami dymoszczelnymi,
wyposazenie stref pozarowych nr 2 i 3 w hydranty wewnetrzne 25
zwezem poélsztywnym obejmujgce swoim zasiegiem catg powierzchnie
chronionego obszaru oraz zapewnienie obudowy o klasie REI 60
odpornosci ogniowej zdrzwiami o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej
klatek schodowych K1 i K4 wraz z wyposazeniem ich w urzadzenia
oddymiajace oraz poprzez zastosowanie rozwigzan zamiennych w zamian
za nieprawidtowosci opisane ponizej.

Przedmiotem odstepstwa jest m.in. niezgodno$¢ polegajagca na
wykonaniu S$cian oddzielania przeciwpozarowego na granicy stref
pozarowych nr 2 i 3 oraz na granicy stref pozarowych nr 1 i 3 z materiatéw
palnych (ocieplenie styropianem), wobec koniecznoSci wykonania ich
z materiatdw niepalnych. Proponuje sie odstepstwo w powyZszym zakresie
Z uwagi na to, Ze jest to istniejgca termoizolacja wykonana jako
nierozprzestrzeniajgca ognia i nie przewiduje sie jej wymiany.

W zwigzku z planowang obudowg, oddymianiem izamknieciem
klatki K1 drzwiami o klasie EIS 30 powstaje rowniez nieprawidtowos¢
polegajaca na braku mozliwosci dotarcia pradem gasniczym do
pomieszczen nr 3/7 (pom. rehabilitantéw) na II pietrze oraz nr 2/72
(dyzurka lekarzy) na Ipietrze, do ktorych dostep mozliwy jest jedynie
poprzez klatke K1. Nalezy jednak nadmieni¢, iz wyzej wymienione
pomieszczenia sg objete zasiegiem dzialania projektowanych hydrantéw
wewnetrznych 25. Jednakze ze wzgledu na brak mozliwosci
rozszczelnienia klatki schodowej K1 (obudowanej, oddymianej i zamykanej
drzwiami EIS 30 - w ramach dzialan dostosowawczych) ubiega sie
o odstepstwo w zakresie braku mozliwosci doprowadzenia pradow
gasniczych do ww. pomieszczen. Biorgc pod uwage, Ze ww. pomieszczenia
sg przeznaczone dla kadry szpitala (rehabilitanci oraz lekarze) i nie
przebywajg w nich osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, wnosi
sie o zaakceptowanie proponowanego odstepstwa. Spetnienie wymagan
w tym zakresie wigzatoby sie z wyposazeniem kazdego pomieszczenia
w dodatkowy hydrant 25, co nie jest uzasadnione réwniez pod wzgledem
ekonomicznym.

Dla przedmiotowego budynku w zwigzku z wyposazeniem klatki
schodowej K4 w urzadzenia oddymiajgce oraz obudowaniem
i zamknieciem drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej powstaje
nieprawidtowos$¢ polegajaca na usytuowaniu bezklasowych przeszklen
w Scianie zewnetrznej klatki schodowej w odlegto$ci minimalnej 2,5 m od
bezklasowych przeszklen do pomieszczen nr 1/65 i 1/83 na parterze,
wobec wymaganej odlegto$ci co najmniej 4 m lub zastosowania w tych
miejscach Sciany o klasie REI 60 odpornos$ci ogniowe;.
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Proponuje sie odstepstwo na wyzej wymieniong niezgodnos$¢
z uwagi na to, ze bezklasowa obudowa klatki schodowej wystepuje jedynie
na odcinku koncowym tj. 45 cm obudowy klatki schodowej, z ktérej
zapewnia sie wyjsScie bezposrednio na zewnatrz budynku, a wiec nalezy
uznac iz ww. bezklasowa obudowa nie spowoduje pogorszenia warunkéw
ewakuacji. Ewentualny pozar w pomieszczeniach przylegajacych do klatki
schodowej nie wptynie na warunki ewakuacji z klatki schodowej, gdyz
bezklasowa obudowa znajduje sie na ostatnim odcinku klatki.

Przedmiotem odstepstwa niniejszej ekspertyzy s3a rowniez
przekroczone dopuszczalne powierzchnie nowopowstatych stref
pozarowych nr 2 i 3. W stanie istniejgcym analizowany budynek
podzielony jest na dwie strefy pozarowe, z ktérych pierwsza
zakwalifikowana do kategorii ZL III spetnia wymagane parametry oraz
druga zakwalifikowana do kategorii ZL II o powierzchni ponad dwukrotnie
przekroczonej. W ramach planowanych dziatan dostosowawczych
przewiduje sie podziat drugiej strefy pozarowej na dwie strefy pozarowe
nr 2 i 3 elementami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie w centralnej
czeSci budynku, ktérych dopuszczalne powierzchnie zostang niewiele
przekroczone i wyniosg 2723,83 m2 dla SP1 i 2619,32 m? dla SP2, wobec
dopuszczalnych powierzchni 2500 mZ. Proponuje sie odstepstwo w tym
zakresie z uwagi na brak mozliwosci dalszego podziatu obiektu na strefy
pozarowe. Nalezy jednak zwroci¢ uwage na fakt, ze ewakuacja z kazdej
kondygnacji odbywa sie do dwdch obudowanych i oddymianych klatek
schodowych K1 lub K4 lub do odrebnej strefy pozarowej. Prawidtowe
warunki ewakuacji pomimo przekroczenia dopuszczalnej powierzchni
stref pozarowych beda wiec zachowane. Z uwagi na niewielkie
przekroczenia powierzchni stref pozarowych po planowanych dziataniach
dostosowawczych w stosunku do stanu istniejgcego proponuje sie
odstepstwo w tym zakresie.

Dla analizowanego budynku szpitala brak zamkniecia piwnic
drzwiami o Kklasie EI 30 odpornosSci ogniowej z uwagi na potaczenie
nieobudowanymi schodami SW1 i klatkg K2 oraz windami zamykanymi
drzwiami bezklasowymi roéwniez stanowi nieprawidtowo$¢, na ktéra
ubiega sie o odstepstwo. Proponuje sie odstepstwo w tym zakresie z uwagi
na funkcjonalne potaczenie tej kondygnacji z pozostata czescig budynku.

Biorgc pod uwage powyzsza analize nalezy uzna¢, iz wymog
w postaci ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz
analizowanego obiektu zostanie zapewniony.

» Ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegle - wymagania spetnione poprzez
prawidlowa lokalizacje obiektu wzgledem budynkéw iterenéw (granic
dziatek) sgsiadujgcych od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej
tj. co najmniej 8 m od najblizszych budynkéw oraz co najmniej 4 m od
granic dziatek.
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Natomiast niezgodno$cig, dla ktérej ubiega sie rowniez o odstepstwo
w niniejszej ekspertyzie jest usytuowanie analizowanego budynku szpitala
w minimalnej odlegtosci 7,9 m od budynku bakteriologii na terenie szpitala
od strony poéinocnej, wobec wymaganych co najmniej 8 m. Proponuje sie
utrzymac powyzszg nieprawidtowo$¢ z uwagi na fakt, iz wyzej wymienione
zbliZenie znajduje sie wytacznie na dtugosci wysunietej klatki schodowej
poza obreb budynku szpitala oraz dodatkowo wysuniecie to posiada
fragment fasady szklanej jedynie na poziomie parteru, ktéra zblizona jest
do budynku sgsiedniego na odlegto$¢ 7,9 m, natomiast pozostata czesc¢
klatki schodowej na kondygnacjach od pierwszego do drugiego pietra
usytuowana jest w odlegtosci 8,35 m od budynku bakteriologii. Powyzsza
nieprawidtowo$¢  zostala rowniez  przedstawiona na  zdjeciu
zamieszczonym na rys. nr 1 - plan zagospodarowania terenu. W zwigzku z
tak niewielkim zblizeniem wystepujacym jedynie na poziomie przyziemia
wysunietej fasady szklanej stanowigcej obudowe klatki schodowej K4
proponuje sie utrzymanie stanu istniejgcego.

Mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb oraz
uwzglednienia bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych - wymagania
w tym zakresie zostang spetnione poprzez wykonanie wszystkich zalecen
wynikajacych z niniejszej ekspertyzy (m.in. podziat budynku na strefy
pozarowe, podziat korytarzy drzwiami dymoszczelnymi, wydzielenie
ewakuacyjnych klatek schodowych zgodnie z wymaganiami, obudowe drog
ewakuacyjnych oraz zapewnienie akceptowanych dtugosci dojsc¢
ewakuacyjnych) oraz poprzez zastosowanie rozwigzan zamiennych
w zamian za nieprawidlowos$ci opisane ponizej, dla ktorych ubiega sie
o odstepstwo.

Dla analizowanego obiektu ubiega sie o odstepstwo w zakresie
licznych zawezen i zanizen drzwi ewakuacyjnych, zawezen i zanizen drog
ewakuacyjnych oraz zawezen biegdw ispocznikow klatek schodowych
i schodéw wewnetrznych. Na podstawie dokonanej analizy, uwzgledniajac
charakter uktadu konstrukcyjnego obiektu i jego sposdb wykorzystania
wraz zprzeznaczeniem stwierdza sie brak mozliwoSci technicznych
spelnienia wymagan w pelnym zakresie, w sposdb wynikajgcy wprost
z przepisOw. Peilne dostosowanie wymagatoby przebudowy elementéw
nos$nych budynku, co zagrazatoby statecznos$ci uktadu konstrukcyjnego lub
konieczno$¢ wymiany istniejgcych elementow konstrukcyjnych. Dotyczy to
nieprawidtowych parametréw drzwi, drég ewakuacyjnych oraz klatek
schodowych ischodéw wewnetrznych. Przebudowa badZz wymiana tych
elementow spowodowataby konieczno$¢ ingerencji w konstrukcje
budynku.
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Pomimo zawezen w kazdym przypadku zapewnia sie speinienie
parametru 0,6 m/100 oséb. W ramach rozwigzan zamiennych w celu
sprawniejszego pokonania ww. nieprawidtowosci przewiduje sie
wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu do 5 Ix (wymog 1 1x), co zapewni
odpowiednig widoczno$¢ drog ewakuacyjnych w ewentualnym zadymieniu
i umozliwi szybsza ewakuacje. W przypadku ewentualnego zagrozenia
pozarowego ewakuacja osOb przebiegnie duzo sprawniej, gdyz drogi
ewakuacyjne beda lepiej doswietlone. Uzytkownicy znacznie szybciej
opuszcza obiekt wpordéwnaniu z czasem, jaki bytby potrzebny
w przypadku braku o$wietlenia.

Dla analizowanego obiektu szpitala pomimo proponowanego
podziatu na strefy pozarowe oraz zapewnienia obudowy, oddymiania
i zamkniecia drzwiami o klasie EIS 30 klatek K1 i K4 ubiega sie
o odstepstwo w zakresie przekroczonych dilugosci dojs¢ ewakuacyjnych
zdwoch pomieszczen magazynowych, pomieszczenia technicznego
i archiwum w piwnicy wynoszgce maksymalnie 16 m przy jednym dojsciu
ewakuacyjnym, wobec dopuszczalnej dtugosci 10 m - zgodnie z punktem
6.3.16) ekspertyzy. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz obudowa
i oddymianie Kklatek K1 i K4 znaczaco zmniejszy nieprawidtowoSsci
w zakresie przekroczonych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, jednakze nie ma
mozliwosci technicznych doprowadzenia diugosci dojs¢ ewakuacyjnych do
wymagan stawianych przepisami. Warto jednak nadmieni¢, iz po
planowanych dziataniach dostosowawczych przekroczone dtugosci nie
beda juz kwalifikowaly obiektu jako zagrazajacego zyciu ludzi. Nalezy
réwniez zwrdci¢ uwage na fakt, iZ wyzej wymienione pomieszczenia nie sg
przeznaczone na pobyt ludzi, a jedynie dorazne przebywanie. W zwigzku
Z powyzszym wnosi sie o zaakceptowanie niezgodnosSci polegajacych na
przekroczonych dtugosciach dojscia ewakuacyjnego z wyzej wymienionych
pomieszczen. W ramach dziatan zamiennych na wszystkich drogach
ewakuacyjnych przewiduje sie awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne
o zwiekszonym natezeniu do 5 Ix, ktére usprawni przebieg ewakuacji
z budynku.

Przedmiotem odstepstwa niniejszej ekspertyzy jest réwniez
zastosowanie drzwi przesuwnych do ewakuacji z cze$ci pomieszczen
w budynku szpitala - zgodnie z oznaczeniem na rzutach poszczeg6lnych
kondygnacji. Z uwagi na funkcje pomieszczen, z ktérych ewakuacje
zapewnia sie poprzez drzwi przesuwne polegajagca na zapewnieniu
wymaganej higieny sanitarnej oraz specyfiki tych pomieszczen i niewielkiej
liczby 0s6b przebywajacych (do 6 oséb) proponuje sie pozostawienie do
celow ewakuacji istniejgcych drzwi przesuwnych. Nalezy rowniez zwroci¢
uwage na fakt, iz nawet w przypadku wyposazenia budynku w system
sygnalizacji pozarowej nie byloby mozliwosci zapewnienia rozsuwania
tych drzwi w przypadku wykrycia pozaru, gdyz nie posiadajg one
mozliwosci technicznych podtaczenia.
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Dla analizowanego budynku ubiega sie réwniez o odstepstwo
w zakresie braku zamkniecia drzwiami pomieszczen dyzurek pielegniarek
od strony drog komunikacji ogoélnej oraz braku obudowy jednego
pomieszczenia dyzurki na II pietrze z uwagi na bezklasowe przeszklenie.
PowyZsze nieprawidlowosci proponuje sie utrzymac¢ z uwagi na funkcje
tych pomieszczen polegajagca na statym dozorze pacjentow oraz
koniecznoscia zapewnienia funkcjonowania oddzialbow w stanie
utrzymania ciaggtej gotowosci obstugi personelu szpitala.

PowyZsza analiza pozwala stwierdzi¢, iz mozliwo$ci ewakuacji ludzi
oraz bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych w analizowanym obiekcie
zostanie zachowana w ramach dziatan przystosowawczych oraz
zamiennych.

Reasumujgc, charakter ipotozenie budynku oraz zastosowane
rozwigzania techniczne zapewniajg skuteczne podjecie akcji gasnicze;j
w obiekcie i nie spowodujg pogorszenia poziomu bezpieczenstwa budynku
i przebywajacych w nim o0s6b, a wrecz przeciwnie. Przyjeta koncepcja
dziatan przystosowawczych, zamiennych uwzglednia stan istniejacy,
spos6b wykorzystania budynku oraz mozliwe przebudowy ze wzgledéw
technicznych, ekonomicznych. Proponowane rozwigzania zamienne oraz
dziatania przystosowawcze znacznie poprawiaja stan bezpieczenstwa
pozarowego catego budynku. Zdaniem autoréw wprowadzone rozwigzania
projektowe opisane w niniejszej ekspertyzie, jak rowniez zakres
zabezpieczen zapewnig odpowiedni poziom bezpieczenstwa o0sdéb
przebywajacych w obiekcie.

9. Wnioski w KkontekScie nie pogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej

1) Zastosowane rozwigzania zamienne zdaniem autoréw eKkspertyzy
zapewnig wiasciwy i akceptowalny poziom bezpieczenstwa oséb.

2) Przedstawione rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie moga by¢
wdrozone po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia w drodze
postanowienia  wydanego  przez  Wielkopolskiego = Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz opracowaniu
dokumentacji budowlane;j.

3) Wdrozenie systeméw bezpieczenstwa pozarowego wymaga projektow
uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Opracowanie:

Zataczniki:
1) Plan zagospodarowania dziatki - rys. nr 1

2) Rzut piwnicy - rys. nr 2
3) Rzut parteru - rys. nr 3
4) Rzutl pietra - rys. nr 4
5) Rzut Il pietra - rys.nr 5
6) Przekro6j A-A -rys.nr 6
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