UWAGI OGOLNE:

1.

NALEZY ZACHOWAC WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEJ
PRZEGRODY

MONTAZ STOLARK| NALEZY
ZAPROJEKTOWAC W TAKI SPOSOB
ABY UNIKNAC RYZYKA POWSTAWANIA
MOSTKOW CIEPLNYCH

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
PROJEKTOWYCH NALEZY

ZINWENTARYSOWAC ISTNIEJACA
STOLARKE

STOLARKE NALEZY MONTOWAC W
OBRYSIE OKNA ISTNIEJACEGO

POZYCJA, GEOMETRIA, SPOSOB
OTWIERANIA, DO ODTWORZENIA NA
PODSTAWIE STANU ISTNIEJACEGO

ZALECA SIE, ZASTOSOWAC SZKLENIE
SELEKTYWNE OGRANICZAJACE
NAGRZEWANIE SIE, POMIESZCZEN 7
TRZECH STRON BUDYNKU, POZA
STRONA PO NOCNA,

KLASA WYTRZYMAL OSCI
MECHANICZNEJ WG PN EN
14351=1+A1:2010 MIN.3

OKNA, KWATERY OTWIERALNE, GDZIE

WYSOKOSC PARAPETU MIERZONA OD
POZIOMU POSADZKI, WYNOSI

POWYZEJ 100 CM, NALEZY
WYPOSAZYC W SILOWNIK, LUB

ROWNOWAZNY SYSTEM
AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA OKNA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY

OZNACZENIE

01

O1A

02

03

04

05

06

o7

08

SYSTEM / MATERIAL

OKIENNY, ROZWIERNO—UCHYLNY/ PCV

OKIENNY, ROZWIERNO—UCHYLNY/ PCV

OKIENNY, UCHYLNY/ PCV

OKIENNY, UCHYLNY/ PCV

OKIENNY, UCHYLNY/ PCV

OKIENNY, UCHYLNY/ PCV

OKIENNY, UCHYLNY/ PCV

OKIENNY, STALY, UCHYLNY/ ALUMINIUM

OKIENNY, STALY, UCHYLNY/ ALUMINIUM

MAKSYMALNY WSPOr CZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA OKNA — U

Umax = 0,9[w/m2*K]

Umax = 0,9[w/m2*K]

Umax = 0,9[w/m2*K]

Umax = 0,9[w/m2*K]

Umax = 0,9[w/m2*K]

Umax = 0,9[w/m2*K]

Umax = 0,9[w/m2*K]

Umax = 0,9[w/m2*K]

Umax = 0,9[w/m2*K]

SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNATRZ)

(=]
LO)|
-
\/\/A\\\\\ ///)/\/ RN LT
/XA S~ ] < \/ /\\/ < VAR 14N 3
~ Y ~N| & FERY K7\ © LN o -
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240 240 240 244 244 244 262 260 150
_ 000 _ _ PO/ZIOM POSADZKI W POMIES/CZENM_ .\ . . . ... .. | ... .-
WYMIARY W MURZE, So 240 240 240 244 244 244 262 260 150
STAN  ISTNIEJACY Ho 204 204 84 84 170 84 250 450 87
LOKALIZACJA . . POMIESZCZENIA SOCJALNE PERSONELU > . DUZA SALA GIMNASTYCZNA, ZAPLECZE SAL
SALE SALE (SCIANA POLNOCNO—ZACHODNIA) we ORAZ NATRYSKEMW KSIEGOWOSC MALA SALA GIMNASTYCZNA MALA SALA GIMNASTYCZNA DUZA SALA GIMNASTYCZNA OMNASTYCZNEY, SALE RADOSNEJ SZKOLY
ILOSC NA PARTER
KONDYGNACJ| 10 3 - 3 1 2
PIETRO 1
3 3 - - - 6 2 8 -
PIETRO 2
14 3 1 - - 8
ILOSC RAZEM
CALKOWITA 27 9 1 3 1 6 2 8 10
KOLOR MALOWANIE PROSZKOWE NA MALOWANIE PROSZKOWE NA
BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY COLOR BIALY COLOR BALY
WENTYLACJA Nawiewnik 1 szt/okno, higrosterowany Nawiewnik 1 szt/okno, higrosterowany Nawiewnik 1 szt/okno, higrosterowany - Nawiewnik 1 szt/okno, higrosterowany - - - Nawiewnik 1 szt/okno, higrosterowany

DODATKOWE  INFORMACJE

—WYPOSAZYC W SILOWNIK

— OKNA W SALI GIMNASTYCZNEJ NALEZY
WYPOSAZYC W SYSTEM MECHANICZNEGO
OTWIERANIA OKIEN

— TRWALOSC MECHANICZNA — MIN. KLASA 6
ZGODNIE Z PN—EN 12400:2004

—NALEZY ZASTOSOWAC SZKtO BEZPIECZNE,
HARTOWANE 0D STRONY WEWNETRZNEJ

—WYPOSAZYC W SILOWNIK

— OKNA W SALI GIMNASTYCZNEJ NALEZY
WYPOSAZYC W SYSTEM MECHANICZNEGO
OTWIERANIA OKIEN

— TRWALOSC MECHANICZNA — MIN. KLASA 6
ZGODNIE 7 PN—EN 12400:2004

—NALEZY ZASTOSOWAC SZKtO BEZPIECZNE,
HARTOWANE 0D STRONY WEWNETRZNEJ

—WYPOSAZYC W SILOWNIK

— OKNA W SALI GIMNASTYCZNEJ NALEZY
WYPOSAZYC W SYSTEM MECHANICZNEGO
OTWIERANIA OKIEN

— TRWALOSC MECHANICZNA — MIN. KLASA 6
ZGODNIE Z PN—EN 12400:2004

—NALEZY ZASTOSOWAC SZKLO BEZPIECZNE,
HARTOWANE OD STRONY WEWNETRZNEJ

— WYPOSAZYC W SILOWNIK

— OKNA W SALI GIMNASTYCZNEJ NALEZY
WYPOSAZYC W SYSTEM MECHANICZNEGO
OTWIERANIA OKIEN

— TRWALOSC MECHANICZNA — MIN. KLASA 6
ZGODNIE Z PN-EN 12400:2004

—NALEZY 7ASTOSOWAC SZKLO BEZPIECZNE,
HARTOWANE OD STRONY WEWNETRZNEJ
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