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Drzwi zewnętrzne 
jednostrzydłowe, 
aluminiowe, panel pełny.
Współczynnik przenikania 
ciepła drzwi Uw=1,3 
W(m2K), 
z kratką wentylacyjną 
(napowietrzającą)
80x80 cm ,
w kolorze brązowym
nawiązującym do 
istniejacych
 

           

ZESTAWIENIE STOLARKI 
 OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
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w świetle
ościeży
(muru)
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ilość - szt. 5
Okna  aluminiowe, 
nieotwierane,
Współczynnik przenikania 
ciepła okna 
Uw=0,9W(m2K), 
z nawierzakiem,
w kolorze brązowym
nawiązującym do 
istniejacych,
w ostatnim oknie 
zmontować kratkę 
wywiewną 80x40 cm
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Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem 
przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 
wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie 
i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej,
inż. Bartosz Ludomirski.
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REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ 
PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 20 W MIECHOWIE

UWAGI:
1. Zestawienie stolarki rozpatrywać łącznie z rysunkiem rzutu.
2. Przed zamówieniem stolarki należy skontrolować wymiary otworów w świetle muru, sposób 
otwierania. Ostateczną szerokość otworu w murze (ościeży) należy przyjąć po dokonaniu wyboru 
dostwcy stolarki (szerokość profili) i potwierdzeniu potrzebnego wymiaru.
3. Kolorystykę potwierdzić z Inwestorem.
4. Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie winny posiadać stosowne aprobaty 
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, wymagane prawem świadectwa dopuszczenia ich do 
stosowania oraz odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm branżowych.
5. Roboty montażowe  wykonywać zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami
 i normami, pod nadzorem osób uprawnionych.
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