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70-450 Szczecin

BMKZ-1.4125.412.2022. EW Szczecin, A£.08.2022 1.

Decyzja

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku

0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. DzU. z 2022 1. poz. 840)

i §13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie prowadzenia prac Kkonserwatorskich, prac restauratorskich i badan

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow

Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatas przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badafi archeologicznych i poszukiwan zabytkoéw (t.].

Dz. U. z 2021 r. poz. 81) oraz art. 104 Kpa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w zwigzku z

§1 ust. 1 pkt h porozumienia zawartego w dniu 31 lipca 2012 r. pomiedzy Wojewoda

Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin w sprawie powierzenia prowadzenia

spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych (Dz.Urz.Woj.Zachodniopom. z 31 lipca

2012 1. poz. 1802, z 2015 1. poz. 2257, z 2019 r. poz. 5968) po rozpatrzeniu wniosku z dnia

27.07.2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu: 03.08.2022 r.) Zarzadu Morskich Portow Szczecin

i Swinoujscie S.A. w Szczecinie przy ul. Bytomskiej 7, z upowaznienia ktérego dziata

p- Krzysztof Wierzbicki z firmy ABAKUS Ustugi Projektowo-Budowlane w Szczecinie przy

ul. Parkowej 6/11

pozwalam

na prowadzenie rob6t budowlanych w budynku centrali telefonicznej przy ul. Bytomskiej 7a

W Szezecinie, polegajacych na remoncie dachu, w tym m.in. na wymianie pokrycia

dachowego, obrobek blacharskich, miejscowej naprawie wiezby dachowe;j, zgodnie

z dokumentacja, wykonang przez mgr inz.arch. Wojciecha Kuzniara w lipcu 2022 r. (jak

w zalgczniku do decyzji).

Termin waznoéci niniejszej decyzji wyznacza sie na 31.12.2023 r.

Udzielone pozwolenie zwigzane jest z obowigzkiem:

1. niezwlocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie realizacii
przedmiotowej inwestycji,

2. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia
1 zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robot.

Uzasadnienie

Planowane roboty dotycza budynku potozonego na terenie dawnego Portu Wolnoclowego na
Lasztowni w Szczecinie, wpisanego do rejestru zabytkéw woj. zachodniopomorskiego pod
nr A-904 decyzjag PSOZ/Sz-n/5300/68/91 z dn. 29.04.1991 r. ze zmiang. W zwiazku z art. 36
ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, o ktérej mowa wyzej,
prowadzenie planowanych robot budowlanych w w/w zabytku wymaga uzyskania pozwolenia
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Planowane roboty, zgodnie z przedstawiong dokumentacja, majg na celu przywrdcenie
wiasciwego stanu technicznego dachu przy zachowaniu jego historycznej kompozycii,
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OSWIADCZENIE

3L 3dd
Zgodnie z art. 2Q ust. & ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z

pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt remontu dachu w budynku centrali
telefonicznej przy ul. Bytomskiej 7a w Szczecinie zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

upr. bud. do proj. w specjalnoSci architektonicznej Nr 148/Sz/94
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we} 1 Ochrony Srodowiska z dnta 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
{unkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. AG) oraz rozporzadze-
nia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownlctwa z dnia 18 lipca 1991 p.
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w specjalnofci architektonigznej
oraz Jest upowaZniony/a do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzah:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektédw budowlanych

- o powszechnie znanych roziwgzaniach kontrukcyjnych i schema-
tach technicznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw gie-
bokich 1 trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw

o kubaturze do 1000 m3 - .

- do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyJjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektow budowlanych - z wylaczeniem konstrukcji fundamentédw
gtebokich i trudniejszych konstrukc]ji statycznie niewyzna-
czalnych.
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REMONT DACHU W BUDYNKU CENTRALI TELEFONICZNE]
(nr inw. 256-102) przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie, dz. nr 3/11 OBREB 1084 MIASTO SZCZECIN

OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Inwestorem,

Opracowanie wlasne z kwietnia 2018 roku,
Zlecenie nr NI/18/UI-1-1/14/2018 z dnia 23.03.202 r.
Dokumentacja archiwalna z zasobéw ZMPSIS S.A.
Wykonana wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,
obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu dachu w budynku centrali
telefonicznej na terenie portu w Szczecinie. Projekt nie zmienia architektury obiektu ani
historycznych waloréw zabytku. Konstrukcja wigzby dachowej réwniez pozostaje bez
zmian.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw pod Nr PSOZ/Sz-n/5340/68/91 decyzja z dn.
29.04.1991 r. w zespole budynkoéw ,,port wolnoctowy na Fasztowni”.

LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Budynek centrali telefonicznej znajduje si¢ zaraz za gléwng bramg wjazdowa na teren
portu w Szczecinie. W sgsiedztwie, wzdtuz ul. Bytomskiej zlokalizowany jest budynek
gtéwny ZMPSiS S.A. Od pétnocy znajduje sie ulica dojazdowa (ul. Bytomska), a tuz przy
$cianie poludniowej przebiegajg tory kolejowe.

Teren dookota budynku porasta zielen niska — trawnik i zielen wysoka — §wierki.

HISTORIA I OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek zostat wzniesiony jako cz¢$¢ zatozenia portu wolnoctowego, wraz
z innymi, podobnymi w charakterze i wystroju budynkami portowymi, okoto 1895 roku.
Pehnit funkcj¢ szopy odprawczej dla towaréw podlegajacych ocleniu (cukier, winiak, piwo,
tabaka). Posiadal rampe od strony poélnocnej oraz zadaszenie nad rampa
1 od zachodu.

Znacznie zniszczony podczas II wojny §wiatowej, zostal odbudowany w potowie lat 60
XX wieku, w przedwojennej formie, ze szczytami i wysokim dachem oraz ceglanymi
elewacjami z dekoracyjnymi fryzami z cegly szkliwionej.

Obecnie budynek peini funkcje centrali telefonicznej z urzadzeniami wymagajacymi
stabilnych warunkéw wewnatrz pomieszczen.

Jest to obiekt na rzucie prostokata, jednokondygnacyjny, z uzytkowag piwnicg
i nieuzytkowym poddaszem, z wysokim, dwuspadowym dachem. Sciany szczytowe
zamkniete sg tréjkatnymi szczytami ze sterczynami.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgce pokrycie dachowe zostalo wykonane najprawdopodobniej w polowie lat 60 XX
wieku. Jest to pokrycie z dachéwki ceramicznej karpiowki, ukladanej w koronke,
w kolorze naturalnej czerwieni.

Rynny i rury spustowe sa wykonane z blachy stalowej malowanej, rury spustowe na
poziomie cokotu z rur PCV. Stan orynnowania jest dobry.

W Scianie szczytowej, na styku sterczyny i skosu szczytu tworzy si¢ niezabezpieczone
miejsce gromadzenia si¢ wody opadowej, ktora nastgpnie splywa na elewacje, tworzac
widoczne zacieki.
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Budynek wyposazony jest w instalacje odgromows, zamocowana na kalenicy,
poprowadzong wzdluz $ciany szczytu wschodniego budynku i uziemiona w gruncie.
Przew6d uziemiajgcy jest w kilku miejscach niezamocowany.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
6.1. POKRYCIE DACHOWE

demontaz istniejacego pokrycia dachowego, obrébek blacharskich, tat i kontrtat,
demontaz instalacji odgromowe;j,

ocena stanu technicznego odkrytej wiezby dachowej (w przypadku stwierdzenia
zniszczenia elementéw zawiadomié osoby sprawujace nadzor autorski),

ewentualna wymiana zniszczonych czgsci konstrukcji,

potozenie na krokwiach membrany dachowe;j,

Przybicie kontrlat drewnianych 25x50 mm,

Przybicie fat drewnianych 40x60 mm m (rozstaw tat zalezny od producenta dachowki),
wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;,
w kolorze dachéwki, w tym nowe opierzenie kosza murku szczytowego — tréjkatna
rynna wg rysunku detalu,

zabezpieczenie czap kominowych powlokg hydrofobowa,

wykonanie zwieficzenia murkéw ogniowych i szczytowych — dachowka ceramiczna
karpiéwka, uktadana w koronke, kolor — naturalna czerwien ceramiki,

montaz nowego pokrycia dachowego — dachéwka ceramiczna karpiéwka, uktadana w
koronke, kolor — naturalna czerwien ceramiki,

wyprowadzone ponad dach kanaly wentylacyjne zakonczyé kominkami
wentylacyjnymi z systemu producenta dachéwki,

Montaz gasior6w w kalenicy,

Montaz taw i stopni kominiarskich,

Montaz instalacji odgromowe;j.

W dachu przewiduje si¢ dwa wytazy dachowe 54x75 cm, wg rysunku ,,rzut dachu”.

Wszystkie zastosowane podczas remontu elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
srodkiem ochronnym do wiasciwosci nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowany remont dachu nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

UWAGA! W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
nalezy niezwlocznie powiadomié projektanta i nadzér konserwatorski.

Prace remontowe nalezy prowadzi¢ zachowujgc wiasciwa kolejnosé¢ robot bez narazania
obiektu na niekorzystne oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.

Nie dopuszcza si¢ obcigzania istniejacej konstrukcji materiatem rozbidrkowym oraz
materiatami budowlanymi przeznaczonymi do wbudowania. Ustawiajac rusztowania,
stgzenia i konstrukcje wsporcze nalezy uwzgledni¢ specyfike obiektu.

PROJEKTANT: 4

mgr inz. arch. WOJCIECH KUZNIAR
upr. bud. nr 148/Sz/94
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REMONT DACHU W BUDYNKU CENTRALI TELEFONICZNE]
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Wg ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), na podstawie art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pézn. zm.).

Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT DACHU W BUDYNKU CENTRALI TELEFONICZNEJ (nr inw. 256-102)
przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
robdt:

* Rozbidrka istniejacego pokrycia dachowego,
e Montaz obrobek blacharskich,
o Ulozenie pokrycia dachowego

2) wykaz istniejgcych obicktow budowlanych: budynek centrali telefonicznej.

3) wskazanie istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: rusztowania

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

® prace na wysokosci powyzej 5 m /mozliwo$é upadku podczas pracy, mozliwosé
uderzenia przypadkowo spadajacymi elementami konstrukcji i pokrycia dachowego
* roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10 stopni C,
® niestosowanie si¢ przez pracownikow do harmonogramu robét i organizacji budowy,
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych;

e Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych przy obstudze i konserwacji
budowlanego sprz¢tu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach skladowych
materialow budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wylacznie
pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
- uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

® Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ przeszkoleni przez
specjalist¢ ds. BHP z uprawnieniami. Szkolenia powinny by¢ prowadzone jako wstepne
(instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, i szkolenie podstawowe) oraz okresowe
(szkolenie i doskonalenie okresowe).

* Poza szkoleniami pracodawca powinien wydaé szczegdlowe instrukcje i wskazowki
sotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

* Kierownik budowy powinien opracowaé przed rozpoczgciem budowy ,.plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeglnego zagrozenia zdrowia

6
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lub w ich sasiedztwie, W tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiaj gca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

* Wszystkie osoby przebywajace na budowie powinny stosowa¢ $rodki ochrony
indywidualnej

* Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg:
kierownik budowy, kierownicy robét, mistrzowie budowlani. Sa oni réwniez
odpowiedzialni za zabezpieczenie budowy przed osobami postronnymi.

e Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg byé w pelni sprawne oraz posiadaé certyfikat na
znak bezpieczefistwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy
umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcj¢ obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w Jjego obecnosci. Stan urzadzen i
narz¢dzi pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany.

® Na budowie powinny byé urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty wykonywane beda w odleglogci
wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowag sie
przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia
nie moga zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostgpne $rodki lokomocji.

* Na budowie powinien byé wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy
i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego i najblizszej strazy pozarne;j.

/Pr{ojektant:

o —
mgr inz. arch, WOJCIECH KUZNIAR
upr. bud. do proj. w specjalnosci architektonicznej Nr 148/Sz/94
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § A4.USE. 1.8 4 ust. 2 8

ss s aes e es L N I I A A N I N L A I I I N N

oraz § 17 ust.1 pkt AL, LT rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
we] 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. AG) oraz rozporzadze-
nia Ministra Cospodarki Przestrzennej i Dudowniclwa z dnia 12 lipca 1991 r.
(Dz.U. Nr 69 poz. 299) - sltwierdza sie, 5o

-----

Pan/Mant . MEL, inz. architekt KUZNIAR Wojciech Jan

urodzony/a dnia “..?2.EYf%??}i.T??A.?:.ﬁ.??R%ECinle

L N N R e e e

posiada przypotownonle zawodowe do wykonywania samodzielne) funkcdl .........
projektanta

D I A R IR N R R N S I | L T I N I R e ‘e maen s 280 0.

w specjalnofiel ... SRTUSAT TN G A (R,

oraz Jest upowazniony/a do:

1/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwiazaf:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstrukcyino-budowlanych obiektdw budowlanych

- © powszechnie znanych roziwgzaniach kontrukcyjnych i schema-
tach technicznych, z wylagczeniem konstrukcji fundamentbw gte-
bokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw

¢ kubaturze do 1000 m3 - .

- do Kierowania, nadzorowania i1 kontrolowania budowy, kierowa-
nia 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyJjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu technicznego
obiektdw budowlanych - z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw
giebokich 1 trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-

czalnych. et -
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1ZBA ARCHITEKTO W
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.

(wypis z listy architektéow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw Rp zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Jan Kuzniar

Cztonek czynny od: 11-06-2002 r.

Data i miejsce Wygenerowania zaswiadczenia: 15-04-2022 r, Szczecin,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia-

ZP-0376-1A5C-4A9F-7C8A-ED9A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna Sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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r~ ] TEMAT: Remont dachu w budynku centrali telefonicznej (nr inw. 256-102)
'\7 - o : przy ul. Bytomskiej 7 w Szczacinie.
ADRES
INWESTYCJ): | ul. Bytomska 7a, dz. nr 3/11, obrgb 1084, miasto Szczecin
inwesTor: | Zarzad Morskich Portéw Szczecin | Swinoujécie S.A.
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin
TYTULRYS.: | PLANSZA LOKALIZACJI OBIEKTU - SYTUACJA
BRANZA: ARCHITEKTURA SKALA: DATA:
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY 1:500 07/2022
NRRYS.:
1.
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DETAL "A" - oplerzenie kosza murka szczytowego skala 1:25
w celu wyeliminowania zaciekéw na $cianie

wykona¢ opierzenie kosza murka szczytowego

w formie trojkatnej rynienki o spadku 3° w kierunku dachu

oraz zaslepionej od strony zewnetrznej budynku.

dachéwki wysunaé na 1,5 cm poza lico muru
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A - wymiana pokrycia dachowego na nowe
dachdéwka ceramiczna karpiéwka kryta w koronke
kolor - naturalna czerwien
Wykonanie nowych tat 40x60mm, kontriat 25x50 mm
oraz na konstrukeji dachu powtoki z membrany dachowe;.

B - wykonanie opierzenia na styku potaci dachowej
ze $cianami murkéw szczytowych,
opierzenie z blachy stalowej ocynkowanej
i powlekanej w kolorze ceglastym
wpuscié na gt. 1 cm w nacieta kryze w murku szczytowym,
taczenie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody silikonem.

C - wykonanie nowych opierzen, obrébki dachu
i pasow rynnowych z blachy stalowej ocynkowane;j,
powlekane] w kolorze ceglastym.

D - wymiana kominkéw wentylacyjnych na nowe
systemowe dedykowane do danej dachéwki.

E - wykonanie nowych opierzefi i obrébki kominéw
z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
w kolorze ceglastym,
czapki kominéw zabezpieczyé¢ powlokg hydrofobows

F - wymiana wytazu dachowego na nowy oraz
zamontowanie dodatkowego wytazu dachowego

np. FAKRO WSS 54x75

oraz zamocowanie przy wytazach taw kominiarskich
100x25 cm i 150x25 cm z blachy stalowej
ocynkowanej pomalowanej na kolor ceglasty

H - wymiana zwiericzenia murkéw ogniowych i szczytowych
dachéwka ceramiczna karpowka, kolor - naturalna czerwien,
Po usunigciu starego pokrycia wyréwnaé podioze masg
naprawcza do ceramiki oraz wykonaé hydroizolacje
masa polimerowo-cementowa typu "flex" 2 x 1,5kg/m?
dachéwke mocowaé do podtoza oraz fugowaé
klejem do dachdwek np. Colodach.

od tawy kominiarskiej przy wytazie dachowym

poprowadzenie do komindw stopni kominiarskich
z blachy stalowej ocynkowanej pomalowanej

na kolor ceglasty

| - w celu wyeliminowania zaciekéw na $cianie
wykonac opierzenie kosza murka szczytowego
w formie tréjkatnej rynienki o spadku 3° w kierunku dachu
oraz za$lepionej od strony zewnetrznej budynku.

TEVAT: Ramant dachu w budynku centrali telefonicznej {nr inw. 256-102)
' przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie,
,NM’},':?SR,?VSC Jh ul. Bytomska 7a, dz. nr 3/11, obreb 1084, miasto Szczecin
INWESTOR: Zarzad Morskich Portéw Szczecin | Swinoujscie S.A.
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin
TYTUL RYS.: RZUT DACHU
BRANZA: ARCHITEKTURA SKALA: Dara:
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY 757 07/2022
AUTOR PROJEKTU:| mgr inZ. arch, Wajciech Kuzniar g NRRYS.:
{architektura) upr. 148/52/94 L/ //>‘\.*“-——</ 2




A - wymiana pokrycia dachowego na nowe

dachéwka ceramiczna karpiowka kryta w koronke

kolor - naturalna czerwien
= - " Wykonanie nowych tat 40x60mm, kontriat 25x50 mm
. :j:t:r;:wkzi::;a;nr;;::n';::::':xs Bt oraz na konstrukcji dachu powtoki z membrany dachowej.
* — Wymiana kominkéw wentylacyjnych na nowe
+ oniriaty drewniane impregnowane _25x50 mm systemowe dedykowane do danej dachéwki.
m.emhtaua_daghmaiﬁi)_glmz— Wykonanie nowych opierzen, obrabki dachu i kominéw
listniejaca konstrukeja dachu : . N

z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej

w kolorze ceglastym.

B (o (D=

E E B - wymiana zwiericzenia murkéw ogniowych i szczytowych
I’ dachéwka ceramiczna karpéwka,
kolor - naturalna czerwien,
E Po usunigciu starego pokrycia wyréwnaé podioze masa
+10,20 naprawcza do ceramiki oraz wykona¢ hydroizolacje
n masg polimerowo-cementowa typu "flex" 2 x 1,5kg/m?
dachéwke mocowaé do podioza oraz fugowaé
! klejem do dachéwek np. Colodach.

1

==
-
[ |

C - w celu wyeliminowania zaciekéw na $cianie
wykona¢ opierzenie kosza murka szczytowego

w formie tréjkatnej rynienki o spadku 3° w Kierunku dachu
oraz za$lepionej od strony zewnetrznej budynku.

E D - wymiana wylazu dachowego na nowy 54x75

np. FAKRO WSS 54x75

oraz zamocowanie tawy kominiarskiej 100x25 cm

i stopni kominiarskich z blachy stalowej ocynkowanej

+6,35 pomalowanej na kolor ceglasty

E - wykonanie opierzenia na styku pofaci dachowej
+547 ze $cianami murkow szczytowych,

g\f' opierzenie z blachy stalowej ocynkowanej

i powlekanej w kolorze ceglastym

wpusci¢ na gt. 1 cm w nacigta kryze w murku szczytowym,
taczenie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody silikonem.
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BRAK DANYCH O POSADOWIENIU Remont dachu w budynku centralii telefonicznej (nr inw. 256-102)

TEREE przy ul. Bytomskie] 7 w Szczecinie,

ey | ul. Bytomska 7a, dz. nr 3/11, obreb 1084, miasta Szezecin

Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinaujécie S.A.

INWESTOR:
ul. Bytornska 7, 70-603 Szczecin

TYTUE RYS.: PRZEKROJ A-A

BRANZA: ARCHITEKTURA SKALA: DATA:

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY tﬂi =7 0712022

AUTOR PROJEKTU:| Mgr inz. arch. Wajciech KufﬁTﬂT\( . HRIRYS::
{architektura) upr. 148/S2/94 [S—— - B 3.
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= ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA POLUDNIOWA od ul. Bytomskiej
T Remont dachu w budynku centrali tel j (nr inw. 258-102)
A - wymiana pokrycia dachowego na nowe B - wymiana zwiericzenia murkéw ogniowych i szczytowych C - wymiana wytazu dachowego na nowy 54x75 ’ przy . Bytomskiej 7 w Szczecinie.
dachéwka ceramiczna karpiéwka kryta w koronke dachdwka ceramiczna karpéwka, np. FAKRO WSS 54x75
kolor - naturalna czerwisfi kolor - naturalna czerwien, oraz zamocowanie faw kominiarskich 100x25 cm WWESTVes: | ul. Bylomska 7a, dz. nr 3/11, obreb 1084, miasto Szczecin
Wykonanie nowych tat 40x60mm, kontrlat 25x50 mm Po usunigciu starego pokrycia wyréwnaé podioze masg i 150x25 cm oraz stopni kominiarskich z blachy stalowej
oraz na konstrukcji dachu powtoki z membrany dachowej. naprawczq do ceramiki oraz wykona¢ hydroizolacje ocynkowarej, pomalowanej na kolor ceglasty mwesTor | Z8r2ad Morskich Portéw Szezecin i Swinoujécie S.A.
Wymiana keminkéw wentylacyjnych na nowe masa polimerowo-cementowa typu "flex” 2 x 1,5kg/m? . By 7, 70603 S i
systemowe dedykowane do danej dachéwki. dachéwke mocowac do podtoza oraz fugowaé TYNeRYs: | WIDOKI ELEWACYI POLUDNIOWEJ | WSCHODNIEJ
Wykonanie nowych opierzer, obrébki dachu i kominéw klejem do dachéwek np. Colodach. snzh | ARCHITEKTURA S Py
z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej Az PROJEKT BUDOWLANY 1};200,,/ 07/2022
w kolorze ceglastym. .
lauror PrROJEKTU:] Mgr in2. arch. Woicueehm é i NRRYS.:
(orchitekturs) | e 148/S2/94 \_// 4.
P




|

Ty

[ I L T L 11 U I 1T 71T 1 11 1 11 1 - T1 1 - T1 1" 1T1 1 11 1. I3 1 111
S - s e A . Hl::-'l'x 18 S D D O A 1 A 1 A T 1 A N A O 0
ELEWACJA POLNOCNA ELEWACJA ZACHODNIA
S Remont dachu w budynku cantrali j {r inw. 256-102)
A - wymiana pokrycia dachowego na nowe B - wymiana zwieficzenia murkéw ogniowych i szczytowych C - wymiana wylazu dachowego na nowy 54x75 ' przy ul. Bytomskiej 7 w Szezecinie.
dachéwka ceramiczna karpiéwka kryta w koronke dachéwka ceramiczna karpéwka, np. FAKRQO WSS 54x75 oS

kolor - naturalna czerwiefi
Wykonanie nowych tat 40x60mm, kontrlat 25x50 mm

oraz na konstrukcji dachu powloki 2 membrany dachows;.

Wymiana kominkéw wentylacyjnych na nowe
systemowe dedykowane do danej dachowki.
Wykonanie nowych opierzen, obrébki dachu i kominéw
z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej

w kolorze ceglastym.

kolor - naturalna czerwief,

Po usunigciu starego pokrycia wyréwnaé podioze masa
naprawcza do ceramiki oraz wykonaé hydroizolacje
masg polimerowo-cementowa typu "flex” 2 x 1,5kg/m?
dachéwke mocowac do podioZa oraz fugowad

klejem do dachéwek np. Colodach.

oraz zamocowanie law kominiarskich 100x25 cm
i 150x25 cm oraz stopni kominiarskich z blachy stalowej
ocynkowanej, pomalowanej na kolor ceglasty

ul. Bytomska 7a, dz. nr 3/11, obreb 1084, miasto Szczecin

INWESTYCH:
wwesTor: | Zarzad Morskich Portéw Szezecin | Swinoujécie S.A.
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczeci
TYTURRYS: | WIDOKI ELEWACJI POENOCNE | ZACHODNIEY
8RAN2&: | ARCHITEKTURA SKALA: DATA
FAZA; PROJEKT BupowLANY | 72100 07/2022

auToR prOsExTL:| T In2. arch. Wojciech Kutmiar \|, ~ __—]— nrrvs:

ferchitohtors) | yupr 148/52/04 = 5.




