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OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z p. z. m.), sktadam oswiadczenie jako projektant PB
przebudowy nawierzchni ulicy z chodnikami i wjazdamiéw ul. Stodowej i
Nasiennej ( do ul. Miodowej ) w Konstantynowie todzkim, niniejszy projekt
sporzagdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:
a) Mapa d/c projektowych w skali 1:500,

b) ustalenia z inwestorem

2. Lokalizacja i stan istniejgcy i projektowany
Na terenie dziatek nr: 76/4, 76/6, 77/3, 87/3, 107 i 176 ul. Stodowa i Nasienna ( do

ul. Miodowej ), obreb K-11 w Konstantynowie t6dzkim znajduje sie pas ulic

osiedlowych i ciggu pieszego. Na terenie przedmiotowych dziatek znajduje sie
nastepujgce ubrojenie: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
gazociag, linia energetyczna i kablowa linia teletechniczna oraz cigg pieszy (
pomiedzy ul. Nasienng i Katng ).

Przebudowie podlega nawierzchnia ulicy (z destruktu) na nawierzchnie asfaltowg
z budowg chodnika wraz z wjazdami do przylegtych posesiji. Istniejgca nawierzchnia
jest nierébwna i ciggle zatyka odptywy wod opadowych i roztopowych do istniejgcych
wpustow ulicznych. Projektuje sie frezowanie istniejgcej nawierzchni gr 10 cm i
utozenie warstw z asfaltobetonu: wigzgcej gr 4 cm i Scieralnej 4 cm z wykonaniem
kraweznika betonowego na tawie betonowej z obnizeniem na szerokosci wjazdow (
wraz z wykonaniem wjazdéw i chodnikdw z kostki betonowej ) oraz regulacje
wpustéw i wtazéw istniejgcego uzbrojenia. Powyzsze ulice posiadajg szerokos¢ w
liniach wtasnosci 10,0-12,0m, nawierzchnia z destruktu szer. 6,0 m. Projektuje sie
wykonanie chodnika z kostki betonowej (wzdtuz ulicy po obu stronach) na szeroko$ci
od kraweznika do linii wtasnosci tj. ok. 2,0 m, wraz z budowg wjazdow na teren
posesji o szerokosci 2,5-10,0 m, potaczenie lini chodnika i wjazdu w postaci
tagodnych tukéw z obnizeniami ( z zachowaniem podbudowy nawierzchni wjazdéw
na catej szerokosci obnizenia ).

Teren zajety pod planowang przebudowe ( dziatki nr 76/4, 76/6, 77/3, 87/3,

107 i 176, obreb K-11 ) znajduje sie we wfadaniu inwestora .



3. Technologia przebudowy nawierzchni, wjazdéw i chodnikéw

Dla przebudowywanej nawierzchni ulicy przyjeto konstrukcje o nastepujacych
warstwach:

a. 4cm nawierzchnia wigzgca bitumiczna,

4 cm nawierzchnia Scieralna bitumiczna,
25cm podbudowa z destruktu — istniejgca

10 cm frezowanie i wyréwnanie podbudowy z destruktu
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15 cm warstwa odcinajaca z piasku.- istniejgca
e. wykonanie kraweznika betonowego 15 x 25 x 100 na tawie betonowej B-10,
Dla nawierzchni chodnika przyjeto konstrukcje o nastepujgcych warstwach:
a. 6cm  warstwa z kostki betonowej, gr. 6 cm ( szara ),
b. obrzeza betonowe 8 x 20 x 100 na posypce cementowo-piaskowej,
c. 3-5cm warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j
d. 15cm warstwa odcinajgca z piasku.- istniejgca i do uzupetnienia
Dla nawierzchni wjazdow przyjeto konstrukcje o nastepujacych warstwach:
a. 8cm nawierzchnia z kostki betonowej, gr 8 cm ( ciemno szara, grafit ),
b. 3-5cm podsypka cementowo-piaskowa
C. kraweznik betonowy 30 x 20 x 100 na tawie betonowej B-10,
d. 15cm podbudowa z ttucznia kamiennego gran. 1- 31,5 mm
e. 15cm warstwa odcinajgca z piasku stabilizowana do 2,5 Mpa
Nalezy pamieta¢ aby grunt na ktorym zostang utozone nawierzchnie posiadat

wskaznik zageszczenia rowny 0,97.

4. Roboty ziemne i towarzyszace.

Technologia wykonania obejmuje demontaz istniejgcej nawierzchni z
destruktu z wywiezieniem gruzu i materialow z odzysku na miejsce wskazane
przez inwestora, korytowanie podifoza wykonanie kraweznikéw na podsypce
cementowo-piaskowej, wykonanie podbudowy i nawierzchni ulicy, chodnika i
wjazdéw wg projektu jw.

Przewiduje sie regulacje posadowienia wfazéw studzienek rewizyjnych,
wpustow ( z przebudowag ich lokalizacji ) oraz skrzynek zasuw uzbrojenia do

poziomu nawierzchni po przebudowie.



Roboty montazowe spowodujg konieczno$¢ zabezpieczenia istniejgcych
elementow pasa drogowego na czas budowy. Czynnos¢ te nalezy wykonaC w
porozumieniu i pod nadzorem witascicieli uzbrojenia.

Projektuje sie malowanie na nawierzchni pasow przejs¢ dla pieszych wraz z
montazem progu zwalniajgcego, najazdowego o szer 2,0 m z oznakowaniem.

Teren budowy nalezy na czas wykonania robot zabezpieczy¢ przed dostepem

0sOb postronnych.



Przedmiar dla przebudowy nawierzchni chodnikow, wjazdow i nawierzchni

ulicy Slodowej i Nasiennej ( do ul. Miodowej ) w Konstantowie Y.0dzkim.

- frezowanie nawierzchni ulicy ( destrukt gr 10,0 cm)

z wywiezieniem destruktu na edlegtosc do 5 km F = 2235,00 m?

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowq F=223500m?*
- korytowanie 7 wywiezieniem ziemi i gruzu (gt 0,2 m )

z wywiezieniem urobku na odleglosé do 5 km F =1321,00 m?

- podbudowa z kruszywa kamiennego 0- 31,5 mm, gr 15cm  F = 1024,00 m?
- montaz kraweznika 15x25x100 na tawie betonowej 10 MPa L = 707,00 mb

- nawierzchnia asfaltowa — warstwa wigzgca gr 4 cm F = 2235,00 m*
- nawierzchnia asfaltowa — warstwa scieralna gr 4 cm F =2235,00 m*
- obrzeZe betonowe 8 x 20 x 100 na posypce piaskowo-cem. L = 30,00 mb
- warstwa z piasku odcinajgca gr 15 cm z ubiciem F = 906,00 m?
- utoZenie chodnika z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej F = 906,00 m?
- uloZenie wjazdow 7 kostki betonowej gr 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej F = 415,00 m?
- montazg progu Iwalniajqgcego, najzdowego 7 kostki bet. gr. 8 cm
( wystajgca 10 cm nad nawierzchnig) 6 m x 6 m F= 36,00 m*
- znaki drogowe ( wyznaczanie przejs¢ dla pieszych
i progow zwalniajqcych ) 8 szt
- oznakowanie poziome przejs¢ dla pieszych,grubowarstwowe,
2kpl. F= 24,00m°
- uzupelnienie terenow zielonych, obsianie trawgq F= 80,00m?
- regulacja wlazow studzienek kanalizacyjnych 17 szt
- regulacja skrzynek zasuw 17 szt

- przebudowa wpustow ulicznych ( demontaz i montaz w nowym
miejscu, przy krawezniku drogi z przebudowg przykanlika ) 17 kpl
- montaz odwodnienia liniowego szerokos$ci 150, konstrukcja i ruszt
w klasie D 400, ze studzienkg odptywowa L=15m



Przedmiar dla przebudowy chodnika pomi¢dzy ul. Slodowa a ul. Katna
w Konstantowie L.odzkim.

- korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu (gt. 0,2 m )
z wywiezieniem urobku na odleglosé do 5 km F= 279,00 m*
- warstwa 7 piasku odcinajgca gr 15 cm z ubiciem F= 279,00 m?
- utoZenie chodnika 7 kostki betonowej gr 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej F= 279,00 m?
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CZESC OPISOWA

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
szczegolnego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlnego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajagcych zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi ( Dz.U. nr 120 poz. 1126 ).

1.Zakres robot
Przebudowa nawierzchni ulicy, chodnika i wjazdéw w pasie ulicy Stodowe;

Nasiennej ( do ul. Miodowej ) w Konstantynowie £.odzkim

2.0biekty istniejgce
Na terenie pasa dogi: nawierzchnia ulicy 7 destruktu, wodocigg, gazocigg,
kanal sanitarny i deszczowy, linie kablowe energetyczne i teletechniczne.

3. Projektowane elementy, urzqdzenia i rurociggi odporne na oddzialywanie
szkodliwych warunkow srodowiska i nie stanowiq dla niego oraz ludzi
znajdujgcych sie w pobliiu zagroZenia ( przy prawidltowej eksploatacji ) .

4. Projektowana instalacja wykonana bedzie 7 materialow odpornych na
oddzialywanie szkodliwych warunkow srodowiska i nie stanowiq dla nich
oraz ludzi znajdujgcych sie w poblizu zagroienia w przypadku prawidlowej
eksploataciji.

Prace zwigzane z montazem prowadzi¢ z wykorzystaniem osprzetu i
materialdw posiadajacych odpowiednie atesty badz certyfikaty bedace
podstawa dopuszczenia ich do stosowania na terenie naszego kraju.

5. Przed priystgpieniem do prowadzenia robot Kierownik budowy winien
zapoznaé zaloge 7z charakterem robot i obowiqzujgcymi przepisami BHP
oraz przeprowadzi¢ instrukta; w zakresie BHP dla poszczegolnych grup
zawodowych na stanowiskach pracy.

6. W projektowanym obiekcie nie wystepujq strefy szczegolnego
zagroZenia. Pracujgcych na budowie pracownikow naleiy wyposazyé w
odzie; ochronng i sprzet ochrony osobistej (rekawiczki, kaski, pasy).

Wielkosé i charakter obiektow oraz zakres robdt nie wymaga opracowania
planu BiOZ.



1.4 Specyfikacja techniczna wykonania robot
Roboty drogowe asfaltowe
1 Wprowadzenie

11 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania robo6t
drogowych w ramach przebudowy nawierzchni ulicy Stodowej i Nasiennej ( do ul
Miodowej ) w Konstantynowie Lodzkim.

Specyfikacja techniczna stanowi integralng czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

13  Zakres robot
Szczegolowy zakres robot obejmuje:

Wykonanie przebudowy nawierzcni ulicy - frezowanie i wyréwnanie podbudowy z
destruktu, ulozenie nawierzchni asfaltowej wiqzqcej i Sciealnej, wymiana kraweznikow,
chodnikéw i wjazdow.

2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce Materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w
Specyfikacji Ogolnej.

2.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzgca

Materialy i sposob projektowania betonu asfaltowego, 7 ktorego wykonuje si¢ warstwe
scieralng okresla norma PN-S-96025.

2.1.1. Kruszywo i mieszanka mineralna

Kruszywo tamane powinno spetniaé wymagania PN - B - 11112, 7 litego surowca skalnego
ze skal magmowych lub przeobraZonych kl. I, gat. 1

Grys i Zwir kruszony wg PN-S-96025 Kkl. I, gat. 1

Wymagania wobec kruszywa podano w niniejszej SST 04.07.01.

Wymagania wobec mieszanki mineralnej do warstwy scieralnej:

Uziarnienie mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0 - 20 mm:

- przechodzi przez oczko sita, % m/m

# 25,0 mm 100

# 20,0 mm 88 - 100
#16,0 mm 78 - 100
#12,8 mm 68 - 85
# 9,6 mm 59-74
# 8,0 mm 54 - 67
# 6,3 mm 48 - 60
# 4,0 mm 39-50
# 2,0 mm 29 - 38

- zawartos¢ ziarna > 2,0 mm (62 - 71)

#0,85 mm 20 - 28
#0,42 mm 13-20
#0,30 mm 10-17
#0,18 mm 7-12
#0,15 mm 6-11

# 0,075 mm 5- 7

2.1.2. Wypeltniacz




Nalezy stosowacé wypelniacz wapienny wykazujgcy wlasciwosci zgodne 7 wymaganiami
okreslonymi w PN - S - 96504.

Pochodzenie wypelniacza i jego cechy jakosciowe muszq by¢ zaaprobowane przez
InZyniera. Wykonawca musi wczesniej zaproponowaé Zamawiajgcemu Zrodlo dostaw
wypelniacza wraz z wynikami badan jakosciowych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych
badan kontrolnych.

2.1.3. Lepiszcza

Do betonu asfaltowego na warstwe scieralng zaleca si¢ stosowaé asfalt D-50.

Za jakos¢ dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Rodzaj lepiszcza i jego
pochodzenie (dostawca i producent) powinny by¢é uzgodnione 7 InZynierem. Rowniez do
akceptacji InZyniera Wykonawca powinien przedstawié¢ uzgodnione z dostawcq
(producentem) zasady jakosciowego odbioru lepiszczy.

Orientacyjna zawartos¢ asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej dla warstwy scieralnej o
uziarnieniu 0/20 powinna wynosié¢ od 4,5 do 5,6%.

Asfalt D50 powinien spelnia¢ wymagania okreslone w PN - C - 96170.

a/ penetracja w temperaturze 25° C przy catkowitym obcigieniu 100 g 4,5 - 6,0 mm

b/ temperatura tamliwosci, nie wyisza nig 6°C

¢/ temperatura migknienia 42°-57°C
d/ temperatura zaplonu, nie niisza niz 220°C

¢/ ciggliwosé, cm, nie niisza niz w temp. 15° C - 20, wtemp. 25° C - 100
J/ odparowalnosé nie wigcej niz 1%

g/ spadek penetracji po odparowaniu w 165° C, nie wiecej niz 40%

h/ ciggliwosé po odparowaniu w 1 65° C, w temperaturze 25° C, nie mniej niz 50 cm
i/ temperatura tamliwosci po odparowaniu 1 65°C(5 godz.), nie wyisza niz 4£c

J/ parafiny nie wigcej niz 2%

k/ sktadnikow nie rozpuszczalnych w benzenie, nie wigcej niz 1%

I/ wody oznaczonej przed wysytkq, nie wigcej niz 0,1%
Wymagania wobec mieszanki betonu asfaltowego na warstwe scieralng:

- uziarnienie mieszanki 0/0,20 mm

- modul sztywnosci petzania (dot. tylko fazy projektowania mieszanki) > 14,0 MPa
- stabilnos¢ prébek wg Marshalla w temp. 60° C, zageszczonych

2 x 75 uderzen ubijaka >10,0 kN
- odksztalcenie probek j.w. 2,0-4,5mm
- wolna przestrzen w probkach Marshalla, zageszczonych 2 x 75 uderzen 2,0 - 4,0 % viv
- wypelnienie wolnej przestrzeni w probce Marshalla 78,0 - 86,0 %
- wskaznik zageszczenia warstwy 98,0 %
- wolna przestrzen w warstwie 3,0 -5,0% viv
Dopuszczalne odchylenia od sktadu projektowanego mogq by¢ nastepujgce:
a/ zawartosé asfaltu ~ 0,3 %masy,

b/ zawartosé sktadnikow mineralnych:
- ziarna pozostajgce na sitach o oczkach

0 31,5; 22,4; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6 8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0 ~ 4,0 % masy,
- ziarna pozostajgce na sitach o oczkach

0 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ~ 2,0 % masy
- Ziarna przechodzqce przez sito o oczkach [ 0,075 ~1,5 % masy

Dopuszczalne odchylenia krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi si¢ do
uziarnienia projektowanego wg recepty.

3  Sprzeti transport



Ogo6lne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Specyfikacji Ogolnej.
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji naleiy stosowaé
nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez InZyniera, sprzet:

spycharka ggsienicowa lub kolowat 00 + 150 kM,
koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m”,
zageszczarka plytowa, lekka,
samochody ciezarowe 10 - 16 t
Zuraw samojezdny 10 - 20 t

4 Wykonanie Robot
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania Robot podano w Specyfikacji Ogdlnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robot i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz
postanowien Kontraktu.
4.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna
4.1.1. Zakres wykonywanych prac (opracowanie recepty)
Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawia je Iniynierowi do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych przez InZyniera do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
probek tych materiatow.
4.1.2. Wytwarzanie mieszanek:
Produkcja moZe odbywaé sie jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej
przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez InZyniera.
Produkcja mieszanki moZe zostac rozpoczeta na wniosek Wykonawcy po wyrazeniu zgody
przez InZyniera. Wykonawca zobowiqzany jest do opracowania harmonogramu pracy
otaczarki zapewniajgcego cigglosé produkcji i ukladania mieszanki.
Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikow)
nie powinny by¢ wieksze od 2%.
Kruszywo z wypelniaczem powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka
mineralna uzyskata wlasciwg temperature do otaczania asfaltem. Maksymalna temperatura
gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyisza niz 30°C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej wynoszgcej od 140 do 170°C (dla betonu asfaltowego przy
zastosowaniu asfaltu D 50). Temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym powinna miesci¢
si¢ w granicach od 145 do 165°C (dla asfaltu D50).
Asfalt w zbiornikach powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, 7 uktadem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie okreslonej temperatury z tolerancjg + 5°C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku i w mieszance powinna by¢ stata.
Mieszanka mineralno-asfaltowa o temperaturze wyzszej lub niiszej od wymaganej powinna
byé traktowana jako odpad produkcyjny.
4.1.3. Skropienie warstwy podbudowy
Przed uloieniem warstwy wiqzqcej naleiy wykonaé skropienie podtoia zgodnie ze
specyfikacjg D.04.03.01,a powierzchnie kraweznikow i wpustow przylegajgce do mieszanki
nalezy pokryé asfaltem, topliwg tasmgq asfaltowq lub innym materialem uszczelniajgcym.
4.1.4. Wbudowanie mieszanki
Wbudowywana mieszanka betonu asfaltowego powinna by¢ przebadana, a jej wlasciwosci
powinny by¢ zgodne 7 receptq i co najmniej takie jak okreslone w punkcie 2.7 niniejszej
SST.
Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢é sprawdzona niweleta. Warstwa wigzqca
powinna byé ukladana rownej grubosci tj. 8 cm.
Mieszanke naleiy wbudowywaé w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (ocenianych
wizualnie), a minimalna temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ < +1 0°C




(przy wykonywaniu warstwy grubosci ~8cm). Minimalna temperatura otoczenia (powietrza
w ciggu ostatnich 24 h) przed przystgpieniem do robot nie moze by¢ nizsza od +5-C. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V>16 m/s).

Mieszanka powinna by¢ wbudowana uktadarkqg wyposaiong w uktad 7 automatycznym
sterowaniem grubos'ci warstwy i utrzymania niwelety zgodnie 7 projektem. Zlqcza
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Zlqcza powinny by¢ przesuniete wzglgdem siebie co najmniej o 15 cm i calkowicie
zwiqzane. Zageszczame nalezy rozpoczqc od krawe;dzt nawzerzchm ku srodkowi. Wskaznik
zageszczenia utoZonej warstwy powinien wynosic¢ co najmniej 98 %.

5 Kontrola jakosci
Wymagania ogolne dotyczgce Kontroli jakosci Robdt podano w Specyfikacji Ogolne;j.

51  Badania jakosci robOt w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realzzacn naleiy wykonywaé zgodnie 7 wytycznymi
wlasciwych  WTWIOR oraz; wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

5.2 Profilowanie i zageszczanie podfoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne, w zakresie i 7 czestotliwoscig gwarantujgcq zachowanie wymagan jakosci.
Nierownosci profilowanego i zageszczonego podtoza naleZy mierzyé tatg co 20 m w
kierunku podtuzinym. Nierownosci nie mogq przekraczacé 2 cm.

Spadki poprzeczne naleiy mierzyé za pomocg 4 - metrowej laty i poziomicy.

6 Inspekcje, Proby koncowe
Ogolne wymagania w zakresie Przejecia Robot podano w Specyfikacji Ogolnej.

7 Przepisy zwigzane

Normy
PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury migknienia asfaltow
metoda “Pierscien i kula”
PN-C-04089 Oznaczanie zawartosci stalych cial obcych.
PN-C-04109 Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach i pozostatosci
ropnej.
PN-C-04130 Pomiar temperatury tamliwosci asfaltow wg Fraassa.
PN-C-04132 Pomiar ciggliwosci asfaltow.
PN-C-04134 Pomiar penetracji asfaltow.
PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nawierzchni planografem i tatq.
BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci i
odksztalcenia mas mineralno-

asfaltowych.
PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badarn mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.
Inne dokumenty :




Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robo6t drogowych i mostowych realizowanych
na drogach zamiejskich i wojewddzkich (z aktualizacjami) opracowana przez Generalng

Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.
Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym /Zalgcznik nr 1 do

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z
dnia 6,06,1990r. 102/86/92 Cement drogowy. Wydane przez IBDiM.



Roboty drogowe betonowe
1 Wprowadzenie

11 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania robot
drogowych w ramach remontu nawierzchni chodnika i wjazdow w ulicy Stodowej i
Nasiennej ( do ul. Miodowej ) w Konstantynowie L.odzkim.

Specyfikacja techniczna stanowi integralng czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

13  Zakres robot
Szczegolowy zakres robot obejmuje:
1. Wykonanie chodnika w pasie ulicy z nawierzchni z kostki betonoweyj.

2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce Materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacji Ogolne;j.

21 Cement
Cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-B-197-1:2002.

2.2 Woda

Woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji gruntu, spelniajqca
wymagania PN-88/B-32250,

2.3 Piasekizwir

Kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spelniajgce nastepujgce wymagania.
zawartos¢é frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %
zawartos¢ frakcji 0 < 0,075 mm - poniZej 15
% zawartosé czesci organicznych - ponizej 1
% wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP)

2.4 Chudy beton

Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na sciskanie 6+9 MPa, zgodny
z PN-88/B-6250.

2.5 Elementy betonowe

Elementy betonowe, prefabrykowane metodq wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymalosci ,,50", gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z
projektem oraz 7 wlasciwg Aprobatq Techniczng (IBDiM), nasigkliwosé ponizej 5% :

kostka brukowa grubosci 6 cm,

obrzeie 8 x 25 cm,

3 Sprzet i transport

Ogdlne wymagania dotyczqce Sprzetu podano w Specyfikacji Ogolnej.
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji naleZy stosowaé
nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez InZyniera, sprzet:

spycharka ggsienicowa lub kolowat 00 + 150 kM,
koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m’,
zageszczarka plytowa, lekka,
samochody ciezarowe 10 - 16 t
Zuraw samojezdny 10 - 20 t



4 Wykonanie Robot
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania Robot podano w Specyfikacji Ogolne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
rob6t i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz
postanowien Kontraktu.

41  Profilowanie i zageszczanie podtoza

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementdw uzbrojenia
terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych 7 wykonaniem warstw
nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtoiu nie moze odbywaé
sie ruch budowlany i samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
odpaddw oraz blota i rozluinionego nadmiernie gruntu.

Bezposrednio po profilowaniu podtoZa naleiy przystgpic¢ do jego dogeszczenia.
Jakiekolwiek nierownosci powstale przy zageszczaniu powinny byé naprawione.
Zageszczenie podtoza naleiy kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481.

Wilgotnos¢ gruntu podtoZa przy zageszczeniu nie powinna roznic sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz + 20 %.

Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podioza (U)

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1.00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych lub terenu 0.97 )
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podloZa nastgpi
przerwa w_robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podloie przed nadmiernym
zawilgoceniem.

42  Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajgcej pod nawierzchnie naleZy
stosowac piasek srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze
zawierac¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostale warunki wykonania robot jak podloza
gruntowego.

43  Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementow betonowych (kostka, ptyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) naleiy realizowaé zgodnie 7 wytycznymi
nastepujgcych norm:

- PN-57/S-06100 - Nawierzchnie z kostki.

Elementy betonowe winny spelnia¢c wymagania techniczne okreslone we wlasciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow
speldniqiqcych te wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez
producenta.

Kostki i plyty naleiy ukltadaé¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawczq. Elementy
nawierzchni nalezy uktadac stosujgc uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane spadki
poprzeczne i podiuine nawierzchni.

Kostke i plyty naleiy ukladaé moZliwie Scisle przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej
szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na calej szerokosci pasa drogowego
stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostateczcnym dogeszczeniu i
wyprofilowaniu nawierzchni, naleiy wypelni¢ zasypkq z drobnoziarnistego piasku.
Ubijanie uloionych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu plyty
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu.

Oceny jakosci wbudowanego materialu naleiy dokonywac¢ na bieigco zgodnie z
wymaganiem wlasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robot, na kaZdym
odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni 7 zalozeniami Projektu pod



wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw. Dopuszczalne sq nastgpujgce odchylenia: od
wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuinym i I 1 cm w przekroju poprzecznym, od
wymaganej osi =1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.

5 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Ogélnej.

5.1  Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji naleiy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych  WTWIOR oraz; wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

5.2 Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne, w zakresie i 7 czestotliwoscig gwarantujgcq zachowanie wymagan jakosci.
Nierownosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzyé tatg co 20 m w
kierunku podtuinym. Nierownosci nie mogq przekraczacé 2 cm.

Spadki poprzeczne naleiy mierzy¢ za pomocq 4 - metrowej laty i poziomicy.

6 Inspekcje, Proby koncowe
Ogolne wymagania w zakresie Przejecia Robot podano w Specyfikacji Ogolne;.

7 Przepisy zwiqgzane

Normy
PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie 7 plyt betonowych i
kamienno-betonowych.
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw, torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
i badania.
BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingow, torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeia

chodnikow.
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

Inne przepisy
1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB






