
Betonowe odwodnienie liniowe Ks 150 L=15,0m z

rusztem żeliwny klasy D400, rz. 165,10 m n.p.m.
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- projektowany chodnik (szary)

- projektowany zjazd gospodarczy (ciemnoszary grafit)

- projektowana jezdnia (nawierzchnia asfaltowa)

- projektowany tereny zielony

- projektowany krawężnik drogowy

- projektowana przebudowa wpustów ulicznych

- projektowane przejscie dla pieszych

- proj. próg zwalniający najazdowy z kostki betonowej

  L=600,0 cm, szer. = 600,0 cm, Pow. = 36,0 m²

LEGENDA:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Nawierzchnia asfaltowa 2235,0 m²

Nawierzchnia chodnika 1185,0 m²

Nawierzchnia wjazdów 415,0 m²

Tereny zielone 80,0 m²

upr. nr 275/86/WŁ, ŁOD/IS/0211/02

mgr inż. Sławomir Olszewski

90-233 Łódź ul. Uniwersytecka 33 m 35

Gmina Konstantynów Łódzki

Mapa sytuacyjno-wysokościowa

ul. Słodowa, ul. Nasienna w Konstantynowie Łódzkim

RYSUNEK:

PROJEKTANT:

TEMAT:
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 mgr inż. Sławomir Olszewski

RYS. NR 1 

PROJEKTOWANIE I NADZORY

upr. nr 153/83/WMŁ

Barbara Morawska

PROJEKTANT:

Skala 1:500

Przebudowa nakładki nawierzchni asfaltowej 

oraz chodnika wraz z zjazdami gospodarczymi

i miejscami parkingowymi.


