chodnik

kostka betonowa o h=6 cm

3—5 cm warstwa podsypki cementowo—piaskowej

10 cm warstwa ttucznia kamiennego

PRZEKROJ NORMALNY UL. SLODOWA | NASIENNA

nawierzchnia drogowa ul. Stodowa

4 c¢m nawierzchnia wiqzqca bitumiczna
4 cm nawierzchnia $cieralna bitumiczna
25 c¢m podpudowa z destruktu — istniejqca

10 cm frezowanie i wyrdwnanie podbudowy z destruktu

wykonanie kraweznika betonowego 15x25x100 na tawie betonowej B—10
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PROJEKTOWANIE I NADZORY
mgr inz. Stawomir Olszewski
90-233 Loédz ul. Uniwersytecka 33 m 35

INVESTOR: | Gmina Konstantyndw todzki

OBIEKT: ul, Stodowa, ul, Nasienna w Konstantynowie L&dzkim

Przebudowa noktadki nawierzchni asfaltowe
TEMAT! oraz chodnika wraz z zjazdami gospodorchyml Dota: 06. 2019
i mie jscami parkingowymi.

Skala 1:500

RYSUNEK: Przekroje normalne RYS. NR 3

mgr inz. Stawomir Olszewski
upr. nr 275/86/Wt, LOD/IS/0211/02

PROJEKTANT;

Barbara Morawska
upr, nr 153/83/WML

PROJEKTANT;|




