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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST

CPV —45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
CPV - 45410000-4 — Tynkowanie

CPV - 45442100-8 - Roboty malarskie

CPV —45421131-1 — Instalowanie drzwi

CPV —45432110-8 — Ktadzenie podtég

CPV —45421146-9 — Instalowanie sufitow podwieszanych

Wstep
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z remontem Sali Rady Gminy w Urzedzie Gminy Chmielnik.

Zakres stosowania specyfikacji

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy technicznej.

Zakres robot objetych Specyfikacja
Sala narad

Sciany i podloga
e  Wyniesienie i wniesienie mebli, demontaz zaluzji, demontaz oraz montaz zawiesia pod
telewizor,
Demontaz listew odbojowych,
Demontaz plyt boazeriowych,
Demontaz parkietu wraz z podktadem betonowym,
Wykop pod izolacje termiczna i nowe warstwy posadzki,
Montaz ptyt g-k na $cianach,
Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym 25x25 mm,
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
Gladzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach,
Malowanie farbami latexowymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne,
Podklady z piasku,
Podktady z betonu gr. 10 cm,
I1zolacja z folii 0,3 mm,
Izolacje termiczne z plyt EPS 100 gr. 10 cm,
Posadzka betonowa gr. 45 mm
Podktad korkowy pod panele
Posadzki z paneli podlogowych systemu click klasa écieralnosci min. ACS5,
Montaz listwy progowe;j.
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Wymiana parapetéw

e Demontaz parapetéw betonowych oraz montaz parapetéw z konglomeratu,

Sufit

o  Montaz plyt sufitu podwieszonego 60x60 cm montowanych na ruszcie systemowym,
e Szpachlowanie podciagéw z montazem katownikéw aluminiowych



e  Malowanie podciagdéw farbami latexowa
1.3.2. Transport i utylizacja odpadéw budowlanych

e  Wywiezienie stolarki drzwiowej i gruzu do utylizacji samochodami skrzyniowymi na
odleglod¢ 15 km,
e Utylizacja gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST, SST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST.

2.0. Materialy

Lp [ Nazwa Jm
I | Anemostaty kotowe typ D o srednicy do 160mm szt
2 | Beton lekki zwarty i potzwarty m3
3 | Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg
4 | Cokoly przyscienne z drewna liSciastego m
5 { Deski iglaste obrzynane klasa III m3
6 | Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3
7 | Farba lateksowa do wymalowan wewngtrznych dm3
8 | Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2
9 | Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m grubosci 0.2-mm m2

10 | Gips budowlany szpachlowy kg
11| Gips budowlany zwykly kg
12 | GladZ szpachlowa STABILL kg
13 | GwoZdzie budowlane okragte gote kg
14 | Katowniki AL m

15 | Katowniki aluminiowe m

16 | Klamerki mocujace szt
17 | Klej pod plyty prospanelowe kg
18 | Ksztaltki wentylacyjne kotowe B/I z blachy aluminiowej o $rednicy do 200mm m2
19 | Ksztaltki wentylacyjne kolowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do 200mm m2

20 | Ksztaltki wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m2

400mm

21 | Ksztaltownik stalowy - dZwigar noény rusztu sufitu podwieszanego m

22 | Ksztaltownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego m

23 | Ksztaltownik stalowy - katownik przyscienny rusztu sufitu podwieszanego m

24 | Listwy przyécienne z drewna iglastego m

25 | Laczniki rozporowe kpl. szt

26 | Maty lamelowe KLIMAFIX m2

27 | Narozniki ochronne z katownikéw stalowych szt

28 | Panele podlogowe z uszlachetnionej ptyty HDF, o 4cieralnodci klasy ACS m2

29 | Parapet z konglomeratu gr. 3 cm szer. 50 cm m2




30| Piasek do zapraw m3
31 | Plyta dekoracyjna z widkna mineralnego do sufitow podwieszanych 60x60cm szt
32 | Plyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5-mm m2
33 | Plyta styropianowa m2
34 | Plyta z korka m2
35 | Podkladki amortyzacyjne z ptyty gumowej gr.5mm szt
36 | Podpory kanatow wentylacyjnych, typ C, dla przewodéw typu B/I o $rednicy do 100mm szt
37 | Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewoddw typu B/I o érednicy do 200mm szt
38 | Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3
39 | Pret mocujacy stalowy do rusztow pod plyty gipsowo-kartonowe szt
40 | Progi drzwiowe z drewna dgbowego szer.9,0cm i gr.3,0cm 1=1,0m szt
41 | Przewody wentylacyjne kotowe B/I z blachy aluminiowe] o $rednicy do 200mm m2
42 | Przewody wentylacyjne kotowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy do 200mm m2
43 | Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m2
400mm
44 | Roleta przeciwstoneczna z prowadnicami m2
45 | Sprezyny przyscienne szt
46 | Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - Gleboko penetrujacy grunt dm3
"bezrozpuszczalnikowy"

47 | Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg
48 | Tasma aluminiowa samoprzylepna m
49 | Tasma papierowa perforowana szer. 50-mm grubosci 0.2-mm m
50 | Uszezelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kofowych o érednicy do 160mm szt
51 | Wentylator kpl
52 | Wieszaki do sufitow podwieszanych z ptyt dekoracyjnych z weiny mineralnej szt
53 | Wkrety do drewna stalowe stozkowe szt
54 | Woda m3
55 | Woda z rurociagu m3
56 | Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3
57 | Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg

Mozna zastosowaé materialy dowolnej firmy pod warunkiem, ze posiadaja poréwnywalne parametry i
beda one zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wszystkie  materialy przewidziane do zastosowania uzycia musza odpowiada¢ wymaganiom

przeciwpozarowym. sanitarnym i technicznym obowiagzujacym dla obiektéw uzytecznosci publicznej.

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport



5.0.

5.1.

5.2

5.3.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych materialow. Wykonawca
bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosei, technologii i zaladunku oraz odlegtosci transportu.

Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoécia wejécia
0sob trzecich w zasigg prowadzonych prac. W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie robot
przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczegélna uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy obowiazujace przy pracach w obiekcie czynnym oraz na przepisy przeciwpozarowe.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe i demontazowe tak, aby nie naruszy¢ konstrukcji
istniejagcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiektu. Gruz i inne
elementy wywiez¢ w miejsce do tego wyznaczone przez stuzby miejskie i podda¢ utylizacji.

Roboty malarskie

Nalezy =zeskroba¢ istniejace nawarstwienia farb klejowych i emulsyjnych. Calg zeskrobang
powierzchnig nalezy zagruntowad $rodkiem gruntujgcym dla wyréwnania réznej chionnoscei podiozy,
wzmocni¢ na calej powierzchni siatka elewacyjna i polozy¢ gladz gipsowa. Podloza w zaleznosci od
rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Ogolne zalecenia:

e przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystgpowaé zbyt
wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciagi,

e do nakladania powloki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12+18°C,

e podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieplym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

o w temperaturze ponizej +5° C nie nalezy wykonywaé robét malarskich. Zbyt niska temperatura
podloza moze spowodowa¢ spgkanie powloki,

e powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym,

e powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usuna¢ lub zeszlifowac,

e podioza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sig, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche,

e wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy,

e przed malowaniem podioZe nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby,

e wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac po catkowitym
zakonczeniu robét poprzedzajacych tj. po ukornczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu
podtozy, osadzeniu okien i drzwi,

e drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu bialego montazu i wyposazenia, ulozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitéw podwieszonych,

e pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni, przy malowaniu i lakierowaniu
sprawdzi¢, czy sa wymagane $rodki ochrony skdry i drog oddechowych,

e Podloze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach
naklada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu nakladaé trzecig warstwe. Gruntowac podioze
nanoszac farbe pedzlem, pozostale warstwy nanosi¢ watkiem.

Ogdlne zasady wykonania gladzi gipsowych

Przygotowang mase szpachlowa naklada sie na powierzchnie $ciany czy sufitu réwng warstwg o
grubosci [-5Smm za pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie
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dociskajac materiat do podtoza. Masg naniesiona na wyréwnuje si¢ pacg, a po stwardnieniu ewentualne
nierdwnosci mozna usunac, szlifujac powierzchni¢ odpowiednia siatka lub papierem S$ciernym.
Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowaé jak najciefisza warstwa i delikatnie
przeszlifowac. W przypadku gdy nalezy wygladzi¢ powierzchnie w ciagu jednego dnia i uniknaé
jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujac technologie ,,mokre na mokre". Drugg warstwe
gladzi nanosi sie wowczas juz po 20 minutach od nalozenia pierwszej warstwy. Naklejenie siatki z
widkna szklanego rozpoczynamy od natozenia masy klejacej na powierzchnie sufitu. Mase nakiadamy
ciagla warstwa o gr. 2 mm. Bezposrednio po natozeniu kleju nalezy wcisna¢ siatke rozwijajac ja z rolki.
Po przyklejeniu siatki nalezy nalozy¢ jeszcze jedna warstwe kleju gr. 1 mm. Sasiednie pasy powinny
zachodzi¢ na siebie na ok. 5 cm w pionie i poziomie. Szerokos¢ siatki musi by¢ tak dobrana aby
mozliwe bylo wyklejenie osciezy na calej ich glebokosci. Narozniki okienne i drzwiowe powinny by¢
wzmocnione pasami siatki o wymiarach min. 20 x 35 cm. Siatka uk}adana na narodniku musi zachodzié
na sasiednig $ciang na min. 15 cm. Wykonanie wzmocnien z katownikéw aluminiowych na naroznikach
pionowych — przed przyklejeniem siatki.

Gtadzie gipsowe, stanowia warstwe wyréwnawcza sciany czy sufitu, nanoszong recznie, do ktorej
wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Przy
wykonywaniu nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Do przygotowania gladzi i skraplania stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250. Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociagowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Sufit podwieszony

e Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15
C, aby umozliwi¢ wiasciwe warunki pracy,

e Elektryk decyduje czy oswietlenie zalozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych,

e Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic,

e Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokladnie osuszone i
gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie,

e Listwa wykoficzeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm.
Nalezy si¢ upewnié, czy sasiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy
listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢
mozliwie najdiuzszych listew. Minimalna zalecana dlugos¢ listwy wynosi 300 mm.

e  Listwy przy$cienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $cisle dopasowane na
wszystkich potaczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew moga sie naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

e Jezeli nie obowiazuja inne zalecenia, plyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie,
a tam, gdzie to mozliwe, szerokosé skrajnych plyt powinna przekraczac¢ 200 mm,

e Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do
stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne konice powinny byé zamocowane do
profili no$nych systemu,

e  Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokosci i
wypoziomowane. Polaczenia pomigdzy profilami nosnymi powinny byé naprzemianlegle (nie
moga znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowo umieéci¢ profile poprzeczne (600 mm)
rownolegle do profili nodnych, pomigdzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi
o dhlugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200
mm. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub z listwy przysciennej) wynosi
450 mm.

e Podczas montazu plyt zalecane jest uzywanie rekawiczek. Plyty sa fatwe do ciecia za pomoca
ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé farbami do malowania
brzegow,

e W systemie montazu moga by¢ uzyte rozmaite typy klipsow mocujacych, przytrzymujacych
plyty i zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem sie.

e Stosowanie klipséw mocujagcych zalecane jest w malych pomieszczeniach, halach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice ciénienia powietrza
pomigdzy pomieszczeniem a przestrzenia instalacyjna ponad sufitem podwieszonym. Montaz
klipséw jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia plyt uzywa sie wody pod
ci$nieniem. Najczgéciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm.

(il
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e Elementy stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu ($ruby, wkrety, kotki) sa dostepne u
specjalistycznych dostawcéw. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukeji stropu typ
mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajaca wytrzymato$é na wyrywanie.

Posadzki

Panele podlogowe

Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ podklad korkowy pod panele. Przed montazem panele nalezy
przechowywac¢ w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknietym opakowaniu, w temperaturze
pokojowej aby mogly dostosowaé sig¢ do temperatury otoczenia. Montaz powinien odbywac si¢ w
temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podlogi co najmniej 18° C) i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen. Po 24
godzinach mozna swobodnie chodzi¢ po podiodze.

Montaz paneli:

e ze wzgledow optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdluz do glownego
Zrodla $wiatta,

e przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢
wezszy niz S5cm). Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedlug dtugosci,

e montaz paneli podtogowych plywajacy tzn. panele nie moga by¢ przyklejane do podioza,
przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposéb. Zaklejane powinno by¢ tylko pidro i
wpust. Listwy przyscienne nalezy przymocowa¢ po montazu tylko do $cian nie do podlogi,

e  przy dopasowywaniu podlogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio miotkiem w pidro, a
zawsze uzywac odpowiedniego klocka do pobijania.

e aby ostatni panel byl prawidlowo docigty nalezy obréci¢ go o 180 stopni i ulozy¢ obok
istniejacego juz rzgdu, tak aby pidro lezalo przy piorze,

e  panele powinny by¢ montowane wzdluz $ciany,

o rzad nalezy dokladnie wyréwna¢, tak aby polaczenia pidra i wpust byly prawidlowe i
przebiegaty prosto,

e nowy rzad nalezy rozpocza¢ czgscia pozostaly z poprzedniego. Ulozenie kazdego nastgpnego
juz rzedu paneli powinno by¢ przesunigte o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego.
W ten sposob otrzymujemy optymalny ukiad wizualny podiogi,

e  dokfadne ulozenie trzech pierwszych rzgdéw jest bardzo wazne dla zapewnienia szczelnosci
montazu rzedéw kolejnych,

e w miejscach trudno dostgpnych tj. wystajace z podiogi rury, najpierw nalezy przycia¢ panel
do prawidlowej diugoéci, nastgpnie utozy¢ przycieta czes¢ na wlasciwym miejscu i odmierzaé
za pomoca caléwki miejsca wiercenia,

e  wypoziomowanie podioza i zachowanie katéw prostych miedzy $cianami gwarantuje dobra
jakos¢ utozenia paneli.

Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i przedmiaru robot. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Roboty malarskie

Sprawdzenie wykonania robot malarskich polegajace na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na: sprawdzenie podlozy,
podkladéw — wygladu powierzchni, wsigkliwosci, wyschniecia oraz powlok — wygladu zewnetrznego,
przyczepnosci, odpornosci na wycieranie, na zmywanie woda, wsigkliwosci wg normy PN-69/B-10280.
Sprawdzanie podkladéw - zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ probie na
wsigkliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé przeswitéw 1 miejsc nie
pokrytych podkladem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pgknigcia lub rysy
skurczowe tynku.

Sprawdzanie powlok - powloki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitdéw, pokrywaé podioze lub
podkiad, nie wykazywa¢ odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i $ladéw
pedzla. Dopuszcza sie chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym mig¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym
oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub polaczen o roznym odcieniu i
natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych wglebien lub plam w miejscach napraw tynku. Badania
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6.2.

6.3.

6.4.

7.0.

8.0.

9.0.

powtok z farb latexowej nalezy przeprowadza¢ nie weczesniej niz po 7 dniach. Powloki powinny mieé
jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. Wszystkie powtoki
z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé¢ prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepnosc.

Gladzie gipsowe

e W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie lub mieszania suchej zaprawy z woda
nalezy sprawdzi¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie,

o (Gladzie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi traktowacé jak tynki kategorii III
wg normy PN-70/B-10100,

e Kontrola przygotowania podioza polega na sprawdzeniu: no$nosci, czystosci, wilgotnosci,
nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), rbwnosci powierzchni,

e Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej tynku pod wzgledem jednolitosci, réwnosci,
koloru, faktury.

Sufit podwieszony

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych na podstawie

badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczego6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatlow:

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e  wymiary (zgodnie z tolerancja),

¢ wilgotnos¢ i nasigkliwosé ptyt sufitowych,

e obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

e wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementow stalowych.

Panele podlogowe
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja:

e  wyglad zewngtrzny i jednolito$¢ rodzaju paneli / wzoru,
prawidlowos$¢ wykonania stykow, wykonczenie posadzki,

e na powierzchni posadzki nie moga odznacza¢ sig¢ nieréwnosci podkiadu oraz nie moga
wystepowacé plamy i uszkodzenia mechaniczne,

e  powierzchnia posadzki powinna byé réwna i pozioma,

e  prze$wit miedzy fata przylozona w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosié¢ nie wiecej
niz 2 mm,

e  dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej na calej diugosci i
szerokosci posadzki nie moze by¢ wigksze niz 3mm.

e  dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosié¢ wigcejniz 1 mmna Il mi5
mm na calej dlugosci pomieszczenia,
posadzki powinny by¢ wykoficzone przysciennymi listwami podiogowymi,

e listwy musza catkowicie przylega¢ do podloza ($ciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z
nim zwiazane.

e  posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

Obmiar robot

Jednostka obmiaru sa jednostki miary wynikajace z poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét.

QOdbidr robot

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakornczeniu
robot. Komisja przeprowadzi wizjg i oceni wykonanie rob6t po wzgledem jako$ciowym oraz zgodnosci
wykonania robdt z zawarta umowa.

Nastgpnym odbiorem bedzie odbidr pogwarancyjny, ktory bedzie polegal na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego i zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.
Podstawa platnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomigedzy Inwestorem a Wykonawca.
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10.0.

Przepisy zwigzane

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - Roboty konstrukcyjne, wydanie
ITB - 2003 rok. Instrukcje producentéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czg¢s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentéw,

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany,

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan,

PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe,

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kleje gipsowe,
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi,

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnegtrznych,

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan,

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia,
PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podlogowe z polichlorku winylu. Wymagania,

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru,

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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