1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWNIA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT instalacji elektrycznych dla realizacji przedsigwzigcia Remont Sali
posiedzen w UG Chmielnik z dostosowaniem WC do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji objetej zakresem prac w sposéb
zapewniajacy jej peing funkcjonalnos¢. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia petnej koordynacji i
wykonania instalacji w punktach krzyzowania sig z innymi instalacjami.Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami dotyczacymi zapewniania
bezpieczenstwa, uzytecznosci i nalezytej starannosci zakresu prac. Zobowigzany jest do posiadania
wszystkich wymaganych uprawnien, zaswiadczen i certyfikatow poswiadczajgcych o tym, Ze jest on
przeszkolony i przygotowany do wykonania wszystkich prac ujetych w calym zakresie.Przed przystapieniem
do prac wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z peing dokumentacjq projektowa. Opis techniczny,
rysunki i schematy, ktore zawarto w dokumentacii projektowej stanowig integralng cato$¢ i wzajemnie sig
uzupelniaja. Wszystkie elementy, ktore zawarto w opisie technicznym, a nie przedstawiono w czgsci
rysunkowej oraz przedstawiono w czesci rysunkowej, a nie zawarto w opisie technicznym nalezy traktowac
tak, jakby zawarto w obu cze$ciach.

Podstawa opracowania i dane wyjsciowe
Podstawe opracowania stanowia;

o aktualne podkiady architektoniczno — budowlane,
e wytyczne branzowe
e obowigzujace normy, przepisy i rozporzgdzenia.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Ninigjszy projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty instalacyjne branzy elektrycznej Opracowanie
zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:

¢ rozbudowe rozdzielnicy Rhol

e rozdzielnica obiektowa RR

e trasy kablowe —korytka kablowe, rury pod posadzkowe i natynkowe
e wewnetrzne linie zasilajace (wiz'ty),

e instalacje dla zasilania urzadzen wentylacyjno — klimatyzacyjnych,

e instalacje gniazd wtyczkowych sitowych (3faz) i gniazd 1faz ogélnego przeznaczenia,
e instalacje o$wietlenia podstawowego budynku,

instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego

instalacje ochrony przeciwprzepieciowe],

instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,

instalacje CCTV wewngtrzna

instalacja systemu dyskusyjnego

instalacja systemu nagto$nieniowy



2. ZASILANIE BUDYNKU W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Dla zasilania budynku w energie elektryczng, pozostaje bez zmian
Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

e Napiecie zasilania budynku: Un=0,4 kV

e Napigcie zasilania odbiornikéw: Un=3x230/400V

o llos¢ przytaczy: 1

e  System sieciowy po stronie niskiego napiecia; TN-S,

e Ochrona od porazenia pradem elektrycznym: samoczynne wylgczenie

2.1. UKLAD POMIAROWO - ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe bez zmian

3. ROZDZIAL | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rozdzielnica gtowna budynku Rhol nalezy rozbudowa¢ zgodnie z schematem ,

3.1. ROZDZIELNICA GLOWNA BUDYNKU RGB

Rozdzielnica glowna budynku RG, zaprojektowana zostata jako wolnostojgca, przyscienna, zabudowana w
oparciu o systemowe szafy (pola) metalowe, posadowione na cokole, bezposrednio na posadzce betonowej. W
odrebnych polach nalezy zamontowaé wytacznik (rozigcznik) gtowny, , obwody odbiorcze, ukiady pomiarowe.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym. Wyprowadzenie wszystkich kabli — gormne,
bezposrednio na korytka/drabiny kablowe zamontowane pod stropem. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ 20%
wolnego miejsca na rozbudowe, szyny gtowne przewidzie¢ z min. 25% zapasem, aby umozliwi¢ rozbudowe iflub
mozliwos¢ zwigkszenia mocy szczytowej w przysztosci.

Parametry rozdzielnicy gtownej budynku RG:

e Napiecie znamionowe izolacji 1000 V

e  Znamionowy prad .

e Zdolno$¢ zwarciowa 50 kA
o  Czestotliwos¢ 50Hz
e  Stopien ochrony P41

Typ zabudowy wolnostojaca, przyscienna

3.2. GLOWNY WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY PPW

GLOWNY WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY PPWw-bez zmian

3.3. ROZDZIELNICE OBIEKTOWE



Dla dystrybuciji energii elektrycznej w budynku i zasilania obwodéw odbiorczych instalacji elektrycznych,
zaprojektowane zostaly nastepujace rozdzielnice obiektowe.

¢ RR - pomieszczenie rady

Kazda rozdzielnica obiektowa bedzie wyposazona w:

Parametry rozdzielnic obiektowych — wg. schematow ideowych. Zaprojektowane rozdzielnice nascienne. Stopien
ochrony rozdzielnic zostat dobrany w zaleznosci od lokalizacji Rozdzielnice nalezy wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa. Wszystkie projektowane rozdzielnice obiektowe, bedq przeznaczone do obstugi przez
wykwalifikowany personel

3.4. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE (WLZ)

Wewnetrzne linie zasilajace (wiz'ty) zaprojektowano w ukfadzie radialnym kablami wielozytowymi miedzianymi w
izolacji bezhalogenowej i powloce polwinitowej typu H2XH 0,6 / 1 kV. Przekrdj i obcigzalnosé znamionowg wiz
dostosowano do mocy szczytowych zasilanych urzadzen elektroenergetycznych oraz warunkow ufoZenia kabli
wg. normy PN-IEC 364-5-523.

Wszystkie wiz'ty nalezy uklada¢ na korytkach kablowych ulozonych poziomo pod stropem Iub pionowo na
scianie. We wszystkich trasach kablowych zamontowanych na obiekcie, nalezy zachowac¢ okolo 20% rezerwy
wolnego migjsca dla utozenia dodatkowych kabli. Wszystkie kable nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Znakowanie wykonywa¢ za pomoca dedykowanych trwatych opasek mocowanych do kabli.

4. TRASY KABLOWE

4.1. GLOWNE TRASY KABLOWE

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodéw odbiorczych instalacii elektrycznych
sitowych i o$wietleniowych w budynku, zaprojektowane zostaty odpowiednie trasy kablowe. Przewiduje sie
zastosowanie:

e rurinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich karbowanych o $rednicach @16+50mm,

W zakresie rzeczowym robot elektroinstalacyjnych nalezy zapewni¢ i wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i
instalacyjna, wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikow, urzadzen technologicznych, innych
urzadzen wyposazenia budynku, gniazd wtyczkowych sitowych i ogblnego przeznaczenia, opraw
oswietleniowych i wszystkich innych urzadzen wymagajacych zasilania elektrycznego. Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wszelkie konieczne przebicia przez $ciany oraz stropy wraz z ich uszczelnieniem. Podejscia i
rozprowadzenia instalacji odbiorczych nalezy wykona¢:

o wrurkach elektroinstalacyjnych sztywnych montowanych na uchwytach systemowych do Scian i stropow
z zastosowaniem puszek rozgateznych,

¢  wrurkach elektroinstalacyjnych gietkich utozonych wewnatrz w bruzdach w $cianach murowanych,

e w rurkach elektroinstalacyjnych elastycznych wzmocnionych uktadanych w posadzce, Sposéb ukladania
/ wykonania instalacji elektrycznych odbiorczych, nalezy kazdorazowo dostosowa¢ do warunkow
Srodowiskowych wystepujacych w danym pomieszczeniu lub danej strefie budynku, oraz prowadzi¢ w
odlegtosciach zgodnych z przepisami od innych instalacii.



4.2. ZASILANIE URZADZEN BRANZY SANITARNE

W zakresie projektu instalacji elektrycznych jest zasilanie urzadzen branzy sanitarej. Zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie branzy sanitamej, przewidziano zasilanie:

e szafy zasilajgco-sterowniczej centrali wentylacyjnej

Zasilanie i sterowanie wszystkich urzadzen instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz szczegotowymi wytycznymi branzowymi, ktore zostaly zawarte w projektach branzowych
instalacji sanitarnych. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania instalacji, zobowiazany jest zapoznac
sie z wiw projektami branzowymi w celu prawidtowego zdefiniowania zakresu robot do wykonania.

4.3. INSTALACJA GNIAZD 1FAZ W CZESCI BIUROWEJ

W czesci biurowej w zakresie instalacji sitowej i gniazd wtyczkowych, zaprojektowano instalacje gniazd
wtyczkowych komputerowych, gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia oraz gniazd sieci teleinformatycznej
Gniazda powinny by¢ przystosowane do okablowania przelotowego i montazu w ramkach wielokrotnych. Kazdy
zintegrowany punkt komputerowy (PEL) nalezy wyposazy¢ w dwa pojedyncze gniazda 16A/230V komputerowe
kodowane koloru czerwonego z kluczem typu ,DATA", dwa pojedyncze gniazda 16A/230V ogoinego
przeznaczenia koloru biatego oraz podwajne gniazdo RJ45,

4.4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

W czeéciach wspdinych zaprojektowana zostafa instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia.
Gniazda wtyczkowe, zaleznie od typu i przeznaczenia nalezy montowa¢ na wysokosci:

e 0,30m od posadzki w pomieszczeniach biurowych,
o Puszki posadzkowe LOKALIZCJE UZGODNIC NA ETAPIE REALIZACJI

W pokojach pracy biurowej, nalezy stosowa¢ osprzet o podstawowym stopniu ochrony IP20.

4.5. ZASILANIE URZADZEN INSTALACJI SLABOPRADOWYCH

Zasilanie urzadzen stabopradowych zaprojektowane zostalo zgodnie z wytycznymi branzowymi, przekazanymi
na etapie opracowywania projektu. Nalezy wykona¢ zasilanie urzadzen takich jak:

e  System dyskusyjny

System nagto$nieniowy

Instalacja monitoringu wewngtrznego CCTV
Instalacja LAN

System przyzywowy w WC niepefnosprawnych

5. INSTALACJA OSWIETLENIA

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Oswietlenie ogolne (podstawowe) zaprojektowane i wykonane bedzie zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
zakresie oswietlenia wnetrz $witalem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzglednieniem wymagan
funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku. Obliczenia natgzenia o$wietlenia wykonane zostaly za
pomocg specjalistycznego oprogramowania DIALUX. Wymagane natgzenia oswietlenia na plaszczyznie
roboczej, powinny wynosi¢ minimum:



e 200 Ix w pomieszczeniach sanitarnych (szatnie, umywalnie, tazienki, etc.),
¢ 500 Ix w pomieszczeniach biurowych.

Nalezy stosowac wylacznie oprawy oswietleniowe LED. Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okreslajg zawsze
ich wartos¢ $rednig F. Podane wartosci dotyczg pfaszczyzny pracy na wysokosci 0,85 nad posadzkg dia
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz na poziomie posadzki w ciagach
komunikacyjnych. W przypadku zamiany typu / rodzaju opraw o$wietleniowych, nalezy wykona¢ obliczenia
sprawdzajace natezenia oSwietlenia oraz uzyskac zgode projektanta instalaciji elektrycznych

6. SYSTEM DYSKUSYJNY

Jednostka sterujgca jest glownym elementem w systemie Cyfrowy system dyskusyjny. Jednostka dostarcza
zasilanie DC wszystkim podtaczonym urzadzeniom typu pulpity dyskusyjne oraz monitoruje i steruje systemem
dyskusyjnym. Przyciski dotykowe umozliwiajg fatwa konfiguracje i obstuge jednostki, a wskazniki LED czytelnie
pokazujg ustawienia systemu. Dogodnie umieszczone z tylu ztgcza jednostki umozliwiajg podtaczenie do
systemu dyskusyjnego urzadzen peryferyjnych, np. urzadzen audio i HD Conference Dome.

Podstawowe funkcje Funkcja plug-and-play Funkcja plug-and-play Jednostka sterujgca umozliwia wygodne
podiaczanie i usuwanie urzadzen typu pulpity dyskusyjne i kamer systemowych w razie potrzeby. Przy tym nie
jest potrzebne wyigczanie ani ponowne uruchamianie systemu, co zapewnia szybkg instalacje i rekonfiguracje.
Sterowanie za pomocg przegladarki sieciowej Podstawowe i zaawansowane ustawienia systemu, w tym
zarzadzanie mikrofonem i opcjami nagrywania, mozna fatwo przeglada¢, zmienia i zarzagdzac¢ nimi za pomocq
aplikacji przegladarka sieciowa uruchomionej na tablecie, laptopie lub PC. Zmiany wykonane za pomocg aplikacji
przegladarka sieciowa sg automatycznie aktualizowane w Jednostka sterujgca i na odwrdt. Opcja aplikacii
przegladarka sieciowa umozliwia automatyczne odigczenie od zasilania Jednostka sterujaca i podtaczonych do
niej urzadzen. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostepowi do ustawieri systemu, sg wprowadzone oddzielne
identyfikatory logowania dla operatorow systemu i technikow

Kontrola otwartych mikrofondw Maksymaing liczbe mikrofonow, ktére moga by¢ aktywowane przez nacisniecie
przycisku mikrofonu na module pulpity dyskusyjne mozna wybraC za pomocg przycisku ,Liczba otwartych
mikrofonow” (NOM) na Jednostka sterujaca. Na module Jednostka sterujgca mozna wybraé maksymalnie cztery
mikrofony. Mozna to pézniej rozszerzy¢ do 10 mikrofonow w aplikacji przegladarka sieciowa. Kontrola dyskusji
Naciskajac przycisk ,Tryb mikrofonu” z przodu Jednostka sterujgca, mozna wybraé jeden z nastepujacych
trybow: ¢ Tryb otwarty — uczestnicy mogg mowi¢, naciskajac przycisk na swoim mikrofonie. Gdy maksymalna
liczba otwartych mikrofondw zostanie osiggnieta, nastepny uczestnik, ktory nacisnie przycisk swojego mikrofonu,
zostanie dodany do listy oczekujacych. Pierwszy uczestnik z listy oczekujacych bedzie mogt mowic, gdy zostanie
wylaczony ktory$ z aktywnych mikrofonow. « Tryb z wyciszaniem — uczestnicy mogg wyciszac sig wzajemnie
przez wigczanie swojego mikrofonu. Gdy maksymalna liczba otwartych mikrofondw zostanie osiggnieta, nastepny
uczestnik, ktory nacisnie przycisk na swoim mikrofonie, zdezaktywuje mikrofon, ktory byt najdiuzej aktywny
(mikrofon, ktory posiada przewodniczacy nie jest uwzgledniany w liczbie otwartych mikrofonow i dlatego nie moze
go wyciszy¢ zaden inny uczestnik). « Tryb aktywacji glosowej — uczestnicy moga aktywowac swoje mikrofony,
mowiac do nich. Mikrofon moze byé czasowo wyciszony poprzez naci$nigcie i przytrzymanie przycisku
mikrofonu. « Tryb PTT — (Push to talk) uczestnicy moga méwi¢, naciskajac i przytrzymujac przyciski na swoich
mikrofonach. Mikrofon zostaje zdezaktywowany po zwolnieniu przycisku. Maksymalna liczba uczestnikéw, ktorzy
moga jednoczesnie mowic jest okreslona przez ustawienie liczby otwartych mikrofonow.

Pulpity dyskusyjne sg podigczane do Jednostka sterujaca Cyfrowy system dyskusyjny w konfiguracji
tanicuchowej. Funkcja plug-and-play umozliwia wygodne podigczanie i usuwanie ich z systemu w razie potrzeby.
Przy tym nie jest potrzebne wylaczanie ani ponowne uruchamianie systemu, co zapewnia szybkg instalacje i
rekonfiguracje. Uczestnicy mogg bra¢ udziat w dyskusji, moéwigc do mikrofonu i stuchajac konferencji przez
wbudowany gtosnik lub (opcjonalnie) stuchawki.

Podstawowe funkcje



Wskaznik Possible-To-Speak Bialy wskaznik Possible-To-Speak nad przyciskiem mikrofonu informuje, ze
mikrofon moze byéc aktywowany. Wskaznik Request-To-Speak Zielony wskaznik Request-To-Speak nad
przyciskiem mikrofonu i na glowicy mikrofonu informuje, ze mikrofon zostal dodany do listy oczekujacych.
Wskazniki te migaja na zielono, gdy zadanie uzyskania glosu jest pierwsze na liscie oczekujgcych.

Krotki lub diugi mikrofon z elastycznym wspornikiem Staty mikrofon z elastycznym wspornikiem mozna fatwo
dostosowaé do uzytkownika. W celu zapewnienia maksymalnej wygody dostgpne sg wsporniki mikrofonow o
diugosci 310 mm lub 480 mm. Wbudowany glosnik z regulatorem gto$nosci Aby zapewni¢ optymalng
zrozumialo$é mowy, wszystkie glosniki pulpity dyskusyjne sg sterowane centralnie przez Jednostka sterujaca.
Wrazenie bezposredniego spotkania WraZenie autentycznie bezposredniego spotkania jest osiggane przez
jednoczesne wiaczenie zarowno glosnika, jak i mikrofonu. Gniazdo stuchawkowe Wbudowane 3,5 mm
stereofoniczne gniazdo stuchawkowe zapewnia dobrg styszalno$¢ méwigcego, nawet gdy wokot jest duzy szum.
Wbudowana mozliwos¢ regulacii glosnosci dzwieku w stuchawkach W celu uzyskania maksymalnego komfortu
poziom glosnoéci sygnatu stuchawkowego mozna wyregulowaé za pomocq pokretia znajdujacego sig z boku
pulpit dyskusyjny. Aby zapobiec akustycznemu sprzezeniu zwrotnemu stuchawek z mikrofonem, w
aplikacjiprzegladarka sieciowa mozna wybra¢ opcje automatycznego zmniejszania giosnosci stuchawek, gdy jest
wiaczony mikrofon. Odpornos$é na zaklocenia z sieci GSM Odpornoéé na zaklocenia przez telefony komérkowe
zapewnia czysta, nieprzerywang dyskusje. Mozliwos¢ konfiguracji jako urzadzenia dla uczestnika lub
przewodniczacego pulpit dyskusyjny mozna szybko skonfigurowa¢ jako urzadzenie, ktore bedzie posiadat
przewodniczacy, co umozliwia uzytkownikowi przejecie roli, ktora petni przewodniczacy spotkania. Nie jest
wymagane przy tym ponowne uruchomienie systemu. Podczas dyskusji przewodniczacy moze nacisnaé i
przytrzymaé przycisk priorytetu, aby odrzucic wszystkie mikrofony, ktére posiada uczestnik. Przy tym
rozbrzmiewa gong informujagy, Ze przewodniczacy zamierza zabrac glos.

7. SYSTEM NAGLOSNIENIOEY

Wzmacniacze miksujace Plena sg wysokiej wydajnosciprofesjonalnymi urzadzeniami systemownagtosnieniowych
o nowoczesnych cechach. Sa onefatwe w uZyciu, chronia uzytkownika przed zbyt duzympoziomem
skomplikowania, zachowujac je tam gdzieto konieczne — we wnetrzu urzgdzenia. Osiggnigcierozmowy wolnej od
zakldcen lub czystej muzyki jesttak proste, jak wiaczenie radioodbiornika.

Podstawowe funkcje

Wejscia mikrofonowe i
linioweWszystkiewejsciamikrofonowe/liniowemoznaprzetacza¢miedzypoziomemczutosciwejsciamikrofonowego i
wejécia liniowego. Wejscia sa symetryczne, ale mogg by¢ stosowane jako niesymetryczne. W
celuzapewnieniazasilaniamikrofondwpojemnosciowychmozezostatwiaczonezasilaniefantomowe. Kanatom
wejsciowym 1 i 2 moznaprzyporzadkowacwyzszypriorytetnizpozostatymwejsciommikrofonowym i muzycznym:

Wejscie 1 moze zostaé aktywowane przez zwarcie stykow w przypadku uzycia funkcji PTT (push to talk).
Dwutonowy sygnat gongu mozna skonfigurowac tak, aby poprzedzat kazde wywotanie.

Wejscie 2 moze zosta¢ przetaczone automatycznie po podaniu sygnaiu do wejscia, . jezeli kto$ zacznie méwi¢
do mikrofonu (uaktywnianie glosem — VOX). Jezeli jedno lub oba wejécia skonfigurowane sg z priorytetem,
wielkosé trumienia (redukeji) wejsé Cinch moze zostaé ustawiona w zakresie od -2 dB (mafe tiumienie) do -« dB
(wyciszenie). Umozliwia to funkcje wyciszania po wykryciu rozmowy lub emisji glosu. KanatywejSciowe 112
posiadajarowniezprzetaczalnefiltrykorekcyjnemowypolepszajaceczystosckomunikatow.

Ponad to do dyspozycji sq wejscia zrodet muzyki, ktore posiadaja oddzielne przetaczniki wyboru Zroda i
regulatory glosnosci. Uzytkownik moze wybra¢ zrodio muzyki, takie jak odtwarzacz CD lub radioodtwarzacz (np.
PLN-DVDT), i ustawi¢ poziom muzyki.



8. WYKAZ NORM | PRZEPISOW
Zestawienie norm i przepisow, ktore majg zastosowanie w projekcie:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z pozniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. z pbzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa N SEP-E-005 Dobor
przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowania jest niezbedne w
czasie pozaru

Uwaga: W przypadku powolfai normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowane
normy. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimainych opisanych w
dokumentacji projektowej, a zdefiniowane przez dokumenty wskazane powyzej.

9. CZESC RYSUNKOWA

Rys E-01 Instalacja ELEKTRYCZNA - Rzut parteru - Sita

Rys E-02 Instalacja ELEKTRYCZNA - Rzut parteru- o$wietlenie
Rys E-03 Instalacja ELEKTRYCZNA — Rzut parteru— niskopradowe
Rys E-04 Instalacja ELEKTRYCZNA - Rozdzielnie
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Projekt 1

PXF LIGHTING

2 llos¢

1 llos¢

16 llosc

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PXF Lighting PX1487071 BARI ECO LED 195 15W
4000K

Numer artykutu: PX1487071

Strumien swietlny (Oprawa): 1590 Im

Strumien swietiny (Lampy): 1590 Im

Moc opraw: 15.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 59 96 100 100 100

Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).

PXF Lighting PX2040482 FIBRA Q LED 2x 662mm
33W 4000K

Numer artykutu: PX2040482

Strumien swietiny (Oprawa): 4700 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4700 Im

Moc opraw: 33.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 46 75 92 94 100

Wyposazenie: 2 x LED 2835 (Czynnik korekcyjny
1.000).

PXF Lighting PX2065508 SUN LED 596X596 4000K
Numer artykutu: PX2065508

Strumien swietlny (Oprawa): 3680 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3680 Im

Moc opraw: 30.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 66 89 97 100 100

Wyposazenie: 2 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).

EPXE LIEHTING
19.05.2021

Mateusz Kolawa

mateusz.kolawa@pxf.pl

Projekt 1/ Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

e
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EPXEF LIGHTING
19.05.2021

Projekt 1

PXF LIGHTING Edytor Mateusz Kolawa
Telefon
faks
e-Mail mateusz.kolawa@pxf.pl

techniczne / Podsumowanie

T207m
= s T1.87
l-\ T1.69
240.
240
2 N
2[0
2
1/ /
_< 240 Toss
\ 230—23(
] To.20
L L i L ] '_0'00
000020 0.50 0.96 1.16 m
Wysoko$é pomieszczenia: 2.920 m, Wysokos¢ montazu: 2.920 m, Wspoiczynnik Wartosci Lux, Skala 1:27
konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Enin [IX] E max [1X] £ = IE,
Ptaszczyzna pracy / 237 210 252 0.885
Podioga 20 218 73 254 0.335
Sufit 70 302 103 817 0.342
Sciany (8) 50 307 49 2158 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc¢: 0.000m
Siatka: 11 x 5 Punkty
Margines: 0.200m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
y 1 PXF Lighting PX2040482 FIBRA Q LED 2x 662mm 33W 4700 4700 33.0

4000K (1.000)
W sumie: 4700 Wsumie: 4700 33.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.18 W/m? = 6.41 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.17 m?)

A
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EPXE LIGHTING
19.05.2021

Projekt 1

PXF LIGHTING Edytor Mateusz Kolawa
Telefon
faks
e-Mail mateusz.kolawa@pxf.pl

wc / Podsumowanie

T224m

[2.04

180, k5
- /”""' 1.42
L/ T—o40
2@ ~—__ 7 “ é} To.94

270—270
240

240
N 1
0.20
[ } | | -‘_0'00
0.00 0.96 1.66 255m
Wysokoé¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysoko$¢ montazu: 2.920 m, Wspotczynnik Wartosci Lux, Skala 1:29
konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 230 142 274 0.615
Podtoga 20 135 81 189 0.600
Sufit 70 63 35 96 0.550
Sciany (8) 50 126 34 585 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$é: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty
Margines: 0.200m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX1487071 BARI ECO LED 195 15W 4000K 1590 1590 15.0

L 2 (1.000)
W sumie: 3180 W sumie: 3180 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.43 W/m? = 2.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.67 m?)

b
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Projekt 1

PXF LIGHTING

Edytor Mateusz Kolawa

Telefon
faks

EPXE LIGHTING

e-Mail mateusz.kolawa@pxf.pl

]

19.05.2021

sala posiedzen / Podsumowanie

T785m

0.00
10.50 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.920 m, Wysokos¢ montazu: 2.920 m, Wspotczynnik

konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 11 x 9 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny)

E,, [Ix]
554
487
104
227

E.in [IX]
425
254

80
95

@ (Oprawa) [Im]

1 16  PXF Lighting PX2065508 SUN LED 596X596 4000K (1.000)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.82 W/m? = 1.05 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 82.42 m?)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:101

E .y [1X]
666
587
115
403

3680
58880 W sumie:

E

@ (Lampy) [Im]

3680
58880

min / Em

0.768
0.522
0.769

/

P W
30.0
480.0

F
Strona 5



Systemy komunikacji | Jednostki sterujace CCS 1000 D

Jednostki sterujace CCS 1000 D

www.boschsecurity.pl

Jednostka sterujaca jest gtownym elementem w

systemie Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000.

Jednostka dostarcza zasilanie DC wszystkim

podtaczonym urzadzeniom typu pulpity dyskusyjne

oraz monitoruje i steruje systemem dyskusyjnym.

Przyciski dotykowe umozliwiaja tatwa konfiguracje i

obstuge jednostki, a wskazniki LED czytelnie pokazuja

ustawienia systemu.

Dogodnie umieszczone z tytu ztacza jednostki

umozliwiaja podtaczenie do systemu dyskusyjnego

urzadzen peryferyjnych, np. urzadzen audio i HD

Conference Dome firmy Bosch.

Intuicyjna obstuga programu przegladarka sieciowa

umozliwia tatwe wyswietlenie i zmiane podstawowych

i zaawansowanych ustawien systemu.

Dostepne sa dwa rodzaje jednostek sterujacych:

« jednostka CCSD-CU i
« jednostka CCSD-CURD, ktora ma dodatkowe funkcije,

takie jak nagrywanie plikow MP3 i cyfrowa eliminacje
sprzezen akustycznych DAFS (Digital Acoustic
Feedback Suppression). Cztery wyjscia RCA z tytu
jednostki CCSD-CURD sprawiajg, ze jest ona
zoptymalizowana pod katem uzycia na sali rozpraw,
np. w celu indywidualnego nagrywania wypowiedzi.

BOSCH

Technologia blizej nas

» Funkcja plug-and-play umozliwia szybkie
podfaczenie do 80 urzadzer typu pulpity dyskusyjne

» przegladarka sieciowa umozliwia intuicyjne
sterowanie i zaawansowana konfiguracje jednostki

» Wbudowana nagrywarka MP3 z pamiecig
wewnetrzna i mozliwoécia nagrywania przez USB

» Wbudowana funkcja cyfrowej eliminacji sprzezen
akustycznych (DAFS) zapewnia doskonata
zrozumiatosé nagrywanej mowy

» Obstuga automatycznego sterowania kamerg HD

Podstawowe funkcje

Funkcja plug-and-play

Funkcja plug-and-play Jednastka sterujaca umozliwia
wygodne podtgczanie i usuwanie urzgdzen typu pulpity
dyskusyjne i kamer systemowych w razie potrzeby.
Przy tym nie jest potrzebne wytaczanie ani ponowne
uruchamianie systemu, co zapewnia szybka instalacje i
rekonfiguracje.

Sterowanie za pomoca przegladarki sieciowej
Podstawowe i zaawansowane ustawienia systemu, w

tym zarzadzanie mikrofonem i opcjami nagrywania,
mozna tatwo przegladac¢, zmieniac i zarzadzac nimi za
pomoca aplikacji przegladarka sieciowa uruchomione;j
na tablecie, laptopie lub PC. Zmiany wykonane za
pomocgy aplikacji przegladarka sieciowa sa
automatycznie aktualizowane w Jednostka sterujaca i
na odwrot. Opcja aplikacji przegladarka sieciowa
umozliwia automatyczne odtaczenie od zasilania
Jednostka sterujgca i podtaczonych do niej urzadzen.
Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostepowi do
ustawien systemu, sg wprowadzone oddzielne
identyfikatory logowania dla operatoréw systemu i
technikow.



2 | Jednostki sterujace CCS 1000 D

Kontrola otwartych mikrofonow

Maksymalna liczbe mikrofonow, ktdre moga byc¢
aktywowane przez nacisniecie przycisku mikrofonu na
module pulpity dyskusyjne mozna wybrac za pomoca
przycisku ,Liczba otwartych mikrofondw” (NOM) na
Jednostka sterujaca. Na module Jednostka sterujaca
mozna wybra¢ maksymalnie cztery mikrofony. Mozna
to pozniej rozszerzy¢ do 10 mikrofonéw w aplikacji
przegladarka sieciowa.

Kontrola dyskusji

Naciskajac przycisk , Tryb mikrofonu™ z przodu
Jednostka sterujaca, mozna wybrac jeden z
nastepujacych trybdw:

» Tryb otwarty — uczestnicy moga moéwic, naciskajac
przycisk na swoim mikrofonie. Gdy maksymalna liczba
otwartych mikrofonow zostanie osiaggnieta, nastepny
uczestnik, ktéry nacisnie przycisk swojego mikrofonu,
zostanie dodany do listy oczekujacych. Pierwszy
uczestnik z listy oczekujacych bedzie moégt mowic,
gdy zostanie wytaczony ktdrys z aktywnych
mikrofonow.

« Tryb z wyciszaniem — uczestnicy moga wyciszac sie
wzajemnie przez wtaczanie swojego mikrofonu. Gdy
maksymalna liczba otwartych mikrofonow zostanie
osiggnieta, nastepny uczestnik, ktéry nacisnie
przycisk na swoim mikrofenie, zdezaktywuje
mikrofon, ktory byt najdtuzej aktywny (mikrofon, ktory
posiada przewodniczacy nie jest uwzgledniany w
liczbie otwartych mikrofonéw i dlatego nie moze go
wyciszy¢ zaden inny uczestnik).

« Tryb aktywacji glosowej — uczestnicy moga aktywowac
swoje mikrofony, mowiac do nich. Mikrofon moze byc
czasowo wyciszony poprzez nacisniecie i
przytrzymanie przycisku mikrofonu.

Tryb PTT — (Push to talk) uczestnicy mogg mowic,
naciskajac i przytrzymujac przyciski na swoich
mikrofonach. Mikrofon zostaje zdezaktywowany po
zwolnieniu przycisku. Maksymalna liczba uczestnikow,
ktérzy moga jednoczesnie mowic jest okreslona przez
ustawienie liczby otwartych mikrofondw.

Interfejs do urzadzen peryferyjnych

Jednostka sterujaca umozliwia podtaczenie
nastepujacych urzadzen do systemu Cyfrowy system
dyskusyjny CCS 1000:

+ Kamery systemowe —umozliwiaja ogladanie przebiegu
konferencji. Do systemu z obstuga macierzysta mozna
podtaczy¢ maksymalnie szes¢ kamer HD Conference
Dome firmy Bosch (wstepne ustawienia kamer mozna
skonfigurowac za pomoca przegladarka sieciowa).

» Zewnetrzny mikrofon przewodowy lub
bezprzewodowy — umozliwia zabranie gtosu na
konferencji gosciowi

+ System nagtosnieniowy —w celu transmisji obrad dla
publicznosci znajdujacej sie w tym samym
pomieszczeniu lub w pomieszczeniu sasiadujacym

+ Sprzet audio —do odtwarzania muzyki przez gtoéniki
systemu dyskusyjnego

« Zewnetrzne urzadzenie do przetwarzania sygnatu
audio — umozliwia rozprowadzanie zmodyfikowanego
sygnatu jezyka zrodtowego (tzn. wzmacnianie) do
gtosnikow i stuchawek, ktére posiada uczestnik

= Sprzegacz telefoniczny — pozwala, aby zdalny
uczestnik wziat udziat w dyskusji przez telefon lub
potaczenie wideo

- Zewnetrzny rejestrator dzwigku —do rejestracji i
odtwarzania przebiegu dyskusji

+ Komputer (podtaczony przez ztacze mikro USB
znajdujace sie z tytu Jednostka sterujaca) —do
przeniesienia nagran (dyskusji) z pamieci
wewnetrznej do Jednostka sterujgca

Whbudowany rejestrator MP3

(tylko CCSD-CURD)

Whbudowany rejestrator dZzwieku moze nagrywac
dyskusje w formacie MP3 do pamieci wewnetrznej lub
pamieci USB o maksymalnej pojemnosci 128 GB, co
pozwala zapamieta¢ do 4000 godzin dyskusji. Aby
zapewnic¢ mozliwo$¢ zarzadzania nagraniami, sa one
dzielone na pliki odpowiadajace jednej godzinie
dyskusji i zawierajace date i czas nagrania.

» Pamie¢ wewnetrzna — nagrania s zapisywane
automatycznie w pamieci wewnetrznej, jesli pamiec
USB nie jest podtaczona do ztacza USB z przodu
Jednostka sterujgca. W pamieci wewnetrznej mozna
zapisa¢ do 8 godzin dyskusji.

« Pamie¢ USB— nagrania sa zapisywane automatycznie
w pamieci USB, jesli jest ona podtaczona do
Jednostka sterujaca. W pamieci USB o pojemnosci
128 GB mozna nagrac¢ do 4000 godzin dyskusji.

Wskazniki LED informuja uzytkownikow czy dane sa
zapisywane do pamieci wewnetrznej, czy do pamieci
USB. Trzy krotkie sygnaty dzwigkowe i miganie
czerwonej diody LED informuja, Ze pozostato tylko 5
minut nagrania. Dtugi sygnat dzwigkowy i
naprzemienne miganie czerwonej/zielonej diody LED
informuja, ze nie mozna nagrywac dyskusji (tzn.
pamieé¢ wewnetrzna jest zapetniona, a pamie¢ USB nie
jest podtaczona do Jednostka sterujaca lub jest
zapetniona albo uszkodzona).

Whbudowany glosnik monitorowy
(tylko CCSD-CURD)
Whudowane gniazdo gtosnika i stuchawek umozliwia:
* monitorowanie na biezaco dyskusji poprzez CCSD-
CURD Jednostka sterujaca,
« przestuchanie pliku audio przed odtworzeniem go na
sali.

Whbudowana funkcja cyfrowej eliminacji sprzezen
akustycznych (DAFS)

(tylko CCSD-CURD)

Funkcja cyfrowej eliminacji sprzezen akustycznych
automatycznie eliminuje sprzezenia akustyczne
(nazywane rowniez ,gwizdem” lub efektem Larsena).
Zapewnia to lepsza zrozumiato$¢ mowy poprzez
mozliwosé zwiekszenia gtodnosci gtosnikow do
zadanego poziomu bez ryzyka powstawania sprzezenia
akustycznego.

Elementy sterujace i wskazniki
« Przycisk wt./wyt. zasilania z czerwonym/zielonym
wskaznikiem LED. Wskaznik czerwony informuje, ze
zasilanie jest wylgczone (brak zasilania ze zrodta
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zewnetrznego). Wskaznik zielony informuje, ze system
jest aktywny (Jednostka sterujaca i wszystkie
podiaczone do niej urzadzenia sg zasilane).

+ Przycisk ,plus/minus” stuzy do zwigkszania gtosnosci
wszystkich podtgczonych pulpity dyskusyjne —wraz
ze wskaznikami LED pokazuje wybrana gtoénosc

+ Przycisk ,tryb mikrofonu” stuzy do wyboru sposcbu
pracy mikrofonow — wskazniki LED pokazuja wybrany
tryb

« Przycisk ,otwarte mikrofony” stuzy do wyboru
maksymalnej liczby mikrofonow, ktére moga byc
aktywne w tym samym czasie — wskazniki LED
pokazujg liczbe aktywnych mikrofonow

(tylko CCSD-CURD)

+ Przycisk ,plus/minus” stuzy do zwigkszania gtosnosci
whudowanego gtosnika lub stuchawek, jesli sg
podtgczone —wraz ze wskaznikami LED pokazuje
wybrana gtosnosc

« Przycisk ,,zapisuj/wstrzymaj” stuzy do rozpoczynania i
wstrzymywania sesji nagraniowej

+ Przycisk Stop stuzy do zakonczenia sesji nagraniowe;j

« Wskazniki LED nagrywania do pamieci wewnetrznej i
do pamieci USB

Potaczenia

Z przodu jednostki (tylko CCSD-CURD):
« 1 x stereofoniczne gniazdo stuchawkowe 3,5 mm
« 1ztgcze USB

Z tytu jednostki:

+ 1 x ztacze mikro USB (tylko CCSD-CURD)

+ 4 x wyjscie RCA do nagran z indywidualnych
mikrofondw, np. do nagran indywidualnych
wypowiedzi na sali rozpraw (tylko CCSD-CURD)

+ 1 x 4-stykowe okragte ztacze zenskie do podtaczenia
zasilania 24 VDC

« 2 x 6-stykowe okragte ztacza zenskie do ztgczy
przelotowych 40 pulpity dyskusyjne

+ 1 x ztacze Ethernet RJ45 do komunikacji z aplikacja
przegladarka sieciowa

« 1 x 3-stykowe mikrofonowe ztacze wejsciowe zenskie,
zasilanie typu phantom

« 1 x wejscie RCA na sale (np. zewnegtrzne zrédto audio,
takie jak odtwarzacz CD lub DVD)

« 1 x wyjscie RCA do systemu nagtosnieniowego

« 1 x wejscie/wyjscie RCA do jednego ze ztgczy:

— Recorder — do potaczenia zewnetrznego
urzadzenia rejestrujacego audio
- Insertion — do podtaczenia zewnetrznego
urzadzenia przetwarzania sygnatu audio
- Telephone/mix minus —do umozliwienia zdalnego
udziatu w dyskusji przez telefon lub potaczenie
wideo
- Participant loudspeaker —do przekazania sygnatu
z gtosnika uczestnika do systemu
nagtosnieniowego
Do tego ztgcza wejscia/wyjscia RCA moze byé
podtaczone jednoczesnie tylko jedno urzgdzenie audio.
Wejscie/wyjscie RCA mozna skonfigurowac, wybierajac
zadane opcje w aplikacji przegladarka sieciowa.

Certyfikaty i Swiadectwa

Unia Europejska - CE, WEEE!
s UL, FCC

CA CSA, ICES-003, EPS!
KR KCC, KC1, K-MEPS!
AU/NZ RCM, MF_‘PSi :
RU/KZ/BY EAC

JP PSEL

CN China RoHS, CCC*
}—W N - i

A C sas0

Uwaga: ! Tylko do stosowania z zasilaczem.

Region Certyfikacja

Europa CE

Dotaczone czesci

Liczba Element

1 CCSQCU Jednostka sterujgca lub CCSD-CURD Jednostka
sterujgca

1 Kabel zasilania sieciowego

1 Zasilacz 24 VDC

2 Zestaw przyciskow dla przewodniczacego do pulpit
dyskusyjny

1 Narzedzie do wymiany przyciskow

1 Zestaw ndzek w przypadku uzywania na stole

1 Zestaw zaczepdw montazowych 19" 1U

1 Instrukcje bezpieczenstwa

1 DVD z instrukcja obstugi i narzgdziami wspomagajgcymi

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Napiecie zasilania sieciowego od 100 do 240 VAC £ 10%
Pobér pradu Maks. od 0,6 A (100 YAC) do 0,2
A (240 VAC)

Zasilanie DC do pulpity 24V - 1V (ograniczenie
dyskusyjne pradowe)

Liczba pulpity dyskusyjne na Maks. 40 urzadzen na ztgcze typu
Jednostka sterujgca trunk

Sterowanie poziomem 15 krokéw po 1,5 dB (poczynajac

wysterowania glosnikowpulpit 0d-10,5 dB)
dyskusyjny
Poziom ogranicznika sygnatu 12 dB powyzej poziomu

wyjsciowego Znamionowego
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Redukcja wzmocnienia w
zaleznosci od liczby aktywnych
mikrofondw (number of open
microphones, NOM)

Czestotliwosc probkowania

1/SQRT (NGM)

44,1 kHz

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

Znamionowy poziom wejsciowy
(85dB SPL)

Maksymalny poziom wejsciowy
(110dB SPL)

Wejscia audio
Znamionowy poziom wejsciowy
na zfaczu XLR

Maksymafny pozaom wejsciowy
na z#qczu

Znamlenowy pozlom wejsciowy
na ztaczu RCA

Maksymalny poziom wejsciowy
na ztgczu RCA

Stosunek sygna}lézurﬁ

Pasmo przenoszenia
Wyijscia audio
Znaﬁionowy pézium wyjsciowy
na ztaczu RCA

Maksymalny poziom wyjsciowy
na zfaczu RCA

Stosunek sygnat/szum

Pasmu przenoszenia

Rejestrator (CCSD—CURD)

Nagrywame,bdtwarzanw
(szybkosc transmisji)

Nagrywanie/odtwarzanie
(czestotliwos¢ probkowania)

<0,5%

<0,5%

-56 dBV

-26 dBV

-24 dBV (+6 dB)

+6 dBV

>94 dBA

od 30 Hz do 20 kHz
-24 dBV (+6/- 24 dB)
+6 dBV

>102 dBA
0d 30 Hz do 20 kHz

64, 96, 128, 256 Kbs

44,1 kHz

Monitorowanie gltosnikéw (CCSD-CURD)

Znamionowy poziom wyjsciowy
Pasmo przenoszenia

Ttumienie zakresu przyrostu

72dBSPL
od 200 Hz do 12,5 kHz
od-10,5do +12

Zgodnos¢ pamieci USB (CCSD-CURD)

SanDisk USB

Sformatowana w systemie
FAT32.

Maksymalna pojemnosé: 128 GB.

Po;emnosé nagrama w godzmach (CCSD CURD)

Szybkos Pamig¢ Pamlgc USB (godzmy)

wewnet !
R 16GB 32GB  64GB  128GB
sji (godzin

y)
64 8 godz. 500 1000 2000 4000
96 5 godz. 350 700 1400 2800
128 4 godz. 250 500 1000 2000
256* 2 godz. 125 250 500 1000

* Obsmga tylko, gdy n'égrywany jest jeéyk'bryginalny.

Parametry mechaniczne

Wymiary zndzkami (wys. xszer.x  45x440x 200 mm
gt.) szerokos¢ 197, wysokosc 1 RU
Wysokosc¢ nozek 5.5 mm
Montaz Stofowy
W szafie typu Rack 19"
C:ezar (CCSD«CU) 0k.3,2kg
Clezar [CCSD CURD) Ok.3,4kg

Materla} (p{yta czo{owa) Metal lakierowany

Matersa} (podstawa) Metal lakierowany

Kolor (ptyta czo}owa) Czarny Traffic (RAL 9017)
matowy-btyszczacy

Kolor (podstawa) Czarny Traffic (RAL9017)
matowy-btyszczacy

Obrzeze Pertowy jasno szary (RAL 9022)

matowy-btyszczacy
Parametry $rodowiskowe
 od5dodsc
od-40 do 70°C
od 5 do 98%, bez kondensacji

Tem peraiura pracy
Temperatura przechowywama

Wilgotnosc wzgledna

Zamowienia - informacije

Jednostka sterujgca CCS 1000 D

Jednostka sterujaca do cyfrowego systemu
dyskusyjnego CCS 1000 zapewnia zasilanie pulpitow
dyskusyjnych i umozliwia podtaczenie urzagdzen
peryferyjnych do systemu.

Numer zamowienia CCSD-CU

CCS 1000 D Control Unit Recorder DAFS
Jednostka sterujaca do cyfrowego systemu
dyskusyjnego ma urzadzenie do nagrywania plikow
MP3 i system DAFS, CCS 1000 zapewnia zasilanie
pulpitéw dyskusyjnych i umozliwia podtaczenie
urzadzen peryferyjnych do systemu.

Numer zamoéwienia CCSD-CURD
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PLE-1MAXxx0-EU Wzmachniacz miksujacy

Plena

www.boschsecurity.pl

Wzmacniacze miksujace Plena sa wysokiej wydajnosci
profesjonalnymi urzadzeniami systemow
nagtosnieniowych o nowoczesnych cechach. Sa one
tatwe w uzyciu, chronig uzytkownika przed zbyt duzym
poziomem skomplikowania, zachowujac je tam gdzie
to konieczne — we wnetrzu urzadzenia. Osiagnigcie
rozmowy wolnej od zaktoceri lub czystej muzyki jest
tak proste, jak wtaczenie radioodbiornika.
Wzmacniacz jest rowniez zaskakujaco przystepny
cenowo, mimo ze zachowane zostaty cechy takie jak
ttumienie, priorytet i elastycznosc.

Podstawowe funkcje

Wejscia mikrofonowe i liniowe

Wszystkie wejscia mikrofonowe/liniowe mozna
przetaczac¢ miedzy poziomem czutosci wejscia
mikrofonowego i wejscia liniowego. Wejscia sa
symetryczne, ale moga byc stosowane jako
niesymetryczne. W celu zapewnienia zasilania
mikrofonéw pojemnosciowych moze zostaé wtaczone
zasilanie fantomowe.

Kanatom wejsciowym 1 i 2 mozna przyporzadkowac
wyzszy priorytet niz pozostatym wejsciom
mikrofonowym i muzycznym:

BOSCH

Technologia blizej nas

» 4 wejscia mikrofonowe/liniowych i 3 wejscia 2rodta
sygnatu muzycznego

» wejscie 100 Vi telefoniczne z priorytetem i funkcja
VOX

» Wyjscie tylko dla wywotania, 3-zytowe obejscie
regulacji gtosnosci

» Aktywowane gtosowo wejscie specjalne o
najwyzszym priorytecie

» Szeroki zakres mocy (30, 60 i 120 W)

» Wejscie 1 moze zosta¢ aktywowane przez zwarcie
stykow w przypadku uzycia funkcji PTT (push to talk).
Dwutonowy sygnat gongu mozna skonfigurowac tak,
aby poprzedzat kazde wywotanie.

+ Wejscie 2 moze zostaé przetaczone automatycznie po
podaniu sygnatu do wejscia, tj. jezeli kto$ zacznie
mowi¢ do mikrofonu (uaktywnianie gtosem — VOX).

Jezeli jedno lub oba wejscia skonfigurowane sa z
priorytetem, wielkos¢ ttumienia (redukcji) wejsc Cinch
moze zosta¢ ustawiona w zakresie od -2 dB (mate
ttumienie) do -eo dB (wyciszenie). Umozliwia to funkcje
wyciszania po wykryciu rozmowy lub emisji gtosu.
Kanaty wejsciowe 1 i 2 posiadaja rowniez przetaczalne
filtry korekcyjne mowy polepszajace czystosé
komunikatow.

Wejscia Zrodet muzyki

Ponadto do dyspozycji sa wejscia Zrodet muzyki, ktore
posiadaja oddzielne przetaczniki wyboru Zrodta i
regulatory gtognoséci. Uzytkownik moze wybraé zrodto
muzyki, takie jak odtwarzacz CD lub radioodtwarzacz
(np. PLN-DVDT), i ustawi¢ poziom muzyki.
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Ustawienia niestandardowe

Dostepne sg wyjatkowe funkcje, takie jak przyczepiane
etykiety, na ktérych uzytkownik moze wpisac nazwy
wejsé, zrodet muzyki i stref. Etykiety te mozna
zamocowac z przodu i s chronione przejrzysta ostona.
Kolejng uzyteczna funkcja jest opisanie preferowanych
ustawien na panelu czotowym poprzez umieszczenie
kolorowych koricéwek na wybranych poziomach
ustawien wszystkich pokretet. Jeden z uzytkownikow
moze zostaé poinstruowany, aby ustawit wszystkie
elementy sterowania zgodnie ze srebrnymi
korcéwkami w celu konfiguracji systemu do
szczegdlnych potrzeb. Drugi uzytkownik moze ustawic
wszystkie elementy sterowania wedtug wtasnej
konfiguracji, zgodnie z czerwonymi koficowkami.

Integracja

W celu utatwienia integracji z innymi systemami
nagtoénieniowymi lub telefonicznymi systemami
przywotawczymi przewidziane jest awaryjne wejscie
telefoniczne / 100 V z uaktywnianiem gtosem (VOX).
Jest ono wyposazone w funkcje samodzielnego
sterowania poziomem gtosnosci i posiada priorytet
nad wszystkimi pozostatymi wejsciami, w tym stacja
wywotawcza i wejsciami 11 2.

Urzadzenie ma rowniez wyjscie liniowe do dotfaczania
wzmacniaczy w wiekszych systemach o wiekszej mocy
wyjéciowe]j. Wyjscie moze przyktadowo zostac
przetaczone na tylko muzyczne, tak aby w systemie
telefonicznym podczas oczekiwania styszalna byta
muzyka.

Zasilanie
Wzmacniacze miksujace dostarczane sa w wersji z

mocg wyjsciowa 30, 601 120 W. Moc ta jest
bezposrednio dostepna na potaczeniach
statonapigciowych 100 V oraz na potaczeniu
niskoomowym umozliwiajagcym dotaczanie obcigzenia
4 0. Dodatkowe wyjscie Call-only (tylko wywotania)
linii 100 V wzmacniacza stuzy do nagtasniania
obszarow, gdzie styszalne maja by¢ tylko wywotania
priorytetowe. Wyjscie takie moze by¢ wykorzystane
réwniez do 3-przewodowego systemu obejscia
regulacji gtosnosci.

Stan wyjécia
Miernik wysterowania VU z diodami LED umozliwia

monitorowanie sygnatu na wyjsciu gtéwnym (Master).
Znajdujace sie ponizej miernika wysterowania VU
gniazdo stuchawkowe jest wyjsciem z miksera. W celu
zapewnienia maksymalnej niezawodnosci i fatwosci
uzytkowania stopieri wyjsciowy posiada zintegrowany
ogranicznik sygnatu wyjéciowego uruchamiany, jezeli
uzytkownik poda sygnat o zbyt duzej wartosci.

Elementy sterujgce i wskazniki
Panel przedni
« Wiacznik/wytacznik
« Dioda LED zasilania
« Miernik wysterowania VU z diodami LED dla wyjscia
gtdwnego (diody dla -18, -12 -6, -3, 0 dB)
« Pokretto gtéwnej regulacji gtosnosci

Planowanie

Zasilanie sieciowe

« 4 pokretta regulacji gtosnosci wejs¢ mikrofonowych
» Pokretto regulacji tondw wysokich

« Pokretto regulacji tondw niskich

» Gniazdo stuchawkowe

« Przycisk tta muzycznego

Wstecz
+ Mikroprzetaczniki
« Poziom ttumienia
+ Regulacja gtosnosci wejscia tel./100 V

Polaczenia miedzymodutowe
Patrz Dane techniczne

Certyfikaty i Swiadectwa

Zgodnie z EN 60065
Zgodnie zEN 55103-1

Standardy bezpieczefistwa

Emisja zaktocen

elektromagnetycznych

Odporno$c na zakiocenia Zgodnie z EN 55103-2

elektromagnetyczne

Ptyta tylna

Dotjczone czesci

llodé Element

1 PLE-1MAxx0-EU Wzmacniacz miksujacy Plena
1 Kabel zasilania

1 Instrukcja obstugi

1 Wsporniki montazowe 19"

1 Ptyta CD Plena Easy Line

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Napiecie 230 VAC +10%, 50/60 Hz (moc
zredukowana przy nizszym
napieciu sieciowym lub zasilaniu
akumulatorowym)

Prad rozruchowy PLE-1MAO30- 4.5A

EU
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Prad rozruchowy PLE-1MAQGO-
EU

Prad rozruchowy PLE-1MA120-
EU

Pobér mocy
PLE-1MAO30-EU
PLE-1MAOG0-EU
PLE-1MA120-EU
Parametry uZytkowe

Pasmo przenoszenia

Znieksztatcenia
Zakres regulacji tondw niskich

Ztacze RJ-45

Wejscie panelu sciennego

Wejscie mikrofonowe/linowe

Wejscie 1 (styk Push-to-talk z
funkcjonalnoscia tumienia)

Wejscie 2-4 (VOX z
funkcjonalnoscia ttumienia na
wejsciu 2)

Czutosc

Impedancja

Zakres dynamiki

Stosunek sygnat/szum (ptasko
przy maks. gto$nosci)

Stosunek sygnat/szum (ptasko
przy min. giosnosci/wyciszony)

Wspdtczynnik thumienia sygnatu
wspolnego - CMRR (mikrofon)

Margines przesterowania

Filtr korekcyjny mowy
Zasilanie fantomowe

Wejscie Zrodet muzyki
Ziacze

5A

10A

100 VA
200VA
400 VA

od 50 Hz do 20 kHz (+1/-3 dB,
przy poziomie wyjsciowym -10 dB
wzgledem poziomu mocy
Znamionowej)

<1% przy znamionowej mocy
wyjsciowe], 1 kHz

Maks. -12/+12 dB (czestotliwosc
zalezy od ustawier)

Maks. -12/+12 dB (czestotliwosc
zalezy od ustawien)

1x
do gtosnika PLE-WP3527

4x

5-stykowe ztgcze typu Euro,
symetryczne, zasilanie fantomowe
3-stykowe zfacze XLR,
symetryczne, zasilanie fantomowe

3-stykowe ztgcze XLR,
symetryczne, zasilanie fantomowe

1 mV (mikrofon), 1V (linia)
>1kQ (mikrofon), =5 kQ (linia)

93dB
>63 dB (mikrofon), >70 dB (linia)

>75dB
>40dB (50 Hz - 20 kHz)

>17dB

-3dB przy 315 Hz,
gornoprzepustowy, 6 dB/okt

16V przy 1,2 kQ (mikrofon)

3x

Cinch, stereo, konwersja na mono

Czutosé

Impedancja

Stosunek sygnat/szum (ptasko
przy maks. gtosnosci)

Stosunek sygnat/szum (ptasko
przy min. gtosnosci/wyciszony)

Margines przesterowania
Wejécie awaryjne/telefoniczne
Ztacze

Poziom czutosci wejscia
telefonicznego
Czuto$¢ 100V
Impedancja

Stosunek sygnal/szum (ptasko

przy maks. gtosnosci)

Tryb VOX

Wyjécie giowne/muzyczne
Iiacze

Poziom znamionowy
Impedancja

Wyjécie gtosnikowe 100V
Zgcze

Moc maks./znamionowa
PLE-1MAO30

Moc maks./znamionowa
PLE-1MAOG0

Moc maks./znamionowa
PLE-1MA120

Wyijécie glosnikowe 4 0
Ztacze
PLE-1MAQ30-EU

PLE-1MAQBO-EU
PLE-1MA120-EU

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x dt.)

Montaz

300mV
22k0
>70dB

>75dB

>25dB

1ix

7-stykowe, typu Euro, zacisk
srubowy wktadany

Maks. 1V

Maks. 100V
>10 k)
>65dB

Prog 50 mV, czas reakcji 150 ms,
czas zwolnienia 2 s

13X

3-stykowe zigcze XLR,
symetryczne

1v
<100Q

Typu Euro, zacisk Srubowy
wktadany, nieuziemiony

45W/30W
90W/60W

180W/120W

Typu Euro, zacisk érubowy
wktadany, nieuziemiony

11V(30W)
16V (60W)
22V (120W)

100x430%x270 mm
(szerokos¢ 19", wysokosc 2U)

Wolnostojacy, w szafie typu
Rack 19"
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Kolor“ . Grafitowy
Ciezar

PLE-IMAO30-EU Ok. 5 kg
PLE-IMAGGOEU Ok.8,5kg

PLE-1MA120-EU 0k. 10,5 kg

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy 0d-10do 45°C

Temperatura przechowywania od-40do 70°C
Wifgﬁtﬁﬁ.s;é.wzlgledna <95%

VPoziom hatasu wé.ntyl.atora <33 dB SPLwodleglosci 1 m

(PLE-1MA120-EU)

Zaméwienia - informacje

PLE-1MAO030-EU Wzmacniacz miksujacy Plena
Wzmacniacz miksujacy 30 W, tta muzycznego (BGM).
Numer zamdwienia PLE-1MAQ30-EU

PLE-1MAO060-EU Wzmacniacz miksujgcy Plena
Wzmacniacz miksujacy 60 W, 4 wejscia mikrofonowe i
3 wejscia tta muzycznego (BGM).

Numer zamoéwienia PLE-1MAQO60-EU

PLE-1MA120-EU Wzmacniacz miksujgcy Plena
Wzmacniacz miksujacy 120 W, 4 wejscia mikrofonowe i
3 wejscia tta muzycznego (BGM).

Numer zamoéwienia PLE-1MA120-EU

Reprezentowana przez:
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Pulpity dyskusyjne CCS 1000 D

www.boschsecurity.pl

Pulpity dyskusyjne sa podtaczane do Jednostka
sterujaca Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000 w
konfiguracji taricuchowej. Funkcja plug-and-play
umozliwia wygodne podtaczanie i usuwanie ich z
systemu w razie potrzeby. Przy tym nie jest potrzebne
wytaczanie ani ponowne uruchamianie systemu, co
zapewnia szybka instalacje i rekonfiguracje.
Uczestnicy moga braé udziat w dyskusji, méwigc do
mikrofonu i stuchajac konferencji przez wbudowany
gtosnik lub (opcjonalnie) stuchawki.

Podstawowe funkcje

Wskaznik Possible-To-Speak

Biaty wskaznik Possible-To-Speak nad przyciskiem
mikrofonu informuje, ze mikrofon moze by¢
aktywowany.

Wskaznik Request-To-Speak

Zielony wskaznik Request-To-Speak nad przyciskiem
mikrofonu i na giowicy mikrofonu informuje, ze
mikrofon zostat dodany do listy oczekujacych.
Wskazniki te migaja na zielono, gdy zadanie uzyskania
gtosu jest pierwsze na liscie oczekujacych.

BOSCH

Technologia blizej nas

» Jedyny w swoim rodzaju wskaznik gotowosci
,Possible-To-Speak”(rozwiazanie zgtoszone do
opatentowania)

» Funkcja plug-and-play zapewnia szybka instalacjg i
rekonfiguracje

» Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja, elegancki
wyglad

p tatwa konfiguracja jako urzadzenia dla uczestnika
lub przewodniczacego

» Odpornosé na zaktécenia generowane przez telefony
komaorkowe

Krétki lub dtugi mikrofon z elastycznym wspornikiem
Staty mikrofon z elastycznym wspornikiem mozna
tatwo dostosowac do uzytkownika. W celu
zapewnienia maksymalnej wygody dostepne sa
wsporniki mikrofondéw o dtugosci 310 mm lub 480 mm.

Whbudowany gtoénik z regulatorem glosnosci

Aby zapewni¢ optymalng zrozumiatosc mowy,
wszystkie gtosniki pulpity dyskusyjne sg sterowane
centralnie przez Jednostka sterujaca.

Wrazenie bezposredniego spotkania
Wrazenie autentycznie bezposredniego spotkania jest

osiagane przez jednoczesne wtgczenie zaréwno
gtosnika, jak i mikrofonu.

Gniazdo stuchawkowe
Wbudowane 3,5 mm sterecfoniczne gniazdo
stuchawkowe zapewnia dobrg styszalnos¢ mdwiacego,

nawet gdy wokot jest duzy szum.

Whbudowana mozliwosé regulacji gltosnosci dzwieku
w stuchawkach
W celu uzyskania maksymalnego komfortu poziom

gtoénosci sygnatu stuchawkowego mozna wyregulowac
za pomoca pokretta znajdujacego sie z boku pulpit
dyskusyjny. Aby zapobiec akustycznemu sprzgzeniu
zwrotnemu stuchawek z mikrofonem, w aplikacji
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przegladarka sieciowa mozna wybra¢ opcje
automatycznego zmniejszania gtosnosci stuchawek,
gdy jest witaczony mikrofon.

Odpornosé na zaklécenia z sieci GSM
Odpornos¢ na zaktdcenia przez telefony komdrkowe

zapewnia czystg, nieprzerywana dyskusje.

Mozliwosé konfiguracji jako urzgdzenia dla
uczestnika lub przewodniczacego

pulpit dyskusyjny mozna szybko skonfigurowac jako
urzadzenie, ktore bedzie posiadat przewodniczacy, co
umozliwia uzytkownikowi przejecie roli, ktorg petni
przewodniczacy spotkania. Nie jest wymagane przy
tym ponowne uruchomienie systemu. Podczas dyskusji
przewodniczacy moze nacisnac i przytrzymac przycisk
priorytetu, aby odrzucic¢ wszystkie mikrofony, ktore
posiada uczestnik. Przy tym rozbrzmiewa gong
informujacy, ze przewodniczacy zamierza zabra¢ gtos.

Elementy sterujace i wskazniki

« Przycisk mikrofonu

« Kolorowy wskaznik LED nad przyciskiem mikrofonu
informuje o nastepujgcych stanach: mikrofon
wtaczony, zadanie udzielenia gtosu, mozliwos¢
zabrania gtosu

+ Swietlny wskaznik pierscieniowy na gtowicy
mikrofonu

+ Pokretto z boku urzadzenia do regulacji gtosno$ci
stuchawek

+ Ukryty przycisk inicjujacy na spodzie urzadzenia
stuzacy do ponownego przypisania adresu sieciowego

+ Ukryty przetacznik suwakowy na spodzie pulpit
dyskusyjny stuzacy do konfiguracji pulpit dyskusyjny
jako urzadzenia dla uczestnik pulpit dyskusyjny ’ lub
‘przewodniczacy pulpit dyskusyjny’

« Tylke w konfiguracji dla przewodniczacego —
oddzielny przycisk mikrofonu i przycisk priorytetu

Potaczenia
« 1 x 6-stykowe okragte ztacze zeriskie z wneka do

blokowania kabla—do ztacza przelotowego pulpity
dyskusyjne

« 1x 3,5 mm stereofoniczne gniazdo stuchawkowe z
boku urzgdzenia

« 1 x 2 m kabel z 6-stykowym okragtym ztaczem meskim
z blokada kabla

Certyfikaty i Swiadectwa

. Unia Europejska CE, WEEE
,US.V,. o : e

CA ICES-003
Kl"?‘ " . | KCC

. AIU/NZ RCM
RU]KZ/BY . S =

CN China RoHS

SA SASO

Planowanie

Wszystkie pulpity dyskusyjne sa dostarczane z
przyciskiem mikrofonu uczestnika, ktory mozna tatwo
wymienic¢ na zestaw przyciskow dla przewodniczacy.
Dwa zestawy przyciskéw dla przewodniczacy i
specjalne narzedzie do usuwania przyciskow sa
dostarczane z kazdg Jednostka sterujaca Cyfrowy
system dyskusyjny CCS 1000. Aby zakoriczyé
konfiguracje pulpit dyskusyjny, ukryty przetgcznik
suwakowy na spodzie pulpit dyskusyjny nalezy
przestawic¢ z potozenia uczestnik na przewodniczacy.

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Pasmo przenoszenia 0d 200 Hzdo 12,5 kHz
Impedancja obciazenia >320<1k0)
stuchawek

Znamionowy poziom wyjscia 72dBSPL

gtosnika

Parametry mechaniczne

Wymiary urzadzenia bez 64x203x 146 mm
mikrofonu (wys. x szer. xgt.)

Wysokos¢ zmikrofonem w 130 mm

pozycji poziomej

CCSD-DS: 310 mm

Dtugos¢ mikrofonu od
CCSD-DL: 480 mm

powierzchni montazu

Ciezar - Ok. 1 kg
. Monraz . Stotowy (przenosny lub staty)
Materiat (ptyta cz.e%ow.a.) - Plastik, tworzywo AQS + :
poliweglan
Materiat (podstawa) Metal ZnAl4

Czarny Traffic (RAL9017)
matowy-btyszczacy

Pertowy jasno szary (RAL 9022)
matowy-btyszczacy

Kolor (ptyta czotowa)

Kolor (podstawa)

Parametry $srodowiskowe
‘ ' 0d 0.do 35°C

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania od-40do 70°C
Wilgotnosé wzgledna od 15 do 90%

Ciénienie atmosferyczne od 600 do 1100 hPa
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Zamowienia - informacje

Pulpit dyskusyjny CCS 1000 D Short

Pulpit dyskusyjny do cyfrowego systemu dyskusyjnego
CCS 1000, dostarczany ze statym mikrofonem z
krotkim wspornikiem, moze by¢ konfigurowany jake
urzadzenie dla uczestnika lub przewodniczacego.
Numer zamdwienia CCSD-DS

Pulpit dyskusyjny CCS 1000 D Long

Pulpit dyskusyjny do cyfrowego systemu dyskusyjnego
CCS 1000, dostarczany ze statym mikrofonem z dtugim
wspornikiem, moze by¢ konfigurowany jako urzadzenie
dla uczestnika lub przewodniczacego.

Numer zamowienia CCSD-DL

Reprezentowana przez:
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LA1-UMXxOE-1 Glosniki w metalowej

kolumnie

www.boschsecurity.pl

Gloséniki w metalowej kolumnie LA1-UM20E-1 i LAL-
UM40E-1 oferuja profesjonalne parametry w trwatej,
estetycznie zaprojektowanej obudowie aluminiowej
pomalowanej na biato.

Kolumna gto$nikowa idealnie nadaje si¢ w sytuacjach,
kiedy wymagane jest doktadne skierowanie wigzki
dzwieku, w zastosowaniach wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen na terminalach pasazerskich, w
budynkach sakralnych, obiektach konferencyjnych,
parkach rozrywki, basenach, zaktadach produkcyjnych
i w miejscach wystaw.

Obrotowy wspornik stuzacy do mocowania do sciany,
umozliwiajacy doktadne ustawienie, jest dostarczany
jako wyposazenie standardowe.

Podstawowe funkcje

Alarm glosowy
Gtosnik do emisji komunikatéw ostrzegawczych zostat

zaprojektowany specjalnie z mysla o zastosowaniach,
w ktorych jako$¢ dziatania systemu nagtosnieniowego
okresdlona jest specjalnymi przepisami. Gtosniki LA1-
UM20E-1 i LA1-UM40E-1 sa przeznaczone do
d?wiekowych systemow ostrzegawczych.

BOSCH

Technologia blizej nas

» Dobra zrozumiatosé mowy i reprodukcja tta
muzycznego

» Do zastosowan, gdzie wazna jest kierunkowos$¢
promieniowania

» Delikatne wzornictwo i odporne na dziatanie pogody
wykonanie

» Obrotowy wspornik do montazu sciennego w
zestawie

» Solidna konstrukcja aluminiowa

Zahezpieczenia
Obie kolumny gtosnikowe posiadaja wbudowane

zabezpieczenie zapewniajace, ze uszkodzenia
pozarowe nie spowoduja uszkodzenia podtaczonych
obwodéw. W ten sposdb zostaje zachowana
integralnos¢ systemu, co zapewnia poprawng prace
pozostatych gtosnikéw w innych strefach i dalsza
mozliwosé informowania o rozwoju sytuacji.

Potaczenia i bezpieczenstwo

Kolumny gtosnikowe wyposaZzone sa w ceramiczny
zespot zaciskéw, bezpiecznik termiczny i odporne na
wysoka temperature okablowanie. Kolumny sg
przystosowane do zamocowania w ich wnetrzu
opcjonalnej karty nadzoru poprawnasci dziatania linii /
gtasnika.

Ustawienia mocy wyjscia gloSnikowego
Posiadaja one rowniez 4 odczepy na uzwojeniu
pierwotnym whbudowanego transformatora
dopasowujgcego. Ustawienia mocy wyjsciowej
gtosnika wykonywane na wbudowanym
transformatorze ktérego odczepy sg dotaczone do
przetacznika obrotowego umieszczonego na ptycie
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tylnej, co utatwia przetaczanie mocy wyjsciowej. Na
przetaczniku obrotowym dostepne jest rowniez
ustawienie 8 Q.

Certyfikaty i Swiadectwa

Wszystkie gtosniki firmy Bosch sa tak skonstruowane,
aby zapewnic nieprzerwang emisje dZwieku o mocy
znamionowej przez 100 godzin, co jest zgodne z
wymaganiami IEC 268-5 (PHC). Firma Bosch
opracowata specjalny test symulujacy wystapienie
dodatniego sprzezenia akustycznego (SAFE -
Simulated Acoustical Feedback Exposure), aby
wykazaé, ze jej gtosniki sg w stanie emitowac przez
krotki czas moc dwa razy wigksza od mocy
znamionowej bez ich uszkodzenia. Gwarantuje to
niezawodnos¢ dziatania nawet w warunkach
ekstremalnych, co zapewnia wigksze zadowolenie
klienta, dtuzszy czas uzytkowania urzadzenia i o wiele
mniejsze prawdopodobierstwo uszkodzenia lub
obnizenia jakosci reprodukowanego dZwigku podczas
eksploatacji.

. Standardy bezpieczenstwa Zgodnie z EN 60065
Oe';'ta;zerganié B . | Zgodniez EN 54-24
' Zgodnie 2 EN 60849
Zgodnie z BS 5839-8
Odporﬁoéé nawode i kurz Zgodnie z [EC 60529, IP 65
gi};wiat.ru“ ' i Zgodnie z NEN 6702:2007 + A1:
2008, Bft11
Region Certyfikacja
Europa CPD
Poiska  CNBOP

Planowanie

Kolumny gto$nikowe moga by¢ mocowane na $cianie
za pomoca obrotowego uchwytu sciennego
dostarczanego w standardzie lub bezposrednic na
statywie podtogowym LBC 1259/01 za pomoca $ruby
M10 bez dodatkowych akcesoriow. Uchwyt jest
mocowany na suwaku i mozna go zamocowac w
dowolnym potozeniu na tylnej czesci obudowy.
Standardowo dostarczany jest z kablem
potaczeniowym o dtugosci 1 m, ale moze on zostac
wymieniony podczas instalacji na inny rodzaj kabla
potaczeniowego.

Kabel potaczeniowy przeprowadzany jest poprzez
przepust kablowy (PG 20) w gérnej czesci pokrywy
tylnej. Drugi otwor w pokrywie (standardowo
zastoniety zaslepka) umozliwia tatwe wykonanie
potaczenia przelotowego.

g96mm
-y 3 .8" .

84mm
- 3.3"h
[
478mm
18.8"

4

LAI-UM20E-1 - wymiary w mm

96mm
< 3-8" .

84mm
33"
y
778mm
30.6"

i

TE

100mm
3.94"

LA1-UM40E-1 - wymiary w mm
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LA1-UM20E-1/LA1-UM40E-1 - widok z tytu

100 mm (3.94")

R

Uchwyt montazowy

~1500

LA1-UM20E-1 — pasmo przenoszenia
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LA1-UMAO0E-1 - pasmo przenoszenia
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LA1-UMZ20E-1 - charakterystyka kierunkowosci (w
pionie)

[ —w)

LAI-UM20E-1 - charakterystyka kierunkowosci (w
poziomie)
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125 - == =250 —— e— 1000

e M — ———g000 | [0 ----2000 ——a000 ——s000]
LA1-UM40E-1 - charakterystyka kierunkowosci (w LA1-UM40E-1 — charakterystyka kierunkowosci (w
poziomie) pionie)

LA1-UM20E-1 - czuto$¢ pasma oktawowego

SPL pasma Catkowite SPL  Catkowite SPL
oktawowego pasma pasma
1W/im oktawowego oktawowego
1W/im Pmax/1m

125Hz 75,9 - -

250Hz 82,9 2 :

500 Hz 88,7 - -

1000 Hz 91,5 - -

2000 Hz 93,9 -

4000 Hz 94,5 -

8000 Hz 89,6 s =

A-wazone = 89,7 101,5

Lin-wazone - 89,6 101,6

LA1-UM20E-1 - katy promieniowania pasma oktawowego

W poziomie W pionie
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125 Hz
250Hz
.500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
40(30 Hz
. 8000 Hé .

360 >180
360 >180
360 160
210 80
148 43
94 2

95 10

LA1-UM40E-1 - czuto$¢ pasma oktawowego

125Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8600 Hz
A-wazone

Lin-waZone

SPL pasma Catkowite SPL  Catkowite SPL

oktawowego pasma pasma

1W/1im oktawowego oktawowego
1W/1m Pmax/1m

78,5 .

86,7

92,2

95,2 5

97,4 - -

97,8 -

90,7 - -

3 93,0 107,6

z 92,3 107,5

LA1-UM40E-1 - katy promieniowania pasma oktawowego

125 Hz
250 Hz
500 Hz

1000 Hz

2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz

W pozicmie W pionie
360 >180
360 >180
360 82

210 40

146 22

92 12

97 6

Tabela Ibérametréw odniesienia* (ws'zys'tkich pomiarow
dokonano z sygnatem szumu rézowego; wartosci
podane w dBSPL).

Dotaczone czesci

llog¢
1
1
1

Element
LA1-UMxOE-1 Gtosniki w metalowej kalumnie
Wspornik do montazu Sciennego

Instrukcja instalacji

Temperatura pracy

Dane techniczne

Parametry elektryczne*

Opis

Moc maksymalna

Moc znamionowa (PHC)

Odczepy mocy

Poziom ciénienia
akustycznego przy mocy
znam./1 W (1 kHz, 1 m)

Poziom cisnienia
akustycznego przy mocy
znam./1 W (4 kHz, 1 m)

Efektywne pasmo
przenoszenia (-10 dB)

Kat promieniowania w
ptaszczyinie poziomej
przy 1 kHz/4 kHz (-6 dB)
Kat promieniowania w
ptaszczyznie pionowej
przy 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

Wejsciowe napiecie
Znamionowe

Impedancja znamionowa

LA1-UM20E-1
30W

20W
20/10/5/2,5W
105/92 dB (SPL)

108/95 dB (SPL)

240 Hz = 16 kHz

210°/94°

80°/22°

12,65/70/100V

8/251/5000)

K Pa'rérhéufry techniczne zgodnie z IEC 602685

Parametry mechaniczne

Wymiary (dt. x szer. xgt.)

Cigzar

Kolor

Materiat (obudowa i kratka)

Potaczenie

Ztacze
(faza, masa, uziemienie)

LA1-UM20E-1

478x84x96m
m

2,9kg
Biaty (RAL 9010)

Ttoczone
aluminium/stal

1m
Kabel 3-zytowy

3-stykowy zacisk
srubowy

Parametry $rodowiskowe

Temperatura
przechowywania

Wilgotnos¢ wzgledna

-25 + 55°C
-40+70°C

<95%

LAL-UM4OE-1
e
40W
40/20/10/5W

111/95dB
(SPL)

114/98 dB
(sPL)

250Hz + 16 kHz
210°/92°
40°(12°

17,89/70/100

8/125/2500

LA1-UM40E-1
778%84x96m
m

4,4%g

Biaty (RAL 9010)

Ttoczone
aluminium/stal

1m
Kabel 3-zytowy

3-stykowy zacisk
srubowy
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C€

1438

Bosch Security Systems BV
Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, The Netherlands
10
1438-CPD-0203

EN 54-24:2008

Loudspeaker for voice alarm systems
for fire detection and fire alarm systems for buildings

Metal Column 20 W and 40 W
LA1-UM20E-1 and LA1-UM40E-1
Type B

Zamowienia - informacje

LA1-UM20E-1 Glosnik w metalowej kolumnie

Kolumna gtosnikowa 20 W, obudowa z ttoczonego
aluminium, stopien pyto- i wodoszczelnosci IP65, kolor
biaty RAL 9010.

Numer zamowienia LA1-UM20E-1

LA1-UMA40E-1 Gtosnik w metalowej kolumnie

Kolumna gtosnikowa 40 W, obudowa z tfoczonego
aluminium, stopien pyto- i wodoszczelnosci IP65, kolor
biaty RAL 9010.

Numer zamodwienia LA1-UM40E-1

Sprzet

LBC 1259/01 Uniwersalny statyw podtogowy
Uniwersalny statyw podtogowy, lekka konstrukcja
aluminiowa, sktadana, redukcja M10 x12.

Numer zamowienia LBC1259/01

LM1-CB Torba na dwa statywy podtogowe
Torba do przechowywania i transportu dwoch
statywow podtogowych.

Numer zamowienia LM1-CB
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