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PRZEKROJE NORMALNE

szerokość
wg planu sytuacyjnego
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2%

PAS RUCHU

Szczegół 1

2.50

+0.01

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Wymiary podane w cm
Szczegół 1 skala 1:20
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A Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe
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POBOCZE
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Szczegół 2 1:20
w miejscach zjazdów

Wymiary podane w cm

1:1,5
-80.0

1:1,5

Dołączenie do
stanu istniejącego

RÓW PRZYDROŻNY

zasypka z kruszywa mrozoodpornego
o uziarnieniu nierównomiernym 0-32 mm
wsk. zagęszcz. 0,95-0,98 wg Proctora

Podsypka z kruszywa frakcji 0-20 mm

1:1 1:
1

-6.0

Szczegół 2

-3,0

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe Przepust rurowy Ø600

Opornik betonowy 12x25 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

PRZEKROJE NORMALNE
zjazdy z przepustem
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PRZEKRÓJ NORMALNY
poszerzenia

2% -5.5

1:1,5

-11.06%

Kruszywo łamane stab. mech. 10 cm

1.00

POBOCZE

szer. zmienna
wg planu sytuacyjnego

A'

Siatka stalowa typu lekkiego
na całej szerokości drogi

1:1

2.75

A

Dołączenie do
stanu istniejącego

+0.03
2% -0.06

-0.02

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ NORMALNY
zjazd z kostki betonowej

Szczegół 2

D

Dołączenie do
stanu istniejącego

2%

PRZEKRÓJ NORMALNY
zjazd bitumiczny

E

szer. zmienna wg. planu syt.

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

szer. zmienna wg. planu syt.

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Krawężnik najazdowy 15x22

Poziom jezdni przy krawężniku

Przekrój podłużny - krawężnik najazdowy

Krawężnik skośny 15x22-30

12

4 100 Krawężnik prosty 15x30

Barwa, wzór i ułożenie kostek brukowych
przy zjazdach

zm
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nn
e,

 d
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2.
0m

Krawężnik skośny 15x22-30

140

Barwa, wzór i ułożenie kostek brukowych

Krawężnik prosty 15x30

Krawężnik najazdowy 15x22

Obrzeże 8x30

Krawężnik drogowy 12x25

Obrzeże 8x30
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ie

nn
e,
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2.
0m

Ułożenie kostek wokół studzienki

Krawężnik drogowy 15x30

Kostka kwadratowa 10x10x8 kolor szary
Kostka prostokątna 10x20x8 kolor szary
Kostka prostokątna 10x20x8 kolor czerwony

Legenda

Studzienka kanalizacyjna

CHODNIK/ZJAZD SZCZEGÓŁY

1:1

-0.03-0.04
-0.06

3.00

2%

2%

szer. wg planu syt.

B

PRZEKRÓJ NORMALNY
zatoka autobusowa

C

+0.02
+0.12 +0.13 +0.17

Dołączenie do
stanu istniejącego

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

C

CHODNIK/ścieżka pieszo-rowerowaZATOKA

2.75

PRZEKROJE NORMALNE

ścieżka rowerowa/pieszo-rowerowa

2.75

-0.06
+0.06

0.0
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PAS RUCHU

2%

PAS RUCHU

1464N przekrój szlakowy z chodnikiem i ścieżką
rowerową/pieszo-rowerową (od hm 0+500 do hm 2+240, etap I-II)

Szczegół 1

2.50

+0.01

A

Dołączenie do
stanu istniejącego

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

2.00

2%

1:1,5-80.0

1:1,5

Dołączenie do
stanu istniejącego

RÓW PRZYDROŻNY

C

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
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PRZEKROJE NORMALNE
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PAS RUCHU

2%

PAS RUCHU

1464N przekrój szlakowy (hm 3+530 - 4+840 )

A

6%

1.00

POBOCZE

skarpa miejscami umocniona płytami ażurowymi,
wg planu sytuacyjnego

skarpa miejscami umocniona płytami ażurowymi,
prefabrykowaną ścianką "L"
wg planu sytuacyjnego

POBOCZE

A' A'

6%
-0.06

1:1,5
-80.0

1:1,5

Dołączenie do
stanu istniejącego

1:1,5-80.0

1:1,5

A' A'

1.00

Dołączenie do
stanu istniejącego

szerokość i lokalizacja
chodnika(strona L/P)
wg planu sytuacyjnego

skarpa miejscami umocniona płytami ażurowymi,
wg planu sytuacyjnego

skarpa miejscami umocniona płytami ażurowymi,
prefabrykowaną ścianką "L"
wg planu sytuacyjnego

1:1,5
-80.0

1:1,5

CHODNIK

szerokość i lokalizacja
chodnika(strona L/P)
wg planu sytuacyjnego

2%

A'A'

2.75

PRZEKROJE NORMALNE

szerokość
wg planu sytuacyjnego
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PAS RUCHU

2%

PAS RUCHU

2.50

+0.01

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

A

6%

1.00

POBOCZE

2%

Dołączenie do
stanu istniejącego

RÓW PRZYDROŻNY

C

A' A'

1:1,5
-80.0

1:1,5

6%

POBOCZE

skarpa miejscami umocniona płytami ażurowymi,
prefabrykowaną ścianką "L"
wg planu sytuacyjnego

CHODNIK

1464N przekrój szlakowy z chodnikiem (od hm 2+290 do hm 2+600, etap II)

1.00-

szerokość
wg planu sytuacyjnego

1:1,5-80.0

1:1,5

Dołączenie do
stanu istniejącego

skarpa miejscami umocniona płytami ażurowymi,
wg planu sytuacyjnego
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PRZEKROJE NORMALNE

szerokość
wg planu sytuacyjnego
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PAS RUCHU

2%

PAS RUCHU

2.50

+0.01

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

A

6%

1.00

POBOCZE

2%

Dołączenie do
stanu istniejącego

C

A' A'

6%

POBOCZECHODNIK

1464N przekrój szlakowy z chodnikiem (od hm 2+700 do hm 3+000, etap II)

1.00

1:1,5-80.0

1:1,5

Dołączenie do
stanu istniejącego

skarpa miejscami umocniona płytami ażurowymi,
wg planu sytuacyjnego

ZIELEŃ

Dołączenie do
stanu istniejącego

1:1,5
-80.0

1:1,5

1464N przekrój szlakowy z chodnikiem (od hm 3+030 do hm 3+450, etap II)

Detal A

2%

Odprowadzenie wody-drenaż Ø150

Warstwa filtracyjna

Zaprawa jastrychowa (cm 5)

Ściana oporowa prefabrykowana
(Beton C 35/45)

Izolacja przeciwodna bitumiczna
2 x lepik asfaltowy

Beton C 10/15 (cm 15)

Szczegół konstrukcyjny
skala 1:50

Ø12

0.50

0.50

0.200.20

0.
20

Ø8

4.5%

0.
30

0.
10

Detal A - skala 1:10

Wymiana gruntu
zasypka żwirowo piaskowa, Is=0.97
(warstwa filtracyjna)

PRZEKROJE NORMALNE
MUR OPOROWY
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2%

PAS RUCHU

1464N przekrój szlakowy (hm 0+470 - 2+750 etap III)

A''

6%

1.00

POBOCZE POBOCZE

6%
-0.06

1:1,5
-80.0

1:1,5

Dołączenie do
stanu istniejącego

1:1,5-80.0

1:1,5

1.00

Dołączenie do
stanu istniejącego

skarpa miejscami umocniona płytami ażurowymi,
wg planu sytuacyjnego

skarpa miejscami umocniona płytami ażurowymi,
prefabrykowaną ścianką "L"
wg planu sytuacyjnego

1:1,5

1:1

1:1,5
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2%

PAS RUCHU

1464N przekrój szlakowy (hm 0+000 - 0+470 etap III)

A''

-0.06
+0.06

Szczegół 1
+0.10

2%

2.00

CHODNIK

szerokość i lokalizacja
chodnika(strona L/P)
wg planu sytuacyjnego

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

6%

1:1,5

1:
1

Dołączenie do
stanu istniejącego

1.00

POBOCZE

0.34 4.00 0.34

0.90
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Wymiana gruntu
zasypka żwirowo piaskowa, Is=0.97, min. 80cm

Izolacja gruba z papy termozgrzewalnej
Geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa 100kN/m

Płyta żelbetowa zespalająca C25/30 gr. min. 15cm
Konstrukcja prefabrykatu żelbetowego C35/45

Warstwa ścieralna - SMA 3 cm
Podbudowa KŁSM 0/31,5 15 cm

Zasypka - piasek średni i gruby, Is=1,0, =32°, =18,5kN/m3

Ława żelbetowa wykonana in situ, beton C25/30, stal A-IIIN,
zbrojenie główne 10Ø12, strzemiona Ø12 co 200
otulina minimalna prętów 5cm

PRZEKROJE NORMALNE
posadowienie ścieżki rowerowej (hm 1+617 etap I)

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

 drogowa

Branża

Projekt:

21/Gd/2002

Zespół projektowy

Opracował

Projektował

Przekroje normalne

mgr inż. Antonino GRACEFFA

Rys. nr:

Imię i nazwisko

mgr inż. Ludwik Matusiewicz

Skala:

nr uprawnień

1:50
podpis

10/2017

uwaga:
- lokalizacja elementów przekroju zgodnie z planem sytuacyjnym (PZT)
- kolorystyka podlega akceptacji inwestora
- ciek podchodnikowy wykonać z prefabrykatów betonowych lub korytek
prefabrykowanych typu np. ACO; w miejscu występowania cieku
krawężnik drogowy rozsunąć.
-ciek podchodnikowy umożliwia odwodnienie drogi do której przylega
chodnik i  zlokalizowany na odcinkach gdzie droga odwadniana jest
powierzchniowo w rozstawie max. 30m oraz w miejscach minimów
niwelety, przykładowe rozwiązanie cieku z dwóch korytek
prefabrykowanych przedstawiono na rysunku
- w miejscach zawężenia pasa drogowego na krawędzi projektowanych
elementów drogowych zlokalizowana jest typowa ścianka prefabrykowana
typu "L" - lokalizacja wg. PZT
- w miejscach zawężenia pasa drogowego nachylenie skarp rowów 1:1,
rowy trójkątne, skarpy umocnione płytami ażurowymi - lokalizacja wg. PZT
- chodniki na odcinkach gdzie nie występuje kanalizacja deszczowa mają
spadek od osi drogi

212/Gd/2002Sprawdził mgr inż. Adam Szymula

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1464N od wi aduktu w
miejscowo ści Ostrzeszewo przez m. Klebark Wielki dalej nr 146 3N do

skrzy żowania z DK53 w m. Klewki
MATERIAŁY na 1 m. ścieku:
1.  Płytka ściekowa - 4 szt.
2.  Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 0,056 m3

50
30 7 37

15

prefabrykat ścieku

Prefabrykat ścieku
Skala 1:10

30 1010

nawierzchnia drogi

nawierzchnia

chodnika/ścieżki/ciągu p-r

podsypka
cementowo-piaskowa

80
30

15
0

-6.0

+6.0

Ciek podchodnikowy
przekrój poprzeczny - ułożenie prefabrykatów

Skala 1:10

Inwestycja podzielona na etapy:
Etap I - DP 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo do skrzyżowania z drogą gminną
hm 2+216,00 - nakładka + poszerzenie
Etap II - DP 1464N od skrzyżowania z drogą gminną hm 2+216,00 do skrzyżowania z DP1463N - nakładka +
poszerzenie, dalej do skrzyżowania z drogą gminną m. Klebark Wielki hm 2+750,60 - wymiana nawierzchni
Etap III - DP1463N od skrzyżowania z drogą gminną m. Klebark Wielki hm 2+750,60 do skrzyżowania z DK53 w
m. Klewki - wymiana nawierzchni

A'

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa 15cm

Warstwa ścieralna AC11S 5cm
Warstwa wiążąca AC16W 4cm

Podbudowa zasadnicza AC16P 6cm
Podbudowa KŁSM 0/31,5 20 cm

Nawierzchnia - poszerzenia
(etap I i etap II)

Slurry seal 0/6 1cm
Siatka z drutu stalowego typu lekkiego

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

C' Chodniki

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

B Zatoka autobusowa

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 6-9MPa 20cm
Podbudowa KŁSM 0/31,5 10 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

Podbudowa KŁSM 0/31,5 15 cm

D Zjazdy z kostki betonowej

A
Warstwa ścieralna AC11S 5cm

Nawierzchnia - nakładka ze
wzmocnieniem (etap I i etap II)

Istniejące warstwy nawierzchni

Slurry seal 0/6 1cm
Siatka z drutu stalowego typu lekkiego

Podbudowa KŁSM 0/31,5 15 cm

E Zjazdy bitumiczne

Warstwa ścieralna AC11S 5cm

Podłoże gruntowe

A''

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa 15cm

Warstwa ścieralna AC11S 5cm
Warstwa wiążąca AC16W 4cm
Podbudowa zasadnicza AC16P 9cm
Podbudowa KŁSM 0/31,5 20 cm

Nawierzchnia - wymiana nawierzchni

Podłoże gruntowe

Podłoże gruntowe

Warstwa ścieralna - SMA 3 cm

Podłoże gruntowe

C Chodniki- Ścieżka pieszo-rowerowa

Podbudowa KŁSM 0/31,5 15 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa 15cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa 10cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa 10cm

Warstwa wiążąca AC16W 8cm
Podbudowa KŁSM 0/31,5 15 cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa 15cm

Warstwa ścieralna - SMA 3 cm

Podłoże gruntowe

F Ścieżka rowerowa

Podbudowa KŁSM 0/31,5 10 cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa 10cm

Warstwa wiążąca AC16W 4cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa 10cm

3.1


