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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DO PROJEKTU BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO NA REMONT
WIATRAKA TYPU ,,KOZLAK W m.CHROSNO gm.KRUSZWICA

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien

(CPV)

CPV 45231300-8 - roboty montazowe sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych
CPV 45332200-5 - instalacja wody zimnej i cieptej

CPV 45332300-6 - roboty instalacji kanalizaciji

CPV 45332400-7 - roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Sie¢ wodociggowa z przytgczami wod-kan i wewnetrzna instalacja wod-kan zwigzana z rewitalizacjg
zabytkowego wiatraka typu ,KOZLAK”, m.Chrosno dz.nr ewid. 31,38/2, 39, 69

1.2. Zamawiajgcy

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

ST.00. WYMAGANIA OGOLNE
1.3. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych BI-00 "Wymagania Ogdélne" odnosi
sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonaniami przejecia roboét, ktére zostang wykonane w
ramach zamdéwienia pn.: Sie¢ wodociggowa z przytgczami wod-kan i wew. Instalacja wod-kan do
rewitalizowanego zabytkowego wiatraka typu ,Kozlak” w m.Chrosno

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.5. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Zakres robot obejmuje prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej wraz z przytaczami wod-kan i
wewnetrzng instalacjg wod-kan dla rewitalizacji zabytkowego wiatraka typu ,Kozlak”

- sie¢ wodociggowa z rur PE PN10 srednicy 90 — 394,0 mb

- przytacze wodociggowe PE32 wraz z studnig wodomierzowg

- przytgcze kanalizacji sanitarnej PCV160 do zbiornika bezodptywowego V=6m3

- hydrant nadziemny Dn80 — 1 kpl

- zasuwy miekkouszczelniane PN16 Dn80 — 2 szt.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci
Wodociggowych", wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00:
~WVymagania ogdlne" pkt. 1.7.

= Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i
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rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza

budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na

przytgczu wodociggowym

Przytacze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalaciji

wodociggowej w obiekcie

Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce

prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzaj gco-
napowietrzajgce,

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,

przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

przytgcze kanalizacyjne — kanat przeznaczony do potgczenia wewnetrznej instalacji

kanalizacyjnej w budynku z odbiornikiem Sciekow

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy i metody wykonawstwa i zabezpieczen uzytych na budowie.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

=>
=>
=>
=>

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w specyfikacji

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do rob6t muszg spetniaé wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r.

Do wykonania robot nalezy stosowaé materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowg
Wszystkie materiaty do wykonania sieci muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm. Wykonawca przed zastosowaniem okreslonego
materiatu jest zobowigzany uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru

Wymagania dla materiatéw i urzgdzen

Rury i ksztattki

Rury i ksztattki z PE muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN
1452-3.

Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 o $rednicy DN90x5,4 mm na
cisnienie PN 10 bar, tgczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektroporowe,

ksztattki zeliwne: dn80 mm, PN 10 bar, kotnierzowe.

Uzbrojenie sieci wodociggowe;j

zasuwy zeliwne na ci$nienie 10 bar z miekkim uszczelnieniem,

Armatura sieci wodociggowej musi spetia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1 do
5: 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Bloki oporowe i podporowe

Na trasie sieci, w miejscach zataman, przy tréjnikach kotnierzowych nalezy wbudowac bloki
oporowe z betonu B20. Wykonanie wg projektu. Nalezy zwroci¢ uwage na rozparcie blokéw
oporowych o grunt rodzimy oraz zastosowanie folii budowlanej, wzglednie papy, na styku
betonu z rurami PE.

rury ochronne z PCV

beton B15, beton B10

zaprawa cementowa

piasek na podsypki



2.3. Sktadowanie materiatéw i urzagdzen

Sktadowanie materiatéw i urzgdzen powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci techniczno-uzytkowych.

Nalezy bezwzglednie stosowacé sie do instrukcji sktadowania opracowanych przez poszczegdélnych
producentéw. W przypadku planowania dtuzszego powyzej 2 m-cy sktadowania materiatéw na
budowie nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ przed wptywem warunkoéw atmosferycznych i w
zaleznosci od rodzaju i podatnosci na warunki nalezy je umie$ci¢ w pomieszczeniach zamknietych i
suchych lub pod zadaszeniem w wiatach

3. SPRZET

Uzywany przy wykonywaniu robot sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ogdolnym opisie organizacji i metod robo6t zaakceptowanym przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. TRANSPORT

Materiaty z wykopdw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogodlne warunki wykonania robét
=> Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptaciji zarys metodologii robot i

harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane sieci
miedzy obiektowe.

=> Rurociagi i kanaty nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm zageszczonej na
catej szerokosci dna wykopu do stopien zageszczenia podsypki 0.95.

=> Wszelkie roboty nalezy wykonywac po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopow.

=> Rury muszg by¢ uktadane swobodnie na dnie wykopu.

=> Do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ i odbioru miejsca potgczen muszg pozostaé
niezasypane.

=> Rury mozna posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, jezeli wystepuje ono w gruntach

piaszczysto-gliniastych lub zwirowych bez kamieni. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu
rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni.

=> Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona. Wazne jest dobre
zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to
rure przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskow statycznych i dynamicznych.

=> Przy ukfadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz
aby lezaly catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.
=> Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na $cianach

wykopu oraz na wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz
spadajgce kamienie mogg uszkodzi¢
rure.

ST.01. SIEG WODOCIAGOWA

5.2.  Roboty przygotowawcze.

Projektowang os$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co 30-50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwoch stronach wykopu,
tak, aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.
Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;j.



5.3. Ukfadanie rurociggow

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o odpowiedniej wytrzymatosci dajgcy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu
przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia ha dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujgce
zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne poditoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ I0cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/—3
cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.4. Wymiana gruntu.

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i zasypania gruntem
nosnym (piasek pospolity) tatwo zageszczanym. W zaleznosci od wielkosci i rodzaju zageszczarki
grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30-50cm i zageszczaé¢ do wskaznika zageszczenia
Is=1,0. W zakresie robot do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzglednié¢ nastepujgce
czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na wymiane

- zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia

- wywdz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy je oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubosci obsypki ponad wierzch przewodu powinna
wynosic¢, co najmniej 0.3 m. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

5.6. Roboty instalacyjne montazowe.

=> Roboty mozna realizowaé po przygotowaniu wykopu i podtozy pod rurociggi. Technologia
uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osia,
przez punkty osiowo trwate oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciggngé sznurek
lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

=> Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢ zwracajgc szczegolng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy
usungc¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

=> Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie lub mechanicznie za pomoca kragzkow,
wielokrgzkéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

=> Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do
swej 0si.

=> Dla wykonania zigczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac¢ do srednicy i rodzaju ztgczy.

=> Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekraczac +/- 2 cm

= Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich tukéw.

= Zabezpieczenie przewodow przed przemieszczeniem sie w planie i pionie nalezy wykonac za

pomocg blokéw oporowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Sg to bloki betonowe
prefabrykowane lub tez wykonane na miejscu z betonu lanego marki B-20. Bloki oporowe
odizolowaé od przewodéw warstwg papy bitumicznej lub folii. Sciany blokéw oporowych
powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ statecznos¢ bloku. Powierzchnie
blokéw nalezy izolowac¢ przed korozjg bitizolem 2R+P.

= Nad rurociggiem (25 - 30 cm) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg dla sieci wodociggowych, z
przewodem sygnalizacyjnym.
= Sie¢ po wykonaniu nalezy przeptukac. Plukanie zakonczy¢ po stwierdzeniu przez Inspektora



nadzoru, ze sie€ jest czysta.

Przewody z PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednakze z uwagi na

zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé

potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C. Elementy wykonane z PE mogg by¢

taczone, oprécz elementdw z PE, rowniez z elementami wykonanymi z innych materiatéw jak:

stal, PE i inne. Lgczenia wykonywac za pomocg ztgcz:

- zgrzewanych doczotowo

- taczonych za pomocg ksztattek elektrooporowo

- rurowo kotnierzowych

- zatamania trasy wodociggu wykonaé¢ za pomocg tukéw elektroporowych

Potgczenia mechaniczne

- Stosowane sg gtéwnie przy potgczeniach rur PE z armaturg wodociggowa.

- Nalezy stosowaé potgczenia kotnierzowe uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z
kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.

- Potgczenia kotnierzowe nalezy tgczy¢ za pomocg srub zabezpieczonych przed
korozja.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

- montaz zasuwy dn80mm na cisnienie nominalne PN10 bar

- stosowac hydranty p.poz. o Srednicy 80mm typu nadziemnego ze stopka zeliwnag.
Podejscia do hydrantéw p.poz. wykona¢ z ksztattek zeliwnych kotnierzowych z
uszczelkami na cisnienie PN10 bar. Na podejsciach do hydrantéw montowa¢ zasuwy
zeliwne odcinajace.

- Stosowac¢ armature zeliwng odcinajgcg na cisnienie PN 10 bar. Armature
wyprowadzi¢ do poziomu terenu trzpieniami w obudowie, z koncéwkg wprowadzong
do skrzynki ulicznej zeliwnej do zasuw. Dla uniemozliwienia przesuwania skrzynek w
terenie nalezy je ustabilizowa¢ betonem B10 o promieniu ok. 60 cm i grubosci ok. 15
cm, do poziomu terenu utwardzonego.

- Lokalizacje zasuw i hydrantéw nalezy oznaczy¢ za pomocg typowych tabliczek
informacyjnych, zamontowanych w sposéb trwaty do istniejgcych obiektéw lub
stupkéw stalowych ocynkowanych, wyprowadzonych na wysokos¢ ok. 1,60 m od
poziomu terenu i osadzonych ok. 1,0 m w ziemi.

- Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta i ST.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegac instrukgc;ji
i zalecen producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

5.7.

=>

Préba szczelnosci i dezynfekcja.

Sie¢ wodociggowa

- Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby
przy probie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30
minut ponizej wartosci cisnienia probnego.

- Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie
badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku
przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby
szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysoko$ci potowy $rednicy rur,
zas ziemia powinna by¢ dokfadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna
by¢ w Srodku obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych
przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane. Cisnienie prébne
odcinka przewodu powinno wynosi¢ 1.5 cisnienia roboczego wystepujgcego w
badanym odcinku przewodu, lecz nie mniejsze niz 1 MPa

- Wysokos$¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie
hydraulicznej

- po wykonaniu préby szczelnosci sie¢ przeptukac i podda¢ dezynfekcji, a nastepnie
pobrac¢ probki do badan bakteriologicznych



6.

KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje
inspektora nadzoru.

7.

7.1,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT MONTAZOWYCH

Kontrole jakosci robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami WTWiO
Sieci Wodociggowych zeszyt 3 pkt 6 COBRTI INSTAL.

Miedzy innymi nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

- utozenia przewodéw:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

- zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

- kontrola potgczen przewodow,

- kontrola izolaciji

- uktadania przewodu w rurach ochronnych,

Wykonawca powinien przedtozy¢ inspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji

producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane

normami warunki techniczne.

Préby szczelnosci nalezy wykonywacé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, ale na

zadanie Inwestora, Uzytkownika lub Inspektora nadzoru nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe

szczelnosci catego przewodu.

Préby szczelnosci przeprowadzaé zgodnie z PN-B 10725:1997. Probe przeprowadzi¢ na

ci$nienie 1,0 MPa.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystgpieniem do przeprowadzenia

préby szczelnosci nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

- odcinki poddawane prébie szczelnosci moga miec dtugosci ok. 300 m,

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne, odcinek
przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

- wykonana doktadnie obsypka , przewod na podporach lub w kanatach zbiorczych
powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy, profil przewodu
powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzgdzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

- w czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkow:

. przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 °C, napetianie przewodu powinno
odbywac sie powoli od nizszego punktu,

. temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna
przekracza¢ 20°C,

. po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go
pozostawi¢ na 20 godzin w celu ustabilizowania,

. po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

. wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym

czasie spadek cisnienia ponizej wartosci cisnienia prébnego.



8. OBMIAR ROBOT

8.1.
8.2.

=>
=>

=>

9.

9.1.

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru.

Jednostkami obmiaru sa:

[mb] rurociggu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

[szt.] uzbrojenie sieci wodociggowej, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie

[mb] przeciski pod drogami i rowami na podstawie Dokumentacji i pomiaru w terenie

ODBIOR ROBOT

Badanie przy odbiorze sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w 6.2. WTWiO sieci wodociggowych

Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne roboét sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakohczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

9.3. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

=>

=>
=>

zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé¢ 0,1 m.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ +0,05 m,

zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,
zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997, na cisnienie 9,0 bara, po uprzednim przeptukaniu zmontowanego odcinka sieci.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego. Kierownik budowy jest
zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -
czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

9.4. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

=>

zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacija
techniczna,



=> zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelno$ci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

=> zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

=> zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociggowych.

=> Na Zzgdanie Inwestora, Uzytkownika lub Inspektora nadzoru nalezy przeprowadzié prébe
szczelnosci catego przewodu wodociggowego.

=> Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.

=> Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,

przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowg warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Podstawa ptatnosci

=> Podstawe ptatnosci stanowi mb wykonanego odcinka sieci wodociggowej

=> Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw.

=> Cena jednostkowa wykonania robét oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace

tymczasowe i pomocnicze:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie, pokonanie przeszkdd terenowych
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wigczenie rurociggdw do istniejgcej sieci

ST.02. PRZYLACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACJIJ SANITARNEJ
11. MONTAZ PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI SANITARNEJ CPV-45332300-6
11.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby
metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzenh powierzchni roboczych, ani
nie obnizyly wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny byc¢ trwale oznaczone. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania
dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi
i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca
przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- Instalacja wody zimnej:

Studnia wodomierzowa tworzywowa Dn1200mm

obudowy stalowe do zasuw

piasek

rury z polietylenu PE, PEHD Dn32 SDR17 PN10

skrzynki zeliwne do zasuw
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Sruby stalowe z podktadkami i nakretkami
zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym
zawory antyskazeniowe
Przytacze kanalizacji sanitarnej
Zbiornik zelbetowy o pojemnosci 6m3 z wtazem zeliwnym lekkim o Srednicy Dn600mm
Piasek
Rury PCV kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg Dn160 SN8 160x4,0mm
Studzienki typu Wavin z wlazem zeliwnym ciezkim Dn425

Sktadowanie

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy
je odpowiednio chroni¢. Nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od podtoza, na ktorym
sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
zatadunku Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1 do 2m. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok.1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowaé na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury o réznych
Srednicach sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

Konhcéwki rur nalezy zabezpieczyé krgzkami ochronnymi.

W miare mozliwosci przechowywac i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych

Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur wigzek
lub kregdéw po podtozu Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak
by wolne konce wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1m

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny byc¢
skladowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci
Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta

11.2. Zbiornik zelbetowy

Transport, roztadunek oraz posadowienie zbiornika powinien odbywa¢ sie sprzetem odpowiednim do
gabarytow i ciezaru zbiornika, w sposéb zalecany przez producenta.

11.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na

srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

komplet elektronarzedzi

komplet narzedzi slusarskich

komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

specjalistyczne narzedzia do obrobki rur wskazane przez wybranego producenta rur

11.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich s$rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze srodkéw transportowych.
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Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne korce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé robét i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRZYLACZY
11.5. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ , czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega :

wykonanie wykopu i podtoza zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu
stan deskowan wykopow pod katem bezpieczehstwa pracy robotnikdéw zatrudnionych przy montazu
katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopéw w
postaci drabin (nie rzadziej niz ok.20m). drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢
przymocowane do deskowan

Pod przewodem wodociggowym oraz przewodami kanalizacyjnymi nalezy wykona¢ podsypke
piaskowg gr.10cm. jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm, wysokos$é
podsypki powinna wzrosng¢ o 5cm. Jesli wykop zostanie przegtebiony , jego dno nalezy wzmocnic
przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 20cm. Przy zasypywaniu wykopdéw nalezy przestrzegaé
wymogoéw zwigzanych z uktadaniem kanatéw z rur PCV i HDPE. Do wysokosci 20cm powyzej rury
zasypke nalezy wykonac recznie, piaskiem z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z
obu stron rury. Dalszg zasypke mozna wykona¢ gruntem miejscowym suchym.

Zasyp rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

| — wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potgczen rur i armatury

Il — po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan — wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen rurociggu

Il — zasyp wykopu do powierzchni terenu

Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny

11.6. Przytacze wodociggowe

Przewody z tworzyw sztucznych montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0 oC do 300C jednak z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy wykonywaé
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz 5 oC.

Montaz przewodu za pomocg ztgcz mechanicznych poszczegolnych odcinkéw rur ze sobg wykonywac
na zewnatrz wykopu na podkfadach drewnianych.

rury nalezy ustawia¢ wspoétosiowo

koncowki tgczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane

Wykonane potgczenia nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (préba szczelnosci, nawiercanie) na
minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych.

Maksymalna dtugos¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100m. Opuszczenie i ukladanie
przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Sposob montazu
przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze
profiluje sie w miare ukladania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej
juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. W pierwszym etapie rozmieszcza sie
przewod wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne ztgcza i uktada przewod w
wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i jg ubija.

Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete z 15cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku
utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.)
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentac;ji kierunku nie powinno przekraczac
0,1m a réznica rzednych w Zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac¢ 0,05m.
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Wiaczenie do istniejgcego wodociggu nalezy wykonaé poprzez nawiertke, a nastepnie zamontowac
zasuwe.

Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnig drogi lub chodnika na podparciu z
blokéw betonowych lub cegtly. Rura ochronna i przediuzenie wrzeciona powinny znajdowac sie w
potozeniu pionowym. Podstawowym potgczeniem przewoddéw PE z elementami uzbrojenia sg
potgczenia kotnierzowe ze zgrzewang tulejg. Potgczenia kotnierzowe skreci¢ za pomocg srub. Muszag
by¢ uzyte wszystkie przewidziane w potgczeniu $ruby. Po skreceniu dtugosé wystajgcego z nakretki
gwintu powinna by¢ jenakowa i wynosi¢ ok.1,5-2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przsunigcie osi
taczonych elementéw. Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek
powinny by¢ wigksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej srednicy rury.

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich
lokalizacje zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Ptukanie i dezynfekcja przewodu

Po prébie szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg

na potrzebe dezynfekcji przewodu proces ten przeprowadzié¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w
czasie 24h (stezenie 11 podchlorynu sodu na 500l wody) Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu
wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

11.7. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 do 30 °C jednak z uwagi
na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach przy montazu w temp 0-10 °C
nalezy przechowywac ztgczki, uszczelki i ksztattki w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewac¢ w
momencie montazu (palnikiem gazowym)

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewngtrz i zewnagtrz
z ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi, oczyscic¢
pierwszg lub drugg bryze z zanieczyszczen zatozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie
posmarowac jg np. pastg BHR chronigc jg przed zanieczyszczeniem opusci¢ rure do wykopu chronigc
przed zanieczyszczeniem wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzic¢
do mufy do uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie reczng Opuszczenie i uktadanie przewodu na
dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Sposdb montazu przewodéw
powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w
miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu przez zageszczanie jej po obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci, na co najmniej ¥4 obwodu symetrycznie
do jej osi.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentac;ji kierunku nie powinno przekraczac
0,1m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ 0,05m.

Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywac za posrednictwem studni kanalizacyjnych Dz315
dostarczanych w gotowych elementach na budowe. Studzienki wykonywac réwnolegle z budowg
przewodow kanalizacyjnych. Nalezy je budowac¢ w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym
zageszczong warstwg zwiru lub ttucznia grubosci 15cm. Na warstwe zwiru wyla¢ warstwe chudego
betonu grubosci 10cm.

11.8. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT INSTALACYJNYCH
11.8.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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11.8.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

V. Przepisy zwigzane

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

- PN-EN 476 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robot sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

11.1. Elementy dokumentacji projektowej

=> Przedmiar robot

=> Projekt budowlany

=> Specyfikacje techniczne

11.2.  Normy

Numer normy polskiej i odpowiadajace;j jej Tytut normy

normy europejskiej i migdzynarodowej

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1 :

Wymagania ogolne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 2 :
Armatura zaporowa
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PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czgs¢ 3 :
Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czgs¢ 4 :
Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

11.3. Inne dokumenty w kolejnos$ci ich wymienienia tgcznie z przywotanymi w nich normami

=> Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3
Warszawa 2001 r

=> Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996r
=> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 1, 1lI, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
= Katalog ptdz slizgowych INTEGRA

ST. 03. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
12. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

12.1. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
.instalacja wod.-kan.” i niniejszej SST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja przewidujg mozliwosé
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora nadzoru o swoim wyborze, najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie
ustalonym przez Inspektora. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodia,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Za jakos¢ materiatdw i urzgdzen przeznaczonych do rob6t odpowiada Wykonawca robaét.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowej, stykajgce sie bezposrednio z wodg pitng, powinny by¢
wykonane z materiatéw nie wptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ opinie higieniczna, wydang przez
jednostke upowazniong przez Ministra Zdrowia.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodnej i kanalizacyjnej powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowi
oznakowania CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz
uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.
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12.2. Rodzaje materiatéw

12.3. Instalacje wodociggowe

1. Rury i ksztattki z polipropylenu PR-R PN16 SDR7,4 o $rednicach 16x2,2 ; 20x2,8; 25x3,5; 32x4,4
2. Armatura

Zawory odcinajace kulowe z dzwignig stalowg, o srednicach nominalnych: 15mm, 20mm, 25mm, 32mm
dla instalacji wody cieptej i zimnej

Zawory odcinajgce z motylem, o $rednicy nominalnej 15mm.

Zawory czerpalne kulowe z dzwignig stalowg i ze ztgczkg do weza, o $rednicy nominalnej 15mm
Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojgce (sztorcowe), chromowane, z gtowicg

sterujaca ceramiczng, z wezykami przytaczeniowymi w komplecie.

Baterie zlewozmywakowe stojgce (sztorcowe), chromowane, z glowica sterujgca

ceramiczng, z wezykami przytgczeniowymi w komplecie

3. Izolacje termiczne

Piony i podejscia doptywowe prowadzone w bruzdach izolowa¢ otulinami z pianki

polietylenowej grubosci 20mm. Do podgrzewu cieptej wody nalezy zastosowac podgrzewacze
pojemnosciowe V=5dm3, Q=1,5kW — szt.3

12.4 Instalacja kanalizacji

1. Rury i ksztattki

Przewody rozdzielcze, piony i podejscia odptywowe prowadzone wykonacé z rur z polichlorku winylu (PCV)
w kolorze szarym, o $rednicach nominalnych 160, 110mm, 75mm, i 50mm.

Ksztattki i ztgczki systemowe, wykonane z materiatéw o parametrach zgodnych z rurami przewodowymi.
12.5. Elementy uzbrojenia instalacji

Czyszczak kanalizacyjny

— 0 Srednicy 110mm PCV, systemowy

Wywiewka kanalizacyjna

—z PCV, s$rednica 160/110mm zakonczona azurowym daszkiem; typ: zasysajgca (wspomaga
napowietrzanie), Tuleje ochronne

— odcinki rur PCV

Dn160; 110; 75; 50

Syfon umywalkowy

— z biatego tworzywa sztucznego, z metalowym spustem

- wpust podtogowy PCV50

12.6. Urzadzenia

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jedno i dwukomorowe z otworem na baterie,

Umywalki

— szerokosci 55cm, ceramiczne z potpostumentem, biate, z otworem na baterie,

Miska ustepowa wiszgca

— zestaw sktadajgcy sie z miski ceramicznej biatej z deskg sedesowg twardg z tworzywa ABS i stelazu do
zabudowy lekkiej, ptytka naciskowa sptuczki z tworzywa ABS biala.

- pisuar standardowy z automatem sptukujgcym

13. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w OST.

14. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

5. Wykonanie robot

Warunki przystgpienia do robot

Podstawe wytyczenia trasy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej stanowig rysunki

dokumentacji projektowej. Prace montazowe skoordynowac z pracami budowlanymi polegajgcymi na
wykonaniu bruzd, przebic¢ itp.

Montaz urzadzen sanitarnych i armatury czerpalnej (,biaty montaz”) wykonac¢ po

zakonczeniu robot wykonczeniowych scian i posadzek.

Montaz

Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i

zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nie

réwnosci, porow i jakichkolwiek uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan normowych.
Przy montazu rur kielichowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage prawidtowe utozenie

uszczelki gumowej w kielichu, oraz osiowe potgczenie elementdw rurociggu.
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Przy montazu rur PP nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie potgczen zgrzewanych.
Otuliny izolacyjne montowac¢ po wykonaniu prob szczelnosci instalaciji.

Odcinki przewoddw instalacyjnych, ktére nie beda prowadzone w bruzdach nalezy po

zaizolowaniu obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi wodo i ognioodpornymi.

Przewody instalacyjne prowadzone w bruzdach powinny by¢ montowane na wspornikach i

uchwytach systemowych, w sposob zabezpieczajacy przed zetknieciem ze sciankami bruzdy.

Pustke pomiedzy przewodami a sciankami bruzdy nalezy wypetni¢ zaprawg. Odcinki

przewodow instalacyjnych, ktére beda prowadzone w posadzce nalezy tak utozy¢, aby

minimalna warstwa betonu nad przewodami wynosita 4cm.

Zakrycie bruzdy moze nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego przewodu instalacyjnego
prowadzonego w bruzdzie. Przewody instalacji prowadzone po wierzchu przegrody lub na wspornikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed wyboczeniem, oraz przed zetknigciem z powierzchnig przegrody,
poprzez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych, wtasciwych uchwytéw i podpor.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkami przewidzianymi dokumentacjg projektowas.

W miejscach przejscia przewodu przez przegrody budowlane i $ciany fundamentowe

powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w migjscach tych nie moze by¢ potgczen

rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona piankg poliuretanowa, obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji lub jej izolacji od $ciany, stropu, podtogi albo innej
przegrody, wzdtuz ktérej ona biegnie, powinna wynosi¢ co najmniej: dla przewoddw o Srednicy zewnetrznej
25 mm 3 cm, dla przewodow o srednicy zewnetrznej 32

-50 mm 5 cm, dla przewoddéw o Srednicy zewnetrznej 63

-80 mm 7 cm,

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych wody zimnej i cieptej powyzej przewoddw
elektrycznych.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji wodociggowej lub jej izolacji od przewodoéw elektrycznych
powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 cm. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych wody cieptej nie
izolowanych ponizej przewoddéw gazowych w odlegtosci mniejszej niz 10 cm.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na jedng kondygnacje.

Regulacja

Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych instalacje wodociggowg nalezy

kilkakrotnie przeptukac czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu

czystej wody ptuczgcej. Nastepnie nalezy przeprowadzic regulacje.

Instalacje wodociggowg uwaza sie za wyregulowang, jezeli woda wyptywa z najwyzej

potozonych punktdéw czerpalnych w ilosciach normatywnych, a czas napetniania zbiornikow

sptukujgcych nie przekracza 2 minut.

Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury wody cieptej nalezy wyregulowaé prace zrodta cieptej wody.
Pomiar temperatury wody cieptej w poszczegoinych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢
legalizowanymi termometrami z podziatkg nie rzadszg niz 1°C. Czujnik termometru powinien by¢ w catosci
omywany przez wode wyptywajgcg z armatury czerpalne;.

Montaz armatury i urzadzen

Zawory odcinajgce nalezy zainstalowac¢ w miejscach przewidzianych projektem.

W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Urzgdzenia sanitarne montowac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami

producenta.

16. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykazania zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych

robot z rysunkami dokumentacji projektowej oraz wymaganiami SST, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do wykonania prob szczelnosci instalacji, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o planowanym terminie ich przeprowadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do wpisania wynikéw préb i opisania ich przebiegu w

dzienniku budowy, oraz do przedstawienia wpisu do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej i moze
kontynuowac realizacje robét po pisemnej akceptacji odbioru robét zanikajgcych przez

Inspektora. Sprawdzenie uzytych do wykonania instalacji i materiatow nastepuje przez porownanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i SST.

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej (odbiorowa).

Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia

17



ewentualnych przeciekéw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb
nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekdw przeprowadza sie
proby cisnieniowe. Instalacja przed przystgpieniem do préby cisnieniowej (nadcisnieniowej) musi byé
uprzednio przygotowana. Nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu
podwyzszonym powyzej cisnienia pracy mogto by zaktdci¢ probe. Odigczone elementy nalezy zastgpi¢
zaslepkami, lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji nalezy przytgczy¢ manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadnoscig odczytu 0,01MPa.

Manometr przytgcza sie w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia (najnizszy punkt instalacji).
Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Nastepnie

podniesc¢ cisnienie do wartosci 1,5 krotnej najwyzszego cisnienia roboczego dla instalacji

wody zimnej, wody cieptej. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotne;
wartosci, co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0.06 MPa. W
czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0.02 MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usunaé¢ i ponownie wykonac¢ catg proébe od

poczatku.

Uwagal!

Utrzymywac w czasie préb statg temperature, poniewaz moze to wptywac na zmiany

cisnienia. Wszystkie proby muszg by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalaciji.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem wnek i bruzd,

w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

-podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

-kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo gospodarcze sprawdza sie
na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczgcego pion z
poziomem.

7. Obmiar robot

Obmiar roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbidr robot

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione co najmniej nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi

w trakcie wykonywania robot, przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian w

projekcie technicznym, powodujgcych, ze projekt staje sie mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona
dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy,

c) certyfikaty i inn

e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementow,

d) protokoty odbioru urzgdzen wchodzgcych w skiad instalacji

d) protokoty z préb szczelnosci.

d) protokoty odbioréw czesciowych.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz z wymaganiami odpowiednich

norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

-uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw instalacji,

-prawidtowos¢ wykonania potgczen,

-sposob prowadzenia przewodow

-odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,

-jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,

-wielko$¢ spadkéw przewodow,

-prawidtowos¢ ustawienia armatury,

-prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

-prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

-zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
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