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i zasilenie programu funkcjonujacego w PODGiK w Przemys$lu”

DANE FORMALNO - ORGANIZACYJNE
Zamawiajacy : Starosta Przemyski
Cel opracowania:

Skanowanie i archiwizacja okoto 5 metrow biezacych materiatow zasobu PZGiK
w Przemyslu, gtoéwnie sa to operaty prawne: (podzialy, rozgraniczenia, synchronizacje oraz
operaty syt — wys).

Skanowanie okoto 7732 szt. map ewidencyjnych w formacie Al i 1321 szt. w formacie A2,
na foli, kalce i papierze.

Zatadowanie opracowanych materiatow do bazy danych programu OSRODEK wersji
posiadanej przez Zamawiajacego oraz uzupelnienie brakujacych zakreséw obszarowych
I dzialkowych, zarowno dla operatow jednostkowych (Zamawiajacy nie wyklucza sytuacji
dodania kilku zakreséw dla jednego opracowania). Dla dokumentéw objetych biezacym
skanowaniem nalezy uzupelni¢ wszystkie mozliwe informacje, ktore przewiduje program
OSRODEK w wersji posiadanej przez Zamawiajacego. Uzupelnienie tych danych nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 8 Rozporzadzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 02 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2021 poz. 820).

ZALOZENIA TECHNICZNE I ICH REALIZACJA
Skanowanie map ewidencyjnych

Skanowanie nalezy wykona¢ na skanerze wielkoformatowym stolowym (ptaskim),
zapewniajagcym rozdzielczo$¢ rzeczywista (optyczng) 300dpi oraz doktadno$¢ skanowania
0,0002m, w kolorze (minimum 24 bity). Zamawiajacy dopuszcza wykonanie skanowania na
innym wielkoformatowym skanerze pod warunkiem, zZe jego parametry techniczne
umozliwiaja skanowanie w kolorze, grubych materiatow (plansze aluminiowe).

Materiaty nalezy umieszcza¢ w maszynie skanujacej wzdtuz kierunku potnocy mapy, tak aby
orientacja skanowania bylta prostopadia do kierunku péinocy.

Nalezy przeprowadzi¢ proces uczytelniania skandéw 1 zapewni¢ uzyskanie nastg¢pujacych cech
zeskanowanych map: brak plam i szumu pikselowego, brak zlewania si¢ elementow
lintowych, brak przesuni¢¢ i przeskokow cigglosci obrazu, tto bez znaczacych zabrudzen
powierzchniowych, uzyskanie czytelnosci tresci bez utraty elementow 1 informacji zawartych
na oryginale. Niedopuszczalne jest wystepowanie przeskokéw lub innych znieksztalcen
spowodowanych przez mechanizm skanujacy.

Wykonawca przeprowadzi analiz¢ zawarto§ci pobranych materiatow w  zakresie ich
przydatnosci do skanowania. Dokumenty uszkodzone (podarte, pogicte itp.) musza zostaé
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przygotowane do skanowania w sposob, ktéry nie doprowadzi do zniszczenia przy ich
przetwarzaniu (np. podklejenie oryginatu, wykonanie kserokopii, skanowanie w skanerach
ptaskich) i nie pogorszy ich czytelnosci.

Uzyskany przez skanowanie obraz dokumentu (kopia dokumentu) musi by¢é wyrazny
I czytelny oraz pozbawiony przebarwien. Musi posiada¢ jednakowo dobra ostro$¢ i jakos$¢ na
catej powierzchni arkusza. W tym celu uzyskany przez skanowanie obraz dokumentu nalezy
wyczysci¢ z przebarwien, roéznych koloréow tta i1 ewentualnych zabrudzen dokumentu,
zwracajac przy tym szczegolng uwage na zachowanie tresci dokumentu.

Skanowanie nalezy przeprowadzi¢ przy =zastosowaniu rozdzielczosci natywnej (nie
interpolowanej), zapewniajgcej czytelnos¢ kopii takg samg jak oryginatu

Dokumenty na materiatach transparentnych (kalki, pergaminy, folie) beda tak skanowane aby
szumy pikselowe nie zaktocaly tresci dokumentu

Kazdy skanowany zbior dokumentow w postaci map nalezy po zeskanowaniu opatrzy¢
pieczatka

"Zeskanowano dnia, wykonawca, podpis” w miejscu na teczce w ustalonym w toku prac
Z Zamawiajacym, lub inng pieczatka uzgodniong z Zamawiajacym.

Skanowanie operatow technicznych

Prace zwigzane ze skanowaniem materialtow PODGIK zostang wykonane w siedzibie
Wykonawcy, przy uzyciu nalezagcego do Wykonawcy sprzetu, oprogramowania oraz innych
materiatdéw niezbednych do prawidlowego zrealizowania zadania.

Wykonawca przeprowadzi analiz¢ zawarto$ci pobranych materiatbw w zakresie ich
przydatnosci do skanowania. Dokumenty uszkodzone (podarte, pogigte itp.) muszg zostac
przygotowane do skanowania w sposob, ktéry nie doprowadzi do zniszczenia przy ich
przetwarzaniu (np. podklejenie oryginalu, wykonanie kserokopii, skanowanie w skanerach
plaskich) 1 nie pogorszy ich czytelnosci.

Wykonawca przeprowadzi analize¢ pobranych materiatow pod wzgledem ich kompletnosci
(sprawdzi czy w dokumencie sa wszystkie karty i czy utozone sg w odpowiedniej
kolejnosci, zgodnej ze spisem tresci i numeracja).

W przypadku jesli materiaty archiwalne sg pomieszane i nieuporzadkowane Wykonawca
dokona stosownych korekt uktadu kart w celu przywrocenia ich do pierwotnego uktadu.

W przypadku braku spisu tresci i numeracji kart/stron w operacie Wykonawca wykona
nastepujace czynnosci:

zanumeruje operat - wpisujgc kolorem zielonym numery stron na kazdej karcie u gory
na srodku,

utworzy spis tresci 1 wklei go po wewngtrznej stronie oktadki operatu,

numeracj¢ stron i spis tresci wykona¢ moze tylko i wyltacznie osoba wykonujaca analize,
0 ktérej mowa ponizej,

osoba ta pod spisem treSci umieSci swoja piecze¢ 1 podpis oraz nastgpujaca klauzule: ,,Spis
treSci wykonano w dniu ... podczas prac zwigzanych z cyfrowa archiwizacja niniejszego
operatu",

Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie czynno$ci zwigzane z analizg materiatdw poddawanych

archiwizacji musi wykonywac¢ osoba posiadajgca uprawnienia geodezyjne (w zakresie 1 1 2
0 ktorych mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne 1 kartograficzne),
ktora swojg pieczecia i podpisem potwierdza wykonane czynno$ci zwigzane z analizg.
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W przypadku jesli wyniki analizy opisanej w podpunkcie 2.3 daty wynik negatywny, tzn.
stwierdzono, ze dane archiwalne wymagajg naprawy lub przywrécenia ich do pierwotnego
uktadu Wykonawca na t¢ okoliczno$¢ dokona zapisow w tabeli z analizy materiatow opisujac
wykonane czynnos$ci. Forme tabeli zaproponuje Wykonawca i uzgodni jg z PODGiK.
Wykonawca wykona przeniesienia przekazanych materiatow do kopii cyfrowych
Dokumentacja przeznaczona do cyfryzacji obejmuje operaty techniczne, ktore powstaty jako
wynik:

tworzenia, weryfikacji lub aktualizacji baz danych EGiB

opracowania dokumentacji na potrzeby postgpowan sadowych lub administracyjnych
dotyczacych nieruchomosci (podziaty, scalenia i podziaty, rozgraniczenia, scalenia i wymiany,
regulacja stanéw prawnych)

opracowania dokumentacji dotyczacej nieruchomosci na potrzeby czynnosci cywilno-
prawnych

ustalenia lub wznowienia znakdw granicznych

wykonania map i innych dokumentéw wynikajacych z realizacji zapisow art. 43 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane (mapy do celéw planistycznych, mapy do celow projektowych, geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza obiektoéw budowlanych i sieci uzbrojenia terenu);

oraz pozostate bedace w zasobie, a nie wymienione powyze;j.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy nastepujace informacje o materiatach podlegajacych
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opracowaniu:
numeryczng mape ewidencyjng dla obszaru opracowania prowadzonej w systemie EWMAPA
w formacie GML, lub innym uzgodnionym formacie
numeryczng mape¢ zasadniczg dla obszaru opracowania prowadzonej w systemie EWMAPA
w formacie GML, lub innym uzgodnionym formacie
rejestr prac geodezyjnych w uzgodnionym formacie, zawierajacy zestawienie wg daty
przyjecia do zasobu (nalezy mie¢ na uwadze Ze dla starych operatow moze brakowac
w zestawieniu).
Skanowaniu podlegaé¢ beda wszystkie dokumenty archiwalne. Cale operaty techniczne tgcznie
z oktadkami i spisem tre$ci. Nie nalezy skanowac pustych niezanumerowanych stron. Dane
0 ktorych mowa w ppkt. 2.7. zostang udostgpnione nieodptatnie na wniosek Wykonawcy,
w uzgodnionym z Zamawiajagcym terminie. Wszystkie zanumerowane strony, bez wzgledu
nato czy zawierajg tre$¢ czy nie (np. puste tabele rejestrow czy dziennikow) nalezy
zeskanowac.
Uzyskany przez skanowanie obraz dokumentu (kopia dokumentu) musi by¢ wyrazny
i czytelny oraz pozbawiony przebarwien. Musi posiadaé¢ jednakowo dobra ostro$¢ i jakos¢
na catej powierzchni arkusza. W tym celu uzyskany przez skanowanie obraz dokumentu
nalezy wyczysci¢ z przebarwien, roznych kolorow tta i ewentualnych zabrudzen dokumentu,
zwracajac przy tym szczegb6lng uwage na zachowanie tresci dokumentu.
Niedopuszczalna jest zmiana proporcji wymiaréw dokumentu oraz skali. Ten ostatni wymog
ma zapewni¢ wydruk dokumentu takiej wielkosci jak oryginat, bez koniecznos$ci
dopasowywania skali wydruku.
Wszystkie zeskanowane dokumenty muszg by¢ zorientowane ,,do poinocy".
Zamawiajacy zaklada, ze materiatem wynikowym beda graficzne pliki komputerowe,
charakteryzujace si¢ nastgpujacymi cechami:
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rozdzielczo$¢ 300dpi - operaty techniczne,

rozdzielczos¢ 300dpi - wszystkie mapy, w tym mapy wyst¢pujace w operatach technicznych,
rozdzielczo$¢ 300dpi - operaty prawne z parcelacji majatkow 1 scalen, operaty podstawowe,
klasyfikacyjne, odnowienia ewidencji gruntow,

format pliku — PDF, JPG

kompresja typu JPEG2000 lub typu JPEG utworzonego kodekiem MozJPEG 3.0, o stopniu
kompresji 80% =+ 5%. Uzyskane obrazy nalezy organizowac

w pliki w formacie PDF zgodnym z normg 1SO 19005-3:2012 korzystajac z przestrzeni barw
SRGB.

kolor (24 bit color), o ile nie jest mozliwe zastosowanie rozwigzania o ktérym mowa w 2.15
Zabronione jest przetwarzanie plikéw w sposdb powodujacy rekompresje¢; uzywany skaner
powinien od razu zapisywac plik w wynikowym formacie.

Skanowanie nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu rozdzielczosci natywnej (nie
interpolowanej), zapewniajacej czytelnos¢ kopii taka sama jak oryginatu.

Jesli Wykonawca zamowienia dysponowaé bedzie narzedziami, ktore w trakcie skanowania
umozliwiajg w sposob automatyczny odréznienie dokumentow kolorowych od dokumentoéw
monochromatycznych - zaleca si¢ aby efektem koncowym byly pliki kolorowe dla
dokumentéw kolorowych w oryginale i pliki monochromatyczne dla dokumentow
monochromatycznych w oryginale.

W przypadku skanowania operatow bardzo starych, ktore sa zniszczone w wyniku ich
uzytkowania (w szczegdlnos$ci operaty podstawowe) nalezy:

zastosowa¢ wyzsze kryteria jakosciowe plikow wynikowych,

wykona¢ probkowanie skanowania w celu uzyskania optymalnych parametrow pozwalajacych
na uzyskanie efektu koncowego, ktory zagwarantuje jako$¢ 1 czytelnos¢ zeskanowanych
dokumentow nie gorszg jak oryginat,

zastosowanie technologii, ktora w przypadku dokumentow zaciemnionych, poszarzonych,
wyblaktych, wyptowiatych, mato kontrastowych, z ciemnym ttem (np. sporzadzonych jasnym
olowkiem) i pogorszonych jakosciowo w wyniku uptywu czasu - umozliwi poprawe jakosSci
I czytelnosci.

Dokumenty na materiatach transparentnych (kalki, pergaminy, folie) beda tak skanowane aby
szumy pikselowe nie zaktocatly tresci dokumentu.

Kazdy skanowany zbiér dokumentow w postaci operatu pomiarowego lub innej postaci nalezy
po zeskanowaniu opatrzy¢ pieczatka " Zeskanowano dnia, wykonawca, podpis™ w miejscu na
oktadce wustalonym w toku prac z Zamawiajacym, lub inng pieczatka uzgodniong
Z Zamawiajacym.

Dla kazdego zeskanowanego operatu (dokumentu) nalezy stworzy¢ wielostronicowy plik PDF
z zachowaniem kolejnos$ci stron jak w oryginale, to znaczy, ze kolejne strony dokumentu w
pliku PDF musza odpowiada¢ kolejnym prawidlowo ztozonym stronom operatu w postaci
materialnej.

Ze wzgledu na unikalng warto$¢ merytoryczng dokumentéw oraz brak mozliwosci ich
odtworzenia i zawarte w nich dane osobowe, nalezy je przewiez¢é do miejsca skanowania
wykonawcy w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo dokumentow.

W przypadku, gdy zeskanowany operat nie jest ujawniony w bazie OSRODEK Wykonawca
powinien go ujawni¢ W Systemie wraz z jego datg przyjecia do zasobu.
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Dla kazdego zbioru dokumentow operatu nalezy utworzy¢ plik opisowy operatu zawierajacy
nastepujace dane:

Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu.

Data wpisania materiatu zasobu do ewidencji - data przyjecia operatu do zasobu.

Data zgloszenia pracy geodezyjne;j.

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej.

Nazwa materiatu zasobu.

Informacje o0 potozeniu obszaru, ktorego dotyczy materiat zasobu: wojewodztwo,

powiat, gmina, obrgb.

Informacje o zrodle pochodzenia i sposobie pozyskania materialu zasobu, w przypadku gdy
material ten nie jest rezultatem zgloszonych prac.

Informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiat zasobu.

Informacje o0 rodzaju no$nika informacji, jezeli material zasobu jest w postaci nie-
elektronicznej.

Informacje o tworcy materiatu zasobu.

Informacje o dostepie do materiatu zasobu.

Oznaczenie podstawowego typu materiatbw zasobu - zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy o zasobie narodowym.

Informacja o kategorii archiwalnej materiatu zasobu.

Oznaczenie identyfikujace materiat zasobu w dniu jego przyjecia do zasobu.

Sygnatura 1 data dokumentu orzekajacego o wylaczeniu materiatu z zasobu.

Data wylaczenia materiatu zasobu z zasobu.

Data przekazania materiatu zasobu do archiwum panstwowego lub data brakowania.
Informacja o asortymencie prac geodezyjnych i kartograficznych jaki zostal wykonany
w ramach prowadzonej pracy, przy czym w przypadku opracowania posiadajgcego rozne
asortymenty nalezy wymieni¢ je wszystkie (np.: podzial dziatki, wznowienie granic dziatek) -
zgodnie z ujednoliconym w BDPZGiK stownikiem asortymentoéw prac.

Informacja o numerach dziatek wynikowych (stan nowy) bedacych celem danego opracowania
wraz z zachowaniem danych o arkuszu dziatki ewidencyjnej. Nalezy ustali¢ z Zamawiajacym,
sposob postepowania w przypadku, gdy operat dotyczy dziatek przed przenumerowaniem lub
dotyczy parcel katastralnych.

Informacja dodatkowa w postaci pola opisowego (tekstowego) ustalona w toku prac
z Zamawiajagcym a stuzgca np.: do odroznienia opracowan specjalnych majacych istotne
znaczenie dla Zamawiajacego.

Nastepnie wyzej wymienionymi danymi nalezy zaktualizowa¢ baz¢ PODGiK.

Indeksacja danych

Kazdy plik nalezy odpowiednio nazwac¢ zgodnie ze spisem tresci w operatach technicznych.
Pliki PDF oraz JPEG dokumentu sktadowego operatu nalezy umiesci¢ w katalogu o nazwie
identyfikatora materialu zasobu operatu. Nazwa katalogu operatu musi by¢ tozsama
Z numerem operatu z wylgczeniem znakow, ktore nie sg dozwolone w nazewnictwie plikéw
I katalogow w systemie Windows. Zamiast ukosnikow "/" stosujemy pauzg "-". W miejscu
oddzielenia numeru operatu od numeru jego tomu stosujemy podkreslenie " ". Kolejne tomy
oznaczamy litera "T" a po niej stosujemy numeracj¢ arabska tomow. Katalogi operatow nalezy



umieszcza¢ w katalogach o nazwach obrebow ewidencyjnych, te za§ w katalogach o nazwach
jednostek ewidencyjnych.

3.2. Zamawiajacy wymaga aby wszystkie w/w atrybuty byly okreslone rzetelnie.

3.3. Wszelkie atrybuty opisowe jakie Wykonawca jest zobowigzany uzupetni¢, nalezy pozyskac
ze stownikow tych atrybutéw funkcjonujacych w bazie danych systemu teleinformatycznego
prowadzonego w PODGiK w Przemys$lu w programie OSRODEK wersja min. 10.14 lub
nowsza.

4.  Metadane materialéw zasobu, zakresy dzialkowe i obszarowe — georeferencje, kalibracja.
4.1 Operaty techniczne:

4.1.1. Wykonawca uzupehieni zakresy dzialkowe (lub/i obszarowe) dla operatow ewidencyjnych
oraz  obszarowe dla operatow syt-wys. Przy okreslaniu zakresu dziatkowego istotny jest
prawidlowy wybor obrebu z bazy programu funkcjonujagcego w PODGIK w Przemyslu.
Dziatki powinny by¢ przypisane do aktualnego obrgbu, nie archiwalnego.

4.1.2. W przypadku operatow jednostkowych, zakres dziatkowy powinien obejmowac caly operat,

4.1.3.Dla kazdego operatu zostanie przypicty zakres TERYT - nowa funkcja w programie
funkcjonujagcym w PODGiK w Przemyslu, ktéra pozwala wyszukiwaé operaty po obrgbie.

4.1.4. Zakres obszarowy dla wszystkich operatow podlegajacych skanowaniu, nalezy obligatoryjnie
okresli¢ w uktadzie 2000 strefa 8§,

4.1.5.Nalezy dotozy¢ wszelkich staran aby utworzy¢ zakresy dla wszystkich obiektow, dla ktérych
si¢ tego wymaga ze wzgledu na istotng rolg tego atrybutu przy pdzniejszej sprawnej obstudze
zgloszen prac,

4.1.6. Zakresy przestrzenne nalezy utworzy¢ na podstawie:

* wektorowych map ewidencji gruntéw 1 budynkow prowadzonych w systemie
teleinformatycznym (pelne dane wektorowe dotyczace baz danych EGIB s3 utworzone dla
obszaru catego powiatu),

* materiatdéw znajdujacych si¢ w sktadzie operatu,

« innych danych przekazanych przez Zamawiajacego w toku prac.

4.1.7.Przy tworzeniu zakresOw przestrzennych obszarowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na warunki poprawnej topologii obszarow, w tym zakresy przypisane do jednego obiektu
musza spetnia¢ nastepujgce warunki:

* nie mogg si¢ wzajemnie przecinac,

* nie mogg si¢ zawiera¢, chyba ze obszar zawarty bedzie miat odwrdcong kolejnos¢

wierzchotkdéw w stosunku do obszaru zawierajagcego - poprawny pierscien,

* muszg posiadac¢ niezerowy obszar (powierzchnig¢),

* moga (w wielu przypadkach to bedzie konieczne) tworzy¢ wielo-obszary,

* nie moga tworzy¢ tzw. 6semek -w takim przypadku nalezy utworzy¢ dwa zakresy potaczone
jednym wspolnym punktem,

4.1.8.Przy okreslaniu zakresOw przestrzennych obiektow rejestru przestrzennego nalezy zwrocié
szczegbdlng uwage na poprawno$¢ geometryczng zakresu, w kontek$cie tre$ci  dokumentu do
jakiego przypisany jest zakres, a w szczegolnosci do uwidocznionych na dokumencie
zwiazkow geometrycznych pomiedzy mierzonymi obiektami. W tym celu zakres ma spetnic
wszystkie nast¢pujace warunki:

+ zakres nie moze by¢ wigkszy niz obwiednia wypukla zbudowana na zbiorze dziatek
ewidencyjnych, ktorych pomiar udokumentowano na materiale zrodtowym szkicu lub operatu,



z doktadnosciag do 20% powierzchni obszaru orientacji w odniesieniu do powierzchni obszaru
obwiedni,

» zakres nie moze by¢ mniejszy niz obwiednig dopasowana zbudowana na zbiorze dzialek
ewidencyjnych, ktorych pomiar udokumentowano na materiale zrodtowym szkicu lub operatu,
z doktadnoscig do 20% powierzchni obszaru orientacji w odniesieniu do powierzchni obszaru
obwiedni,

» zakres ma by¢ dopasowany i proporcjonalny do ksztattu obiektu mierzonego (np.: dziatki
ewidencyjnej) wraz z buforem pomiaru. Rozmiar bufora nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Rozmiar bufora moze by¢ zmienny w zaleznos$ci od rodzaju opracowania, oraz okresu czasu
w jakim powstato,

4.1.9 Przed zasileniem Zamawiajacy dokona kontroli przekazanej wersji cyfrowej wykonanego
zamoOwienia. W przypadku pozytywnej kontroli wyznaczy Wykonawcy termin zasilenia bazy
systemu funkcjonujacego w PODGiK w Przemyslu,

4.1.10 Na kazdym etapie pracy Zamawiajacy ma prawo dokona¢ kontroli skanowania oraz postepu
prac u Wykonawcy, a Wykonawca udostgpni materiaty zwigzane ze skanowaniem i umozliwi
przeprowadzenie kontroli.

4.2 Map ewidencyjne

4.2.1. Dla kazdego obrebu nalezy zatozy¢ nr P.1813.2024.nr, w ktérym begdg zeskanowane mapy
jako wielostronicowe pliki PDF. nazwane np.:
a. mapa_zalozenia_ewidencji_pierworys_1965
b. mapa_zalozenia_ewidencji_matryca 1965
c. mapa_ zalozenia_ewidencji_matryca_5000 1965
d. mapa_szacunku_porownawczego_ 1965
e. mapa_obszaru_scalenia_1960
f. mapa_ewidencji_gruntow_po_scaleniu_matryca 1990
g. mapa_ewidencji_gruntow_po_scaleniu_5000_ 1980
h. mapa_uzupelniajaca_1974
I. mapa_PFZ
j. mapa_klasyfikacyjna_1963

4.2.2. Po zeskanowaniu nalezy tacznie zaewidencjonowaé wszystkie arkusze map w systemie
,,OSRODEK FB”, uzupetni¢ metadane, oraz wprowadzi¢ zakres obszarowy w uktadzie 2000
w sposdb zapewniajacy osiagniecie funkcjonalnosci oferowanej przez system ,,OSRODEK
FB”. Dane dotyczace wiersza ,,0pis” powinny zawiera¢ mi¢dzy innymi informacj¢ o metodzie
opracowania map, rok zalozenia, tres¢ innych danych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

4.2.3 Zakres obszarowy dla wszystkich map podlegajacych skanowaniu, nalezy obligatoryjnie

okresli¢ w uktadzie 2000 strefa 8.
5. Struktura finalnie przekazanych dokumentéw

1.  Dane dotyczace jednej gminy powinny znajdowac si¢ w jednym katalogu o nazwie katalogu
bedagcym nazwg gminy. W powyzszym katalogu powinny znalez¢ si¢ podkatalogi o nazwie
TERYT poszczegdlnych obrebow ewidencyjnych. Nalezy stosowa¢ nazwy 1 numeracj¢ gmin
i obrebéw w formacie zgodnym z uzywanym przez system funkcjonujagcy w PODGiK
W Przemyslu (przekazanym przez Zamawiajacego). W jednym folderze (o nawie materiatu
zasobu P.1813.rok.nr) powinny znajdowac si¢ informacje dotyczace tylko jednego operatu
a dla map pliki wielostronicowe z jednego obrgbu.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu cyfrowa kopi¢ plikow w jednym egzemplarzu
na cyfrowym no$niku danych odpowiedniej pojemnosci.



6.2

6.2

6.3

6.4

7.2.

7.3.

W przypadku watpliwosci, co do klasyfikacji dokumentow 1 opisu folderéw, nalezy
propozycje zmian uzgodni¢ z PODGiK. Wszelkie ustalenia winny posiada¢ forme¢ pisemna.

Zasilenie/aktualizacja bazy PODGIK:

Wykonawca jest zobowigzany zasili¢ opracowaniem, bedacym przedmiotem umowy system
zarzadzania zasobem geodezyjnym i Kkartograficznych "OSRODEK" ver. 10 FB firmy
GEOBID Spotka z 0.0. Katowice ul. Kossutha 9 (lub nowszej, jesli w czasie trwania umowy
nastgpi zmiana wersji oprogramowania w skutek jej wydania przez producenta
oprogramowania).
Wykonawca prac jest zobowigzany do przygotowania i przekazania do kontroli :

a) kopii repozytorium plikoéw zawierajacego kompletne kopie elektroniczne w postaci

wielostronicowych plikéw PDF, posegregowanej w uporzadkowanej strukturze katalogowe;j

uzgodnionej z Zamawiajacym;

b) bazy danych systemu OSRODEK FB, bedacej wynikiem prac;

c¢) dokumentacji prac;

d) raportow;

e) zasilenie u Wykonawcy roboczej bazy danych PZGiK gotowej do polaczenia z baza

produkcyjng zamawiajacego;
Zasilenie systemu OSRODEK (laczenie wynikowej bazy danych) nastapi pod nadzorem
upowaznionej osoby z ramienia Zamawiajacego i w godzinach pracy Zamawiajacego w jego
siedzibie.
Przed zasileniem Zamawiajacy dokona kontroli przekazanej wersji cyfrowej wykonanego
zamowienia. W przypadku pozytywnej kontroli wyznaczy Zamawiajagcemu termin zasilenia
bazy systemu "OSRODEK". Pozytywna ocena zasilenia systemu "OSRODEK" dokonana
W wyznaczonym terminie stanowi¢ bedzie podstawe odbioru calosci prac oraz przyjecia
rozliczenia nalezno$ci za wykonang prace.
Materialy do skanowania pobierane beda przez Wykonawce cyklicznie, w sposob uzgodniony
z Zamawiajacym, niepowodujacy zakldécen w biezacej pracy PODGIK 1 obstudze
interesantow. Ilos¢ dokumentoéw pobieranych jednorazowo nalezy uzgodni¢ z upowaznionymi
pracownikami Starostwa Powiatowego w Przemys$lu. Kazde pobranie i zwrot dokumentow
bedzie potwierdzane protokotem przekazania materialdw geodezyjnych 1 kartograficznych.
Materiaty te przygotowywane beda przez pracownikow Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy.

Warunki techniczne opracowania koncowego

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje formalno—prawng dotyczaca
zrealizowanego zamowienia w formie papierowej oraz elektronicznej (plik w formie PDF)
zawierajacag :
sprawozdanie techniczne,
uzgodnienia z Zamawiajgcym — dziennik roboty,
Wykonawca wykona w wersji cyfrowej (Exel) i papierowej zestawienie ilo§ci wykonanych
skandéw obejmujace : 1lo$¢ stron zeskanowanych materialéw w rozbiciu na formaty oraz ilo$ci
stron w przeliczeniu do formatu A4.
Przekazane opracowanie musi spetnia¢ nast¢pujace warunki:

dziata¢  poprawnie pod kontrolg systemu informatycznego funkcjonujacego
U Zamawiajacego,

zapewni¢ dostep do zintegrowanego z mapa numeryczng dokumentu wskazujac lokalizacje
na mapie numerycznej.
Ostateczny odbior prac nastgpi po stwierdzeniu przez Zamawiajacego poprawnosci
wprowadzenia wykonania w ramach zamoéwienia kompletnych danych w  systemie



informatycznym PODGiK w Przemyslu.

8. Postanowienia koncowe

Aktualizacja bazy danych programu "OSRODEK", stanowi ostatni etap kontroli danych i jest
warunkiem podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze ostateczny odbidr prac nastapi po zwrocie catosci udostepnionych
materialow.

Opracowat : 28.05.2024 r. Dyrektor PODGIK w Przemyslu, inz. Andrzej Bundyra



