SZCZEGOL "A"

kraweznik betonowy 15*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

SZCZEGOL "B"

SZCZEGOL "C" SZCZEGOL "D"

w-wa Scieralna z betonu asf. AC 11S 50/70 - gr. 5 cm

SZCZEGOL "E" SZCZEGOL "F"

SZCZEGOt. "G"
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istniejgca nawierzchnia bitumiczna

naw. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tam. gr. 15 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm ”
20 | 15 w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 15 cm S5
35 w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm w-wa wigZgca z betonu asf. AC 16W 50/70- gr. 6 cm
- : : w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm
istniejgca jezdnia

SZCZEGOL "H"

kraweznik betonowy 15*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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w-wa wigzgca z betonu asf. AC 16W 50/70- gr. 6 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm

w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm

w-wa ulepszonego poditoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm
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kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego

cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm

w-wa wigzgca z betonu asf. AC 16W 50/70- gr. 6 cm

SZCZEGOL "I"

w-wa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGOL "J" SZCZEGOL "K"

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm 4
w-wa wyréwnawcza z betonu asf. AC 11W 50/70 w il. wg tab. wyréwnan N 4
istniejgca nawierzchnia bitumiczna A
kostka brukowa betonowa gr. 8cm 15 ; 20
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 35

w-wa podbudowy z chudego betonu cementowego gr. 20 cm

w-wa wigzgca z betonu asf. AC 16W 50/70- gr. 6 cm

w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm
w-wa wyréwnawcza z betonu asf. AC 11W 50/70 w il. wg tab. wyréwnan
istniejgca nawierzchnia bitumiczna

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm

w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 15 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm|

w-wa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGOL "L"

kraweznik betonowy 15*30 cm

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm

w-wa wigzgca z betonu asf. AC 16W 50/70- gr. 6 cm

w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm

w-wa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGOL "M"

kostka brukowa betonowa po przetozeniu

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w-wa ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm
w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 15 cm
w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

) . obrzeze betonowe 8*30 cm
opornik betonowy 12*25 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 5
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm

w-wa wigzgca z betonu asf. AC 16W 50/70- gr. 6 cm

w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego ftamanego gr. 20 cm

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm
w-wa wyréwnawcza z betonu asf. AC 11W 50/70 w il. wg tab. wyréwnan
istniejgca nawierzchnia bitumiczna

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w-wa ulepszonego podtozZa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
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kostka brukowa betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w-wa podbudowy z chudego betonu cementowego gr. 20 cm
w-wa ulepszonego poditoza z kruszywa stabilizowanego

cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w-wa ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGOL "N"

kraweznik betonowy 15*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm
w-wa wyréwnawcza z betonu asf. AC 11W 50/70 w il. wg tab. wyréwnan
istniejgca nawierzchnia bitumiczna

kostka brukowa betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego gr. 20 cm

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 12 cm

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

granica posesji

NAWIERZCHNIA CHODNIKA W OBREBIE

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

min. 2,00 4,00 min. 2,00
chodnik na przejsciu dla pieszych
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przejscie dla pieszych
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szer. chodnika lub $ciezki rowerowej

TYTUL RYSUNKY z

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

TEMAT Przebudowa ciggu dréog nr 5288P i 5292P Raszkéw - Szczury
na odcinku dlugosci okoto 7 800 m

LOKALIZACJA Jedn. ew. gm. Raszkéw; obr. ew. 301706_5.0013 Moszczanka dz. nr 199, 109, 239; obr. ew. 301706_5.0019 Skrzebowa dz. nr 241, 162, 230/1, 230/2,228;
obr. ew. 301706_5.0021 Szczurawice dz. nr 134
Jedn. ew. gm. Ostréw Wielkopolski, obr. ew. 301704_2.0022 Szczury dz. nr 11, 103, 130/2, 292
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