
kołnierzowy

szt.

uliczną do zasuw

Zasuwa kołnierzowa

z obudową i skrzynką

Kolano żeliwne

Króciec żeliwny

Hydrant nadziemny

ze stopką

kołnierzowe

dwukołnierzowy

szt.

szt.

szt.

szt.

80

80

80

Trójnik żeliwny

Nazwa kształtki Ilość

Średnica

Jedn.

łącznik rurowo-kołnierzowy

szt.

5

5

5

Oznaczenie

trójnik żeliwny redukcyjny
100/80

zasuwa DN80

kolano kołnierzowe ze stopką
DN80 90°

łącznik rurowo-kołnierzowy DN100

projektowany
PE RC DN110

Hydrant HP5

kruciec żeliwny
dwukołnierzowy DN80

HP nadziemny

kołnierz ślepy DN100

kołnież ślepy
szt.

100

80 5

  1

Węzeł "A"

istniejący
PVC DN160

łącznik rurowo-kołnierzowy DN150

trójnik żeliwny 150/150

pr
oj

ek
to

w
an

y
PE

 R
C

 D
N

16
0

zasuwa DN150

łącznik rurowo-kołnierzowy DN150

150/150

150/80
4

  2

150

100 2

  12

zwężka dwukołnierzowa

szt.150/100 1

Węzeł "B"

łącznik rurowo-kołnierzowy DN150

istniejący
PVC DN160

zasuwa DN150 łącznik rurowo-kołnierzowy DN150

projektowany
PE RC DN160

projektowany
PE RC DN160

łącznik rurowo-kołnierzowy DN150

trójnik żeliwny 150/150

pr
oj

ek
to

w
an

y
PE

 R
C

 D
N

11
0

zasuwa DN100

łącznik rurowo-kołnierzowy DN100

zweżka dwukołnierzowa 150/100 trójnik żeliwny redukcyjny
150/80

zasuwa DN80

kolano kołnierzowe ze stopką
DN80 90°

łącznik rurowo-kołnierzowy DN150

projektowany
PE RC DN160

projektowany
PE RC DN160

łącznik rurowo-kołnierzowy DN150

kruciec żeliwny
dwukołnierzowy DN80

HP nadziemny

Hydrant HP1-HP3

trójnik żeliwny redukcyjny
150/80

zasuwa DN80

kolano kołnierzowe ze stopką
DN80 90°

łącznik rurowo-kołnierzowy DN150

projektowany
PE RC DN160

Hydrant HP4

kruciec żeliwny
dwukołnierzowy DN80

HP nadziemny

kołnierz ślepy DN150

100/80   1

150

100 1

  1

150   2

  1

Podpis:
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Schemat montażowy węzłów

P.B.
Stadium:

Nr rys:

Data:

08.02.2023

PRO-SANIT

MAZ/0400/PWOS/09

mgr inż. Sławomir Baran
upr. bud. do projektowania b/o
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mgr inż. Daniel Baran
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w specjalności sanitarnej
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tel. 606 364 645 e-mail: pro_sanit@wp.pl
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