
Nr sprawy: ZP.262.11.2023

Załącznik nr 1A do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)/

FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT)
Zamawiający  wymaga,  aby  sprzęt  dostarczony  w  ramach realizacji  umowy  był  sprzętem  zakupionym w  oficjalnym  kanale  sprzedaży  producenta. Oznacza  to,  że  będzie  sprzętem fabrycznie  nowym  i  posiadającym  stosowny  pakiet  usług  gwarancyjnych  kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie asortymentów, charakteryzując je poprzez wskazanie PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH konkretnego wyrobu/ oprogramowania,    w tym wskazanie producenta i typu/modelu oraz numeru katalogowego zaoferowanego wyrobu i/ lub producenta i typu/modelu/ wersji oraz (o ile dotyczy) wersji i numeru katalogowego zaoferowanego oprogramowania/ licencji.
	Uwaga! Wykonawca wypełnia prawą kolumnę tabeli, wszystkie pola, w tym podaje opisy techniczne i funkcjonalne oferowanego asortymentu. Wypełniona i podpisana tabela stanowi ofertę wykonawcy, a braki lub błędy nie podlegają uzupełniniu czy poprawieniu. 


	Dostawa systemu nagraniowego, na który składa się: interfejs dźwiękowy, przenośny interfejs audio, oprogramowanie do nagrań i edycji muzyki klasycznej oraz oprogramowanie do precyzyjnej, automatycznej kompensacji fazowej pomiędzy tzw. mikrofonami podpórkowymi  a tzw. parą ogólną mikrofonów, spełniającego co najmniej parametry techniczne i inne wymagania opisane w lewej kolumnie poniższej tabeli:

                                               (WYKONAWCA WYPEŁNIA PRAWĄ KOLUMNĘ TABELI)



	Interfejs dźwiękowy wielkości 2U, pracujący w sieci Ravenna, posiadającego 32 wejścia mikrofonowe zrealizowane za pomocą gniazd D-sub25 (AES59) – Tascam standard), posiadający 32 przedwzmacniacze mikrofonowe oraz przetworniki A/D, dedykowane do nagrań muzyki klasycznej, z możliwością wzmocnienia sygnału wejściowego o minimalnie +62 dB, 16 symetrycznych wyjść liniowych zrealizowanych za pomocą gniazd D-sub25, 24 wejść i wyjść AES/EBU zrealizowane za pomocą 3 gniazd D-sub25 (AES59), możliwości wprowadzenia 64 sygnałów in/out w standardzie MADI. Będzie posiadał 16 wyjść typu „direct” z pierwszych 16 wejść mikrofonowych. Sterowanie przedwzmacniaczami będzie odbywać się zdalnie poprzez sieć Ravenna. Interfejs będzie posiadał możliwość załączania zdalnie, poprzez przeglądarkę www, zasilania „Phantom +48V” na dowolnych wejściach mikrofonowych.

Interfejs będzie miał możliwość rozbudowy o kolejne karty A/D D/A z możliwością rozszerzenia do 48 wejść mikrofonowych oraz 48 wyjść liniowych. Urządzenie będzie w pełni zarządzalne i konfigurowalne poprzez przeglądarkę internetową: takie parametry jak: zmiana częstotliwości próbkowania, regulacja wzmocnienia gain, filtr dolnozaporowy, odwracanie fazy. Będzie również posiadało możliwość konfiguracji bezpośrednio z ekranu urządzenia funkcji tj.: ręcznego wprowadzania adresu IP urządzenia, załączania zasilania Phantom +48V osobno na każdym z kanałów wejściowych, wyboru częstotliwości próbkowania od 44,1 kHz do 192 kHz. W routerze będą wbudowane 2 zasilacze, działające redundantnie.

Będzie posiadał 2 wyjścia słuchawkowe o impedancji wyjściowej 75 Ohmów, w standardzi trs oraz mini trs.

Router będzie wyposażony w 2 gniazda typu RJ45.  Będzie miał możliwość podłączenia i pełnej integracji z siecią Ravenna.
ILOŚĆ: 1 SZTUKA 
Model wzorcowy: Merging Technologies Horus
	PRODUCENT:…………………………….

NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: ……………………

ILOŚĆ: …………………….

DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE:

Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: …………………

NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): ……………………………..

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: 
……………………………………….

	Przenośny interfejs audio pracujący w sieci Ravenna, posiadający wymiary nie większe niż 210x138x150 milimetrów, o wadze nie przekraczającej 1 kg, posiadający dotykowy panel oraz obrotowy enkoder do konfiguracji parametrów. Interfejs będzie posiadał 2 wejścia mikrofonowo-liniowe typu „combo” zaopatrzone w przedwzmacniacze mikrofonowe oraz zasilanie Phantom +48V. Będzie posiadał 4 wyjścia liniowe zrealizowane za pomocą 2 gniazd XLR oraz 2 gniazda TRS, gniazda MIDI oraz GP I/O. Interfejs będzie wyposażony w 2 gniazda typu RJ45, umożliwiające podłączenie do sieci Ravenna. Będzie posiadał 2 wyjścia słuchawkowe oraz 2 wejścia instrumentalno-liniowe w formie gniazd TRS, wbudowany mikrofon do komunikacji typu „talkback” oraz przycisk do załączania tej komunikacji. Interfejs będzie mógł pracować w opcji” stand alone” posiadając wbudowane procesory obróbki dynamicznej, barwowej oraz efektowej. Będzie również spełniał funkcję tzw. monitoringu personalnego. Interfejs będzie pracował z częstotliwością próbkowania do 192 kHz.

Interfejs będzie posiadał możliwość pracy jako „switch” sieci Ravenna.
ILOŚĆ: 1 SZTUKA 
Model wzorcowy: Merging Technologies Anubis PRO SPS

	PRODUCENT:…………………………….

NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: ……………………

ILOŚĆ: …………………….

NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): ……………………………..
DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE:

Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: …………………

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: 
……………………………………….

	Licencja (wraz z kluczami zabezpieczającymi na USB) oprogramowania typu DAW dedykowane do nagrań i edycji muzyki klasycznej, zintegrowanego z urządzeniami z pozycji 1) oraz 2), na zasadzie sterowania bezpośredniego wzmocnieniem przedwzmacniaczy mikrofonowych z poziomu miksera w oprogramowaniu - z dokładnością co do 0,5 dB na dowolnych wejściach w wyżej wymienionych urządzeniach, załączaniem zasilania Phantom+48V, obracaniem fazy, oraz włączaniem filtra dolno-zaporowego. DAW będzie umożliwiał równoczesny zapis 128 ścieżek monofonicznych z częstotliwością do 192 kHz. Oprogramowanie będzie miało możliwość równoczesnego zapisu danych audio ze wszystkich ścieżek, na 3 niezależnych dyskach SSD podłączonych do komputera poprzez USB 3.0 lub SATA. Będzie posiadało wbudowane wirtualne mierniki LUFS, True peak, oraz mozliwosć podsłuchania na słuchawkach dowolnej szyny miksującej stereo oraz mono. W oprogramowaniu będzie mozna skonfigurować talkback , który będzie uruchamiany dowolnym klawiszem z klawiatury komputera.

Oprogramowanie będzie umożliwiało mastering oraz authoring do postaci obrazu DDP, SACD
ILOŚĆ: 2 LICENCJE 

Oprogramowanie wzorcowe: Merging Technologies Pyramix 14 Pro

	PRODUCENT:…………………………….

NAZWA OPROGRAMOWANIA/ LICENCJI, WERSJA, NR KATALOGOWY: ……………………………..

ILOŚĆ: …………………….

DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE:

Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: …………………

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: 
……………………………………….

	Oprogramowanie do precyzyjnej, automatycznej kompensacji fazowej (czasowej) pomiędzy tzw. mikrofonami pod-pórkowymi, a tzw. parą ogólną mikrofonów.

ILOŚĆ: 1 LICENCJA 

Oprogramowanie wzorcowe: Merging Technologies PanNoir.

	PRODUCENT:…………………………….

NAZWA OPROGRAMOWANIA/ LICENCJI, WERSJA, NR KATALOGOWY: ……………………………..

ILOŚĆ: …………………….

DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE:

Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: …………………

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: 
……………………………………….




