Krotkie wietrzenie intensywne

Il. Informacje o szkle

1. Czyszczenie szkta

1.1 Zasady ogélne

Czyszczenie szkta, jak réwniez usuwanie pozostatosci po naklejkach i przektadkach,
powinno by¢ wykonywane przez wyszkolony personel przy uzyciu tagodnych srodkow
czyszczacych wg ponizszych zasad.

Zabrudzenia szyb, ktére nie moga by¢ usuniete zwykta metoda mycia przy uzyciu
duzej ilosci wody, gabki, $ciggacza gumowego, miekkiej skéry lub dostepnych w handlu
rozpylanych $rodkdw czyszczacych i szmatek, moga by¢ usuwane przy pomocy drobnej
przemystowej wetny stalowej lub domowych srodkéw czyszczgcych.

Ostre narzedzia, takie jak zyletki lub skrobaki, mogg powodowac drobne zadrapania
powierzchni i z tego powodu nalezy unikac ich stosowania.

W szczegdlnosci konieczne jest natychmiastowe usuwanie bryt cementu lub innych
pozostato$ci materiatow budowlanych, w przeciwnym przypadku mozliwe jest i moze to
prowadzi¢ do zabrudzenia okien.

Jezeli w trakcie robét uszczelniajgcych na szkle pozostang resztki szczeliwa, nalezy je
natychmiast usungg.

2wykte zabrudzenia powinny by¢ usuwane w sposéb opisany powyzej, natomiast
materiaty cierne np. érodki szorujgce lub wetna stalowa nie moga by¢ uzywane. Trudne do
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usuniecia zabrudzenia np. farby lub plamy smoty lub pozostatosci kleju powinny byé
usuwane przy pomocy odpowiednich rozpuszczalnikdw tj. spirytusu, acetonu lub benzyny a
nastepnie szkto nalezy wymyc wodg. Wazne jest zapobieganie stykaniu sie jakiegokolwiek
rozpuszczalnika z uszczelnieniem krawedzi pakietu szklanego, profilami aluminiowymi,
uszczelkami lub innymi materiatami organicznymi (spoiny silikonowe), poniewaz moze to
spowodowac ich uszkodzenie.

Niezalecane srodki czyszczgce

Nie wolno stosowac silnych roztwordw zasad lub kwasow, szczegdlnie ptynnych
kwasow oraz srodkdw czyszczacych zawierajacych fluorki. Roztwory takie mogg spowodowac
nieodwracalne uszkodzenia powtok i/lub powierzchni szkta.

Czyszczenie fasady i szkta powinno by¢ wykonywane zgodnie z uznanymi standardami
przemystowymi.

1.2 Szkto pokryte powlokq tlenku metalu

Szkto pokryte powtoka tlenku metalu wymaga specjalnych srodkéw. Zwykte
zabrudzenia powinny by¢ usuwane w sposob opisany powyzej, jednak czynniki scierne np.
srodki szorujace lub wetna stalowa nie mogg by¢ uzywane.

Trudne do usuniecia zabrudzenia np. farby, plamy smoty lub pozostatosci kleju
powinny by¢ usuwane przy pomocy odpowiednich rozpuszczalnikéw tj. spirytusu, acetonu
lub benzyny a nastepnie szkto nalezy wymy¢ woda.

Wazne jest zapobieganie stykaniu sie jakiegokolwiek rozpuszczalnika z uszczelnieniem
krawedzi pakietu szklanego, profilami aluminiowymi, uszczelkami lub innymi materiatami
organicznymi (spoiny silikonowe), poniewaz moze to spowodowac ich uszkodzenie.

1.3 Czyszczenie szkia satynowego

Szkto satynowe ma po jednej stronie nieco bardziej szorstka powierzchnig. Mozliwe
jest wiec, ze ta powierzchnia bedzie brudzi¢ sie fatwiej niz powierzchnia gtadka. Konieczne
wiec bedzie zwracanie pilniejszej uwagi na konserwacje tego typu szkta.

Do czyszczenia muszg by¢ uzywane $rodki nie zawierajace silikondw i kwaséw. Nie
wolno uzywac silnych roztworéw zasadowych, jak rowniez kwaséw oraz $rodkdw
czyszczacych zawierajgcych fluorki. Czyszczenie szkfa jak réwniez usuwanie pozostatosci
naklejek i przektadek musi zosta¢ wykonane przy pomocy tagodnych srodkéw czyszczgcych.

Zabrudzenia szyb powinny byé usuwane zwykfa ,mokrg” metoda, przy uzyciu duzej
ilosci wody, gabki, watka gumowego, skory lub dostepnych w handlu rozpylanych srodkow
czyszczacych i szmatek. Trudne do usuniecia zabrudzenia ktére nie mogg zosta¢ usuniete
zwyktymi srodkami czyszczgcymi powinny by¢ wstepnie usuwane przy uzyciu specjalnych
srodkdéw czyszczacych (Pril, Ajax itp.). Zaleca sie zastosowanie nastgpnie zwyktej ,mokrej”
metody czyszczenia. Stosowanie parowych urzadzen czyszczacych z odsysaniem gwarantuje
zadowalajgce wyczyszczenie mocno zabrudzonych obszaréw.
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Mocne zabrudzenia powinny by¢ usuwane przy pomocy odpowiednich roztworéw
czyszczacych, nie wolno jednak stosowac drobnej wetny stalowej lub ostro zakoriczonych
krawedzi, takich jak zyletki lub skrobaki. Roztwory czyszczace zawierajace czgsteczki $cierne
nie sg zalecane.

Do usuniecia trudnych plam pochodzacych np. z farb, smoty lub pozostatosci kleju
powinny by¢ uzywane odpowiednie rozpuszczalniki np. spirytus, aceton lub benzyna a
nastepnie zabrudzone powierzchnie powinny by¢ umyte wodg. Wazne jest zapobieganie
stykaniu sie jakiegokolwiek rozpuszczalnika z uszczelnieniem krawedzi pakietu szklanego,
profilami aluminiowymi, uszczelkami lub innymi materiatami organicznymi (spoiny
silikonowe), poniewaz moze to spowodowac ich uszkodzenie.

lest rzeczg normalng, ze zabrudzenia szkta powstajg przy tynkowaniu. Wapno
zawarte w materiatach stosowanych do tynkowania bedzie uszkadza¢ powierzchnie szkta o
ile nie zostanie natychmiast usuniete przy pomocy gabki i duzej ilosci wody.

Ze wzgledu na wiele mozliwosci zabrudzenia szkta, Ne jest mozliwe przekazanie
zalecen dla kazdego przypadku. W obszarach szczegélnie mocno zabrudzonych sugerujemy
wykonanie préb na fragmentach powierzchni, ktdre nie bedg widoczne. Informacje zawarte
w niniejszej instrukcji oparte sg na wieloletnich doswiadczeniach, lecz nie wyczerpuja

zagadnienia. Nalezy przestrzegac instrukcji podanych dla poszczegdlnych srodkdéw
czyszczgeych.

1.4 Czyszczenie szkta z powtokami samoczyszczgcymi

Pierwsze kontakty z szybg z powtokg samoczyszczacg

Jezeli etykieta jest jeszcze na szybie nalezy ostroznie jg usungc. Nie wolno do tego
celu uzywac ostrych narzedzi, ktére mogg porysowac powtoke lub szkto ( np. zyletka,
szpachelka, srodki scierne).

Pierwsze mycie szyby powinno odby¢ sie nie wczesniej, niz po uptywie tygodnia od
zainstalowania okna. Nalezy umy¢ szybe zewnetrzng duzg iloscig wody.

Funkcja samoczyszczenia - w ciggu tygodnia po zainstalowaniu i pierwszym myciu pod
wptywem promieniu UV wtasciwos¢ samoczyszczenia stopniowo sig uaktywnia.

Konserwacja biezgca

Cecha takiej powtoki jest to, ze brudzi sie mniej niz zwyczajna szyba. Czestotliwosc
mycia zalezy od stopnia ekspozycji szyb na storice i na deszcz oraz o poziomu
zanieczyszczenia atmosferycznego.

Narzedzia do czyszczenia — gumowy $ciggacz do czyszczenia szyb w dobrym stanie,
czysty i bez silikonu, szmatka czysta i miekka, ggbka czysta i nie scierna

Srodki czyszczace — czysta woda i zwyczajne, obojetne srodki do czyszczace do szyb.
Tak jak w przypadku kazdej szyby, woda powinna by¢ o matej zawartosci wapnia. W razie
potrzeby stosowac wode zmiekczong lub zdemineralizowana.

Nie stosowac:

- $rodkéw czyszczacych lub do obrébki szkta zawierajgcych silikony lub czgsteczki
$cierne;
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- srodkéw konserwacyjnych do materiatéw innych niz szkto (aluminium, drewno, ...)
- $rodkdéw chemicznych tj. sody, wody javel, tugu;

- narzedzi Sciernych tj. gabek i szmat sciernych, wetny stalowej, zyletek, nozykow.

’

2. Uszkodzenia powierzchni

Uszkodzenia powierzchni szkta mogg by¢ powodowane réznymi przyczynami.
Konieczne jest podjgcie srodkdw zabezpieczajgcych odpowiednich do lokalnych warunkéw.

Czynnosci spawania i szlifowania

Spawanie lub szlifowanie dokonywane w poblizu okien wymaga zastosowania

odpowiedniego zabezpieczenia powierzchni szkta, w celu unikniecia powstawania wzeréw od
rozpryskéw ze spawania lub iskier ze szlifowania.

Wytrawianie i tugowanie

Wytrawianie powierzchni szkta moze powstawac przy zetknieciu sie szkta ze $rodkami
chemicznymi stosowanymi zwykle w materiatach budowlanych i érodkach czyszczacych.
Chemikalia takie jak roztwory zasad i kwaséw, dziatajac przez dtuzszy czas prowadza do
trwatego wytrawienia powierzchni. Odnosi sie to do $wiezego betonu, tynkéw zwyktych i
dwuwarstwowych itp. Stykajacych sie z powierzchnig szkta.

Uszkodzenia spowodowane dziataniem wody

Mozliwe jest réwniez uszkodzenie powierzchni wskutek dtugotrwatego dziatania
wody, szczegdlnie jezeli szkto jest narazone na dtugie dziatanie zabrudzen przed sprzataniem
budynku. W trakcie budowy nalezy szkto czyscic regularnie, kiedy jest to niezbedne.

3. Oklejanie i malowanie szkta

Jezeli zamontowane szkto w pdiniejszym etapie zostanie pokryte farbg lub folig,
bedzie to miato wptyw na réine nagrzewanie sie szyby pod wptywem padajgcych na nig
promieni stonecznych. Szczegdlnie narazone bedg ciemne lub czarne, a wiec silnie
absorbujgce promienie, materiaty wykorzystywane do pokrycia szkta. Powstate rdznice
temperatur znacznie zwiekszajg ryzyko pekniecia szkta.

4. Czesciowe zacienienie

Czes¢ szyb moze znajdowad sie w cieniu, podczas gdy pozostata czesé bedzie w tym
czasie silnie poddawana dziataniu promieni stonecznych. Taka sytuacja powoduje znacznie
zwiekszone obcigzenie termiczne szkfa. Niejednorodne nagrzewanie wywotuje powstawanie
w szkle termicznych napigé. Zalecenie: Czesciowe zacienienie mozna w pewnym stopniu
neutralizowac poprzez zastosowanie znajdujgcych sie na zewnatrz szyby zaluzji lub rolet.
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5. Nadmierne gromadzenie sie ciepta

Zastosowanie dodatkowo montowanych wewnatrz pomieszczerr  systemow
chronigcych przed storicem (zaluzje, rolety, zastony, itp.) lub zupetnie przypadkowe
zacienienie poprzez np. plansze, tablice, itp. powoduje powstanie termicznego napiecia w
szkle. Waznym elementem jest tutaj zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz
odpowiedniej odlegtosci pomiedzy szybg a ochrong przeciwstoneczng. Grzejniki czy silne
oswietlenie znajdujace sie w poblizu szyby takze majg swoj wptyw na powstawanie napiec
termicznych w szkle. Tutaj takze nalezy zwraca¢ uwage na odpowiedni odstep. W
przeszkleniach montowanych od podiogi ciepto moze sie gromadzi¢ przy zbyt blisko
znajdujacych sie meblach. Takich sytuacji w miare mozliwosci powinno sie réwniez unikaé.

6. Wymiana szkta

Wymiana szkta w oknach i na elewacjach moie by¢ przeprowadzana tylko przez
autoryzowanych przedstawicieli producenta stolarki. Dokumentacja powykonawcza zawiera
dane rozmieszczenia szkta w poszczegdlnych fasadach, na podstawie ktérych moina
precyzyjnie okresli¢ jakie szkto (jakiego typu i o jakich wymiarach) ulegto uszkodzeniu.

lll. Obcigzenie $niegiem

Konstrukcje narazone na obcigzenie S$niegiem zostaty zaprojektowane z
uwzglednieniem tego typu obcigzenia (lokalnych warunkéw klimatycznych, ksztattu dachu
itp.) zgodnie z obowigzujagcg normg PN-80/8B — 02010 ,Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem” i zmiany tejze normy PN-80/B-02010/Az1. Na tej
podstawie konstrukcje traktuje sie jako bezpieczne. Niemniej jednak zalegajgcy Snieg
zmieniajgcy swojg gestos¢ pod wptywem ciepta moze doprowadzi¢ do przecigzenia
konstrukeji. W zwigzku z tym zaleca sie aby usuwac z poszy¢ swietlikdw i zadaszen $nieg,
kiedy jego warstwa przekroczy 15cm grubosci.

IV. Uwagi ogélne dotyczace przepiséw BHP

Podczas uzytkowania przegladow i mycia wyrobow nalezy przestrzega¢ ogdlnie
obowigzujacych przepisdw bezpieczenstwa pracy.

Nieprzestrzeganie przez uzytkownika wyrobdw zalecen i wskazéwek zawartych w
niniejszej instrukcji zwalnia producenta od wszelkich zobowigzan i gwarancji.
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