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Instrukcja czyszczenia i konserwacji wyktadzin
z grupy iQ oraz Premium (wzmocnionych poliuretanem)

Informacje wstepne

Stwierdzono, ze stosunek kosztow zakupu i montazu do kosz-
téw czyszczenia wyktadziny w ciggu 20 lat uzytkowania wyno-
si ok. 8:92. Optaca si¢ wiec zainwestowac w wyktadzing wy-
sokiej jakosci, ktdra zostata zaprojektowana z mysla o obni-
zeniu kosztow utrzymania. Catosciowy koszt wyktadziny pod-
{ogowej zalezy od ceny samej wyktadziny jak i kosztu eksplo-
atacji przez dany okres. Niestety czesto pomija sie koszty eks-
ploatacji na wstepnym etapie planowania zakupu, mimo ze
najwieksze wydatki ponosi sig wtasnie na konserwacje podto-
gi. Analiza i wybor najlepszych warunkéw efektywnej konser-
wacji i eksploatacji bedzie procentowac w przysztosci. Zatem
wybér odpowiedniej pod wzgledem tatwosci konserwacji wy-
ktadziny podtogowej jest niezbedny do uzyskania niskiego ca-
{osciowego kosztu eksploatacji.

Wyktadziny z grupy iQ oraz Premium firmy Tarkett, dla ktérych

przeznaczona jest ta instrukcja, posiadaja homogeniczna struk-

ture i unikalny system wzmacniania powierzchni poliuretanem.

Poprzez zastosowanie poliuretanu iQ PUR oraz PUR Reinforced

osiagnigto, oprécz wypetnienia naturalnych poréw w wykta-

dzinie, kilka istotnych cech, dzigki ktorym wyktadziny firmy

Tarkett s3 rozpoznawane jako:

* tatwe w utrzymaniu w czystosci;

* oszczedne poprzez obnizenie zuzycia potrzebnych do czysz-
czenia chemikaliow oraz wody;

e wysoce higieniczne - brak rozwoju drobnoustrojéow na ich
powierzchni;

* gotowe do uzytku dzigki fabrycznemu zabezpieczeniu po-
wierzchni;

* estetyczne;

* przyjazne dla $rodowiska naturalnego.

Uwaga: Wyktadzipyg;mocnione poliuretanem iQ PUR oraz
PUR Reinforced ! 61e nie wymagaja stosowania powtok
ochronnych. Wystz cym zabiegiem opisanym w dal-
szej czesci instrukcji jest polerowanie na sucho.

Stosowanie $rodkéw woskujacych czy innych substancji
nablyszczajacych (pasty, akrylaty) doprowadza do wystapienia
lepkosci na powierzchni wyktadzin z grupy iQ i Premium.

Niezamierzonym efektem takiej konserwacji moze by¢ ostabie-

nie ich higienicznego charakteru, a tym samym stworzenie
lepszych warunkéw dla rozwoju drobnoustrojéw.

Zatozeniem tej instrukcji jest wskazanie wiasciwych metod
konserwacji oraz objasnienie postepowania w przypadku wy-
stapienia réznych rodzajéw plam.

Ponizej zamieszczona tabela ma na celu utatwienie stosowa-
nia srodkéw o roznym pH.
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Ciezkie zabrudzeni ‘Sprzatanie ogélne, | Ciezkie zabrudzenie,
osady z kamienia zatluszczenie

Posadzki i $ciany w n. Czyszczenie okresowe

tryskach, tazniach; lub codzienne sprzatanie,
sprzatanie wstepne ale tylko w pomieszcze-
w pomieszczeniach, mad\ narazonych

gdzie wystapit kurz

| na silne zabrudzenia.
e gt

z cementu (remont.

budowa)

e

Czyszczenie wstepne
(po montazu wyktadziny)

* odkurzanie, zamiatanie lub przecieranie na sucho podfogi
w celu usuniecia kurzu;

* jezeli zachodzi taka koniecznos¢ nalezy zmy¢ posadzke letnig wo-
da zanim zaczniemy proces szorowania (w przypadku duzych po-
wierzchni zaleca sie stosowanie maszyn szorujaco-polerujacych);

® zmy¢ posadzke przy uzyciu maszyny polerujacej lub przy po-
mocy mopa. Nalezy stosowac biata lub zotta tarcze lub ny-
lonowa lub miekka szczotke. Zaleca sie stosowanie deter-
gentow o wartosci pH 7-8 (rozcienczy¢ zawsze zgodnie z za-
leceniami producenta).

Sprzatanie codzienne

Codzienne sprzatanie, podczas ktérego usuwa sie kurz i brud
z podtogi, zostato ograniczone do odkurzania i przecierania
na sucho lub lekko zwilzonym mopem. W tym celu zalecane
jest stosowanie mopa krétkowtosego.

Przy zwilzaniu mopa nalezy pamigtac, aby Srodka czyszczacego nie
wylewac na podtoge, lecz zwilzy¢ nim mop za pomoca rozpylacza.
Czyszczenie maszynowe: w celu uzyskania najlepszego rezulta-
tu zaleca sie stosowanie maszyny szorujaco-suszacej (dotyczy
to przede wszystkim pomieszczeri o duzym natezeniu ruchu
i znacznych powierzchniach, np. szpitale, domy towarowe).

Czyszczenie okresowe (gruntowne)

Wyktadziny nalezy zmoczy¢, uzywajac wodnego roztworu srod-
ka czyszczacego o pH 10-11.
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Nalezy odczekaé okoto 5 minut, a nastepnie rozpoczac szorowa-

nie przy pomocy polerki wyposazonej w czerwong tarcze nylono-

wa (maksymalna liczba obrotéw wynosi 300 obrotow/minute).

Po szorowaniu nalezy zebra¢ wode odkurzaczem i sptukac pod-

toge niewielka iloscig wody. Powierzchnie doktadnie wysuszyc.

e W razie potrzeby caly proces nalezy powtorzyc. Po wy-
schnigciu wyktadziny dokonujemy polerowania powierzchni
na sucho, stosujac w tym celu czerwona tarcze nylonowa,
oraz polerke zapewniajaca co najmniej 400 obrotéw na minu-
te (patrz konserwacja). Zawsze nalezy przestrzegac instrukcji
uzycia detergentu zgodnie z zaleceniami producenta.

Konserwacja

Polerowanie na sucho stanowi niezwykle efektywna metode
eliminacji rys i smug, ktdre po pewnym czasie moga pojawic
sie na powierzchni wyktadziny. Polerowanie najlepiej wykona¢
bezposrednio po maszynowym (generalnym) oczyszczeniu
podtogi. Wyktadzina, ktéra poddano polerowaniu na sucho
jest bardziej odporna na zabrudzenia.
Nalezy pamieta¢ o wyborze wiasciwej nylonowej tarczy do polero-
wania (najlepszy wynik przynosi uzycie czerwonej tarczy powyzej
400 obr./min.). Polerowanie na sucho nalezy wykonywac stosow-
nie do stopnia zuzycia wyk(adziny Polerowac nalezy tylko te po-
wierzchnie, ktéra jest narazona na najwigksze natgzenie ruchu.
Srednio jest to tylko 20% catkowitej powierzchni posadzki.
Wyktadziny z grupy Premium posiadajace zabezpieczenie PUR
Reinforced mozna dodatkowo zabezpieczyc w zaleznosci od
intenstywnosci uzytkowania, w momencie z chronnej
powtoki poliuretanowej. 5614 P
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Instrukcja konserwacji i czyszczenia wyktadzin z grupy Plus

Uwaga: Mimo, ie: wyk{adziny z grupy Plus s3 fabryczne za-

Sprzatanie codzienne

Codziennie odkurzaé, wyciera¢ wilgotnym mopem z dodatkiem
tagodnego detergentu. Mozna uzywac naturalnych badz synte-
tycznych woskéw do nadania potysku.
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Czyszczenie okresowe (gruntowne)
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Uwaznie odkurzy¢ wyktadzing przy pomocy odkurzacza z pia-
sku, pytu i kurzu. Rozprowadzi¢ na powierzchni wyktadziny
roztwér zimnej wody z detergentem, ilos¢ detergentu w sto-
sunku do wody dobra¢ wedtug zalecen producenta srodka, jed-
norazowo czysci¢ nie wigcej niz 20 m.kw. (roztwdr nie moze
wyschnaé na podtodze przed rozpoczeciem czyszczenia). Wta-
Sciwe czyszczenie przy uzyciu maszyny czyszczacej o predko-
$ci 150-300 obrotéw/minute wraz z dyskami czyszczacymi
(zielonym lub czerwonym), miejsca niedostepne dla maszyny
czyscic recznie.

Po zakonczeniu czyszczenia odessac zuzyty ptyn za pomoca
specjalnego odkurzacza wodnego.

Nalezy unika¢ nadmiernego Scierania w trakcie czyszczenia,
chyba, ze usuwamy silne zarysowania lub plamy, ktére wnik-
nely gtebiej w strukture wyktadziny.
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Zabezpieczenie

Okresowo - raz na rok lub raz na pot roku (lub czesciej w za-
leznosci od natezenia ruchu), usunac istniejacg zniszczona
powtoke zabezpieczajaca, uzywajac specjalnych srodkéw che-
micznych tzw. striperéw i maszyn obrotowych z krazkami $cie-
rajacymi. Zneutralizowac i zebra¢ striper z podtogi, po wy-
schnigciu podtogi zaaplikowa¢ minimum 2-3 warstwy ochron-
nej powltoki akrylowej do wyktadzin elastycznych PCW, czekac
do wyschnigcia poprzedniej przed natozeniem kazdej nastep-
nej powtoki. Po wyschnigciu mozna polerowac do uzyskania
potysku za pomoca maszyny obrotowej i biatego krazka (po-
wyzej 300 obrotéw/min.).

Po zabezpieczeniu nalezy odczeka¢ przynajmniej jedng noc
zanim zaczniemy chodzi¢ po wyktadzinie.

Zalecamy stosowanie wytacznie specjalnych preparatow do
konserwacji i czyszczenia posadzek z wyktadzin PCW produko-
wanych przez renomowanych producentéw chemii.

Uzytkowanie i konserwacja wyktadzin Wallgard

Nie ma specjalnych zaleceri dotyczacych uzytkowania i kon-
serwacji wyktadziny Sciennej poza uwagami podanymi poni-
zej:

* Wyktadzina Scienna Wallgard jest produktem catkowicie od-
pornym na wode.

® Po prawidtowym zamontowaniu wyktadziny powierzchnia
Sciany jest catkowicie wodoszczelna.

® Mozna ja my¢ woda z dodatkiem detergentéw ( zalecane pH
10-11) dostepnych u wigkszosci producentéw Srodkéw do
czyszczenia;

* Nie stosowac do czyszczenia substancji ropopochodnych,
rozpuszczalnikéw, acetonéw itp. ze wzgledu na ryzyko
zniszczenia wyktadziny;

® Po kazdorazowym myciu zaleca sie przetrze¢ powierzchnig
wyktadziny do sucha.

* W przypadku montazu lamp ultrafioletowych na $cianie nie
nalezy kierowac strumienia Swiatta bezposrednio na po-
wierzchnie wyktadziny, gdyz moze to spowodowac jej nieod-
wracalne zazdtcenie w miejscu padania promieni UV.

* Nalezy unika¢ kontaktu powierzchni wyktadziny z czarng gu-
ma, olejami co moze réwniez doprowadzi¢ do zmiany barwy
wyktadziny.
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Instrukcja konserwacji i czyszczenia
wyktadzin rozpraszajacych i przewodzacych tadunki elektryczne

Uwaga: W przypaﬂku wyktadzin iQ Toro SC i iQ Granit SD,
NIGDY NIE NALEZY STOSOWAC SRODKOW WOSKUJACYCH
CZY NABLYSZCZAJACYCH PRZEZNACZONYCH DO ZWYKEYCH
WYKEADZIN ELASTYCZNYCH. Stosowanie powyzszych moze
doprowadzi¢ do zmian wtasciwosci elektrycznych i charak-
teru tych specjal!lgtycznych wyktadzin.

Sprzatanie codzienne

Codziennie odkurzac, wyciera¢ wilgotnym mopem z dodatkiem
detergentu.

Czyszczenie okresowe (gruntowne)
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Uwaznie odkurzy¢ wyktadzing przy pomocy odkurzacza z pia-
sku, pytu i kurzu, rozprowadzi¢ na powierzchni wyktadziny roz-
twor zimnej wody z detergentem, ilos¢ detergentu w stosunku
do wody dobra¢ wedtug zalecen producenta, jednorazowo czy-
$ci¢ nie wiecej niz 20 m.kw. (roztwér nie moze wyschna¢ na
podtodze przed rozpoczeciem czyszczenia). Wtasciwe czyszcze-

nie przy uzyciu maszyny czyszczacej o predkosci 150-300 ob-
rotow/minute wraz z dyskami czyszczacymi (zielonym lub czer-
wonym), miejsca niedostepne dla maszyny czysci¢ recznie.

Po zakoniczeniu czyszczenia odessa¢ zuzyty ptyn za pomoca
specjalnego odkurzacza wodnego.

Nalezy unika¢ nadmiernego $cierania w trakcie czyszczenia,
chyba ze usuwamy silne zarysowania lub plamy, ktore wnikne-
ty gtebiej w strukture wyktadziny.

Konserwacja

Polerowanie jest efektywna metoda stosowang w miejscach
szczegolnie zniszczonych, w wydzielonych ciggach komunika-
cyjnych itp.

Nalezy pamigtac o wyborze wiasciwej nylonowej tarczy do polero-
wania (najlepszy wynik przynosi uzycie czerwonej tarczy powyzej
400 obr./min.). Polerowanie na sucho nalezy wykonywac stosow-
nie do stopnia zuzycia wyktadziny. Polerowac nalezy tylko te po-
wierzchnig, ktéra jest narazona na najwigksze natezenie ruchu.
Srednio jest to tylko 20% catkowitej powierzchni posadzki.

Informacje dodatkowe

Jak usunaé¢ plamy

Mimo regularnego czyszczenia wyktadzin, w trakcie uzytkowa-
nia moze dojs¢ do ich poplamienia. Plamy nalezy usuwac na-
tychmiast. Uzyj biatej lub czerwonej $cierki nylonowej, zmo-
czonej w alkoholu lub w neutralnym S$rodku czyszczacym
(patrz tabela). Sptucz czysta woda.

i

Rodzaj plamy Sposéb usuwania
Owoce, jagody mleko, stmetana piwo, | Neutralny detergent. Mozna dodac
wino, napoje, stodkie nlpoje. kropelke amoniaku
napoje gazowane i
Kalka, tasmy do ¢ tusz, ats Terpentyna lub spirytus metylowy
tusz z dtugopisu, sz
Czekolada, kawa, herbat: smohftﬁlsza. Neutralny detergent lub nafta
olej, pasta do butow do czyszezenia. Mozna uzyé zielonej
x tarczy do polerowania
Mocz, wymioty, odchody Neutralny detergent
Krew R Zimna woda z dodatkiem amoniaku
Rdza ' E o Neutralny detergent z dodatkiem
R kwasu szczawiowego
Guma do zucia : Srodek do schtadzania lub zimna
woda. Po ochtodzeniu delikatnie
usunaé przy pomocy noza lub
szpachelki
Slady gaszenia papierosw Zdrapaé przy pomocy noza lub
b szpachelki. Uzyé czerwonej tarczy
4 do szorowania, nastepnie
;| wypolerowaé biata tarcza
Kleje do klejenia wyldiazin-‘ i Specjalny zmywacz do kleju lub
&l rozpuszczalnik. Wyciera¢ ostroznie
Rk przy pomocy bawetnianej $ciereczki

Odpornosc wyktadziny

Istnieja substancje, ktore moga powodowac trwate uszkodzenia

jny, czarna guma, substancje ropopochodne i zrace, proszki Scier-
ne. Jezeli istnieje obawa, ze w pomieszczeniu, gdzie bedzie eks-
ploatowana wyktadzina firmy Tarkett, moze zaistnie¢ ryzyko roz-
lania innych zwiazkéw chemicznych, prosimy o kontakt z Biurem
Handlowym Tarkett lub naszym przedstawicielem, w celu okresle-
nia odpornosci naszych wyktadzin na dany zwiazek.

UWAGA: Sprzety na kétkach lub nézkach z czarnej gumy
moga powodowaé powstanie plam, jezeli stoja na wykta-
dzinie przez diuzszy czas. Podktadki pod meblami i inne
przedmioty gumowe moga powodowac trwate odbarwienia
powierzchni i dlatego nie powinny byé stosowane w.po-
mieszczeniach z wyktadzina. Zaleca sie stosowanie pod-
ktadek z tworzyw sztucznych nie pigmentowanych czarny-
mi substancjami (sadz3).

Zawsze Pamietaj!

* Nalezy bezzwtocznie usunac wszelkie ttuste plamy, ktére
moga uszkodzi¢ powierzchnig wyktadziny.

® Czarne gumowe kotka, czarne gumowe nézki mebli, sub-
stancje ropopochodne moga trwale zabarwié wyktadzine.

® Nozki krzeset powinny mie¢ podktadki ochronne z migkkiego
plastiku lub filcu.

Jak zapobiegac zabrudzeniom?

Okoto 80% wszystkich zanieczyszczer, na ktore narazona jest
wyktadzina, przynoszone jest z zewnatrz. Ilos¢ te mozna mocno
zredukowac, stosujac tzw. strefy wejsciowe, ktére prowadza do
wydtuzenia okresu eksploatacji wyktadziny oraz do uzyskania
znacznych oszczednosci w procesie sprzatania i konserwacji.

Juz w fazie projektowania przysztego obiektu nalezy kierowac sie

prosta zasada, ze im mniej zanieczyszczen dostaje sie do $rodka,
tym prostszy i tanszy jest proces konserwacji i czyszczenia.

Strefa wejsciowa to uktad kilku wycieraczel @boﬁdﬂd@ﬁ\mr A
gdzie nastepuje zatrzymanie brudu, piasku, R@w}tp‘ r(p Jrz ry- CJA
sunek obok). 'RUNAWCZA

wyktadzin. Naleza do nich m.in.: benzol, toluen, aceton, tr6j-
chlorowodany, czterochlorowodany, roztwory celulozy, wosk ole-
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