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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWE)

Dane uzupelniajgce do  przygotowania  Specyfikacji Warunkow Zamowienia
w zakresie zakupu sprzetu powszechnego uzytku stuzby zywnosciowej w 16 WOG (OG)

Zmywarka tunelowa koszowa z modulem wstepnego mycia, modutem suszenia
i wyposazeniem oraz montazem przeznaczona do mycia zastawy stolowej oraz
tac w systemie ciagtym.

Wymagania konstrukcyijne:

1. Urzadzenie przystosowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy ciagtej,
proces technologiczny cykliczny (dotyczy wszystkich cykli pracy urzadzenia zwigzanych
z myciem, plukaniem, wyparzaniem i suszeniem).
2. Wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na korozje, stali kwasoodpornej oraz
wytrzymatych tworzyw sztucznych.
3. Komora robocza przystosowana do mycia naczyn stolowych i tac konsumenckich
wymiarach minimum 450 x 330 mm.
4. Konstrukcja spetniajgca wymogi mycia (minimalne parametry):
- wstepnego w temperaturze 40-50 °C,
- zasadniczego w temperaturze 55-60 °C,
- plukania z wyparzaniem w temperaturze minimum 85 ‘C.
5. Wyposazona w:
- pompe myjacg o mocy minimum 1,5kW,
- pompe podnoszgca ci$nienie ptukania,
- pompe odprowadzajaca wode ze zbiornika mycia,
- automatyczne dozowniki na srodki chemiczne myjace i ptuczgce umozliwiajgce
korzystanie z dedykowanych ptynéw bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego.
6. Dwuptaszczowa obudowa o zwiekszonej izolacyjnosci, zabezpieczajaca przed emisjg
ciepta na zewnatrz i ograniczajgca hatas.
7. Panel sterujacy, jak i cata zmywarka zabezpieczony w standardzie przeciwbryzgowym
min. IPX4.
8. Kable zasilajace i przylaczeniowe oraz przewody doprowadzajgce wodg o dtugosci
pozwalajgcej na bezpieczng eksploatacje, ustalane indywidualnie w miejscu montazu.
9. Elektroniczne sterowanie procesem mycia (elektroniczny dotykowy panel sterujgcy) ze
wskaznikami temperatury mycia i ptukania, informacjg o usterkach technicznych oraz
braku detergentu myjgcego i ptuczacego, wskazujacy stan pracy i dtugo$¢ cyklu mycia.

Wymagania techniczne:

Napiecie zasilania - 400 V, 50 Hz.

Catkowita moc urzadzenia 40-53 kW.

Pojemnos$¢ zbiornikéw stref myjgcych max. 110 litréw wody.

Wyposazona w strefe mycia wstepnego.

Wyposazona w strefe mycia zasadniczego oraz w strefe ptukania i wyparzania
Wyposazona w strefe suszenia.

Wyposazona w regulowane nézki umozliwiajace wypoziomowanie.
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Wymiary:

1. Wymiary tunelowej maszyny do mycia naczyr\ (bez stotéw zatadowczych i odstawczych
oraz dodatkowego wyposazenia):
Catkowita dtugo$é zmywarki do 2900 mm, w n/w ukompletowaniu:
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWE)

- strefa mycia wstepnego;

- strefa mycia zasadniczego + strefa ptukania i wyparzania;

- strefa suszenia.

Gigbokos¢ (przy zamknietych drzwiach) maksymalnie do 900 mm.
Gigboko$¢ modutu suszenia maksymalnie do Q)O mm.

Wysokosé wejscia do komory mycia minimum 450 mm.
Wysokos¢ catkowita zmywarki do 2100 mm.

Rozmiar kosza 500x500 mm.
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Wymagania dotyczace eksploatacii:

1. Mgielna charakterystyka pracy dysz.
2. Bardzo latwe czyszczenie komory mycia realizowane poprzez fatwy dostep oraz

demontowalne ramiona myjagce — mozliwy demontaz pojedynczych ramion bez
konieczno$ci wyciggania catej kasety).

3. Minimum 3 programy myjace.

4. Minimaina wydajno$é¢ programéw mycia uzalezniona od programéw w przedziale
co najmniej 80-160 koszy/h.

5. Elektroniczne sterowanie procesem mycia.

6. Informacje o aktualnym statusie pracy zmywarki wyéwietlanie na panelu sterujgcym.

7. Oslony wejscia i wyjécia z tunelu (zabezpieczenia przeciw rozbryzgowi wody i nadmiemnej
emisji pary).

8. Wyposazona w funkcje odzysku ciepia z powietrza wylotowego.

9. Wyposazona w automatyczny tryb higieniczny polegajgcy na automatycznym

zmniejszeniu predkosci posuwu koszy w przypadku obnizenia temperatury zbiornika

lub bojlera wody.
10. Drzwi otwierane na bok min. o kat 120 stopni.
11. Mozliwos¢ testowania serwisowego poszczegdinych podzespotéw zmywarki z poziomu

panelu sterowania lub system informowania o awarii podzespotu, czesci..

12. Ramiona myjgce wyciggane pojedynczo lub w kasetach.

13. Automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie zmywarki przez kosz.

14. Plaskie elementy écian i sufitu wewnatrz komory mycia zapewniajace higiene i fatwe
czyszczenie komory mycia.

15. Gigboki bezspoinowy zbiornik komory mycia z zaokraglonymi naroznikami.

16. Zaokraglone krawedzie komory oraz peine gtadkie powierzchnie komory myjacej
zapewniajgce peing higiene i uniemozliwiajace osadzanie sie brudu.

17. Bezobstugowy filtr oczyszczajgcy wode w zbiomikach myjacych zapewniajacy
odpowiednig czystos¢ kapieli myjgce] (wielokrotne mycie tg samg woda).

18. Latwy dostep do elementéw wymagajgcych czyszczenia.

19. Automatyczny system usuwania drobnych zabrudzen w komorze mycia podczas pracy
maszyny — 4-stopniowy system filtracji.

20. Wyjmowany osadnik zanieczyszczen.

21. Elektrozawér na odprowadzeniu wody do komory mycia.

22, Wylgcznik awaryjny.

23. Zabezpieczenie przed poparzeniem parami goracego powietrza przy odbiorze naczyn.

24. Zabezpieczenie przed pracg na sucho.

25. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.

26. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem w wyniku:
a) zaniku doptywu wody,
b) zaniku fazy,
c) nadmiernego ciénienia wody,
d) przecigzenia napedu,
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWE)

e) otwarcia komor roboczych w trakcie pracy,
f) przegrzanie bojlera.

27. System filtracyjny tunelu wentylacyjnego z wycigganym filtrem zewnetrznym
umozliwiajgcym jego cykliczne mycie.

28. System samooczyszczenia zmywarki po skoriczonej pracy.

Dodatkowe wyposazenie:

1. Stot transportowo zatadowczy:

wysokiej jakosci stét zatadowczy dedykowany do oferowanej zmywarki tunelowej
wykonany ze stali nierdzewnej (AISI 304) oraz wytrzymalych tworzyw sztucznych
o wysokosci dostosowanej do wysokosci otworu zatadowczego zmywarki tunelowej,
szeroko$ci 630 mm +/- 30 mm, z waltkami, sktadajacy sie z 3 stoléw jak ponizej:

- Stot prosty o dtugosci 2200 mm +/- 40 mm — poz. nr 1 na rysunku,

- Stét katowy 90 stopni, fukowy o wymiarach 11000 mm x 1100 mm +/- 40 mm — poz. nr 2
na rysunku,

- Stot prosty ze zlewozmywakiem giebokim oraz baterig sztorcowa, o diugosci 1000 mm
+/- 40 mm - poz. nr 3 na rysunku.

2. Stot transportowo wyladowczy:

wysokiej jakosci stét wytadowczy dedykowany do oferowanej zmywarki tunelowej
wykonany ze stali nierdzewnej (AISI 304) oraz wytrzymalych tworzyw sztucznych
0 wysokosci dostosowanej do wysokosci otworu zatadowczego zmywarki tunelowej,
szerokosci 630 mm +/- 30 mm, z watkami i wylgcznikiem kraicowym - poz. nr 4 na
rysunku.

3. Automatyczny zmigkczacz wody:

a) urzadzenie dedykowane (zewnetrzne) do oferowanej zmywarki dopasowane
do maksymalnej wydajnosci zmywarki pracujgcej przez kilkanascie godzin w sposob
ciagly,

b) zmiekczacz pracujgcy w trybie ciggtym bez przerw na regeneracje (dwa wkiady
jonowymienne),

c) zasilany wodg o twardosci do 40°GH (stopni niemieckich),

d) gwarantujgcy uzyskanie twardoéci wody na wyjsciu na poziomie do 2°GH (stopni
niemieckich),

e) regeneracja zloza solg w tabletkach poprzez wbudowany pojemnik na tabletki.

f) wydajnos¢ wody do 30/min.,

g) zasilany wodg zimng lub cieptg o temperaturze do 60°C,

h) sterowanie urzgdzenia przeptywem wody (brak zasilania elektrycznego),

i) mozliwo$¢ nastawienia odpowiedniej twardosci wody zasilajgcej,

J) umieszczony pod stotem zatadowczym.

4. Dedykowane kosze 500x500 mm:

Wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego kosze o wymiarach 500x500x100mm.
Kosze dedykowane do oferowanej zmywarki (bez probleméw wspéipracujg zaréwno z samg
zmywarkg jak i automatycznym zabierakiem naroznego stolu zatadowczego):

a) 15 sztuk koszy do talerzy i tac,

b) 15 sztuk koszy uniwersalnych.

5. Dedykowane dozowniki oraz zestaw chemii startowe;j:
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWE]

a) dozownik ptynu myjacego,

b) dozownik ptynu nablyszczajgcego,

c) 25kg soli tabletkowanej do zmywarek,

d) 50kg dedykowanego $rodka myjacego,

e) 30i dedykowanego $rodka nablyszczajgcego.

Wymagania dodatkowe:

1. Przed ziozeniem oferty wymagana jest wizja lokalna dotyczaca umiejscowienia urzadzen
we wskazanym obiekcie kuchennym.

2. Dowoéz, montaz, rozruch techniczny i technologiczny urzadzen oraz przeszkolenie

personelu z zakresu uzytkowania oraz konserwacji lezy po stronie Wykonawcy.

Termin przeszkolenia Wykonawca ustali z Zamawiajgcym na etapie realizacji zamoéwienia.

Wszelki prace oraz materialy niezbedne do montazu i uruchomienia zmywarki wraz

Z wyposazeniem zgodnie z powyzszymi wymaganiami lezg po stronie Wykonawcy.

Wykonana instalacja przylaczeniowa (elektryczna, wodna oraz kanalizacyjna) wykonana

zostanie zgodnie ze sztuka, i zasadami prowadzenia prac montazowych.

5. Peina dokumentacja w jezyku polskim:

a) dokumentacja techniczno — ruchowa,

b) instrukcja obstugi i bezpieczenstwa pracy,

c) karty charakterystyki na $rodki do mycia, nablyszczania i konserwacji zmywarki.
Urzgdzenie musi posiada¢ zamontowang na stale w widocznym miejscu tabliczke
informacyjng (metalowg lub z laminowanego tworzywa sztucznego), przymocowana
w sposob trwaly, odporng na udary mechaniczne, temperature, ktéra emituje maszyna,
dziatanie wody i Srodkéw myjgco dezynfekujgcych oraz zamazanie danych na niej
zapisanych. Tabliczka powinna mie¢ wymiar minimum 40 x 80 mm i zawieraé co najmniej
wpisy:

a) producent;

b) nazwa i model urzadzenia;

c) nrseryjny;

d) data produkgcji.

7. Wykaz adresow punktéw serwisowych zatgczony do dokumentaciji techniczno — ruchowej

i instrukcji obstugi.

8. Okres gwarancji co najmniej 24 miesigcy od daty rozpoczecia eksploatacii.

9. Gwarancja nie moze by¢ uzalezniona od zastosowania przez uzytkowania innych
zamiennych $rodkéw do mycia, nablyszczania oraz konserwacii.

10. Dostawca zapewni firmowy serwis w ciggu 48 godz. od zgloszenia usterki przez
uzytkownika w okresie gwarancji. Usunigcie usterki nie diuzej niz 14 dni od zgtoszenia.

11. Wypetnienie i opieczegtowanie Dowodu Urzadzenia przez Wykonawce — wzér Zywn. Er/1
lub Zywn. Er/2 przekazanego przez Zamawiajgcego (zgodnie ze specyfikacja opisang

w dowodzie w zakresie producenta, dostawcy urzadzenia i pierwszego wyposazenia).

12. Do oferty nalezy dotgczy¢ katalog z oferowanym modelem urzadzenia. Katalog ten ma
zawieraC informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego parametrach

technicznych i wymagania co do montazu.
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Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzecie elektrycznym,
a w przypadku braku takiej mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji obsiugi lub

swiadectwie gwarancyjnym).
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SCHEMAT ROZMIESCZENIA ZMYWARKI TUNELOWEI
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