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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWEJ

Dane uzupetniajgce do przygotowania Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
w zakresie zakupu sprzetu powszechnego uzytku stuzby zywnosciowej w OG/ROZ.

BAR SALATKOWY KWADRTOWY - WYSPA CHLODNICZA 4xGN 1/1 — gt. 150-
200.

Przeznaczenie:

Urzadzenie chtodnicze do utrzymywania i serwowania zimnych potraw (wymagajacych
warunkéw chtodniczych). Dystrybucja przez ekspozycje z mozliwo$cig samoobstugi
w formie wyspy z kazdej ze stron.

Wymagania konstrukcyjne:

1. Materiat wykonania stal nierdzewna, mozliwe zastosowanie obudowy i konstrukcji
z innego materiatu.
2. Urzadzenie przygotowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy

ciggtej.
Wanna pojedyncza przystosowana do pojemnikéw typu GN 1/1.
llosé jednoczesnego chiodzenia pojemnikéw GN 1/1: od 1 do 4.

Zastosowanie systemu przektadek — mniejszych o maksymainej wys. 150-200.
Wspodlna komora dla wszystkich przewidzianych GN-6w lub osobne komory
z niezaleznym sterowaniem temperaturg w kazdej z nich.

Agregat chiodniczy wbudowany w konstrukcje.
Podstawe - stojak jezdny: 4 skretne kétka z hamulcami, co najmniej 2 z hamulcami.

. Dolny schowek na sprzet stotowy.

0.Lada wyposazona:

a) nadstawe z o$wietleniem diodowym LED oraz koputa szklana;
b) w pétki boczne (prowadnice do tac) na kazdej ze stron.
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Wymagania techniczne i eksploatacyjne:

1. Wymiary po ztozeniu (dt. x szer. x wys.) 1400-1700mm x 1400-1700mm x 1200-
1600mm.
Uwaga: wielko$¢ i gabaryty sprzetu mogg uniemozliwi¢ jego wniesienie do
pomieszczeh przez otwory drzwiowe. Sprzgt moze podiega¢ czesciowemu
demontazowi na czas operacji montazu.
2. Moc catkowita do 0,7 kW.
Pojemnos¢: 4x GN 1/1 — 150-200mm.
Chiodzenie statyczne, termostat utrzymujacy temperatury potraw w zakresie
4-8°C (x2 °C).
Elektroniczny sterownik z wyswietlaczem temperatury. \
Czynnik chiodniczy. 2004 -09- 04 \
Podnoszona koputa. \
Kolor obudowy korpusu do wyboru przez Zamawiajgcego.
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWEJ

Wymagania dodatkowe:

1.

Dowéz do wskazanych magazynéw Zamawiajgcego lub dowéz, montaz oraz
rozruch techniczny i technologiczny urzadzen w okresie obowigzujacej gwarangii
na koszt dostawcy w terminie uzgodnionym z odbiorcg (jednostkg wojskowa
w ktdrej sprzet bedzie montowany) we wskazanych przez niego obiektach
kuchennych — opcjonalnie wg ustalen Zamawiajgcego.

Dostawca przeprowadzi w jednostce wojskowej przeszkolenie personelu po
montazu oraz rozruchu technicznym i technologicznym urzadzenia z zakresu
obstugi codziennej, okresowej, bhp, programowania i pracy.

3. Petna dokumentacja tylko w jezyku polskim:

a) dokumentacja techniczno-ruchowa,
b) instrukcja obstugi i bezpieczeristwa pracy.

2. Urzadzenie musi posiada¢ zamontowang na state w widocznym miejscu tabliczke

o o

informacyjng (metalowg Ilub =z Ilaminowanego tworzywa sztucznego),
przymocowang w sposob trwaly, odporng na udary mechaniczne, temperature,
ktorg emituje urzadzenie, dziatanie wody i $Srodkéw myjaco~dezynfekujacych oraz
zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna mieé¢ wymiar minimum
40 x 80 mm i zawiera¢ co najmniej wpisy:

- Producent;

- Nazwa i model urzadzenia;

- Nr seryjny;

- Data produkgciji.

. Okres gwarancji co najmniej 24 miesiecy od daty rozpoczecia eksploatacii.

Dostawca zapewni firmowy serwis w ciggu 48 godz. od zgtoszenia usterki przez
uzytkownika w okresie gwarancji. Usuniecie usterki nie diuzej niz 14 dni od
zgtoszenia.

Firmowy serwis i magazyn czes$ci zamiennych na terenie Polski.

Do oferty nalezy dotgczy¢ katalog z oferowanym modelem urzadzenia. Katalog ten
ma zawieraC informacje o wszystkich wymaganych przez zamawiajgcego
parametrach technicznych i wymagania co do montazu.

Atest PZH lub dokument réwnowazny stosowany w krajach Unii Europejskie;j.
Wypetnienie i opieczgtowanie Dowodu Urzadzenia przez Wykonawce — wzor
Zywn. Er/1 lub Zywn. Erf2 przekazanego przez Zamawiajacego (zgodnie ze
specyfikacjg opisang w dowodzie w zakresie producenta, dostawcy urzgdzenia
i pierwszego wyposazenia).

Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzecie elektrycznym
a w przypadku braku takiej mozliwosci na jego opakowaniu, mstrukcjl slugi

lub swiadectwie gwarancyjnym).
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Normy zwigzane:

— PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podob\Q/go -

Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$¢ 1: Wymagania og6ine
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWEJ

PN-EN 60704-1:2010/A11:2013-06 Elektryczne przyrzady do uzytku domowego
i podobnego - Procedura badania hatasu -- Cze$¢ 1: Wymagania ogéine

PN-EN 60704-2-14:2013-10 Elektryczne przyrzady do uzytku domowego
i podobnego -- Procedura badania hatasu -- Cze$¢ 2-14: Wymagania
szczegotowe dotyczace chtodziarek, urzadzen do przechowywania zamrozonej
zywnosci | zamrazarek

PN-EN ISO 23953-1:2007 Meble chtodnicze -- Czes¢ 1: Terminologia
PN-EN ISO 23953-2:2007 Meble chtodnicze -- Cze$¢ 2: Klasyfikacja, wymagania

i warunki badan.
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