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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

A.CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Burmistrza Nowego Dworu Gdanskiego, ul. Wejhera 3, 82-
100 Nowy Dwoér Gdanski, na podstawie umowy zawartej pomiedzy Burmistrzem Nowego Dworu
Gdanskiego, a firmg ROADI Sp. z 0.0., ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdarisk.

Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajaca na rozbudowie
skrzyzowania dréog gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z drogaq wojewddzka 502, polegajaca na
budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z droga wojewodzka
502 w Nowym Dworze Gdanskim.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt wykonawczy uktadu drogowego przedmiotowej inwestycji, na ktorg sktada
sie:
» Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga wojewodzka 502,
polegajaca na budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska
z droga wojewddzka 502 w Nowym Dworze Gdanskim,
oraz zwigzane z powyzszym:

przebudowa istniejgcych nawierzchni jezdni;

budowa nowych nawierzchni jezdni;

budowa ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych;

przebudowa istniejacych zjazddw publicznych i indywidualnych;

budowa muru oporowego z elementdw prefabrykowanych;

budowa podziemnego systemu odwodnienia - kanalizacji deszczowej;

usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowa skrzyzowania;
budowa o$wietlenia ulicznego na terenie catej inwestycji;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

wycinka drzew i krzewdw oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikéw w pasie
drogowym.

Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie nowodworskim, w gminie
Nowy Dwér Gdanski, w miescie Nowy Dwor Gdanski, w jego granicach administracyjnych.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach :

Jednostka ewidencyjna: 221002_3 NOWY DWOR GDANSKI - miasto
Obreb: 0001 Dziatki: 48, 46/9, 46/8, 45, 35, 33, 32/1, 28, 27, 26/1, 12, 2, 1/13, 1114, 1/51, 302/3;
Obreb: 0002 Dziatki: 1, 2/1; 2/3;
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1.5.

1.6.

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjq przewiduje sie zajecia czasowe nieruchomos$ci. Zajecia czasowe
nieruchomosci zwigzane sg z wykonywaniem robot drogowych wraz z robotami towarzyszacymi oraz robét
instalacyjnych. Sg to m.in. odtworzenie, regulacja wysokosciowa istniejacych zjazddw, usuniecie kolizji
infrastruktury techniczne;.

Cel inwestyciji

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest usprawnienie istniejgcego uktadu komunikacyjnego Miasta
Nowy Dwor Gdanski, polepszenie warunkdéw bytowych mieszkancéw oraz poprawa bezpieczeristwa ruchu
drogowego.

Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

2. STANISTNIEJACY

2.1. Uktad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Odcinki drég gminnych ul. Morska, Kanatowa, Wiejska i Portowa objete przedmiotowq inwestycjg taczg sie
z drogg wojewddzka nr 502.

Droga wojewodzka nr 502 (Jantarowa, Morska) jest jednym z gtownych ciggdw komunikacyjnych
w miejscowosci Nowy Dwor Gdanski i stanowi bezpo$rednie potaczenie z drogg ekspresowa S7.

Ulica Morska stuzy mieszkaricom jako jeden z gtéwnych ciggdw komunikacyjnych, taczac sie w dalszej jej
czesci z ul. Warszawska.

Ulica Kanatowa, Portowa oraz Wiejska sg drogami obstugujacymi gtéwnie mieszkaricow, ktdre stanowig
dojazd do zabudowy mieszkalne;.

Na ww. drogach odbywa sie ruch pojazdéw osobowych, ciezarowych ,dostawczych i ruch pieszych, a takze
pojazddw uzytecznosci publicznej — autobusy PKS , $mieciarki. Jest to ruch Sredni.

Drogg wojewddzka nr 502 (Jantarowa, Morska)- Kategoria ruchu KR3.

Ul. Morska, Kanatowa, Portowa, Wiejska - Kategoria ruchu KR2.

2.2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

e Drogg wojewddzkg nr 502 (ul. Jantarowa, ul. Morska) (klasa Z, wedtug miejscowego planu
zagospodarowania terenu - klasa G)
Na przedmiotowym odcinku posiada obecnie przekréj drogowy oraz uliczny, jednojezdniowy, dwukierunkowy,
szeroko$¢ jezdni jest zmienna od ok. 6,00 m do ok. 7,00 m. Przy ulicy znajdujg si¢ ciagi piesze i pieszo -
rowerowe o szeroko$ci od 1,50 m do 2,50 m. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu asfaltowego.

o Ulica Morska (klasa Z, wedtug miejscowego planu zagospodarowania terenu - klasa Z)
Na przedmiotowym odcinku posiada obecnie przekrdj uliczny, jednojezdniowy, dwukierunkowy, szeroko$¢
jezdni wynosi ok. 7,00 m. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu asfaltowego. Przy ulicy znajdujq sie
ciggi pieszo-rowerowe o szeroko$ciach 2,50 m.

o Ulica Wiejska (klasa L, wedtug miejscowego planu zagospodarowania terenu - klasa L)
Na przedmiotowym odcinku posiada obecnie przekrdj drogowy, jednojezdniowy, dwukierunkowy, szeroko$é
jezdni wynosi ok. 5,00 m. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu asfaltowego. Pobocze gruntowe o
szerokosci ok. 0,5 m.

¢ Ulica Kanatowa (klasa L, klasa L - wedtug miejscowego planu zagospodarowania terenu)
Na przedmiotowym odcinku posiada obecnie przekréj uliczny, jednojezdniowy, dwukierunkowy, szeroko$¢
jezdni wynosi ok. 6,00 m. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu asfaltowego.
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o Ulica Portowa (klasa D)
Na przedmiotowym odcinku posiada obecnie przekrdj drogowy, jednojezdniowy, dwukierunkowy, szeroko$¢
jezdni wynosi ok. 3,00-5,00 m. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z betonu asfaltowego. Pobocza gruntowe.

Potaczenie ulicy Morskiej, ulicy Kanatowej, ulicy Wiejskiej, oraz ulicy Portowej z drogg wojewodzka nr 502
(Jantarowa, Morska) stanowig skrzyzowania zwykte typu T.

Przylegty obszar do ww. ulic stanowi teren zabudowany. Przy ww. ulicach znajdujg sie punkty ustugowo —
handlowe oraz zabudowa jednorodzinna.

W I|n|ach rozgraniczajacych pas drogowy znajdujq sie:
kanalizacja deszczowa;
= kanalizacja sanitarna;
=  sie¢ wodociggowa;
= sieC gazowa;
= sieC elektroenergetyczna;
= oSwietlenie drogowe;
= sieC teletechniczna;
= drzewa oraz krzewy;

2.3.  Stan techniczny obiektu budowlanego

Na podstawie wizji w terenie ustalono, ze :

o Nawierzchnie ulicy Jantarowej, Morskiej i Kanatowej jest w stanie zadowalajacym;

o Nawierzchnia ulicy Wiejskiej obecnie wykazuje zniszczenia powierzchniowe i strukturalne. Na odcinku
dominujq uszkodzenia w postaci spekan zmeczeniowych, wykruszen warstw asfaltowych oraz
zapadnie¢;

¢ Nawierzchnia ulicy Portowej jest w stanie bardzo dobrym.

24. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikéw wykonanych badan geotechnicznych (odrebne opracowanie), Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA istniejace podioze gruntowe pod przedmiotowg inwestycje
zakwalifikowano do grupy no$nosci G4*.

PodtoZze przedmiotowych ulic stanowig w wigkszosci gliny, gliny prochnicze na warstwie torfu i namutu oraz nasypy
niebudowlane. Na catej dtugosci drogi zaleca sie wzmocnienie podtoza z wykorzystaniem geosyntetykow

Wedtug klasyfikacji z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA warunki
wodne sg dobre. W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

Szczegotowe informacje na temat budowy geologicznej podioza znajdujg sie w Dokumentacji Geotechnicznej.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,
przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1.  Umowa zawarta pomigedzy — Burmistrzem Nowego Dworu Gdanskiego, a firmg ROADI Sp. z 0.0.

[2].  ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).”

[B].  ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”. Cze$¢ | - GDPP, Warszawa 2001r.

[4].  ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”. Cze$¢ Il — GDPP, Warszawa 2001r.

6]  ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” - zatacznik do zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014
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[6]. Wypisy skrocone z rejestru gruntow.
[7].  Wizje lokalne.
[8]. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500.
[9].  Opinia geotechniczna wykonana przez ,Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski”
[10].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU DROGOWEGO

41.

Uktad drogowy

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:

» Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z drogg wojewddzka nr 502
(Jantarowa, Morska) na skrzyzowanie typu rondo w Nowym Dworze Gdarskim:
-rondo jednopasowe, czterowlotowe: jezdnia szerokosci 5.0 m, pierscieri wewnetrzny szerokoéci 3.0
m, $rednica zewnetrzna ronda 34.0 m.

» budowa skrzyzowania ul. Portowej i Wiejskiej z drogg wojewodzkg nr 502 (Morska) w Nowym
Dworze Gdariskim
Portowa: klasa drogi D, jezdnia szeroko$ci 4,5-6,0 m, odcinek dtugo$ci 23.68 mb;
Wiejska: klasa drogi L, jezdnia szerokosci 6.0 m, odcinek dtugosci 31.06 mb;

przebudowa istniejacych nawierzchni jezdni;

budowa nowych nawierzchni jezdni;

budowa ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych;

przebudowa istniejacych zjazddw publicznych i indywidualnych;

budowa podziemnego systemu odwodnienia - kanalizacji deszczowej;

usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowg skrzyzowania;

budowa o$wietlenia ulicznego na terenie catej inwestycii;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

wycinka drzew i krzewéw oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikéw w pasie

drogowym
OKRESLENIE RODZAJU NAWIERZCHNI
Rodzaj nawierzchni Materiat
Jezdnia bitumiczna KR2 | Warstwa $cieralna: SMA 8S PMB 45/80-55
Jezdnia bitumiczna KR4 | Warstwa $cieralna: SMA 8S PMB 45/80-55
Pierscien wew. ronda, Kostka kamienna, tupana 15/17, szara
zabruki
Wyspa kanalizujgca Kostka kamienna, tupana 9/11, szara
Ciag pieszy Kostka betonowa brukowa, szara, fazowana, typu "prostokat", 8cm
Ciag pieszo-rowerowy Kostka betonowa brukowa, czerwona, niefazowana, typu "prostokat", 8cm
Zjazdy Kostka betonowa brukowa, grafitowa, fazowana, typu "prostokat", 8cm
Pobocze Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csqs, KLSM 0/31,5 (30% destrukt
asfaltowy)

Uwaga: Ostateczna kolorystyke kostki betonowej brukowej nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym przed
wbudowaniem.
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4.2.  Ruch projektowy

Prognozowany ruch obliczeniowy na DW 502 wynosi 2,02 min osi 100 kN/pas. Jest to ruch kategorii KR3.
Prognoze ruchu wraz z obliczeniami ruchu projektowanego przedstawiono w opracowaniu zwigzanym
Analiza Ruchu.

Do projektowania przyjmuije sie ruch kategorii KR4 zgodnie z wytycznymi Zarzadcy drogi.

Dla pozostatych drog przyjeto kategorie ruchu KR2.

4.3.  Charakterystyczne parametry ukladu drogowego

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430) oraz istniejacych warunkéw miejscowych przyjeto nastepujace parametry uktadu
drogowego.

» Rondo jednopasowe

Podstawowe parametry techniczne
Parametr Warto$¢

Rodzaj skrzyzowania Mate rondo
Kategoria ruchu KR4
Rodzaj wyspy na wlocie Tréjkatna
Srednica zewnetrzna Dz [m] 34,00
Srednica wyspy wewnetrznej Dw [m] 18,00
Szeroko$¢ jezdni — rondo [m] 50
Szeroko$¢ pierscienia wewnetrznego [m] 3,0
Szeroko$¢ jezdni — wlot [m] 3,5
Szeroko$¢ jezdni — wylot [m] 4,0
Promien wlotu [m] 12,0 (9,00
Promien wylotu [m] 15,0
Szeroko$¢ maksymalna wyspy tréjkatnej [m] 4,0
Skos wyspy 1:12 do 1:15

> Droga wojewddzka nr 502 (ul. Jantarowa, ul. Morska)

Podstawowe parametry techniczne

Parametr Wartos¢
Klasa drogi G
Kategoria ruchu KR4
Predko$¢ projektowa V, [km/h] 50
Predkos$¢ miarodajna Vim [km/h] 60
Szeroko$¢ pasa ruchu [m] 3,50
Szerokos¢ jezdni [m] 7,00-9,75
Szeroko$¢ ciggu pieszego [m] 2,00
Szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego [m] 3,00-3,50
Minimalny promien tuku poziomego [m] 120"
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 8
Minimalny promien tuku pionowego — wypuktego [m] 2500
Minimalny promien tuku pionowego — wklestego [m] 1500
Dopuszczalny nacisk na 0§ [KN] 115
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1. przy pochyleniu poprzecznym jednostronnym i=6.0%

» Ul Morska
Podstawowe parametry techniczne
Parametr Warto$¢
Klasa drogi VA
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa V,, [km/h] 30
Szeroko$¢ pasa ruchu [m] 3,00
Szeroko$¢ jezdni [m] 6,00
Szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego [m] 3,00
Minimalny promien tuku poziomego [m] 30"
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 10
Minimalny promien tuku pionowego — wypuktego [m] 600
Minimalny promien fuku pionowego — wklestego [m] 600
Dopuszczalny nacisk na 0$ [KN] 115
1. przy pochyleniu poprzecznym jednostronnym i=5.0%
> Kanatowa,
Podstawowe parametry techniczne
Parametr Warto$¢
Klasa drogi L
Kategoria ruchu KR2
Predko$¢ projektowa V;, [km/h] 30
Szeroko$¢ pasa ruchu [m] 3,00
Szeroko$¢ jezdni [m] 6,00
Szeroko$¢ ciagu pieszego [m] 2,00
Minimalny promien tuku poziomego [m] 30"
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 12
Minimalny promien tuku pionowego — wypuktego [m] 300
Minimalny promien tuku pionowego — wklestego [m] 300
Dopuszczalny nacisk na 0$ [KN] 115
1. przy pochyleniu poprzecznym jednostronnym i=5.0%
> Wiejska, Portowa
Podstawowe parametry techniczne
Parametr Wartos¢

Klasa drogi ul. Wiejskiej

L

Klasa drogi ul. Portowe;

Droga wewnetrzna

Kategoria ruchu

KR2

Predkos¢ projektowa V, [km/h] 30
Szeroko$¢ pasa ruchu [m] 3,00
Szerokos¢ jezdni [m] 3,00 -6,00
Szerokos¢ ciggu pieszego [m] 2,00
Minimalny promien tuku poziomego [m] 30"
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 12
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Minimalny promien tuku pionowego — wypuktego [m] 300
Minimalny promien tuku pionowego — wklestego [m] 300
Dopuszczalny nacisk na 0$ [KN] 100

1. przy pochyleniu poprzecznym jednostronnym i=5.0%

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.
430), Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA, warunkéw
gruntowo-wodnych, dopuszczalnego nacisk na 0§ 100KN i 115KN, danych kategorii ruchu oraz

przewidzianych robét branzowych przyjeto nastepujaca konstrukcje dla poszczegélnych ulic.

<

% Konstrukcje drogowe: Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i

= ul. Kanatowa z droga wojewddzka 502, polegajaca na budowie ronda i budowa

% skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z droga wojewodzka 502

< w Nowym Dworze Gdarnskim.

Ko1 Jezdnia Bitumiczna KR2

Warstwa Grubo$¢
[cm]

Warstwa $cieralna: SMA 8S PMB 45/80-55 4
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16 W 50/70 8
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5 20
Podbudowa pomocnicza: Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csoo, KLSM 0/63, 25
min. wskaznik nosnosci kruszywa CBR=60%
Geosiatka wzmacniajgca o parametrach jak Secugrid 30/30 Q1
Ulepszone podtoze: Mieszanka niezwigzana z kruszywem Cngr, KLSM 0/63, min. 40
wskaznik nosnosci kruszywa CBR=20%
Geokompozyt o funkcji wzmacniajacej oraz separacyjno-filtracyjnej o parametrach
jak Combigrid 60/60 Q1 151 GRK 3
Podtoze gruntowe G4*

K02 Jezdnia Bitumiczna KR4

Warstwa Grubo$¢
[cm]

Warstwa $cieralna: SMA 8S PMB 45/80-55 4
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16 W 50/70 6
Podbudowa zasadnicza (gérna) AC 22 P 35/50 10
Podbudowa zasadnicza (dolna) mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgoj3, KLSM 20
0/31,5
Podbudowa pomocnicza: Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csoso, KLSM 0/63, 25
min. wskaznik nosnosci kruszywa CBR=60%
Geosiatka wzmacniajgca o parametrach jak Secugrid 30/30 Q1
Ulepszone podtoze: Mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyr, KLSM 0/63, min. 40
wskaznik nosno$ci kruszywa CBR=20%
Geokompozyt o funkcji wzmacniajacej oraz separacyjno-filtracyjnej o parametrach
jak Combigrid 60/60 Q1 151 GRK 3
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Podtoze gruntowe G4* -
KO3 Pierscien wew. ronda, zabruki
Warstwa Grubo$¢
[cm]
Kostka kamienna, fupana 18/20, szara 20
Podsypka piaskowa Pr 5
Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 24
Podbudowa pomocnicza: Mieszanka niezwiazana z kruszywem Csoso, KLSM 0/63, 25
min. wskaznik no$noéci kruszywa CBR=60%
Geosiatka wzmacniajgca o parametrach jak Secugrid 30/30 Q1 -
Ulepszone podtoze: Mieszanka niezwigzana z kruszywem Cngr, KLSM 0/63, min. 40
wskaznik nosnosci kruszywa CBR=20%
Geokompozyt o funkcji wzmacniajacej oraz separacyjno-filtracyjnej o parametrach -
jak Combigrid 60/60 Q1 151 GRK 3
Podtoze gruntowe G4* -
K04 Wyspa kanalizujaca
Warstwa Grubo$¢
[cm]
Kostka kamienna, tupana 9/11, szara 10
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Csqs, KLSM 0/31,5 15
Ulepszone podtoze: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 15
Podtoze gruntowe G4* -
K05 Chodnik
Warstwa Grubo$¢
[cm]
Kostka betonowa brukowa, szara, fazowana, typu "prostokat" 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Csg3, KLSM 0/31,5 15
Ulepszone podtoze: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymato$ci C1,5/2 15
Podtoze gruntowe G4* -
K06 Ciag pieszo-rowerowy
Warstwa Grubo$¢
[cm]
Kostka betonowa brukowa, czerwona, niefazowana, typu "prostokat” 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Csg3, KLSM 0/31,5 15
Ulepszone podtoze: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 15
Podtoze gruntowe G4* -
K07 Zjazd publiczny / indywidualny
Warstwa Grubo$¢
[cm]
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Kostka betonowa brukowa, grafitowa, fazowana, typu "prostokat" 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogs3, KLSM 0/31,5 20
Ulepszone podtoze: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 25
Podtoze gruntowe G4* -
KO8 Pobocze
Warstwa Grubo$¢
[cm]
Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csos, KLSM 0/31,5 (30% destrukt asfaltowy) 15
Nasyp budowlany -

Parametry geosyntetykow

Parametry techniczne geokompozytu:

Lp. Parametr Wartos¢ Metoda badania
Wytrzymato$¢ na rozcigganie
1 Wazdtuz 60 kN/m
W poprzek 60 KN/m PN-EN ISO 10319
Maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu
2 Wazdtuz <8% PN-EN ISO 10319
W poprzek <8%
Sita przejmowana przy odksztatceniu 1%
3 Wzdtuz > 12 kN/m PN-EN ISO 10319
W poprzek > 12 kN/m
Sita przejmowana przy odksztatceniu 2%
4 Wzdtuz > 24 kN/m PN-EN ISO 10319
W poprzek > 24 kN/m
5 WydtuZenie geosyntetyku po zainstalowaniu [%] 0%
6 QOdporno$¢ na przebicie geowtokniny (x-s) > 1,67 kN PN-EN ISO 12236
7 Szeroko$c¢ rolki 475m

Parametry techniczne geosiatki (georuszt):

Lp. Parametr Wartos¢ Metoda badania
Minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie po uwzglednieniu
1 tolerancji [kN/m]
Wzdluz | Wszerz 230/230 PN-EN ISO 10319
Maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu po uwzglednieniu
2 tolerancji [ % ] PN-EN ISO 10319
. <8/<8
Wzdtuz / Wszerz
Sita przejmowana przy odksztatceniu 1% [kN/m]
3 Wzdtuz / Wszerz 26/26 PN-EN S0 10319
Sita przejmowana przy odksztatceniu 2% [kN/m] i
4 Wzdtuz / Wszerz 212/212 PN-EN IS0 10319
5 Wymiar oczka georusztu [mm x mm] 33x33 PN-EN 1SO 12236
6 Szeroko$¢ pasma geokompozytu [m] 4,75 -

Uwaga: Pozostate parametry okreslono w szczegétowych specyfikacjach technicznych

Warstwa wzmachniajaca i odcinajaca
Ze wzgledu na wystepowanie w podfozu gruntéw spoistych i organicznych zdecydowano na
wykonanie warstwy materaca z kruszywa tamanego na geokompozycie o funkcji wzmacniajacej oraz
separacyjno-filtracyjnej. Pod zjazdami, ciggami pieszymi i $ciezkami rowerowymi zastosowano
mieszankg zwigzang cementem.

Mrozoodporno$¢ podtoza nawierzchni
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

W zwigzku z wystepowaniem w podtozu gruntdéw wysadzinowych zaprojektowano konstrukcje
odpowiedniej grubosci. Warunek mrozoodporno$ci zostat spetniony.

Przy klasyfikowaniu gruntow podtoza do odpowiedniej grupy nosnosci nalezy kierowaC sie ponizszymi
zasadami:

W przypadku watpliwosci co do tego, czy podioze na danym odcinku nalezy do grupy no$nosci zatozonej
w projekcie i przedstawionej w powyzszej tabeli, nalezy wykonaé poletko prébne, na ktérym nalezy zagesci¢
grunt podioza i wykonaé¢ badanie no$nosci ptyta VSS. Podtoze mozna zakwalifikowaé do odpowiedniej grupy
no$nosci jezeli spetnione sg nastepujace wymagania:

= grunty grupy nosnosci G1: E2 2 80 MPa i E2/E1 < 2,2
= grunty grupy nosnosci G2: E2 2 50 MPa i E2/E1<2,5
= grunty grupy nosnosci G3: E2 = 35 MPa i E2/E1 < 2,5
= grunty grupy nosnosci G4: E2 = 25 MPa i E2/E1 < 3,0
= grunty grupy nosnosci G4*: E2 2 5 MPa

Zgodnie z KTKNPiP GDDKIA grunty spoiste w stanie plastycznym i gorszym nie kwalifikujg sie do grupy
nosnosci G4 i wymagaja zaprojektowania indywidualnego rozwigzania konstrukcji ulepszonego podtoza.
Grupe nosnosci dla takich gruntéw oznaczono symbolem G4*.

Ewentualne zmiany w zakresie i rodzaju wzmocnienia podtoza powinny zosta¢ ustalone przez Nadzor, w razie
konieczno$ci w uzgodnieniu z Projektantem.

Przebieg drogi w planie

Geometrie projektowanego uktadu drogowego zaprojektowano z jak najwiekszym wykorzystaniem
istniejacych nawierzchni jezdni, minimalizacjg kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu oraz wykupow gruntu.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku Plan sytuacyjny czesci graficznej.

Rozwigzanie sytuacyjne wraz z elementami tyczenia przedstawiono na rysunku Plan tyczenia cze$ci
graficznej.

Profil Podtuzny

Niwelety przedmiotowych wlotdw na rondzie oraz skrzyzowania skanalizowanego zaprojektowano po
istniejagcym terenie, w celu sprawnego odprowadzenia wody opadowej. WysokoSciowo nawierzchnia
projektowanych wlotdw zostata dowigzana do istniejacych punktéw statych: ulic, zjazdéw na posesie.
Projektowane spadki podiuzne mieszczg sie w granicach od 0,39% do 3,9%. Niwelety projektowanych ulic
przedstawiono na rysunku Profil podiuzny czesci graficzne;.

Przekréj normalny

Na przedmiotowych drogach zaprojektowano przekroje uliczne i przekroje drogowe. Przekroje normalne drég
przedstawiono na rysunku Przekroje normalne czesci graficzne;.

Plan warstwicowy

Zamiast przekroi poprzecznych rozwigzanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunku Plan warstwicowy
czesci graficzne;.
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4.9.

4.10.

411,

412

4.13.

Skrzyzowania

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano skrzyzowanie o nawierzchni bitumicznej, ulicy Portowej oraz
ulicy Wiejskiej z ulica Jantarowg (DW502). Skrzyzowanie z ulicg Portowa zostato wyokraglone tukami R = 6,0
m. Skrzyzowanie z ulicg Wiejska zostato wyokraglone tukami R = 6,0 m oraz R = 8,0 m.

Krawezniki i obrzeza

Zastosowano krawezniki kamienne drogowe 15x30x100cm oraz krawezniki betonowe drogowe
15x30x100cm. Krawezniki kamienne zostang zastosowane na projektowanym rondzie, natomiast pozostata
czes¢ inwestycji zostanie ograniczona kraweznikami betonowymi. Przyjeto $wiatto kraweznika od strony
jezdni 12 cm. Na zjazdach (od strony jezdni) oraz przejsciach dla pieszych kraweznik wtopiono, przyjeto
$wiatto 2 cm oraz 4 cm.

Krawezniki zaprojektowano na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu C12/15.
Przyjeto obrzeza betonowe 8x30x100 ustawione na fawie z betonu C12/15.

Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano o minimalnej szerokosci 3,5 m, dostosowanych do szerokosci bram, ograniczonych
kraweznikiem betonowymi 15x30x100, obrzezami betonowymi lub bez ograniczenia w ciggu chodnikdw i
ciggow pieszo-rowerowych.

Krawezniki zaprojektowano na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu C12/15.
Przyjeto Swiatto kraweznika od strony jezdni 4 cm. Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi
wyokraglono tukami o promieniu 3,0-5,0 m oraz skosami 1,5:1,5 m.

Chodniki i ciagi pieszo-rowerowe

Zaprojektowano chodniki o szerokosci 2,0 m i ciggi pieszo-rowerowe 3,0-3,5 m. Przyjeto jednostronne spadki
poprzeczne i=2,00%. Ciagi piesze i pieszo-rowerowe przy jezdni ograniczono kraweznikiem
betonowym/kamiennym 15x30x100cm, $wiatto 12 cm powyzej jezdni i obrzezem betonowym 8x30x100cm.
Chodniki i pieszo-rowerowe odsuniete od jezdni ograniczono obrzezem betonowym 8x30x100cm. Obrzeze
ustawiono 2 cm powyzej i ponizej poziomu nawierzchni, zaleznie od spadku poprzecznego.

Mury oporowe

W projekcie zaprojektowano mury oporowe z prefabrykowanych elementéw firmy Rekers — ksztaft L
zamiennie za obrzeze chodnikowe, w celu budowy nawierzchni chodnika. Dtugo$¢ muru wynosi 21mb.
Elementy oporowe nalezy ustawiaC stopa w kierunku jezdni. Przekr6j normalny ustawienia muru oporowego
przedstawiono na rysunku Przekroje normalne czesci graficzne;.

Profile podituzne muréw oporowych oraz zestawienie prefabrykatdw przedstawiono na rysunkach
Mury oporowe czesci graficznej. Projektuje sie powierzchnie licowe elementéw betonowych o strukturze beton
licowy, gtadki. Przy wykonywaniu murdw oporowych mozna zastosowa¢ inne prefabrykaty o takich samych
parametrach technicznych.

Opis konstrukcji muru

Pod podstawami muru nalezny wykona¢ warstwe z podsypki cementowo - piaskowej 1:4 grubo$ci 5 cm. Ponizej
nalezy wykona¢ warstwe z betonu C12/15 o grubosci 15 cm. Powyzsze warstwy nalezy wykona¢ na
ulepszonym podfozu - Mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 gr. 15 cm.

Uszczelnianie taczen, izolacja

Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sasiednich elementdw powinny pozostaé niewypetnione.
Stanowig one naturalng dylatacje. Sciany oporowe Rekers nie wymagajq stosowania izolacji.

Szczeliny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelni¢ za pomoca paskow papy termozgrzewalnej na osnowie
z widkniny poliestrowej o szeroko$ci min. 20 cm.

Drenaz, odwodnienie

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Stronale


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

w: ROADI

Road Infrastructure

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

Odwodnienie muru oporowego wykona¢ poprzez utozenie rury drenarskiej @ 150 mm przy stopie muru
oporowego a nastepnie zasypa¢ materiatem przepuszczalnym zgodnie z rys. przekroju normainego.
Potaczenie

Aby potaczy¢ Sciany oporowe nalezy uzyc¢ stali zbrojeniowej z zebrem spiralnym @ 14-16 mm,

przeciagajac prety przez gorne, zamocowane na state uszy. Wiekszg pewnos¢ montazu uzyskuje sie przez
zaklepanie uszu. W naroznikach prety nalezy uformowaé w postaci katownikéw. W naroznikach prety nalezy
uformowaé w postaci katownikéw. Stopy elementéw w strefie naroznikowej dia lepszej stabilno$ci powinno sie
przykry¢ nadbetonem.

Zasypka

Wypetnienie nalezy wykona¢ z Po o wspdiczynniku filtracji k>5m/dobe i U>5 z dokopu. Grunt nalezy nanosi¢
warstwami po okoto 30cm i réwnomiemie zageszcza¢ do wskaznika zageszczenie 1s=0.98. Jedli stosujg
Panstwo maszyny zageszczajgce, nalezy zachowac wystarczajacy dystans do Scianek oporowych. Bezpieczna
odlegtos¢ wynosi z reguty minimum 1/3 wysokosci zabudowy lub przynajmniej 50 cm.

Umocnienie skarp

Na czeSci odcinka przedmiotowej drogi, projektuje sie dodatkowo umocnienie skarp elementami
prefabrykowanymi — ptytami azurowymi typu MEBA o wymiarach 60x40x8cm.

Ptyty azurowe nalezy uktada¢ na wyprofilowanej skarpie, nastepnie wypetni¢ humusem i obsia¢ trawa.

Ptyty nalezy uktada¢ dtuzszym bokiem wzdtuz skarpy w rzedach w zalezno$ci od wysokosci skarpy.

Dokfadna lokalizacja umocnienia skarp przedstawiono na rysunkach Plan Sytuacyjny cze$ci graficznej.

System odwodnienia drogi

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowg odwodnienia drogi. Odwodnienie drogi zostanie wykonane jako
szczelny system kanalizacji deszczowej. Woda, za pomocg wpustow deszczowych ulicznych, odprowadzona
zostanie do rowu melioracyjnego szczegblowego R-B w drodze wojewoddzkiej nr 502 (ul. Jantarowej,
ul. Morskiej). Na przedmiotowe odprowadzenie wod opadowych oraz budowe wylotu zostanie sporzadzony
operat wodnoprawny, w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Uktad sieci kanalizacji deszczowej wraz z okre$leniem parametréw technicznych i rozwigzaniami konstrukcyjno-
materiatowymi ujety zostat w opracowaniu branzy sanitarnej Kanalizacja Deszczowa.

Oswietlenie drogowe

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowa uktadu o$wietlenia ulicznego w obrebie projektowanego ukfadu
drogowego.

Uktad o$wietlenia ulicznego wraz z okre$leniem parametréw technicznych i rozwigzaniami konstrukcyjno-
materiatowymi ujete zostaty w opracowaniu branzy elektroenergetycznej O$wietlenie Drogowe.

Kanat technologiczny

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowg kanatu technologicznego w obrebie projektowanego uktadu
drogowego.

Kanat technologiczny wraz z okre$leniem parametréw technicznych i rozwigzaniami konstrukcyjno-
materiatowymi ujete zostaly w opracowaniu branzy teletechnicznej Kolizje Teletechniczne i Kanat
Technologiczny.

Branzowe rozwiazania techniczne

Z projektowang drogg zwigzana jest konieczno$¢ usunigcia kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng
w zakresie:

= sieci gazowej;

= sieci wodociggowej;

= sieci elektroenergetycznej;
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4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

= sieci teletechniczne;.

Branzowe rozwigzania techniczne polegajace na usunieciu kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng ujeto
w oddzielnych opracowaniach dla danych branz.

Roboty rozbiérkowe

W celu wykonania nowoprojektowanych jezdni, zjazdow, ciagow pieszo-rowerowych, chodnikéw nalezy
rozebra¢ istniejace nawierzchnie, obiekt (np. ogrodzenia, garaze, kapliczki). Obiekty uwzglednione w
dokumentacii projektowej nalezy przeniesé lub odtworzy¢ w wyznaczonym miejscu.

Obiekty do rozbidrki nalezace do prywatnych wiascicieli znajdujace si¢ w nowoprojektowanym pasie drogowym
nalezy rozebra¢. Rekompensata za poniesione straty zwigzane z rozbiérkami na terenach prywatnych zostanie
uwzgledniona w odszkodowaniu za przejecie nieruchomosci lub jej czesci. Koszt usunigcia obiektéw statych lub
tymczasowych stojacych w istniejacym pasie drogowym ponosi wiasciciel.

Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie, skrzyzowania, zjazdy, ciagi piesze, ciagi
pieszo - rowerowe i $ciezki rowerowe wykona¢ mechanicznie. Podioze formowac i zageszcza¢ warstwami o
grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00.
Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne zgodnie z SST.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

Grunt nasypowy nalezy pozyskac z dokopu — pospétka 0/31.5.

Stata organizacja ruchu

Przyjeto nastepujace zatozenia:

Geometria projektowanego uktadu drogowego zaktada uspokojenie ruchu w terenie zabudowanym.

Potaczenie ulic Morskiej, Kanatowej i drogi wojewddzkiej nr 502 (ul. Jantarowa, ul. Morska) projekiuje sie jako
mate rondo jednopasowe.

Potaczenie ulic Portowej, Wiejskiej i drogi wojewddzkiej nr 502 (ul. Morska) projektuje sie jako skrzyzowanie
skanalizowane z wyspg dzielacg na wlocie od strony miejscowosci Stegna. Wyspa dzielaca uspokoi ruch oraz
umozliwi bezpieczne lokalizacje bezpiecznego przejscia dla pieszych.

Z uwagi na odlegtos¢ projektowanego ronda od skrzyzowania skanalizowanego projektuje sie:

- lewoskret w ul. Wiejska,

- nakaz skretu w prawo z ul. Wiejskiej w droge wojewodzka nr 502 (ul. Morska), relacja z ul. Wiejskiej w lewo
(kierunek Stegna) zapewniona bedzie przez projektowane rondo.

Od wilotu drogi wojewddzkiej nr 502 (ul. Jantarowa, ul. Morska) od strony drogi S7 do korica opracowania za
skrzyzowaniem z ul. Portowa, po prawej stronie zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy dwukierunkowy. Ciag
pieszo-rowerowy w drodze wojewddzkiej nr 502 (ul. Jantarowa, ul. Morska) potgczono z istniejacym ciagiem
pieszo-rowerowym przebiegajacym od ul. Morskiej do ul. Portowej bedacym odcinkiem trasy rowerowej R10.

Docelowa organizacja ruchu ujeta zostata w opracowaniu Stala Organizacja Ruchu Projektu
wykonawczego.

Inwentaryzacja zieleni wraz gospodarka zieleni

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z wycinkg drzew i krzewow oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie
trawnikow. Przewiduje sie wycinke okoto 11 drzew oraz utozenie warstwy humusu gr. 10cm z obsianiem trawg
na pow. 1035 m2, na skarpach i terenach zielonych.

Projektowany ukfad zieleni dostosowano do ukfadu drogowego, sieci podziemnych oraz zieleni istniejacej i
krajobrazu terenow sasiednich.
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Przewidywane drzewa

i krzewy do wycinki, oraz projektowana zielen zostaly zaznaczone na rys. Plan
Sytuacyjny.
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,

ze projekt wykonawczy

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784

pt. ,Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga wojewddzka
502, polegajaca na budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul.
Wiejska z droga wojewddzka 502 w Nowym Dworze Gdanskim”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Opracowat Drogowa mgr inz. Maciej Potrzebowski
Projektant mgr inz. Maciej Potrzebowski drogowe
POM/0332/PWBD/15
Sprawdzajacy mgr inz. Lukasz Kotulski drogowe
POM/0331/PWBD/15

Data opracowania 03/2022
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z I1ZB
BUDOWLANYCH
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 .

sygn. akt. 365/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0332/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Maciej Michal Potrzebowski upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym. takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
j Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz/ Marek W

ng | /

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Konffisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Maciej Michat Potrzebowski

80-174 Gdansk. ul. Potggowska 6/30
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IWP-SFQ-46T *

Pan Maciej Michat Potrzebowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/16

adres zamieszkania ul. Potegowska 6/30, 80-174 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 363/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ KOTULSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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Pan Lukasz Kotulski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprdcz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dwﬁwﬁewicz
/

WICEPRZEWODNICZACY
i Komyisji Kwalifikacyjnej

M /
ﬂMf{&
dr inz, Marek Wesplowski
WICEPRZEWODNICZACY_

Okregowej Ko

mgr inz.|

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Kotulski

80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23 D/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WQN-28T-P7B *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/16
adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 d/1, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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