Rozwigzanie typowe
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RZ. WPUSTI

UWAGA !
Przykanaliki wykona¢ z rur PVC—=U litych klasy S SN&8
Obsypke przykanlikdbw zagescic do 100% wg Proctora

Rzedne wpustdow oraz wylotow przykanalikbw pokazano na profilu podtuznym
ZESTAWIENIE ELEMENTOW WPUSTU SCIEKOWEGO:

T |
~
[@N]
=
‘ (@)
(@)
(<D
© (-
§ 9 &
O =
]
(@]
[@N
=
/) S
J— I [ J— o O
~ o
ol =
L
5| £
— 0:1% E| .2
4 =
T RZ. WLOTU S 5B
. ) ) :
0.05 N <
Lo
=
O
3 p— — — p— S
S ——_— =
_[RZ DNA
0 -
0.90 BETON B15
0.60

PODSYPKA Z TEUCZNIA

LUB ZWIRU GR. 7 cm

Poz| Nazwa elementu Nr normy lub katalogu
1 Skrzynka wpustu deszczowego ulicznego — krawgznikowo— jezdniowego PN—74/ H-74081
2 | Piersciefi odcigzajgcy KB1-38.4.3(4)81
3 | Rura zelbetowa bez stopki ¢ 0.50 m =10 m KB1-38.4.3(6)78
4 | Zelbetowy krgqg z wylotem ¢ 0.20 m KW-50 KB1-38.4.3(4)81
5 | Ptyta fundamentowa P15 KB1-38.4.3(4)81
5 Rura zelbetowavbez stopki ¢ 0.50 m [=0.2 m B1-38.4.3(6)78
(odcigé z rury L=1.0 m)
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