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1 - elektromufa PE Dz160
2 - zaślepka Dz160PE
3 - rozcięcie gazociągu Dz160 PE

5 - trójnik siodłowy z dolnymi górnym ograniczeniem frezu/ mufa / przejście PE-stal. kołn.
6 - zasuwa DN80 z kołnierzem + przejście PE-stal. kołn. 90/80/mufa Dz90PE
7 - trójnik siodłowy PE90/25 + rura wydmuchowa (wyprowadzić 3m ponad teren)

4 - miejsce wykonania zacisków/miejsce zaciśnięcia zabezpieczyć mufą wzmacniającą Dz160PE

By-pass B2

8 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: obejma do nawiercania pod ciśnieniem 160/32PE,
mufa elektrooporowa Dz32PE, przejście PE/stal 32/25, kolano 90° DN25 stal., rura stal Dn25 - wyprowadzić 3 m ponad teren, 
zaślepka elektrooporowa Dz 32 PE
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1 - elektromufa PE Dz160
2 - zaślepka Dz160PE
3 - rozcięcie gazociągu Dz160 PE

5 - trójnik siodłowy z dolnymi górnym ograniczeniem frezu/ mufa / przejście PE-stal. kołn.
6 - zasuwa DN80 z kołnierzem + przejście PE-stal. kołn. 90/80/mufa Dz90PE
7 - trójnik siodłowy PE90/25 + rura wydmuchowa (wyprowadzić 3m ponad teren)

4 - miejsce wykonania zacisków/miejsce zaciśnięcia zabezpieczyć mufą wzmacniającą Dz160PE

By-pass B1

8 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: obejma do nawiercania pod ciśnieniem 160/32PE,
mufa elektrooporowa Dz32PE, przejście PE/stal 32/25, kolano 90° DN25 stal., rura stal Dn25 - wyprowadzić 3 m ponad teren, 
zaślepka elektrooporowa Dz 32 PE
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Uwaga:

Kolana pokazano na profilu podłużnym rys nr 3
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1 - elektromufa PE Dz63
2 - zaślepka Dz63PE
3 - rozcięcie gazociągu Dz63 PE

5 - trójnik siodłowy z dolnymi górnym ograniczeniem frezu/ mufa / przejście PE-stal. kołn.
6 - zasuwa DN50 z kołnierzem + przejście PE-stal. kołn. 63/50/mufa Dz63PE
7 - trójnik siodłowy PE90/25 + rura wydmuchowa (wyprowadzić 3m ponad teren)

4 - miejsce wykonania zacisków/miejsce zaciśnięcia zabezpieczyć mufą wzmacniającą Dz63PE

By-pass B2

8 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: obejma do nawiercania pod ciśnieniem 160/32PE,
mufa elektrooporowa Dz32PE, przejście PE/stal 32/25, kolano 90° DN25 stal., rura stal Dn25 - wyprowadzić 3 m ponad teren, 
zaślepka elektrooporowa Dz 32 PE
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by-pass PE Dz63
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1 - elektromufa PE Dz63
2 - zaślepka Dz63PE
3 - rozcięcie gazociągu Dz63 PE

5 - trójnik siodłowy z dolnymi górnym ograniczeniem frezu/ mufa / przejście PE-stal. kołn.
6 - zasuwa DN50 z kołnierzem + przejście PE-stal. kołn. 63/50/mufa Dz63PE
7 - trójnik siodłowy PE63/25 + rura wydmuchowa (wyprowadzić 3m ponad teren)

4 - miejsce wykonania zacisków/miejsce zaciśnięcia zabezpieczyć mufą wzmacniającą Dz63PE

By-pass B1

8 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: obejma do nawiercania pod ciśnieniem 63/32PE,
mufa elektrooporowa Dz32PE, przejście PE/stal 32/25, kolano 90° DN25 stal., rura stal Dn25 - wyprowadzić 3 m ponad teren, 
zaślepka elektrooporowa Dz 32 PE
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DO SZAFKI GAZOWEJ

KOLANO Dz32PE 45°

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 4

Branża:

GAZOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

08/2018

Projektant

Opracował

Skala: -

Schemat montażowy
IP.7011.36.2017

Budowa ulicy Franciszka Górczaka w Buku

Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

inż. Agnieszka Rak SLK/1159/POWS/06
instalacyjna

mgr inż. Agnieszka Pach 137/PW/2002
instalacyjna
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1 - połączenie kołnierzowe PE/stal 63/50
2 - zasuwa kołnierzowa DN50 z obudową i skrzynką uliczną do zasuw
3 - rozcięcie gazociągu Dz160 PE/zaślepka Dz160PE

5 - trójnik siodłowy z dolnymi górnym ograniczeniem frezu/ mufa / przejście PE-stal. kołn.
6 - zasuwa DN50 z kołnierzem + przejście PE-stal. kołn. 63/50/mufa Dz63PE
7 - trójnik siodłowy PE63/25 + rura wydmuchowa (wyprowadzić 3m ponad teren)

4 - miejsce wykonania zacisków/miejsce zaciśnięcia zabezpieczyć mufą wzmacniającą Dz160PE

8 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: obejma do nawiercania pod ciśnieniem 160/32PE,
mufa elektrooporowa Dz32PE, przejście PE/stal 32/25, kolano 90° DN25 stal., rura stal Dn25 - wyprowadzić 3 m ponad teren, 
zaślepka elektrooporowa Dz 32 PE
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