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Tom Il — Projekt wykonawczy - branza drogowa, elektryczna
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku.

W ramach opracowania projektuje si¢ budowe jezdni ulic, chodnikéw, zjazdow oraz miejsc
postojowych o nawierzchni rozbieralnej z betonowej kostki brukowej. Ponadto inwestycja obejmuje
budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci gazowej, przestawienie latarni oswietleniowych
i/lub ewentualne zabezpieczenie lub przebudowe istniejacych urzadzen infrastruktury techniczne;.
Odwodnienie odbywac si¢ bedzie za pomocg kanalizacji deszczowej do istniejagcych miejsc zrzutu.

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie po dziatkach drogowych oraz po dziatkach

prywatnych. Inwestycja zlokalizowana zostala w miejscowosci Buk, gmina Buk, w powiecie

poznanskim, na terenie wojewodztwa wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Miasta i Gminy Buk zgodnie z umowa nr IP.7011.36.2017.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty wyjSciowe:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.),
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j.: Dz. U. 2018 poz. 799 z
pdzn. zm.),

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. 2016 poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1129),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
I podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenéw budownictwa mieszkaniowego
w Buku w rej. ul. Dworcowej i Dobiezynskiej — Uchwata nr XXV11/129/96 Rady Miasta i
Gminy w Buku z dnia 22 maja 1996 r.)

Zarzadzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada
2005r. Stadia 1 sktad dokumentacji projektowej dla drog 1 mostow w fazie przygotowania
zadan,

Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998 r.,
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e normatywy, wytyczne, ustawy i1 zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

e mapa zasadnicza,
e Wizja w terenie i pomiary terenowe,
e dokumentacja geotechniczna.

3. Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe — droga wewnetrzna ul. Gorczaka:

e Klasa techniczna ulicy D

e Predko$c¢ projektowa Vp =30 km/h
e Ilo$¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu
e Pochylenie poprzeczne jezdni 2%

e Szeroko$¢ jezdni 50m

e Szerokos¢ chodnika 20m

e Skrajnia pionowa 45m

e Kategoria ruchu KR 2

e Dhugosc¢ projektowanego odcinka 0,435 km

4. Przebieg drogi w planie

Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmuje odcinek ulicy Franciszka Gorczaka
w Buku.

Projektowana ulica dowigzuje si¢ do istniejacej nawierzchni drogi gminnej (ulica
Dworcowa).

Ulice Gorczaka projektuje si¢ jako jezdnie o szerokosci jezdni 5,0m pomiedzy
kraweznikami. Poza kraweznikiem, zaprojektowano obustronny chodnik dla pieszych. Na odcinku
od 0+150 do 0+198 zaprojektowano zatoke z miejscami postojowymi o szerokosci 2,5 m (5 miejsc
postojowych). Na catej dtugosci odcinka ulicy zastosowano kraweznik drogowy 15x30. Na odcinku
ul. Gorczaka (od projektowanego skrzyzowania trojwlotowego z ulicag Gorczaka do skrzyzowania z
ul. Dworcowa) przewiduje si¢ wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Dtugos$¢ odcinka wynosi
okoto 100m. Na planie sytuacyjnym kierunki ruchu oznaczono strzatkami.

Do kazdej posesji zaprojektowano zjazdy o szeroko$ci dostosowanej do istniejacej
szeroko$ci bramy. Przy ulicy skrzyzowaniu z ulica Dworcowa zaprojektowano réwniez przejazd dla
rowerdw wraz z dowigzaniem $ciezki rowerowej do istniejgcej nawierzchni.

Skrzyzowania
Projektowane skrzyzowania z innymi drogami publicznymi i wewnetrznymi:

Lp. km opis strona stan projektowany
1 ( (Sgiiifaol) zjazd publiczny na ul. Gorczaka II) prawa zjazd publiczny
2 ( (g;rtigfazl) zjazd publiczny na ul. Dworcowga obustronny zjazd publiczny
3 ( Goé::jg:l;(;gll) zjazd publiczny na ul. Dworcowg obustronny zjazd publiczny
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5. Przebieg drogi w profilu

Niweleta projektowanych drog zostala dowigzania do istniejacego terenu, aby
zminimalizowa¢ roboty ziemne.

Niwelety na catej dlugosci opracowania zaprojektowano z zachowaniem normatywnych
pochylen podtuznych. Najmniejsze pochylenie podtuzne jezdni wynosi 0,30%, najwigksze 3,00%.

Zaprojektowano dwa zatomy wyokraglone tukami o promieniach R = 750 m oraz R = 500m.
Jesli roznica pochylen dwoch stycznych zatomu nie przekraczata 1,0% nie projektowano
wyokraglenia tukiem pionowym.

6. Konstrukcja nawierzchni

Dla calej inwestycji przyjeto kategori¢ ruchu KR2 oraz grupe no$nosci podtoza G4.

Na podstawie badan wykonanych przez laboratorium geologiczno drogowe LABGEO,
ul. Zamojskich 15E, Sroda Wielkopolska okre§lono grupe no$nosci podloza. Przyjeto nastepujace
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni
e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary) gr.8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
e podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm
e warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr.25cm

Konstrukcja chodnika

e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary) gr.8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
e podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm
e warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

Konstrukcja miejsc parkingowych, zjazdow

e warstwa §cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. grafitowy) gr.8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
e podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm
e warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr.25cm

7. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z budowanej ulicy odprowadzane beda za pomoca spadkow
podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustow drogowych, a nastgpnie za pomoca
systemu projektowanej kanalizacji deszczowej do miejsc zrzutu — istniejgcej kanalizacji deszczowej
znajdujacej si¢ w ulicy Dworcowej 1 Dobierzynskie;.
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8. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Przy
wykonaniu roboét nalezy zachowa¢ wymagania BHP. W miejscach wystepowania uzbrojenia roboty
nalezy wykonac¢ rgcznie.
Projektowana niweleta przewiduje prowadzenie drogi w dowigzaniu do stanu istniejgcego.
Grunt z wykopu odwieziony zostanie na miejsce skladowania wskazane przez Inwestora. Grunt
potrzebny do wykonania nasypu nalezy dowiez¢ z dokopu.

9. Oswietlenie drogowe
Latarnie os$wietleniowe nalezy przestawi¢ trasowo maksymalnie do granicy dziatki

(ogrodzenia) wraz z kablami zasilajacymi, ktore w przypadku koniecznosci nalezy przedtuzy¢
poprzez zastosowanie kabla YAKY 4x25mm? oraz muf kablowych POLJ-01/4x16-35.

Na skrzyzowaniu ul. Gérczaka i Dworcowej nalezy przestawi¢ trasowo wraz z wymiang shup
ZN na E10,5/12kN na ustoju U2. Stup wyposazyé w ograniczniki przepie¢ GXO 0,66/5kA. Na shup
wprowadzi¢ ponownie 2 zej$cia kablowe, ktére nalezy wydtuzy¢ stosujac kable NAYY-J 4x35mm?
RE i NAY2Y-J 4x150mm? SE oraz mufy kablowe POLJ-01/4x16-35 i POLJ-01/4x70-150.Na stup
wprowadzi¢ ponownie przylacze napowietrzne do posesji nr 70.

Wszystkie kable zlokalizowane pd zjazdami i jezdnig nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi HDPEd110 (kable nn) i HDPEd160 (kable SN).

10. Urzadzenie zieleni
Zabezpieczenie drzew podczas robot budowlanych
Podczas wykonywania robot drogowych drzewa beda narazone m.in. na mechaniczne

uszkodzenia. Prace ziemne powoduja najpowazniejsze uszkodzenia systemow korzeniowych.
Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowaé okre§lone zasady zabezpieczajace
drzewa (zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z p6Zniejszymi zmianami, art. 82,
ust.1):

o zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2m od pnia,

e prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miarg¢ mozliwosci sposobem rgcznym,

e odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato)
lub przemarznigciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem,
przy wykonywaniu prac podczas upatdéw — maksymalnie skrdoci¢ okres narazenia korzeni na
przesuszenie,

e zadba¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly skladowane materiaty
budowlane ani ziemia z wykopow, gdyz uniemozliwia to wymian¢ gazowa mig¢dzy
powietrzem i gleba, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni,
ponadto wody opadowe moga wyplukiwaé¢ z materiatow budowlanych (cement, wapno)
zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnos$ci,

e zakaz zmiany poziomu gruntu do odleglo$ci rzutu korony + 1m, w przypadku koniecznosci
zmiany poziomu nalezy wykonac¢ systemy napowietrzajace glebe,

o zakaz postoju i poruszania si¢ ci¢zkim sprzetem budowlanym,

« zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

o zabezpieczenie pni:
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o ogrodzenia — przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchni¢ rowng
rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o
srednicy réwnej 2-krotnej srednicy koron drzew,

o ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty):
= oslona z desek wokot calego pnia,
= wysoko$¢ nie mniejsza niz 150cm,
= dolna cz¢$¢ desek powinna opieraé si¢ na podtozu,
= oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasmag co 40-60 cm (min. 3 razy),
= deski powinny $cisle przylega¢ do pnia,
= zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, juty.

e zabezpieczenie koron drzew — podwiagzywanie galezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie
cie¢ redukujacych rozmiary koron drzew (cigcia powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
obowigzujacymi w chirurgii drzew).

W ramach budowy drogi przewiduje si¢ wycinkg drzew i1 krzewdéw. Wykonana zostata
inwentaryzacja drzew 1 krzewéw kolidujacych z projektowang inwestycja. Inwentaryzacje
przeprowadzono w lutym 2018 r. Objeto nig cz¢$¢ drzew i krzewow, ktore znajdujg si¢ na terenie
projektowanej inwestycji oraz w jej najblizszym otoczeniu. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy
pochodza gléwnie z nasadzen. Na terenie inwentaryzacji nie stwierdzono roslin chronionych
prawem oraz siedlisk zwierzat i ptakow.

Inwentaryzacja w terenie polegala na okresleniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru
obwodu pnia na wysokosci 130 cm (z dokfadnoscia do 1 cm). W przypadku wystepowania
krzewow ustalono powierzchni¢ na jakiej one wystepuja.

Do wycinki przewidziano 7szt drzew oraz 7m? krzewéw. W obrebie zadrzewien nie
stwierdzono wystgpowania gatunkow chronionych roslin, zwierzat i grzybow.

Istniejace drzewa, ktore nie beda wycinane nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

1. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (skala 1:20 000)

2. Plan sytuacyjny (skala 1:500)

3. Przekroje podtuzne (skala 1:100/1000)

4. Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne (skala 1:50, 1:25)
5. Przekroje poprzeczne (skala 1:100)
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