SPIS TRESCI

Tom 111 — Projekt wykonawczy — branza kanalizacyjna.

Budowa kanalizacji deszczowej.

I. WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, UZGODNIENIA........ccocovreenen. 3
1. Zgoda na zrzut wod opadowych, Urzad Miasta i Gminy Buk, 17.04.2018r. ........cee.n.e..e. 3
1. CZESC OPISOWA .......cooooieieieieeeeeseesiee s essss st sasses s 4
1. POOStAWA OPFACOWANIA ... .. eueeiieieeseiteste sttt sttt ettt sttt skttt et bbbt be e e e 4
2. ZAKIES OPIACOWEANIA ..evvevierveetieiteetesteesteesteeteesteete s esbeesaesseesteesteaseesteesseaseesseensesneesraeneeanes 4
3. Stan istniejacy 1 UZbrojenie obCe........ccviiiiiiiiiiii 4
4. Opis r0zwigdzan ProJeKtOWYCH........cciiiiiiiiiiiie e 4
5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanej branzy KanaliZaCyjne] ........cccocueeriiiiiiiiiiieseee s 7
6. UWAZL KONCOWE......eiiiiiiiiiiiii i 7
7. ZeStawienie MAtETIATOW ........ooiuiiiiiiiiiie e 9
8. PIZEPISY ZWIGZANE ...uviieiiieiiiiieetee ettt 9
1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE .......cccc oo 10
V. CZESC RYSUNKOWA ......cccoooiiiiiieeeeeeeeeee e e e 13
] P oI 1= ] 10y Y/ VTSSO 14
2. PIAN SYTUBCYJNY ..ttt bbb bbbttt b e bbbt 15
3.1 Profil pOARUZIY ....ooieiieeece s 18
3.2 Profil pOAIUZINY ...oooiiiei s 19
4, StUANIA KANAHZACYJNA .....veeivieciec ettt e et re e 20
5. WPUSE SCIBKOWY ...ttt nne s 21

Budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku



l. WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, UZGODNIENIA
1. Zgoda na zrzut wod opadowych, Urzad Miasta i Gminy Buk, 17.04.2018r.

URZAD MIASTA | GMINY W RUKU
UL RATUSZGWA 1, 64 - 320 BUK

S TUL. 61 3140 671, FAX 61 2140 101
WIVIW.BLIK.GMINAPL

F-MALIL: BURs BUK.GMINAPL
6 NI 777 25290 67, REGON. (31254750
MI.ASTO [ GMINA UMIR KON TA BANKOWLEGO: 50 1020 4144 0000 6202 0007 0532

1P.7230.456.2017

Buk, dnia 17 kwietnia 2018 1.

SMP Projektanci Sp. z o. o. Sp. k.
Projektowanie Drég i Mostow

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

Nawigzujac do otrzymanego od Panstwa pisma z dnia 15 marca 2018 r. (data wplywu
do siedziby tut. Urzedu: 21 marca 2018 r.), Burmistrz Miasta i Gminy Buk wyraza zgode
na zrzut wéd opadowych do istniejacych kanaléw deszczowych w ulicy Dobiezynskiej oraz w
ulicy Dworcowej w Buku, zgodnie z zaproponowana w pismie koncepcja odwodnienia ulicy

Grobelnego oraz ulicy Gorczaka w Buku.

Z powazaniem:

BURMISTRZ

Miasta i (: 1\ Buk
Mer Slanysiorm ipiak
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Il.  CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
« zlecenie inwestora,
e opracowanie dokumentacji technicznej ,,Budowa ulicy Franciszka Gorczaka w Buku”,
« warunki techniczne,
e obowigzujace normy i przepisy,

e Wizjaw terenie.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu drogowego
z odprowadzeniem wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Grobelnego

(wg odrgbnego opracowania), a dalej do istniejacego kanatu deszczowego w ul. Dobiezynskie;j.

3. Stan istniejacy i uzbrojenie obce
Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nast¢pujace istniejgce sieci:
e wodociggowe,
« kanalizacji sanitarnej,
e (Qazowe,
« energetyczne,

o teletechniczne.

4. Opis rozwigzan projektowych

Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostang odprowadzone za pomoca
systemu wpustow S$ciekowych i przykanalikbw do projektowanej kanalizacji deszczowej
w ul. Gérczaka a dalej do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Dobiezynskiej. Lokalizacja zgodna
z planem sytuacyjnym.

Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktorych instalacje znajdujg si¢ w poblizu trasy istniejagcych
sieci. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ probne poprzeczne wykopy
dla doktadnego usytuowania przewodow. Ponadto przewiduje si¢ regulacje wysokosciowg istniejacych

wlazéw kanalizacyjnych i skrzynek wodociggowych do rz¢dnej terenu projektowanego.
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4.1.Rury

Projektowane kanaty deszczowe nalezy wykona¢ z rur PVC — U klasy S litych klasy S SN8 o
srednicy Dz 200 mm, Dz315 mm, tgczonych kielichowo na uszczelke.

Przej$cia rur przez $ciany studni wykonac¢ jako szczelne zgodnie z zaleceniami Producenta rur.
Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zaggszczaniem przez ubijanie rgczne.
Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany
przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanalu wykona¢ warstwa piasku o gr. 20 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzgtem mechanicznym. Piasek nalezy zaggséci¢ do 95%

wg Proctora.

4.2.Studnie kanalizacyjne

Na projektowanych kanatach nalezy zastosowac¢ studnie wlazowe z elementow betonowych o
srednicy Dn 1000 mm. Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych (o klasie
betonu C35/45 1 wodoszczelnosci min. W10). Studnie wyposazyé w gotowe koryta przeptywowe z
betonu klasy C35/45 o wysokosci rownej Srednicy kanatu deszczowego 1 w oryginalne pierscienie
uszczelniajgce na wlotach 1 wylotach kanatow (przej$cia przez $ciany studni majg by¢ szczelne i
elastyczne). Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej plycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o
grubo$ci min. 10+15 cm i o §rednicy min. 0,10 m wigkszej niz srednica zewngtrzna kregu betonowego.
Ptyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym
lub wlasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkow gruntowo-wodnych.

Studnia sktada si¢ z komory roboczej i dna — jako elementu prefabrykowanego, stanowigcego
monolityczne potgczenie kregu 1 plyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno
by¢ odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta),
przeznaczone do przeplywu $ciekow oraz spocznik. Wiaz kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni
kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ wilazy kanatowe okragle wentylowane, o $rednicy DN 600 mm
klasy D400, klasy wg normy PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cig”., korpus z Zzeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypelniona betonem klasy
C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. W studniach
stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajacy wymogi
normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm
do 30 cm, w ukladzie drabinkowym, w odlegto$ci 15 cm od $ciany studzienki. Stopnie wlazowe (jako
klamry) mogg by¢ rowniez wykonane z pretow stalowych ocynkowanych, o $rednicy @ 30 mm lub

pretow stalowych, o $rednicy @ 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W
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zwezcee studni, pod wlazem, (ok. 10 cm), nalezy montowaé tzw. Porgcz chwytna, z preta stalowego
ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o $rednicy @ 30 mm — w

odlegtosci 7 cm od $ciany. Rzedne studni pokazano na profilu podtuznym.

4.3.Studnie wpustowe

Studnie dla wpustéw ulicznych zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych betonowych
o $rednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m. Umiejscowienie wpustow ulicznych zgodne
z projektem drogowym.

Przewiduje si¢ zastosowanie wpustow ulicznych kothierzowych z rusztem uchylnym, klasy D
400 kN o wym. 590/390/70 mm. Rzedne wpustéw oraz wylotéw przykanalikow pokazano na profilach
podhuznych. Wpiecie wpustow do zarurowania na ,,0stro”” wykona¢ za pomoca potaczenia nasadowego

300/200 np. firmy Funke.

4.4 X.gczenie rur kanalizacyjnych
Potaczenia rur kielichowe na uszczelke. Podczas taczenia rur nalezy $cisle stosowac sie do

zalecen Producenta.

4.5.Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikéw, ktorych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy
projektowanych kanalow 1 przykanalikow. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy kolektoréw i rurociggdw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia
wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci
migdzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy o $cianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone 1 oznakowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Projektowany rurociagg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowaé
nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy
prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy
przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wlasciciela istniejgcej sieci. Rury uktada¢ zgodnie z planem

sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu sieci kanalizacji.
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4.6.Proba szczelnos$ci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy rowniez stosowac si¢

do zalecen producenta rur.

5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanej branzy kanalizacyjnej
W ramach budowy kanaléw i przykanalikow wystepowac beda nastgpujace roboty stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtgbokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
o Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
e Roboty w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych i gazowych,
e Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.
Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczgciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

6. Uwagi koncowe
o Prace ziemne wykona¢ rgcznie przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.
Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wlascicielami istniejgcego uzbrojenia.

o Wykopy na catej dlugos$ci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
$ciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

o Kanatly i przykanaliki przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ probie szczelnosci oraz

zglosi¢ ja do odbioru technicznego.
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Uwaga:

Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie
stuzby geodezyjne.

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. 11 — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

Catos$¢ robot wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
I Odbioru Robot cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-81/B-10725
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

Materialy uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadaé stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

Doktadng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikdéw uzbrojenia.
Wszystkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod
nadzorem wtascicieli 1 uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen odnos$nie zabezpieczen

urzadzen.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ Aprobate Techniczng
wydana przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca
1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr
111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé sie =z projektantem w celu

opracowania odpowiedniego rozwiazania i zlikwidowania kolizji.
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7. Zestawienie materialow

Wyszczegolnienie Hos¢
Rury PVC — U klasy S lite SN8 Dz200 91,80 m
Jiw lecz Dz315 359,70 m

Wpusty Sciekowe kompletne z osadnikiem 1,0 m z
elementow prefabrykowanych betonowych Dn 500 27 kpl.
mm kompletne z rusztem uchylnym klasy D400

Studnie kanalizacyjne bet. DN1000 kompletne 19 kpl.
Regulacja wysoko$ciowa istniejacych wtazow

. . 10 szt.
kanalizacyjnych
Regulacja wysoko$ciowa istniejacych skrzynek

. 10 szt.

wodociagowych
Potaczenie nasadowe 300/200 3 szt.

8. Przepisy zwiazane
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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I11. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Dane ogoélne:
e (n=151/s ha — nominalne natezenie deszczu,
e F.— powierzchnia asfaltowa [ha],

e [, —powierzchnia terenow zielonych [ha],

v a = 0,90 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni asfaltowe;,

Wy ch = 0,85 — wspoiczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni chodnika,

H =757 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.

[EEN

. Metoda obliczen — metoda granicznych natezen deszczu w oparciu o norm¢ PN-S-
02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drég. Prawdopodobienstwo deszczu

miarodajnego zostato dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu tm:

gdzie:
| — dlugo$¢ kanatu [m],
v — predkos¢ przeptywu [m/s],
t k — czas koncentracji terenowej odczytany z normy
PN-S-02204 [s].

2. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q m:

Qm :F°l/j'qm

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik sptywu,
g m — nat¢zenie miarodajne opadu deszczu [1/s x ha].

3. Natezenie miarodajne opadu deszczu q m:
A
0,667
(t)

A — stata odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)

q,, =15,347-

gdzie:
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3. Nominalny przeptyw obliczeniowy Q n:
Qn =F- v-q,

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik sptywu,
g n — natezenie nominalne opadu deszczu [1/s x ha].

4. Roczna ilo$¢ odprowadzanych wod deszczowych:
Q.o =F-H-10 [m®/rok]

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
H — wielkos$¢ rocznego opadu [mm/rok x ha].

Uwaga: Obliczenia predkosci oraz napelnien kanalow przy dobranej Srednicy kolektora
pokazano na profilach podluznych zalaczonych do niniejszej dokumentacji

technicznej.
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Zestawienie tabelaryczne obliczen hydraulicznych — dla poszczegélnych wylotow

Czas . . | Miarodaj . .| Nominal
Kla Czas miarodaj ez ny N ny Roczny
Powierzchnie zlewni dla . . . . Wysoko n e e
. . Powierzchnie zlewni zredukowane sa | Warto$ | koncentra g Wartos¢ ny . . | przeptyw - przeptyw | odptyw z
Ciag danego odcinka kanatu lub dia d deinka kanatu lub ciek d . - $¢ tatei A tezeni miarodaj nominaln : h
cieku a danego odcinka kanatu lub cieku ro ¢cp . cji opadu statej natezeni ne ; na e . na pO_W|Ierzc_
gi erenowej a anym anym ni zlewni
deszczu SIS odcinku e EerL odcinku
LACZNI
DROG | CHODNI | ZIELE | DROG | CHODNI | ZIELE E na
A K N A K N | danym |[1,n,| P R H tm o Qm A Qn Qroczne
odcinku | 1, Odczyta
_ 1V, naz
Vv, tablicy nr
Inn 2
m? m? m? [ha] [ha] [ha] [ha] a [%] [s] [mm] [min] I/s/ha [/s] I/s/ha [I/s] m?3rok
a 1750,0 Inn
Goérczaka 0 1400,00 | 0,00 | 0,158 0,119 0,010 | 0,287 a 100 1000 757 470 15 130,00 37,25 15,00 4,30 2169
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny 1:10 000 (rys. 1)
Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2)
Profile podtuzne (rys. 3.1-3.2)
Studnia kanalizacyjna (rys. 4)

o B~ WD

Whpust $ciekowy (rys. 5)
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