PRZEKROJ NORMALNY 1-1

ulica Gorczaka
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warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. szary) |gr. 8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. szary) |gr. 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej (k. szary) |gr. 8cm
podsypka z cementowo-piaskowa [gr. 3cm podsypka z cementowo-piaskowa |gr. 3cm podsypka z cementowo-piaskowa |gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cgyq [gr. 10cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cayy |gr. 20cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cg/yy [gr. 10cm
warstwa wzmacniajaca z gruntu warstwa wzmacniajgca z gruntu warstwa wzmacniajgca z gruntu
stabilizowanego cementem Cyj, [gr. 15¢cm stabilizowanego cementem Cgs [gr. 25cm stabilizowanego cementem Cg |gr. 15cm

PRZEKROJ NORMALNY la-1a (palisada)

Ulica Gorczaka

Klasa drogi - D
Vp=30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Kategoria gruntu G4
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e warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. szary) |gr. 8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. szary) |gr. 8cm b
podsypka z cementowo-piaskowa |gr. 3cm podsypka z cementowo-piaskowa |gr. 3cm
warstwa Scieralna z kostki betonowej (k. szary) [gr. 8cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cgyy [gr. 20cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cy |gr. 10cm
podsypka z cementowo-piaskowa [gr. 3cm warstwa wzmacniajgca z gruntu warstwa wzmacniajgca z gruntu
podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cgyy [gr. 10cm stabilizowanego cementem Cge [gr. 25cm stabilizowanego cementem Cee | gr. 15cm

warstwa wzmacniajaca z gruntu
stabilizowanego cementem Cy;, |gr. 15cm

PRZEKROJ NORMALNY 2-2

ulica Gorczaka

Klasa drogi - D
Vp=30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Kategoria gruntu G4

10,45

Szczegot"1a"
(chodnik)
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kraweznik betonowy uliczn% 15x30cm na podsypce
cem.-piaskowej gr. 5em i na {awie z

efonu (12/15 z oporem
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sciek z kostki brukowej ?r. 8cm na podsEcgce
cem.-piask. gr. 3cm i na

awie z betonu (12/15
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warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. szary) [gr. 8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. szary) |gr. 8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. grafitowy) | gr. 8cm
podsypka z cementowo-piaskowa [gr. 3cm podsypka z cementowo-piaskowa [gr. 3cm podsypka z cementowo-piaskowa [gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cg/yq |gr. 10cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cg4o [gr. 20cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cgy |gr. 20cm
warstwa wzmacniajgca z gruntu warstwa wzmacniajaca z gruntu warstwa wzmacniajgca z gruntu
stabilizowanego cementem Cy, |gr. 15cm stabilizowanego cementem Ces | gr. 25cm stabilizowanego cementem Csjs | gr. 25cm

PRZEKROJ NORMALNY 3-3

Ulica Gorczaka

Klasa drogi - D
Vp=30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Kategoria gruntu G4
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podsypka z cementowo-piaskowa |gr. 3cm warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. szary) |gr. 8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej (k. szary) |gr. 8cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu e gr: 10em podsypka z cementowo-piaskowa [gr. 3cm podsvypka z cementowo-piaskowa |gr. 3cm
warstwa wzmacniajaca z gruntu podbudowa zasadnicza z chudego betonu Cgyy |gr. 20cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu Gy |gr. 10cm
stabilizowanego cementem Cy, [gr. 15cm warstwa wzmacniajaea z gruntu warstwa wzmacniajaca z gruntu
U= stabilizowanego cementem Cge | gr. 25cm stabilizowanego cementem Ces | gr. 15cm
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projektowany chodnik

Szczegot"1b"

projektowana jezdnia

(miejsce postojowe, zjazd)

Sciek z kostki brukowej gr. 8cm na podsycpce
cem.-piask. gr. 3cm i na {awie z betonu (12/15

kraweznik betonowy uliczny 15x30cm na podsypce
cem.-piaskowej gr. Sem i na tawie z betonu (12/15 z oporem

L 2%

2%

]

B
Eli

5 [s] 5 |

T

53

projektowana jezdnia

]
]

|

|

|

projekfowane migjsce postojowe/zjazd

Szczegot "2a”

Szczegdt "2c"

(pobocze) (chodnik - przejscie dla pieszych)

kraweznik betonowy uliczny 20x30cm na pods%pce

kraweznik betonowy uliczny 20x30cm na pods§pce
cem.-piaskowej gr. 5em i na tawie z betonu (12/15 z oporem

cem.-piaskowej gr. Sem i na fawie z betonu (12/15 z oporem
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(chodnik)
kraweznik betonowy uliczng 20x30cm na podsypce obrzeze betonowe 8x30cm na
cem.-piaskowej gr. 5em i na fawie z betonu (12/15 z oporem podsypce piaskowej - gr. 3cm
i na tawie z betonu C12/15 z oporem
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m projektowany chodnik
projektowana jezdnia/miejsca postojowe |

Szczegot "4"

obrzeze betonowe 8x30cm na
podsypce piaskowej - gr. 3cm
i na tawie z betonu (12/15 z oporem
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PALISADA Z BETONOWYCH
ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

WIDOK A-A
SKALA 1:20

PRZEKROJ B-B
SKALA 1:20

UWAGA:
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B prefabrykowany
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betonowy element A
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RZUT Z GORY

SKALA 1:20

prefabrykowany
betonowy element
palisady

A
grunt rodzimy

tawa z betonu
gestoplastycznego C12/15

UWAGA:

1.

Rysunek przedstawia szczegdt przyktadowej
palisady o H=120cm oraz C=18cm;

2. Wymiary prefabrykowanych elementow palisady

(H, C) dostosowal do sytuacji na budowie;

3. Lokalizacja oraz dtugost palisady wg rysunku

planu sytuacyjno - wysokosciowego;

LEGENDA

1a-1b. Kraweznik befonowy 15x30 na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie befonowej z oporem
oraz Sciek z kostki betonowej gr. 8cm
o szer. 20cm na podsypce cemenfowo-piaskowej
gr. 3cm i tawie betonowej

2a-2c. Kraweznik betonowy 15x30 na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie befonowej z oporem

3. Obrzeze beftonowe 8x30cm
na podsypce cemenfowo-piaskowej gr. 3cm
i tawie befonowej z oporem

L. Kraweznik betonowy drogowy 12x25 na
podsypce cemenfowo-piaskowej gr. 5 cm
i tawie befonowej z oporem
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Przekroje normalne i szczegodty konstrukcyjne 4

Nrumowy: IP.7011.36.2017 Data opracowania:  08/2018 | skala: 1:50




