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WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA

=S

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgorne

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. K.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Z
Sad Rejonowy Poznan — Nc
Kapitat Zaktadowy PLN 158.16
mBank S A, nrkonta 22 1140 19

E-Mail
Hubert.jeruzal@gen.com.pl

Telefax
(+48.61) 829 98 22

Wasz znak / Wasze pismo Nasz znak | Nasze pismo Telefon Data

DET/DT/HJ/18/ Q"z e?/lf (+48.61) 829 98 28 11.07.2018r.

Dotyczy: Uzgodnienia budowy ulicy F. Gorczaka w Buku.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 09.07.2018r. G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. uzgadnia

zaproponowana przebudowe sieci gazowej na nizej podanych warunkach.

Nr uzgodnienia: 1558/DET/18

Projektowang nawierzchnie drogi, chodnika i zjazdéw nad istniejacg siecig gazowg $redniego
cisnienia PEd160, PEd63 i przyltaczy PEd32, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie. Odlegto$¢ pionowa
mierzona od goérnej zewnetrznej Scianki rury gazowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do
powierzchni drogi, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na miejsca przeciecia gazociggu z kraweznikami, a podczas
ich montazu nie umieszcza¢ kraweznikéw wzdtuz jego osi. W przypadku, gdy rzeczywisty
przebieg gazociggu pokrywatby sie z osig kraweznika nalezy przesuna¢ o$ kraweznika poza o$
gazociggu na odlegtos¢ 0,4m lub przeprojektowaé gazociag.

Wykonawca roboét zobowigzany jest do uzyskania zgody wiasciciela dziatki nr. 1080/3 na
przeniesienie punktu gazowego.

Wykonawca robét zobowigzany jest do pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA
O/Kazmierz o planowanym rozpoczeciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym
rozpoczeciem.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu w terenie na podstawie istniejgcych stupkéw oznacznikowych i skrzynek ulicznych, a w
razie watpliwosci - poprzez reczne wykonanie przekopoéw poprzecznych do osi gazociggu pod
nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Kazmierz.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp.z 0.0

S Siedziba: ul. Dorczyka 1, PL-62-080 Tarnowo Podgome
peini wptacony) Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22

03015 2900 1001 E-mail: gen@gen.co nternet: www.gen.com.p!
NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
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6. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu réwnej 0,5 m na strone od osi
gazociggu mozna prowadzi¢ wytgcznie recznie. Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie
i wykopy, w szczegolnosci bezposrednio nad gazociggiem mozliwe sg jedynie pod nadzorem
przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Kazmierz.

7. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zéltej taSmy ostrzegawczej,
utozonej ok. 0,2 — 0,4 m nad gazociggiem i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowigzany jest do utozenia nowego odcinka tasmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciggtosci
elektrycznej.

8. W przypadku uszkodzenia gazociggu / przytaczy gazowych Wykonawca zostanie obcigzony
wszelkimi kosztami powstatymi w nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach
gazu dla odbiorcow, przywrécenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.

9. Uzgodnienie jest wazne tgcznie z zatgcznikiem mapowym przez okres dwéch lat od daty
niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof'Kajda Hubert Jeruzal
————
207 T
Kier J zékcji Eksploatacji pecjalista ds. Technicznych
i Serwi tacji Gazowych

Do wiadomosci :

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0., Oddziat w Kazmierzu
ul. Nowowiejska 26, 64-530 Kazmierz
tel.: +48 61 293 73 91 , fax: +48 61 293 73 92

SMF Projektanci Sp. z 0.0. Sp k.
WPLYNELO

A8 o3.201y
vL.dz. gg/lpodpam .....

Budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku



2. Warunki techniczne, G.EN.GAZ Energia Sp z o.0. Tarnowo Podgérne, 11.07.2018 r.

NE ARG

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgdrne
Odbiorca Tarnowo Podgodrne, dnia 11.07.2018r

G.EN. GAZ ENERGIA Spétka z o. o.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgérne

Warunki przetozenia odcinka sieci gazowej nr 397/w(s)l1 8l1 8

dla Podmiotu zajmujgcego sig przesytaniem i dystrybucjg paliwa gazowego

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.07.2018r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 2. lipca 2010r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 Nr 133 poz. 891) wydaje sig¢ nastepujgce
warunki przytgczenia do sieci G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.dla:

G.EN. GAZ ENERGIA Spotka z o.0. - Tarnowo Podgérne, ul. Dorczyka 1

1. miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego

- miejscowos$é Buk
- gmina Buk
- wojewodztwo wielkopolskie

2. rodzaj paliwa gazowego
- gaz ziemny zaazotowany wg PN-C-04750:2002 - "Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania",
2-ga rodzina, grupa Lw;
- gaz ziemny zaazotowany, grupa Lw wg PN-C-04753:2011 "Gaz ziemny. Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z
dystrybucyjnej
3. paliwo gazowe wykorzystywane bedzie do nastepujgcych celow
dystrybucja paliwa gazowego
4. miejsce podigczenia do projektowanej sieci gazowej:
- cisnienie $rednie
- srednica 63 mm, 160 mm
- materiat PE
- dziatka wigczeniowa - zgodnie z projektem sieci gazowej na planie sytuacyjnym rys. nr 2 zatwierdzonego uzgodnieniem nr 1558/DET/18 z dnia
11.07.2018 r.
5. przewidywany zakres niezbednej budowy lub rozbudowy sieci gazowej zwigzany z przytaczeniem
odcinek sieci gazowej PE de63, odcinek sieci gazowej PE de160, punkt gazowy z odcinkiem sieci
minimalne i maksymalne cisnienie dostawy paliwa gazowego w miejscu podtgczenia
- min 0,15 MPa - max 0,50 MPa
6. nalezy zaprojektowac i wykonac sie¢ gazowg rozdzielczg wraz z przytaczami z rur polietylenowych o parametrach:
a) przebudowa odcinka sieci z rur PE 100 SDR 11 de 160 x 14,6 mm, przebudowa odcinka sieci z rur PE 100 SDR 11 de 63 x 5,8 mm,
przebudowa odcinka sieci z rur PE 100 SDR 11 de 32 x 3,0 mm oraz przeniesienie punktu ga go wedlug zaprojektowanych tras
(zgodnie z zatagcznikiem mapowym zatwierdzonym uzgodnieniem nr 1558/DET/18). Uzyskac zgode wiascicieli dziatek.
b) wiaczenie przebudowanych odcinkéw do istniejacej sieci (zgodnie z zatgcznikiem mapowym zatwierdzonym uzgodnieniem nr
1558/DET/18)
c) odcigcie i likwidacja istniejacych odcinkéw sieci gazowej (zgodnie z zatacznikiem mapowym zatwierdzonym uzgodnieniem nr
1558/DET/18)
7. projekt budowlany sieci gazowej powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0, poz.462 i Dz. U. 2013 nr 0, poz.762),
8. przyjete rozwigzanie techniczne sieci gazowej, ukfadu redukcyjno-pomiarowego dla odbiorcy gazu powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
zgodnie z
- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz.647),
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2010 r. nr 243, poz. 1623),
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe (Dz. U. 2013, nr 0 poz. 640),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami ),
- innymi przepisami szczegdlnymi i normami,
9. projekt budowlany sieci gazowej, uktadu redukcyjno- pomiarowego powinien zawiera¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z
przepiséw szczegdlnych
10. dokumentacje projektowa przetozenia odcinka sieci gazowej nalezy uzgodni¢ branzowo przed ziozeniem wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe w G.EN. Gaz Energia, przy czym jeden egzemplarz uzgodnionego projektu zostanie w G.EN
Projekt nalezy opracowac w pigciu egzemplarzach. Pozwolenie na budowe powinno zosta¢ wydane na GEN GAZ ENERGIA.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z0.0

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec Siedziba: ul. Dorczyka 1, PL-62-080 Tarnowo Podgome

Sad Rejonowy Poznan ~ Nowe Miasto | Wilda, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 000040202 Tel +48 61829 9820, Fax +48 61829 98 22
Kapitat Zaktadowy PLN 158.167.550,00 (w peini wptacony) E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl
mBank SA.. nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
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osoba sporzadzajgca projekt budowlany musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie okreslone:

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U
2014, poz. 1276)

- Ustawg z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2016 r.,poz. 290, 961, 1165, 1250),

zastosowane do budowy gazociggu materialy i urzadzenia muszg by¢ zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 92
poz.881) oraz ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30.08.2002 r. (tekst jednolity: Dz.U.2016 nr 0, poz. 1570)

Projektowane rury, ksztaftki i armatura wg. aktualnych norm PN-EN. Wyroby musza posiadac¢ deklaracje producenta odnosnie zgodnosci ich
wykonania z odpowiednig norma lub aprobatg techniczng

- Wykonawca musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia okreslone:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2016 r.,poz. 290, 961, 1165, 1250),
- Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(tekst jednolity: Dz.U. 2016, nr. 0, poz. 1725)
- Ustawg z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawodow regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768)
- Ustawg z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 nr 122, poz. 1321, tekst jednolity)
- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu
(Dz. U. 22012 r. nr 0, poz. 1468), ktorych kserokopie przedtozy w G.EN. Gaz Energia przed przystapieniem do prac,

. Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania i nadzorowania budowy sieci gazowych wykonywanych z rur polietylenowych

Uprawnienia w/w podlegajg weryfikacji i rejestracji w G.EN. Gaz Energia

na podstawie dokonanego przez Wykonawce zgloszenia o zakonczeniu i wybudowaniu zgodnie z Projektem Budowlanym inwestycji Inwestor dokona
odbioru wykonanych prac,

Sie¢ gazowa uktada¢ w zniwelowanym i oczyszczonym wykopie bez kamieni, korzeni i innych czesci stalych na podsypce o grubosci min. 10cm
Materiatem stosowanym do obsypki musi by¢ piasek lub przesiany grunt rodzimy, ktéry nie powinien:

zawierac czgstek o wymiarach powyzej 1,5 mm, by¢ zmrozony, zawierac ostrych kamieni lub innych materiatow

. Po utozeniu gazociggu i przewiodu lokalizacyjnego nalezy wykonac nadsypke powyzej powierzchni rury, az do uzyskania

warstwy o grubosci minimum 10cm po zageszczeniu. Materiat stuzacy do nadsypki rury powinien speinia¢ te same wymagania co materiat
do wykonania podsypki. Przy obsypywaniu unika¢ pustych przestrzeni pod rurg i eliminowac unoszenie sie rury,

. Na podstawie dokonanego przez Inwestora zgloszenia o zakonczeniu i wybudowaniu zgodnie z Projektem Budowlanym inwestycji

G.EN. Gaz Energia dokona odbioru wykonanych prac,

. Probe szczelnosci sieci Wykonawca przeprowadzi w obecnosci G.EN. Gaz Energia,
. G.EN. na zlecenie Wykonawcy wykona wigczenie do istniejacej sieci gazowej PE d 32 mm, PE d 63 mm, PE d 160mm oraz dokona zagazowania

wybudowanego odcinka sieci gazowej rozdzielczej,

Zasady korzystania przez odbiorce z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczaniu paliwa gazowego:
Przerwy i ograniczenia mogg by¢ wprowadzane w przypadkach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawnych i umowie
kupna-sprzedazy gazu,

Niezwiocznie po zakonczeniu inwestycji Wykonawca dostarczy G.EN. Gaz Energia inwentaryzacje powykonawczg nowego odcinka sieci,
Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania,

Okreslone warunki przytaczenia sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Odbiorcy,

drugi egzemplarz dla G.EN. Gaz Energia

Przelozenie sieci nastapi po podpisaniu umowy miedzy Inwestorem tj. Urzad Miasta i Gminy Buku, a G.EN. Gaz Energia

Kosztami przetozenia zostanie obcigzony inwestor

Arleta Wojciechowska Hubert Jeruzal

Inspektor Nadzoru Technicziego Specjalista ds. technicznych

I
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Il. CZESC OPISOWA

1. Inwestor
Inwestorem opracowania: Budowa ulicy Franciszka Gorczaka, jest:
Miasta i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,
e warunkéw technicznych,
e inwentaryzacji sieci 1 urzadzen elektroenergetycznych w terenie,
o zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,

e obowigzujacych przepisow i norm oraz katalogéw producentow.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe odcinkéw istniejacej sieci gazowej $/c Dz63,

Dz160 PE oraz zmiang lokalizacji istniejgcej szafki gazowej. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego.

4. Stan istniejacy i uzbrojenie obce
Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nast¢pujace sieci:
e wodociggowe,
« kanalizacyjne,
e (Qazowe,
e energetyczne.
UWAGA:
Przed przystapieniem do realizacji projektowanych przewodow nalezy za pomoca
przekopow kontrolnych zlokalizowa¢ przebieg uzbrojenia istniejacego. Prace te nalezy

prowadzi¢ w sposob reczny pod nadzorem wlascicieli uzbrojenia.

5. Opis rozwiazan projektowych
Zgodnie z warunkami technicznymi, przewidziano do przebudowy odcinek istniejacej sieci
gazowej sr/c Dz 160 PE (odcinek 1) i Dz 63 PE (odcinek 2). Ponadto przewidziano zmiang

lokalizacji istniejacej szafki gazowej — wg planu sytuacyjnego. Na wilgczeniu projektowanego

Budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku



gazociagu Dz 63 PE do sieci gazowej Dz 160 PE przewidziano montaz zasuwy kotnierzowej DN50 z

obudowg i skrzynka uliczng do zasuw. Schemat montazu zasuw wg rys nr 4.

Armatura winna spelnia¢ wymagania pod wzgledem wytrzymatosci - dla sieci nowo
budowanych dla MOP<= 0.5 MPa, nie mniejsze niz PN10. Strefe¢ kontrolowang dla gazociggu
$redniego ci$nienia stanowi pas gruntu o szerokosci 1 m, ktorego linia srodkowa pokrywa si¢ z osig
gazociggu — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
(Dz.U.2013.640).

5.1.Rury

Projektowany gazociag wykona¢ z rur PE100 SDR11 o $rednicy Dz 63 mm, Dz 160 mm i z
rur PE100 SDR11 o $rednicy Dz 32 mm. Rury laczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe oraz
elektrooporowe.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zaggszczaniem przez ubijanie
reczne. Obsypke rurociggu wykona¢ warstwg piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury

z zageszezeniem lekkim sprzgtem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg. Proctora.

5.2 Ksztaltki PE

Zatamania sieci gazowe] wykona¢ za pomocag ksztattek polietylenowych zgrzewanych
doczotowo 1 elektrooporowo. Ksztattki winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa. Istnieje
mozliwo$¢ zmiany kierunku trasy projektowanego gazociggu z wykorzystaniem naturalnej

elastycznosci rur z PE.

5.3.Polaczenia rurowe

Potaczenia rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie doczolowe lub elektrooporowe. Potaczenia z
istniejgcym rurociggiem PE wykonaé zgodnie z schematem montazowym (patrz rys nr 4).

Wszystkie potaczenia zgrzewane powinny posiada¢ karty technologiczne zgrzewania,

wykonawca po wykonaniu sieci gazowej wykonuje plan polaczen zgrzewanych z domiarami.

5.4.Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktorych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy gazociagu.
W miejscach szczeg6lnego uzbrojenia podziemnego wykonaé nalezy probne poprzeczne wykopy dla

doktadnego usytuowania przewodow i ewentualnej korekty trasy gazociggu lub wykonania
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specjalnych zabezpieczen gazociggu wzgledem innych przewoddéw w przypadku zbyt bliskich
odlegtos$ci migdzy nimi, niezgodnych z przepisami. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projektowany gazocigg nalezy utozy¢ na
podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowa¢ nadsypke o grub. min. 20 cm ponad najwyzszy punkt
zewngtrznej powierzchni rury. Nad gazociggiem nalezy ulozy¢ tasme¢ ostrzegawcza z tworzywa
sztucznego o szeroko$ci 0,4 m koloru zéttego z drutem miedzianym DY 2,5 mm2. Rury uktadaé
zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci gazowe;.

Prace wlaczeniowe wykona¢ pod nadzorem gestora sieci. Przelgczenie przylaczy wykonac po
zagazowaniu sieci lub w dniu jej zagazowania bez przerw w dostawie paliwa gazowego do
odbiorcow. W przypadku niemozliwo$ci spetnienia w/w warunku nalezy na etapie budowy (z
wyprzedzeniem 14 dniowym) uzyska¢ zgode odbiorcy gazu na przerwe w dostawie (planowana
przerwa nie dtuzsza niz 4 h).

Prace wlaczeniowe:

1. Dla gazociagu Dz63 PE wykona¢ obejscia tymczasowe z rur Dz63 PE100 SDR11

Wilaczenie nalezy wykona¢ nastepujaco:

— ustawi¢ po dwa zaciski z kazdej strony od ciecia gazociggu

— pomiedzy zaciskami po obu stronach zgrzaé elektrosiodta z kolumnami upustowymi

— wykonac¢ zamkniecie zaciskéw

— odgazowac likwidowane odcinki a nastepnie rozcig¢ rure Dz63 PE

— za pomocg ksztattek elektrooporowych potgczyé odcinek projektowanego gazociggu z

istniejgcym.

2. Dla gazociagu Dz160 PE wykona¢ obejscia tymczasowe z rur Dz90 PE100 SDR11
Wiaczenie nalezy wykona¢ nastepujaco:

— ustawi¢ po dwa zaciski z kazdej strony od ciecia gazociggu

— pomiedzy zaciskami po obu stronach zgrzaé elektrosiodta z kolumnami upustowymi

— wykonac¢ zamkniecie zaciskéw

— odgazowac likwidowane odcinki a nastepnie rozcig¢ rure Dz160 PE

— za pomocyg ksztattek elektrooporowych potgczy¢ odcinek projektowanego gazociggu z

istniejgcym.

Czyszczenie gazociagu
Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykona¢ odcinkami po jego utozeniu w wykopie i
zasypaniu. Czyszczenie wykona¢ za pomoca migkkich tlokow gabczastych. Fakt ten nalezy

odnotowa¢ w protokole odbioru koncowego gazociaggu i przylacza. Odcinki sieci nieczyszczone
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tlokiem gabczastym, nalezy przedmucha¢ strumieniem powietrza o ci$nieniu nie mniejszym niz
0,IMPa. Jezeli w spuszczanym powietrzu wystagpi woda lub inne zanieczyszczenia, nalezy
przeprowadzi¢ czyszczenie migkkim tlokiem gabczastym. Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi
przez inspektora nadzoru oraz uzytkownika gazociagu i nalezy je wykona¢ bezposrednio przed proba

szczelno$ci.

5.5.Mostki przejsciowe nad wykopem

1. Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem
ustawi¢ tymczasowe mostki-ktadki tak aby byly oparte minimum 1,0m poza krawedz wykopu.

2. Rozstaw przej$¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odno$nie zabezpieczenia
wykopow otwartych.

3. Wszelkie wymagania szczegblowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatow
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93).

5.6. Proba szczelnos$ci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla catkowicie zasypanego gazociagu, pozostawiajac
odkryte miejsca niezbedne do wykonania proby. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ pod cisnieniem
0.75 MPa przy uzyciu manometru tarczowego 1 rejestrujgcego zgodnie z zarzadzeniem nr 109
Prezesa Zarzadu PSG Poznan z dnia 21.12.2016 r. Oceng wynikéw proby dokona¢ metoda rejestracji
ci$nienia zgodnie z PN-EN12327:2013-02. Czas trwania proby 24h. W trakcie proby nalezy

sprawdzi¢ wszystkie ztacza badanego odcinka.

5.7.0znakowanie gazociagu

Oznakowanie trasy gazociagu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi ST-1GG-

1001:2015, ST-1GG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015 i ST-IGG-1004:2015.

5.8.Roboty gazo niebezpieczne
1. Roboty gazo niebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez osob¢ posiadajaca
kwalifikacje dozoru urzadzen energetycznych i wykonane na podstawie:
— pisemnego polecenia kierownika zaktadu dla osoby przez niego upowaznionej,
okreslajagcego miejsce wykonania robot, sktad imienny brygady i warunki bezpiecznego

wykonywania pracy,
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— szczegOlowej instrukcji uwzgledniajacej technologie czynnosci i1 s$rodki techniczne

niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa wykonania prac,

— planu lub szkicu sytuacyjnego.

2. W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych st¢zen gazoéw trujacych w powietrzu
oraz w miejscach o zmniejszonej ilosci tlenu, powinien by¢ stosowany sprzet ochrony indywidualne;.

3. Przy robotach gazo niebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy majacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym takze w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych.
Spawacze powinni mie¢ ponadto uprawnienia do spawania rurociggow gazu.

4. Pracownicy wykonujacy roboty gazo niebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w odziez
trudno zapalna, kaptury ochronne na glowe¢ z tkaniny zaroodpornej lub trudnopalnej, rekawice
ochronne, sprzet ochronny drog oddechowych i szelki bezpieczenstwa z linkami lub kombinezony
Z wszytymi szelkami bezpieczenstwa.

5. Brygady wykonujace roboty gazo niebezpieczne powinny mie¢ zapewnione S$rodki
tacznosci, odpowiednie ilosci srodkdéw gasniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrzady do
pomiaru st¢zen i ci$nienia gazu oraz apteczke wyposazong w odpowiednie $rodki do udzielania

pierwszej pomocy.

Roboty gazo niebezpieczne 1 niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby plus osoba nadzorujagca. W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrozen podczas
wykonywania robot gazo niebezpiecznych i niebezpiecznych, roboty powinny by¢ przerwane,

pracownicy wycofani do strefy zapewniajacej bezpieczenstwo a miejsce pracy zabezpieczone.

5.9.Warunki BHP i ochrony zdrowia

Prace ziemne, montazowe 1 przetaczeniowe prowadzi¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401),

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U.
2009 nr 178 poz. 1380),

— Przy budowie gazociggéw nalezy stosowaé si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach

Z instytucjami i uzytkownikami przewodow,
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— Wymagania i badania przy budowie oraz odbiorach sieci gazowej winny odpowiadac

warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640), ktore uchylito rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 30 lipca 2001 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci

gazowe,

— Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

6. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanej przebudowy sieci gazowej

Zgodnie z Dz. U z dnia 17 wrze$nia 2002 Nr 151 poz. 1256 w sprawie szczegdblowego

zakresu 1 form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot

budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefstwa i1 zdrowia ludzi kierownik budowy

sporzadza plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej ,,plan bioz”, ktdéry powinien

zawieraé: strone tytulowa, cze$¢ opisowa, czgs¢ rysunkowa. W czasie budowy obiektu beda

wystepowac nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

prace w poblizu ciaggéw komunikacyjnych,

prace w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych 1 podziemnych.

Dla w/w robot Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie

przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike

obiektu budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP.

7. Uwagi koncowe

Rury PE, winne posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z “ Zarzadzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji”. Rury PE winny posiadaé atest
Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopoéw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikdw, stosujac si¢ do ich zlecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzen sieci
gazowe] w wyniku wykonywanych robot oraz uszkodzenia i szkody, ktére w przysztosci

mogg powstac na skutek przeprowadzonych prac.
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Wykonawca winien opracowac¢ i uzgodni¢ z gestorem sieci karte technologiczng taczenia
rur i ksztattek PE dla przedmiotowego odcinka sieci gazowe;.

Wykonawca rob6t po ich zakonczeniu, zgtasza do odbioru zakres okreslony w niniejszej
Dokumentacji projektowej. Odbioru odcinka sieci gazowej dokonuje gestor sieci gazowej
od Wykonawcy, w obecnosci Inwestora w ustalonym wczes$niej terminie. Sie¢ gazowa po
wybudowaniu podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem.
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ rzedne posadowienia sieci gazowej w obrebie
przebudowywanej drogi, w przypadku odkrycia sieci gazowych w trakcie prowadzonych
prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wyptacone odcinki przewodow gazowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami lub je przebudowaé w przypadku znacznej zmiany niwelety
projektowanej drogi w stosunku do rzgdnych istniejacej sieci gazowe;.

Budowe gazociagdw wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 109 Prezesa Zarzadu PSG w
Poznaniu z dnia 21.12.2016 r. ,,Zasady projektowania i budowy sieci z PE”,

Pozostate uwagi zgodnie z warunkami technicznymi Polskiej Spotki Gazownictwa.
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8. Zestawienie materialow

wyposazeniem

Lp. Wyszczegolnienie Tlos$¢
Rury ci$nieniowe do gazu PE100 SDR11 Dz 63 mm 16,00 m
Jiw lecz Dz 160 mm 65,50 m
Rury cisnieniowe do gazu PE100 SDR11 Dz 32 mm 20.00

) ,00m
(przetaczenie przylaczy)
Kolano 15 stopni Dz 160 PE 1 szt.
Kolano 11 stopni Dz 160 PE 3 szt.
Kolano 45 stopni Dz 32 PE 1 szt.
Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o
szerokosci O,fm a ¢ 101,50 m
Drut miedziany DY 2,5 mm?2 101,50 m
Likwidacja istniejgcego gazociggu Dz 63 mm PE 20,00 m
Likwidacja istniejacego gazociggu Dz 160 mm PE 70,00 m
Mufa elektrooporowa Dz 160 PE 2 szt.
Jiw lecz Dz 63 PE 2 szt.
Potgczenie kohierzowe PE/stal. 63/50 2 kpl.
Zasuwa kolnierzowa DN50 z obudow3 i skrzynka 1 kpl
uliczng do zasuw '
Obejma do nawiercania pod cisnieniem 160/63 1 szt.
Zmiana lokalizacji istniejacej szatki gazowej wraz z 1 kpl.

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu
Dz63PE:

- obejma do nawiercania pod ci$nieniem 63/32 PE — 2
szt.

- mufa elektrooporowa Dz 32 PE — 2 szt.

- przejscie PE/stal 32/25 — 2 szt.

- kolano 90 stopni Dn25 stal. — 2 szt.

- rura stal. DN25 — 3,0 m nad teren — 2 kpl.

- zaslepka elektrooporowa Dz32PE — 2 szt.
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu
Dz160PE:

- obejma do nawiercania pod ci$nieniem 160/32 PE — 3
szt.

- mufa elektrooporowa Dz 32 PE — 3 szt.

- przej$cie PE/stal 32/25 — 3 szt.

- kolano 90 stopni Dn25 stal. — 3 szt.

- rura stal. DN25 — 3,0 m nad teren — 3 kpl.

- zaSlepka elektrooporowa Dz32PE — 3 szt.

Wyszczegolnienie dla technologii — zaciski
Odc.2 by pass B1
- rozcigcie istniejacego gazociggu
- zaslepka Dz 63 PE -1 szt.
- wykonanie zaciskow/ mufa wzmacniajgca Dz63 PE —
2 szt.
- trojnik siodtowy z dolnym 1 gérnym ograniczeniem
frezu 63/63/mufa Dz63PE/przejscie PE-stal. kotn 63/50
—2 kpl.
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- zasuwa DN50 z kotierzem + przejécie PE-stal.
kotn.63/50/mufa Dz 63 PE — 2 kpl.
- trojnik siodtowy PE 63/25 — 1 szt. wraz z rura
wydmuchowa wyprowadzona 3 m nad teren

Odc.2 by pass B2
- rozcigcie istniejacego gazociggu
- za$lepka Dz 63 PE -1 szt.
- wykonanie zaciskow/ mufa wzmacniajgca Dz63 PE —
2 szt.

- trojnik siodlowy z dolnym 1 gérnym ograniczeniem
frezu 63/63/mufa Dz63PE/przejscie PE-stal. kotn 63/50
-2 kpl.

- zasuwa DN50 z kolierzem + przejécie PE-stal.
kotn.63/50/mufa Dz 63 PE — 2 kpl.

- trojnik siodtowy PE 63/25 — 1 szt. wraz z rura
wydmuchowa wyprowadzona 3 m nad teren

Odc.1 by pass B1
- rozciecie istniejacego gazociagu
- zaslepka Dz 160 PE -1 szt.
- wykonanie zaciskow/ mufa wzmacniajagca Dz160 PE —
2 szt.

- trojnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem
frezu 160/90/mufa Dz90PE/przejscie PE-stal. koin
90/80 — 2 kpl.

- zasuwa DNB80 z kotnierzem + przejscie PE-stal.
kotn.90/80/mufa Dz 90 PE — 2 kpl.

- trojnik siodtowy PE 90/25 — 1 szt. wraz z rurg
wydmuchowg wyprowadzona 3 m nad teren

Odc.1 by pass B2
- rozciecie istniejacego gazociagu
- zaSlepka Dz 160 PE -1 szt.
- wykonanie zaciskow/ mufa wzmacniajgca Dz160 PE —
2 szt.

- trjnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem
frezu 160/90/mufa Dz90PE/przejscie PE-stal. koin
90/80 — 2 kpl.

- zasuwa DNB80 z kolierzem + przejécie PE-stal.
kotn.90/80/mufa Dz 90 PE — 2 kpl.

- trojnik siodtowy PE 90/25 — 1 szt. wraz z rurg
wydmuchowg wyprowadzona 3 m nad teren

Odc.1 by pass B3
- rozciecie istniejacego gazociagu
- zaslepka Dz 160 PE -1 szt.
- wykonanie zaciskow/ mufa wzmacniajaca Dz160 PE —
1szt. i Dz 63PE — 1 szt.
- trjnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem
frezu 160/63/mufa Dz63PE/przejscie PE-stal. koin
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63/50 — 1 kpl.

- trojnik siodtowy z dolnym i géornym ograniczeniem
frezu 63/63/mufa Dz63PE/przej$cie PE-stal. kotn 63/50
— 1 kpl.

- zasuwa DN50 z kotierzem + przej$cie PE-stal.
kotn.63/50/mufa Dz 63 PE — 2 kpl.

- trojnik siodtowy PE 63/25 — 1 szt. wraz z rurg
wydmuchowa wyprowadzona 3 m nad teren

Rury cisnieniowe do by passéw Dz63PE100 SDR11 —
150,00 m

Rury cisnieniowe do by passéw Dz90PE100 SDR11 —
100,00 m

9. Przepisy zwiazane:

e PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze¢s¢ 1: Wymagania ogolne.

o PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czg$¢ 2: Rury.

e PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢ 3: Ksztattki.

e PN-EN 1555-4:2004 System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cze¢$¢ 4: Armatura.

e PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

e Oznakowanie trasy gazociaggu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi ST-
IGG-1001:2015, ST-1IGG-1002:2015, ST-1GG-1003:2015 i ST-1GG-1004:2015.

Inne dokumenty:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013

poz. 640).

Opracowata:

inz. Agnieszka Rak
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I1l.  CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1)
Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2)
Profil podtuzny 1:100/500/250/100 (rys. 3)

M w0 D P

Schemat montazowy (rys. 4)
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