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1. PRzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przebudowy oswietlenia w miejscowosciach gminy
Majdan Krolewski

2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych przebudowg

oswietlenia drogowego na

W zakres prac wchodzg:

- Zawieszenie wydzielonych przewoddéw oswietlenia drogowego na istniejgcych konstrukcjach
wsporczych

- Montaz wiszacych Szaf Oswietlenia Ulicznego,

- Montaz wysiegnikéw na istniejgcych stupach

- Montaz opraw oswietleniowych LED,

- Podtaczenie opraw oswietleniowych

- Przebudowa stupa linii nN

- Uktadanie przytgczy kablowych nN

- Wykonanie powykonawczych namiaréw geodezyjnych.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza betonowa, stuzgca do zamocowania oprawy
oswietleniowe]j na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Szafa Oswietlenia Ulicznego — ztgcze pomiarowe i rozdzielcze do zasilenia opraw energia elektryczng
WLZ — wewnetrzna linia zasilajgca, element stuzgcy zasilaniu instalacji odbiorcy

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez irdodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

5. MATERIALY

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wszystkie stosowane przez wykonawce materiaty dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

5.2. ELEMENTY GOTOWE

5.2.1. StupPY OSWIETLENIOWE

Jako stupy oswietleniowe stosowac istniejgce stupy nN Zelbetowe lub betonowe z zerdzi
wirowanej o wysokosci 10,5m i wytrzymatosci zgodnie z PW oraz projektowany stup z zerdzi
strunobetonowej wirowanej N10,5/4,3E.
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W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy
wykonac zabezpieczenie antykorozyjne wedtug STWiORB, zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen
przed korozja konstrukcji betonowych”.

Skfadowanie stupow powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

Wykonawca przed wykonaniem musi przedstawi¢ proponowane rozwigzanie fundamentu
taczenie z odpowiednimi atestami, deklaracjami itp. w celu ich zatwierdzenia.

5.2.2. ZRODLA SWIATELA | OPRAWY

Nalezy dla oswietlenia drogowego stosowacd zrédta swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-
06305. Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim rozsytem swiatta w technologii LED.

Ze wzgledédw eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP-65 i klasa ochronnosci | lub II.
Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢é wykonane z materiatéw
nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej
ni -52C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100 . Zastosowac oprawy zgodne z PW.

5.2.3. WYSIEGNIKI

Woysiegniki wykonac¢ z rur stalowych. Grubos¢ Scianki rury powinna wynosi¢ 4mm. Ramie
wysiegnika nachylone pod katem do 0-15 stopni od poziomu, a ich wysieg powinien wynosi¢
0 - 1,5m zgodnie z PW. Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtoka
ocynkowana. Sktadowanie wysiegnikdbw na placu budowy w miejscu suchym
i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

5.2.4. ZWIR NA PODSYPKE

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej IlI
i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01

5.2.5. PRzEwoODY

Przewody typu: YDY 2,3,4 x 2,5mm?2 , 750V dla podtgczenia opraw osSwietleniowych nalezy stosowac
przewody o napieciu znamionowym 750V, wielozytowe o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej i
przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5mm?2.

5.2.6. BEDNARKA

Na oznaczonych w projekcie wykonawczym stupach wykonac uziemienie stosujac
ograniczniki przepieé. Bednarka stalowa ocynkowana 25*4mm — dla wykonania uziemien.
Bednarka ocynkowana powinna spetnia¢ wymagania PN-67/H-92325.

Do wszystkich elementédw konstrukcji nalezy dotgczy¢ broszure producenta, facznie
z atestami, deklaracjami itp.

6. SPRZET

6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestorskiego. Liczba
i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym
w kontrakcie.
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6.2. SPRZET DO WYKONANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO HYBRYDOWEGO
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oSwietlenia drogowego winien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa jakosé robot:
- zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego — podnosnik koszowy,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem @ 70 cm,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
- recznego zestawu $Swidrow do wiercenia poziomego otworéw do @ 15 cm,
— Zespotu pradotwdrczego tréjfazowego , przewoznego 20kVA
- zestaw narzedzi i elektronarzedzi montazowych

7. TRANSPORT

7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywa
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w kontrakcie.

7.2. TRANSPORT MATERIALOW | ELEMENTOW OSWIETLENIOWYCH
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu samowytadowczego,
- przyczepy dtuzycowej,
- samochodu specjalnego — podnosnik koszowy,
- samochodu dostawczego,
Na S$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. MONTAZ WYSIEGNIKOW
Wysiegniki nalezy montowad na wysokosci min 8m na stupach stojgcych nad lub pod (zgodnie
z PW) linig zasilajgcg oprawy oraz pod istniejaca linig napowietrzng przy pomocy dzwigu
i samochodu z balkonem. Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni
z doktadnoscig + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest
w tuku. Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikdw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni oswietlanej jezdni.

8.2. MONTAZ OPRAW
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. Oprawy
nalezy montowaé¢ po uprzednim weciggnieciu przewoddéw zasilajgcych do stupdw i wysiegnikow.
Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiegnikach w sposdb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny
by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkdéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowej.

8.3. MONTAZ UZIEMIEN
Wszystkie przewodzace elementy oswietlenia nalezy uziemié. Uziemienie wykonac za
pomocg tasmy stalowej FE 25x4 oraz pretdéw stalowych o dtugosci 3m. llos¢ pretéw dobrac
doswiadczalnie w celu uzyskania opornosci uziemienia: Ru 10Q



2

!
W

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

9.1. WYKOPY POD StUP
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Po zasypaniu fundamentow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposéb
usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

9.2. StUPY OSWIETLENIOWE
Elementy stupdw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i BN-79/9068-01.
Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
— jakosci potfaczen kabli i przewodow
— jakosci pofaczen srubowych stupéw, wysiegnikdw i opraw,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

9.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT
Wszystkie materiaty nie spefniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
STWIORB zostang przez Nadzor Inwestorski odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowienn STWiIORB zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

10. OBMIAR ROBOT

10.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem. Wyniki obmiaru wpisane beda do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego
na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celéw
miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez wykonawce i Nadzor.

10.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa dla stupdw jest komplet (stanowisko stupowe).

11. ODBIOR ROBOT

11.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIiORB i wymaganiami
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

11.2. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
— protokodty z dokonanych pomiaréw opornosci uziemienia stupa

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. NORMY
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze
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. PN-88/B-06250 Beton zwykty

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

10. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania
i badania

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

12. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir i pospotka

13. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

14. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

15. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

O oo NOULL D WN

12.2. INNE DOKUMENTY
16. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
17. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972.)
18. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



