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Przedmiar roboét

strona nr: 2

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa oswietlenia drogowego w Gminie Majdan Krélewski
1 Rozdziat Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Brzostowa Géra
1.1 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Brzostowa Gdra zasilanego ze ST
Brzostowa Géra 3
1.1.1  |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepig¢ - analogia - montaz zestawéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych szt 2
1.1.2 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepigé szt 4
1.1.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.1.4 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 12
1.1.5 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych
(1) kpl 12
1.1.6 |KNNR5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 12
1.1.7 |KNNR5/905/1 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przew6d 4x50 mm2 -
analogia - przew6d 2x35mm2 km 0,194
1.1.8 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu lll m 7
1.1.9 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 2
1.1.10 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
1.1.11 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2
1.1.12 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna szt 1
1.2 Element Przebudowa os$wietlenia drogowego w miejscowosci Brzostowa Goéra zasilanego ze ST
Brzostowa Goéra 5
1.2.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepiec¢ - analogia - montaz zestawow do zaktadania uziemiaczy przeno$nych w
liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych szt 3
1.2.2 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 4
1.2.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.24 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 5
1.2.5 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych
(1) kpl 5
1.2.6 |KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 5
1.2.7 |KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill m 7
1.2.8 |KNNR5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 1
1.2.9 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
1.2.10 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2
1.3 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Brzostowa Géra zasilanego ze ST
Brzostowa Goéra 8
1.3.1 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepig¢ - analogia - montaz zestawéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych szt 2
1.3.2 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 2
1.3.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia
zewnegtrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.3.4 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 5
1.3.5 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych
(1) kpl 5
1.3.6 |KNNR5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 5
1.3.7 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych, kategoria gruntu lll m 7
1.3.8 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 1
1.3.9 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
1.3.10 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 3
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2 Rozdziat Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Huta Komorowska
2.1 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Huta Komorowska zasilanego ze
ST Huta Komorowska 2
2.1.1 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepig¢ - analogia - montaz zestawdéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych szt 3
2.1.2 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepig¢ szt 4
2.1.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.1.4 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 19
2.1.5 |KNNR5/1003/1 |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych
(1) kpl 19
2.1.6 |KNNR5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 19
2.1.7 |KNNR5/905/1 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przew6d 4x50' mm2 -
analogia - przew6d 2x35mm2
: 1,165000
RAZEM:: 1,165000 km 1,165
2.1.8 |KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill m 7
2.1.9 |KNNR5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 2
2.1.10 |[KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
2.1.11 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 4
2.1.12 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wilasna szt 1
2.2 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Huta Komorowska zasilanego ze
ST Huta Komorowska 3
2.21 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepig¢ - analogia - montaz zestawdéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych szt 2
222 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepig¢ szt 4
2.2.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.24 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 9
2.25 |KNNR5/1003/1 |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych
(1) kpl 9
2.26 |KNNR5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 9
2.2.7 |KNNR5/905/1 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przew6d 4x50' mm2 -
analogia - przewéd 2x35mm2 km 0,282
2.2.8 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill m 7
2.2.9 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 1
2.2.10 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
2.2.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 4
2.2.12 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna szt 1
2.3 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Huta Komorowskazasilanego ze
ST Huta Komorowska 6
2.3.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepiec¢ - analogia - montaz zestawéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych szt 2
2.3.2 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 2
2.3.3 |KNNR5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 4
2.3.4 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych
(1) kpl 4
2.3.5 |KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewoddéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 4
2.3.6 |[KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pogragzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill m 7
2.3.7 |KNNR5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 1
2.3.8 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
2.3.9 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2
2.4 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Huta Komorowska zasilanego ze
ST Huta Komorowska 8
2.41 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepig¢ - analogia - montaz zestawdéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych szt 4
2.4.2 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepige¢ szt 5
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2.4.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.44 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 10
2.4.5 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych
(1) kpl 10
2.4.6 |KNNR5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 10
2.4.7 |KNNR 5/905/1 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewod 4x50°'mm2 -
analogia - przewdéd 2x35mm2
: 1,151000
RAZEM:: 1,151000 km 1,151
2.4.8 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych, kategoria gruntu lll m 7
2.4.9 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 3
2.4.10 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 3
2.4.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 5
2.4.12 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna szt 1
25 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Huta Komorowska zasilanego ze
ST Huta Komorowska 11
2.5.1 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepiec¢ - analogia - montaz zestawéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych szt 2
2.5.2 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 2
2.5.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.54 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 9
2.5.5 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych
(1) kpl 9
2.5.6 |KNNR5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 9
2.5.7 |KNNR 5/905/1 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50°'mm2 -
analogia - przewod 2X305mmM2 e
""""" 0,639000
0,639000 |km 0,639
2.5.8 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill m 7
2.5.9 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 2
2.5.10 |[KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
2.5.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2
2.5.12 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna szt 1
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3 Rozdziat Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Komorow
3.1 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Komoréw zasilanego ze ST
Komoréw 4
3.1.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych szt 4
3.1.2 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 5
3.1.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia
zewnegtrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.4 |KNNR 5/905/1 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50'mm2 -
analogia - przewdéd 2x35mm2
: 1,020000
RAZEM:: 1,020000 km 1,020
3.1.5 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15'kg szt 20
3.1.6 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych
(1) kpl 20
3.1.7 |KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 20
3.1.8 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill m 7
3.1.9 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy pomiar 2
3.1.10 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
3.1.11 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 5
3.1.12 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wilasna szt 1
3.2 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Komoréow zasilanego ze ST
Komoréw 6
3.2.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych szt 1
3.2.2 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 2
3.2.3 |KNNR 5/905/1 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50°'mm2 -
analogia - przewdd 2x35mm2 km 0,542
3.24 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.2.5 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 8
3.2.6 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych
(1) kpl 8
3.2.7 |KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 8
3.2.8 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu ll1 m 7
3.2.9 |KNNR5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy pomiar 1
3.2.10 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
3.2.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2
3.2.12 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna szt 1
3.3 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Komoréw zasilanego ze ST
Komoréw 8
3.3.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych szt 2
3.3.2 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 3
3.3.3 |[KNNR 5/905/1 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50°'mm2 -
analogia - przewod 2X35mmMZ e
..................................................................................................................................................................................................................................................................................... ___0,988000
RAZEM:: 0,988000 km 0,988
3.3.4 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.3.5 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 14
3.3.6 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych
(1) kpl 14
3.3.7 |KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 14
3.3.8 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu lll m 7
3.3.9 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy pomiar 2
3.3.10 |[KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
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3.3.11 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2
3.3.12 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna szt 1
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4 Rozdziat Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Majdan Krélewski
4.1 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Majdan Krolewski zasilanego ze
ST Majdan Krélewski 1
4.1.1 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawdw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych szt 2
4.1.2 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 2
4.1.3 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 4
4.1.4 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych
(1) kpl 4
415 |KNNR5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 4
4.1.6 |KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il m 7
4.1.7 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 1
4.1.8 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
419 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
4.1.10 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 1
42 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Majdan Krolewski zasilanego ze
ST Majdan Krélewski 2
4.21 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawow do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych szt 4
4.2.2 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepiec szt 4
4.2.3 |KNR510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.2.4 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 12
4.2.5 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych
(1) kpl 12
4.2.6 |KNNR5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 12
4.2.7 |KNNR5/905/1 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewod 4x50'mm2 -
analogia - przewdéd 2x35mm2
1,041000
RAZEM:: 1,041000 km 1,041
4.2.8 |KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il m 14
4.29 |KNNR5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 3
4.2.10 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 3
4.2.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
4.2.12 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 3
4.2.13 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna szt 1
43 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Majdan Krolewski zasilanego ze
ST Majdan Krolewski 6
4.3.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawow do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych szt 4
4.3.2 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepiec szt 5
4.3.3 |KNR510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.3.4 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 15
4.3.5 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych
(1) kpl 15
4.3.6 |KNNR5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 15
4.3.7 |KNNR 5/905/1 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewod 4x50'mm2 -
analogia - przewdd 2x35mm2 km 0,661
4.3.8 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il m 14
4.3.9 |KNNR5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 2
4.3.10 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
4.3.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
4.3.12 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastgpny szt 5
4.3.13 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna szt 1
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44 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Majdan Krolewski zasilanego ze
ST Majdan Krélewski 8
441 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawdw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych szt 6
4.4.2 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 9
4.4.3 |KNR510/1106/1|Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
444 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 34
445 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych
(1) kpl 34
4.4.6 |KNNR5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 34
4.4.7 |KNNR 5/905/1 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50'mm2 -
analogia - przewdd 2x38mm2
006+0,697 1,703000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,703000/km 1,703
448 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il m 42
4.4.9 |KNNR5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 7
4410 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 7
4.4.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
4.4.12 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 23
4.4.13 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wilasna szt 1
4.5 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Majdan Krolewski zasilanego ze
ST Majdan Kroélewski 10
451 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawdw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych szt 2
4.5.2 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 3
4.5.3 |KNR 510/1106/1|Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
454 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 14
4.5.5 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych
(1) kpl 14
456 |KNNR5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 14
4.5.7 |KNNR5/905/1 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewéd 4x50'mm2 -
............................. analogia - przewdd 2x35mm2
Wyliczenie floscirobot:
533+0,175 : 0,708000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,708000 km 0,708
458 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il m 14
4.5.9 |KNNR5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 2
4.5.10 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
4.5.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
4.5.12 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastgpny szt 3
4.5.13 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wilasna szt 1
4.6 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Majdan Krolewski zasilanego ze
ST Majdan Kroélewski 12
4.6.1 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawdw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych szt 2
4.6.2 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepige¢ szt 3
4.6.3 |KNR510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia
zewnegtrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.6.4 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 17
4.6.5 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych
(1) kpl 17
4.6.6 |KNNR5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 17
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4.6.7 |KNNR5/905/1 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewéd 4x50'mm2 -
............................. analogia - przewod 2X35MmMZ e
yliCzenie oS TOD Ot e
,442+0,602 1,044000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,044000/km 1,044
4.6.8 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il m 7
4.6.9 |KNNR5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 1
4.6.10 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
4.6.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
4.6.12 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 3
4.6.13 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna szt 1
4.7 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Majdan Krolewski zasilanego ze
ST Majdan Kroélewski 13
4.7.1 |KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 23
4.7.2 |KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il m 7
4.7.3 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 2
4.7.4 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
4.7.5 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
4.7.6 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 6
48 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Majdan Krolewski zasilanego ze
ST Majdan Krolewski 14
4.8.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawow do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych szt 2
4.8.2 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepiec szt 2
4.8.3 |KNR510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.8.4 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 8
4.8.5 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych
(1) kpl 8
4.8.6 |KNNR5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 8
4.8.7 |KNNR5/905/1 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50'mm2 -
............................. analogia - przewod 2X30mmM2 e
yliezenie oS FOD Ot e
.......................................................................... 101+0408 i 0500000
RAZEM 0,509000 |km 0,509
4.8.8 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il m 14
4.8.9 |KNNR5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 2
4.8.10 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
4.8.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
4.8.12 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 1
4.8.13 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna szt 1
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S Rozdziat Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Rusinéw
5.1 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Rusinéw zasilanego ze ST
Rusinow 2
5.1.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawow do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych szt 1
5.1.2 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 3
5.1.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
5.1.4 |KNNR5/905/1 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50'mm2 -
analogia - przewdd 2x35mm2 km 0,515
5.1.5 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 8
5.1.6 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych
(1) kpl 8
5.1.7 |KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 8
5.1.8 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu lll m 7
5.1.9 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy pomiar 1
5.1.10 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
5.1.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 3
5.1.12 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna szt 1
52 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Rusinéw zasilanego ze ST
Rusinéw 3
5.2.1 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych szt 2
5.2.2 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 3
5.2.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
5.2.4 |KNNR 5/905/1 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50°'mm2 -
analogia - przew6d 2x35mm2 km 0,695
5.2.5 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15'kg szt 12
5.2.6 |KNNR5/1003/1 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych
(1) kpl 12
5.2.7 |KNNR5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 12
5.2.8 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill m 7
5.2.9 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy pomiar 1
5.2.10 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
5.2.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
5.2.12 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 2
5.2.13 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wilasna szt 1
53 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Rusinéw zasilanego ze ST
Rusinow 4
5.3.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych szt 2
5.3.2 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 3
5.3.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia
zewnegtrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
5.3.4 |KNNR 5/905/1 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50'mm2 -
analogia - przewdd 2x35mm2 km 0,087
5.3.5 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiggnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15'kg szt 4
5.3.6 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych
(1) kpl 4
5.3.7 |KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 4
5.3.8 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu lll m 7
5.3.9 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy pomiar 1
5.3.10 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
5.3.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
5.3.12 |[KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 2
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5.3.13 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna szt 1
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6 Rozdziat Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Wola Rusinowska
6.1 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Wola Rusinowska zasilanego ze
ST Wola Rusinowska 1
6.1.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepig¢ - analogia - montaz zestawdéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych szt 1
6.1.2 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepigé szt 1
6.1.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
6.1.4 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 2
6.1.5 |KNNR5/1003/1 |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych
(1) kpl 2
6.1.6 |KNNR5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 2
6.1.7 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill m 7
6.1.8 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 1
6.1.9 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
6.1.10 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
6.2 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Wola Rusinowska zasilanego ze
ST Wola Rusinowska 2
6.2.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepiec¢ - analogia - montaz zestawéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych szt 2
6.2.2 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 2
6.2.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizaciji ulicznej lub oswietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
6.2.4 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 10
6.2.5 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych
(1) kpl 10
6.2.6 |KNNR5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 10
6.2.7 |KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill m 14
6.2.8 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 2
6.2.9 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
6.2.10 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
6.2.11 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastgpny szt 1
6.3 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Wola Rusinowska zasilanego ze
ST Wola Rusinowska 3
6.3.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepig¢ - analogia - montaz zestawdéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych szt 2
6.3.2 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepig¢ szt 3
6.3.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia
zewnegtrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
6.3.4 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 6
6.3.5 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych
(1) kpl 6
6.3.6 |KNNR5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 6
6.3.7 |KNNR 5/905/1 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przew6d 4x50' mm2 -
analogia - przewéd 2x35mm2 km 0,361
6.3.8 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill m 7
6.3.9 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 2
6.3.10 |[KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
6.3.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
6.3.12 |[KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 2
6.3.13 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna szt 1
6.4 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Wola Rusinowska zasilanego ze
ST Wola Rusinowska 4
6.4.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepiec¢ - analogia - montaz zestawoéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych szt 2
6.4.2 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 3
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6.4.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
6.4.4 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 8
6.4.5 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych
(1) kpl 8
6.4.6 |KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewoddéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 8
6.4.7 |KNNR 5/905/1 |Montaz przewododw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewod 4x50°'mm2 -
analogia - przewdéd 2x35mm2
0,477000
RAZEM:: 0,477000 km 0,477
6.4.8 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill m 14
6.4.9 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 2
6.4.10 |[KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
6.4.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
6.4.12 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 2
6.4.13 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna szt 1
6.5 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Wola Rusinowska zasilanego ze
ST Wola Rusinowska 5
6.5.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepiec¢ - analogia - montaz zestawéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych szt 1
6.5.2 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 2
6.5.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
6.5.4 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 6
6.5.5 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych
(1) kpl 6
6.5.6 |KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewoddéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 6
6.5.7 |KNNR 5/905/1 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50°'mm2 -
analogia - przewdd 2x35mm2 km 0,354
6.5.8 |KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pogragzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill m 7
6.5.9 |KNNR5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 1
6.5.10 |[KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
6.5.11 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
6.5.12 |[KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastgpny szt 1
6.5.13 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wilasna szt 1
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7 Rozdziat Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Krzatka
7.1 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Krzatka zasilanego ze ST Krzatka 1
7.1.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawow do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych szt 2
7.1.2 |KNNR5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 2
7.1.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.1.4 |KNNR 5/905/1 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50'mm2 -
analogia - przewdd 2x35mm2 km 0,408
7.1.5 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 9
7.1.6 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych
(1) kpl 9
7.1.7 |KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 9
7.1.8 |KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu lll m 14
7.1.9 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy pomiar 1
7.1.10 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
7.1.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
7.1.12 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 1
7.1.13 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna szt 1
7.2 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Krzatka zasilanego ze ST Krzatka 2
7.2.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych szt 2
7.2.2 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepiec szt 4
7.2.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.2.4 |KNNR 5/905/1 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50°'mm2 -
analogia - przewéd 2x35mm2
: 1,265000
RAZEM:: 1,265000 km 1,265
7.2.5 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 18
7.2.6 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych
(1) kpl 18
7.2.7 |KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 18
7.2.8 |KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pogrgzanie uziomdw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill m 18
7.2.9 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 2
7.2.10 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
7.2.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
7.2.12 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 3
7.3 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Krzatka zasilanego ze ST Krzatka 3
7.3.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawéw do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych szt 4
7.3.2 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 6
7.3.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.3.4 |KNNR 5/905/1 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50°'mm2 -
analogia - przewéd 2x35mm2
: 1,591000
RAZEM:: 1,591000 km 1,591
7.3.5 |KNNR5/903/1 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5'm, zerdz
(2) EPV-10.5 stup 1
7.3.6 |KNR 510/801/2 |Montaz poprzecznikéw na stupach lezgcych, poprzeczniki narozne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.3.7 |KNR 503/1005/1 |Zawieszanie przewoddw stalowych na stupach zelbetowych lub drewnianych na skrzyzowaniach z
liniami telekomunikacyjnymi, jeden przewdd, Fi przewodu 3'mm - anaogia - podwieszenie przewodow
telekomunikacyjnych na przebudowywanym stupie nr 5 przesto 1
7.3.8 |KNNR 5/905/1 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50'mm2 |km 0,045
7.3.9 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 18
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7.3.10 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych
(1) kpl 18
7.3.11 |[KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 18
7.3.12 |KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il1
: 42,000000
RAZEM:: 42,000000/m 42
7.3.13 |[KSNR 5/906/2 |Montaz w liniach napowietrznych NN z przewodow izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa - analogia -
montaz skrzynki SSP-1 szt 1
7.3.14 |KSNR 5/906/3 |Montaz w liniach napowietrznych NN z przewodéw izolowanych, odgromnik szt 2
7.3.15 |KNP 1901/128/3 |Uktadanie i umocowanie kabla na stupie kablowym i zabezpieczenie go ostonami lub rurg ochronna, stup
(3) zelbetowy, kabel w rurze ochronnej, Fi'20'mm m 3
7.3.16 |KNNR 5/717/2 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 1,0 kg/m, w uchwytach
(1) m 7
7.3.17 |KNR 201/702/2 |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu do 0.4'm,
G) o kategoria gruntu lll-IV, glebokosc rowu do 1.0'm
yliezenie oS TOD Ot e
e BB . 12,000000
RAZEM 12,000000|m 12
7.3.18 [KNNR 5/706/1 _|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0.4'm
Wyliczenie floscirobot:
................................................................................................................................................................................. . 12,000000
12,000000|m 12
7.3.19 |[KNNR 5/707/2 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0°kg/m, przykrycie folig - analogia - uktadanie
(1) kabla YAKY 4x35 w rowie m 12
7.3.20 [KNNR 5/707/2 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0°kg/m, przykrycie folig - analogia - uktadanie
(1) kabla YKXS 4x10 w rowie m 12
7.3.21 |KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii |l m3 3,2
7.3.22 |KNR 510/408/2 |Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych z zytami Al, o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych, na napigcie do 1°kV, kabel 1-zytowy, do 70'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
7.3.23 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy pomiar 2
7.3.24 \KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej, obwdéd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
7.3.25 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
7.3.26 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastgpny szt 5
7.3.27 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wilasna szt 1
7.4 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Krzatka zasilanego ze ST Krzatka 7
7.4.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawow do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewododw izolowanych szt 2
7.4.2 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 3
7.4.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia
zewnegtrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.44 |KNNR5/905/1 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50'mm2 -
analogia - przewdd 2x35mm2 km 0,528
7.45 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 6
7.4.6 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych
(1) kpl 6
7.4.7 |KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 6
748 |KNNR5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych, kategoriagruntulll
RAZEM:: 21,000000{m 21
7.4.9 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy pomiar 1
7.4.10 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
7.4.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
7.4.12 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastgpny szt 2
7.4.13 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wilasna szt 1
7.5 Element Przebudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Krzatka zasilanego ze ST Krzatka 8
7.5.1 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ - analogia - montaz zestawow do zaktadania uziemiaczy przenosnych w
liniach napowietrznych nn z przewododw izolowanych szt 4
7.5.2 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 7

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00055E14)



strona nr: 16

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
7.5.3 |KNR 510/1106/1 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie,
szafy do 100°kg - analogia - Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia
zewnetrznego na stupie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.5.4 |KNNR 5/905/1 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50°'mm2 -
analogia - przewéd 2x35mm2
102+0,779+0,307 1,188000
RAZEM:: 1,188000 km 1,188
7.5.5 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 21
7.5.6 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych
(1) kpl 21
7.5.7 |KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych, gnizado
SV19.25 szt 21
7.5.8 |KNNR 5/907/5  |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoriagruntu Il
i robo
21,000000
RAZEM:: 21,000000|m 21
7.5.9 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy pomiar 3
7.5.10 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej, obwdéd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 3
7.5.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
7.5.12 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 4
7.5.13 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna szt 1
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