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PRZEDMIAR ROBOT

Budowlana

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ "BASEN"
KONSTRUKCJA STALOWA POD MODULY - wariant B
dz.nr 94/4, 15/5 obreb 0001 Goleniow

NIEPODLEGLOSCI 1A
GOLENIOW

45223000-6
Roboty budowlane w zakresie konstrukeji

STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE

DWORCOWA 1
72-100 GOLENIOW

M.Termanowska

Pazdziernik 2023r.



konstrukcja pod moduly - wariant B

Przedmiar

Lp Kod Opis, lokalizacja i wylicze nia Jm. s klll;;oc\l)ve Razem
1 2 3 4 5 6
1 KONSTRUKCJA POD MODULY FOTOWOLTAICZNE
0,00
1.1 ROBOTY ZIEMNE
0,00
1.1.1 KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. ha 0,07
0114-0100
0,07 ha 0,07
1.1.2 KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane na odkiad koparkami m3 339,78
0215-0400 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruntach kategorii 11
1
1,7%1,7%1,2*5+1,9%1,9%1,7*5 m3 48,02
1,7*%1,7%1,8%¥9+1,9*%1,9%2,6*9 m3 131,29
1,7%1,7%1,8*11,+1,9*1,9%2,6*11 m3 160,47
1.1.3 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55 kW/75 m3 308,39
0222-0200 KM ,przemieszczanie gruntéw kategorii I1I na odleglos¢ do 10 m
339,78-31,39 m3 308,39
1.1.4 KNR-W 2-01 | Wywoéz zbgdnej ziemi zmagazynowanej w hatdach,grunt kat.I- m3 31,39
0207-0101 II1,wykon.koparka przedsigb.o poj.tyzki 0,15m3,spycharka
100K M, transport do 1km sam.samowytad.do 5t
0,2*1,2*%5+0,38*1,7*5 m3 443
0,2%1,8*9+0,38*2,6*9 m3 12,13
0,2*1,8%11+0,38%2,6*11 m3 14,83
1.2 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ
0,00
1.2.1 KNR-W 2-05 | Montaz konstrukcji pod moduly z profili zimnogigtych skrgcanych t 6,59
1006-0500 pod lekka obudowe metalowa dachow halbudynkow i budowli
6,59 t 6,59
1.2.2 KNR-W 2-05 | Montaz metoda tradycyjng lekkiej obudowy ram plaskich o m2 694,78
1008-0100 nachyleniu do 10 %,z blach stalowych trapezowych
ocynk.grub.0,7mm
5,91*16,1+5,91%46,05+5,91*55 41 m2 694,78
1.2.3 KNR-W 2-02 | Bloki stabilizujace pod shupki w ksztalcie walca z betonu B20 m3 31,39
0203-0100
0,2*1,2*%5+0,38*1,7*5 m3 443
0,2%1,8*9+0,38*2,6*9 m3 12,13
0,2*1,8*%11+0,38%2,6*11 m3 14,83
1.2.4 KNR-W 2-02 | Gniazda do obsadzenia stupkow o glebokosci do 1,0 m S7t. 50,00
0252-0500
10+18+22 szt. 50,00
1.2.5 KNR-W 2-02 | Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powlokowej m2 198,43
0601-0400 pionowej z lepiku asfaltowego na goraco,roztworu asfaltowego
do gruntowania
1,57%1,2*%5+2,19%1,7*5 m2 28,03
1,57%1,8*9+2,19%2,6*9 m2 76,68
1,57%1,8*%1142,19%2,6*11 m2 9372
1.2.6 KNR-W 2-02 | Druga warstwa izolacji przeciwwilgociowej powlokowej m2 198,43
0601-0500 pionowej z lepiku asfaltowego na goraco
198,43 m2 198,43
1.3 NAWIERZCHNIA
0,00
1.3.1 KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,02
0114-0200 ziemnych.Koryta pod nawierzchnie placow postojowych
162,5/10000 ha 0,02
1.3.2 KNR 2-31 Czgsciowe rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki betonowe;j m2 162,50
0807-0300 grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej ( do ponownego
ulozenia)
1,7%1,7*5+1,9%1,9*5 m2 32,50
1,7#1,7%(9+11) m2 57,80
1,9%1,9%(9+11) m2 72,20




konstrukcja pod moduly - wariant B Przedmiar

Lp Kod Opis, lokalizacja i wylicze nia Jm. s klll;;oc\l)ve Razem
1 2 3 4 5 6
1.33 KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryta pod nowa nawierzchnig. m2 162,50
0101-0100 Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
162,5 m2 162,50
1.3.4 KNR 2-31 Recznie profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy m2 162,50
0103-0200 konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV
162,5 m2 162,50
1.3.5 KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane m2 162,50
0113-0100 recznie
162,5 m2 162,50
1.3.6 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 m2 113,75
0511-0300 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn
Informacyjny nr 8/96)
162,5%0,7 m2 113,75
1.3.7 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 m2 48,75
0511-0300 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z
odzysku ponownie wbudowana (przyjeto 30%)
162,5%0,3 m2 48,75




